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21 世纪 以 来 ， 





力 地 促进 了 我 国 


最 快 的 国家 之 一 ， 物 流产 业 将 成 为 我 国 





增长 点 。 


前 








经 济 全 球 化 趋势 的 日 益 增 强 和 现代 科学 技术 的 迅 独 发 展 ， 有 
物流 产业 和 物流 技术 的 发 展 。 我 国 


已 经 成 为 全 球 经 济 发 展 速度 


21 世纪 经 济 发 展 的 重要 产业 和 新 的 经 济 


物流 机 械 设备 中 的 汽车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 、 履 带 起 重 机 等 ， 是 我 国 工业 


与 民用 建筑 、 水 利 建 设 、 港 口 建设 、 国 
从 供应 地 向 需要 地 有 效 转 移 的 过 程 中 ， 用 来 完成 起 重 、 
送 、 仓 储 及 包装 等 工作 的 机 械 ， 对 促进 我 国 


起 着 重要 作用 。 
产 大 国之 一 ， 而 

















在 使 用 中 要 正确 
钩 、 锁 具 及 其 他 





俐 时 附着 物 重量 。 因 此 ， 
据 为 准 ， 禁 止 超载 作业 或 违反 操作 规程 。 
掌握 起 重 机 使 用 与 维修 必 备 的 基本 知识 ， 
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防 工 程 、 基 建 工 程 ， 以 及 在 企业 的 产品 
і. ЖЕ, ШТ, ЖЩ 


经 济 发 展 ， 加 快 社会 主义 建设 速度 


我 国 已 成 为 世界 上 汽车 起 重 机 、 软 
有 产量 不 断 增加 ， 对 
选择 起 





机 ,的 1 





安全 快速 操作 并 合理 





起重机、 履带 起 重 机 的 生 
出 口 也 逐年 增加 ， 并 已 在 国 
机 。 本 书 中 起 重 机 的 


建 厂 。 
技术 数据 不 包括 起 时 


ЕЙТ 





操作 人 员 应 以 原 机 的 技术 数 


使 用 起 重 机 


的 有 关 技 术 数 据 ， 可 为 起 重 机 的 新 产品 设计 ， 老 产品 技术 改进 ， 以 及 产品 订 


货 、 选 型 等 提供 3 


E 要 技术 参考 数据 。 








熟悉 起 时 





机 ,的 





故障 诊断 及 排除 ， 有 助 于 做 好 起 重 机 的 日 常 维 护 、 保 养 和 维修 。 


本 书 的 编写 参考 了 国 





内 外 起 重 机 书生 


使 用 方法 和 技术 数据 、 快 速 


并 结合 了 生产 实际 ， 所 介绍 的 有 关 起 











重 机 的 维修 数据 和 操作 方法 ， 为 设备 管理 人 员 和 设备 操作 人 员 提 供 了 基础 知识 


和 工作 方法 ， 为 设备 维修 人 员 提 供 了 正确 
货 、 选 型 提供 了 可 靠 的 技术 数据 ， 产 品 型 
专业 的 培训 教材 使 用 。 
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的 技术 数据 和 维修 措施 ， 为 起 重 机 订 
号 及 技术 规格 。 本 书 也 可 作为 起 重 机 
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#1: 


国内 外 起 重 机 的 现状 与 发 展 


1.1 起 重 机 在 国民 经 济 中 的 地 位 





物流 物料 搬运 在 整个 国民 经 济 中 占有 十 分 重要 的 地 位 。 提 高 起 重 机 的 生产 率 ， 





确保 运行 安全 可 靠 性 、 








降低 物料 搬运 成 本 是 十 分 重要 的 。 据 统计 ， 在 美国 每 百 元 工 





业 产 品 成 品 中 ， 物 料 搬运 费用 要 占 20 ~ 25 美元 。 美 国 某 广 生 产 流程 中 ， 物 料 搬运 
所 用 的 工时 占 总 生产 周期 的 80% 。 英 国 每 年 用 于 工厂 及 工地 物料 搬运 的 费用 高 达 
10 亿 英 镑 ， 相 当 于 全 国 工 资 支 出 的 九 分 之 一 。 德 国 Demag 公司 也 曾 作 过 详细 调查 ， 








证 实物 料 搬运 费用 占 









































生产 费用 的 45% 。 其 中 工序 间 物 料 搬运 占 30% ， 工 序 内 的 物 





料 搬运 费用 占 15% 。 如 东风 汽车 三 统 计 : 汽车 零件 在 工厂 中 的 加 工 工 时 仅 占 5% ， 




















其 他 95% 的 工时 均 用 在 搬运 和 储存 之 中 。 生 产 1t 产品， 要 把 物料 提升 Sot 次 ; 生 








产 lt 铸件， 要 搬运 物料 80t 次 。 东 风 汽 车 三 的 生产 能 力 原 定 为 10 万 辆 ， 物 料 搬运 
设备 占 了 总 设备 的 很 大 部 分 。 由 此 可 见 ， 作 为 物料 搬运 设备 重要 组 成 的 起 重 机 的 需 
要 量 是 十 分 可 观 的 ， 起 重 机 械 行业 有 着 广阔 的 前 景 。 














1.2 国内 外 起 重 机 的 发 展 方向 


1. 国内 起 重 机 的 发 展 方向 

(1) 改进 起 重 机 械 的 结构 和 减轻 自重 国内 起 重 机 大 多 已 采用 计算 机 优化 设 
计 ， 以 此 提高 整 机 的 技术 性 能 和 减轻 自重 ， 并 在 此 前 提 下 尽量 采用 新 的 结构 。 例 如 
5 ~50t 通 用 桥 式 起 重 机 中 ， 采 用 半 偏 轨 的 主 梁 结 构 ， 与 正轨 箱 形 梁 相 比 ， 可 减少 或 
取消 主 梁 中 的 小 加 肋 板 ， 取 消 短 加 肋 板 ,减少 结构 重量 ,节省 加 工 工 时 。 

(2) 充分 吸收 利用 国外 先进 技术 ”起重机 大 小 车 运行 机 构 ， 采 用 了 德国 Demag 
公司 的 三 合 一 驱动 装置 ， 将 其 吊 挂 于 端 粱 内侧 ， 使 其 不 受 主 粱 下 挠 和 振动 的 影响 ， 
提高 了 运行 机 构 的 性 能 与 寿命 ， 并 使 结构 紧凑 ， 外 观 美 观 ， 安 装 维修 方便 。 

电气 控制 方面 ， 消 化 吸取 了 国外 的 先进 技术 ,采用 了 新 前 的 方 能 调 速 系统 。 例 
如 晶闸管 串 级 开 环 或 闭环 系统 ， 调 速 比 可 达 1:30。 随 着 对 调 速 要 求 的 提高 ， 开 始 
采用 变频 调 速 系统 和 微机 控制 。 例 如 三 峡 工 程 600t 坝 顶 门 式 起 重 机 ， 要 求 采 用 变 

















频 调 速 系统 ,微机 自 















































сеа 



































央 ， 以 及 大 扬程 高 精度 微机 监测 系统 。 


随 着 生产 的 发 展 ， 遥 控 起 重 机 的 需要 量 也 越 来 越 大 。 宝 钢 在 考察 了 国外 钢 三 起 
重 机 之 后 ， 提 出 了 大 力 发 展 遥 控 起 重 机 的 建议 ， 以 提高 安全 性 ， 减 少 劳动 力 。 








(3) 向 大 型 化 发 展 由 于 国家 对 能 源 工 业 的 重视 和 投资 ， 建 造 了 许多 大 中 型 

















“ 2. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





水 电站 ， 发 电机 组 越 来 越 大 。 特 别 是 长 如 





[三 峡 工 程 的 建设 ， 对 大 型 起 重 机 的 需要 量 

















迅速 上 升 。 大 吨位 、 高 性 能 起 重 机 的 需要 量 非 常 大 ， 具 有 广阔 的 前 景 。 


2. 国外 起 重 机 的 发 展 方向 


(1) 简化 设备 结构 、 减 轻 自 重 、 降 低 9 











E 产 成 本 ”例如 芬兰 Kone 公司 把 起 升 机 





构 减 速 器 的 外 这 与 小 车 架 一 端 梁 合 二 为 一 ， 简 化 了 小 车 架 的 整体 结构 ; 小 车 运行 机 


构 采 用 三 合 一 驱动 装置 ,减轻 了 小 车 和 








\ 车 架 的 自 











主 梁 截面 随 着 减 小 ， 因 而 整 机 自重 大 幅度 减轻 。 
又 如 法 国 Patain 公司 采用 了 一 种 以 板材 为 基本 构件 的 小 车 架 结 构 ， 其 重量 轻 、 
加 工 方便 ,适用 于 中 、 轻 级 中 小 吨位 的 起 重 机 。 





(2) 更 新 零 部 件 提高 整 机 性 能 ”法 
Patain 公司 采用 罕 侦 轨 箱 形 梁 作 主 梁 ， 
其 高 宽 比 为 3.5 ~4， 大 肋 板 间距 为 梁 高 
的 两 倍 ， 不 用 小 肋 板 。 主 梁 与 端 梁 的 连 
接 采 用 搭 接 方式 ， 使 垂直 力 直接 作用 于 
端 梁 上 盖 板 ， 由 此 可 降低 端 梁 的 高 度 ， 
便于 运输 。 在 电 控 系 统 上 ， 该 公司 采用 
涡流 联 轴 器 和 涡流 制动器 多 电动 机 调 速 
系统 ， 可 实现 有 载 及 空 载 的 有 级 或 无 级 
调 速 。 其 工作 原理 如 图 1-1 所 示 。 



























































重 。 小 车 自重 的 减轻 ,使 起 重 机 
































图 





1-1 涡流 离合 器 调 速 原理 图 


1 一 起 升 电动 机 2 一 涡流 离合 器 ”3 一 减速 器 

















4—4 5 一 制动器 6 一 控制 屏 
变频 调 速 在 国外 起 重 机 上 早已 开始 应 用 ， 例 如 АВВ 公司 、 日 本 富士 、 奥 地 利 
伊 林 公司 已 广泛 采用 。 变 频 调 速 具有 高 调 速 比 ， 甚 至 可 达到 无 级 调 速 ， 并 具有 节能 








等 优点 。 男 外 ， 国 外 将 遥控 装置 用 于 起 重 机 也 已 普遍 化 ， 特 别 是 在 大 型 钢铁 厂 已 广 





泛 使 用 。 








(3) 设备 大 型 化 ” 随 着 世界 经 济 的 发 展 ， 起 重 机 械 设 备 越 来 越 趋 向 大 型 化 ， 


起 重量 和 是 运 幅 度 也 有 所 增 大 。 为 了 节省 4 


也 随 之 增 大 。 








E 产 和 使 用 费用 ， 其 服务 场地 和 使 用 范围 








目前 世界 上 大 型 的 十 人 台 起 重 机 (流动 式 ) 所 在 国家 见 表 1-1。 
表 1-1 世界 上 最 大 的 十 台 起 重 机 (流动 式 ) 所 在 国家 














起 重 机 型 号 起 重量 /t Нн ж (49) 

MSG 100 4400 荷兰 ( Маттоеі Holding) 
Гатрѕоп LTL-3000 3000 美国 (Lampson Intemational ) 
Versacran TC-36000 2268 美国 (Deep South Стапе & Rigging) 
Demag PC9600 2000 比利时 (Savens) 
Demag CC4000 

1600 美国 (Barnhart) 
Ringlift 
































第 1 章 国内 外 起 重 机 的 现状 与 发 展 3. 
(Ж) 
起 重 机 型 号 起 重量 全 国 家 (公司 ) 
Demag CC8800P 1250 美国 〈Marino Crane Service) 
Demag CC8800 1250 加 拿 大 (Sterling Crane ) 
Gottwald AK912 1200 英国 (Baldwins Industrial Service) 
Liebher LR11200 1200 日 本 (МІС Corporation ) 
Demag CC12000 1200 印度 (АВС Group) 
注 : 本 表 仅 供 参考 。 








(4) 机 械 化 运输 系统 的 组 合 应 用 国外 一 些 大 厂 为 了 提高 生产 率 、 降 低 生 产 











成 本 ， 把 起 重 运输 机 械 有 机 地 组 合 在 一 起 


， 构 成 先进 的 机 械 化 运输 系统 。 如 日 本 村 





田 株式 会 社 尤 山 工 厂 ， 在 车 间 中 部 建造 了 一 个 存放 半成品 的 主体 仓库 ЖЕ: 





机 向 生产 线 发 送 工件 ; ЖЕРЕБЕ ШОГУ 
起 发 送 到 指定 工 位 进行 加 工 ; 被 加 工 好 的 
大 型 工件 由 地 面 无 人 驾驶 车 运送 ， 和 车间 内 





工件 送 到 发 货 台 ， 然 后 由 单轨 超重 小 车 吊 
工件 ， 再 由 单轨 起 重 小 车 送 到 成 品 库 。 较 
只 有 几 个 人 管理 ,生产率 很 高 。 








1.3 国内 外 履带 起 重 机 的 现状 及 发 展 趋势 











随 着 经 济 的 高 速 发 展 ， 国 家 基本 建设 的 规模 越 来 越 大 ， 需 要 吊 运 的 物品 的 质 
、 体 积 及 起 升 高 度 也 越 来 越 大 ， 履 带 起 重 机 起 重 件 也 越 来 越 显 示 其 优越 性 ， 市 场 








量 
容量 迅速 上 升 。 国 内 起 重 机 行业 也 兴起 了 履带 起 重 机 的 开发 热潮 。 





1. 国外 履带 起 重 机 的 发 展现 状 

















国外 履带 起 重 机 的 起 重量 越 来 越 大 ， 需 求 量 也 越 来 越 多 。 特 别 是 欧美 及 日 本 等 
国 ， 在 履带 起 重 机 的 研制 开发 和 制造 技术 方面 又 有 了 较 大 发 展 。 

履带 起 重 机 (图 12) 是 一 种 进行 物料 起 重 、 运 输 、 装 印 及 安装 等 作业 的 流动 
式 起 重 机 ， 是 装 印 设备 中 最 重要 的 主力 起 重 机 之 一 。 这 种 起 重 机 具有 起 重量 大 、 接 
地 比 压 小 。 臂 架 有 多 种 组 合 方式 ， 可 带 载 行走 等 优点 、 可 广泛 地 应 用 于 水 利 、 电 
力 、 石 油 化 工 、 港 口 及 桥梁 等 大 型 建设 工程 中 。 














20 世纪 80 年 代 以 来 ， 美国、 欧洲 一 些 国家 及 日 本 等 国 ， 在 履带 起 重 机 的 研制 





开发 和 制造 技术 改进 方面 ， 有 了 较 大 发 展 
产 的 CC 系列 履带 起 重 机 ， 由 于 起 重量 大 ， 
程 中 显示 了 其 强 有 力 的 工作 能 力 ， 尤 其 在 




















。 例 如 : 德国 的 德 马 格 公司 (Demag) 生 
又 可 配 有 超 起 装置 ， 在 许多 大 型 建筑 工 
海岸 工程 和 电站 工程 中 ， 表 现 更 为 突出 。 

















美国 的 马 尼 托 瓦 殉 公司 (Manitowoc) 生产 的 777、888、M-250 型 及 4600 系列 履带 








起 重 机 ， 不 仅 具有 高 精度 控制 、 平 稳 操作 











、 寿 命 长 及 起 重量 大 等 特点 ,还 具有 快速 





еу д» Жой. 贝 特 公司 (Link-Belt) 的 系列 产品 ， 可 以 自动 装 御 配 重 ， 并 在 
加 大 了 配 重 的 基础 上 ， 提 高 了 大 工作 幅度 下 的 起 重量 ; 另外 ， 在 维护 保养 方面 也 采 





取 了 一 定 措 施 。 格 鲁 夫 公司 (GROVE) Я 











ЕТЕ) HL150C 型 履带 起 重 机 ， 只 需 两 人 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





(СЕ и ишш шш: 


[бс со ОО 651915616765 
下 








图 1-2 履带 起 重 机 
1 一 变 幅 机 构 钢丝 绳 2 一 起 升 机 构 钢丝 强 。3 一 辟 架 4 一 回转 机 构 
5 一 防 后 翻 杆 6 一 行走 机 构 7 一 回转 平台 8 一 配 重 
拆 秃 ， 且 能 在 一 个 小 时 内 自行 组 装 完毕 

日 本 石川 岛 播磨 公司 (ІНІ) 和 日 立 公 司 (Hitachi) 的 系列 产品 销售 量 较 大 。 
住友 公司 (Sumitomo) 生产 的 履带 起 重 机 种 类 较 多 ， 其 中 LS 系列 产品 可 依据 地 理 
环境 和 工作 空间 作 塔 式 起 重 机 用 。 神 户 制 钢 公 司 (Kobeleo) 的 7000 系列 产品 ， 被 
认为 是 世界 上 最 先进 的 履带 起 重 机 之 一 。 它 采用 全 液压 式 ， 且 所 有 动作 都 由 计算 机 
控制 。 该 公司 的 最 新 技术 ， 是 在 变 幅 机 构 中 装 有 帅 重 自动 水 平 控制 器 ， 只 用 一 个 操 
纵 杆 控制 ， 使 货物 在 臂 架 变 幅 过 程 中 ， 始 终 保持 在 同一 水 平 高 度 。 这 种 操作 准确 、 
简单 、 安 全 。 

随 着 世界 经 济 的 不 断 发 展 ， 各 种 大 型 、 超 大 型 建设 工程 的 起 动 ， 以 及 所 吊 重 物 
的 重量 、 体 积 和 起 升 高 度 越 来 越 大 ， 履 带 起 重 机 的 技术 性 能 和 规模 也 随 着 发 展 起 
来 ， 并 不 断 完善 。 

由 于 各 种 工程 建设 的 大 型 化 ， 所 需 的 配套 设备 、 构 件 等 的 重量 也 不 断 增 加 ， 对 
超大 型 起 重 设备 的 需求 也 越 来 越 大 。 因 此 ， 各 种 超大 型 的 履带 起 重 机 应 运 而 生 。 从 
表 1-2 所 列 的 产品 ， 即 可 说 明 目 前 该 机 型 的 发 展 趋 势 。 

#12 ”各国 大 型 履带 起 重 机 型 号 及 起 重量 举例 
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Ж 公司 型 ”号 最 天 起 重量 At 
CC2400 400 
у А CC4800 550 
德国 德 马 格 (Demag) 
CC8000 1200 
CC12000 3000 
M-250 272 
马 尼 托 瓦 克 
美国 888 209 
(Manitowoc ) 
4600 680 














Жж 国内 外 起 重 机 的 现状 与 发 展 “5. 





























(Ж) 
国 ОШ 公司 型 ”号 最 大 起 重量 /t 
格 鲁 夫 ( Grove) HL 150С 136 
住友 (Sumitomo) LS-248 RH-5 150 
日 本 
神户 制 钢 7055 55 
(Kobelco) 7650 650 





近年 来 ， 工 业 发 达 国 家 














判 造 出 一 批 数量 多 、 种 类 全 、 人 性 能 可 笔 的 履带 起 重 机 。 


这 些 履 带 起 重 机 为 了 实现 大 起 重量 和 拆 装 方便 ， 操 作 控 制 系统 向 智能 化 方向 发 展 。 
(1) 增加 超 起 装置 “为 实现 大 起 重量 ， 不 仅 可 以 设计 生产 出 超大 型 的 履带 起 
重 机 ， 还 可 以 在 原 有 的 起 重 机 基础 上 ， 增 加 超 起 装置 。 这 样 可 扩大 超重 机 的 使 用 范 











(2) 自行 拆 装 系统 


围 ， 提 高 起 重 机 的 利用 率 。 





自行 拆 印 、 组 装 怕 



































能 历来 是 履带 起 重 机 的 一 个 重要 指标 。 


由 于 履带 起 重 机 在 公路 上 无 法 自由 行走 ， 且 体积 策 重 ， 必 须 拆 印 才 可 运输 ， 只 有 到 
达 工 作 地 点 ， 才 能 进行 组 装 。 这 样 不 仅 费 时 、 费 工 ， 而 且 还 增加 了 成 本 ， 因 此 研制 
自行 拆 装 系统 势 在 必 行 。 美 国 马 尼 托 瓦 克 公司 (Manitowoc) 已 研制 出 一 套 自行 拆 

















装 系统 ， 其 他 公司 也 在 不 遗 余力 地 努力 。 相 信 这 种 自行 拆 御 系统 ， 将 会 成 为 履带 起 








重 机 的 标准 配备 。 





(3) 操作 控制 系统 的 智能 化 ” 随 着 计算 机 和 电子 技术 的 不 断 发 展 ， 逐 步 完 善 
的 计算 机 控制 技术 和 集成 传 感 技 术 ， 在 起 重 运 输 行业 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 先 进 的 电 
子 控制 和 计算 机 操作 系统 的 应 用 越 来 越 普遍 。 如 美国 马 尼 托 瓦 殉 公司 ( Manitowoc) 











Ё. 




















生产 的 West 100 型 起 重 机 ， 安 装 在 司机 室 的 液晶 显示 右 ， 可 以 实现 从 启动 开始 至 








停机 整个 过 程 的 系统 状态 监控 ， 自 行 记 录 工 作 时 的 所 有 资料 。 一 旦 系统 出 现 异常 ， 
将 提示 操作 者 注意 ,或 在 紧急 情况 下 自动 停机 。 男 外 ， 电 脑 根据 各 关键 参数 的 检测 
言 号 和 计算 结果 ， 提 示 操 作 人 员 下 一 步 应 进行 的 操作 ， 或 在 故 隐 状态 下 显示 故障 原 





因 、 部 位 及 处 理 方 法 。 




















该 公司 还 准备 利用 全 球 卫 星 定位 通信 和 系统， 借助 履带 起 重 机 

















上 的 发 射 装置 ， 把 设备 的 运行 状态 、 位 置信 息 传 送 给 公司 。 这 样 ， 公 司 的 服务 人 员 
可 以 随时 了 解 世 界 各 地 公司 产品 的 状态 和 位 置 ， 并 在 第 一 时 间 获 得 设备 的 故障 信 











息 ， 随 时 服务 。 因 此 ， 各 地 电子 监控 系统 运行 作业 时 的 在 线 故 障 检测 诊断 和 智能 化 





总 体 控 制 等 ， 是 今后 履带 起 重 机 不 断 向 智能 化 方向 发 展 的 重要 研究 领域 。 
目前 ， 国 外 专业 生产 履带 起 重 机 的 厂家 很 多 。 德 国 的 主要 生产 厂家 有 利 渤海 尔 
(Liebherr) 公司 、 特 雷 克 斯 - 德 马 格 (Terex-Demag) 公司 、 森 尼 波 根 (Senebogen ) 














公司 。 美 国 主要 生产 








belt) 公司 、P&H 公司 。 日 本 的 主要 4 





Ап. ЈА, 








ЖН ЧУБ ( 








Manitowoc ) 公司 、 林 克 - 贝 尔 特 (Link- 





E 产 厂家 有 神户 制 钢 (Kobeleo) 公司 、 日 立 
住友 (Hitachi-Sumitomo) 公司 、 石 川 岛 (IHI) 公司 。 其 中 ， 利 渤海 尔 、 特 雷 克 斯 























神户 制 钢 及 日 立 住友 等 公司 产品 系列 较 全 ,市场 占 有 率 较 











高 。 表 1-3 列 出 国外 履带 起 重 机 主要 生产 公 








司 的 产品 系列 型 谱 。 


一 点 通 


起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 


汽车 
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ЖІ 国内 外 起 重 机 的 现状 与 发 展 





2. 国内 履带 


起 重 机 的 发 展现 状 与 存在 的 差距 


我 国生 产 履 带 起 重 机 历史 较 短 ， 与 世界 先进 国家 相 比 ， 国 内 履带 起 重 机 的 吨位 





小 、 系 列 化 程度 











氏 、 技 术 含 量 低 ， 在 设计 和 制造 上 还 存在 一 定 的 差距 。 近 年 来 ， 随 


着 我 国 基础 设施 建设 的 加 强 ， 尤 其 在 三 峡 工 程 、 青 藏 铁路 、 西 电 东 送 、 西 气 东 输 等 





大 型 施工 建设 项 
重 机 市 场 持续 、 
重 机 的 开发 力度 





目 ， 以 及 电力 、 石 油 、 化 工 等 行业 迅速 发 展 和 





的 拉动 下 ， 国 产 履带 起 


快速 壮大 。 国 内 市 场 的 持续 增长 ， 使 国内 企业 加 大 、 加 快 了 履带 起 











， 使 履带 起 重 机 产业 得 以 迅速 发 展 ， 技 术 水 平 很 快 提高 ， 系 列 不 断 





完善 。 在 短 短 的 时 间 内 ， 便 形成 300t、250t、200t、120t 及 100t 等 百 吨 级 大 型 履带 


起 重 机 。 





























目前 国内 生产 履带 起 重 机 的 主要 厂家 有 : 徐州 重型 机 械 有 限 公 司 (人 徐 重 )、 抚 


顺 挖掘 机 制造 有 限 公 司 (Е). 、 中 联 浦 沅 工程 机 械 有 限 公 司 〈 中 联 浦 沅 ) 、 三 一 
重工 股份 有 限 公 司 (三 一 重工 )、 抚 顺 工程 机 械 有 限 公司 ( 抚 工 )、 哈 尔 滨 四 海 工 
程 机 械 制 造 公 司 。 据 统计 ， 各 公司 履带 起 重 机 的 产量 从 数 十 台 到 200 台 左 右 不 等 ， 
产品 以 300t 以 下 吨位 为 主 。 








国内 市 场 的 强劲 需求 ， 是 国内 企业 开发 展 带 起 重 机 、 振 兴 民 族 工 业 干 载 难 逢 


的 机 遇 。 与 国外 
大 ; 100t 以 下 的 
可 靠 性 。 国 内 企 
质 ， 必 须 提 高 配 
究 体 系 ， 提 高 产 
力 。 随 着 超 起 装 














产品 性 能 相 比 ， 国 产 300t 及 以 下 的 履带 起 








重 机 技术 性 能 相差 不 

















产品 性 能 可 能 会 更 好 一 些 ; 300t 以 上 的 


品 还 需要 提高 产品 的 





业 必 须要 虚心 地 向 国外 企业 学 习 ， 提 高 ? 








品 可 靠 性 ; 加 快 核心 技术 的 研究 ， 不断 提 


= 








品 的 可 靠 性 和 产品 品 


套件 的 技术 水 平 ; 在 产品 试验 研究 上 下 功夫 ， 逐 步 完 善 试验 、 研 


升 产 品 档次 和 竞争 能 


置 的 不 断 完 善 ， 更 大 吨位 履带 起 重 机 的 开发 已 成 为 现实 。 国 内 企 


业 必 须 加 快 大 吨位 产品 的 研发 ， 完 善 产 品系 列 ， 这 也 是 在 国内 市 场 长 期 站 稳 脚 
跟 ， 并 进一步 拓展 国际 市 场 的 关键 。 今 后 企业 竞争 的 重心 将 不 仪 是 规模 、 品 质 、 
品牌 ， 服 务 的 影响 力也 日 渐 突 显 。 品 质 品牌 战略 在 今后 相当 长 的 时 间 内 ， 都 是 国 
内 企业 的 核心 战略 。 另 外 ， 同 进口 产品 相 比 ， 国 产 履带 起 重 机 产品 在 性 价 比 、 维 
应 体系 上 ， 都 有 自己 的 优势 。 现 在 国外 企业 在 中 国 的 维修 体系 和 
不 是 非常 完善 ， 所 以 用 户 购 买 国外 的 产品 还 是 有 顾虑 。 大 型 履带 
起 重 机 的 单 台 价值 很 高 ， 超 过 300 万 元 ， 甚 至 达到 500 万 元 。 因 此 ， 如 果 没 有 完 
善 的 维修 和 配件 供应 体系 ， 即 使 产品 和 配件 质量 最 好 、 维 修 水 平 最 高 ， 用 户 也 不 
对 而 言 ， 中 国企 业 的 竞争 优势 还 是 很 明显 的 。 应 以 自己 的 优势 来 





修 体系 及 配件 供 
配件 供应 体系 还 








能 完全 放心 。 相 
努力 拓展 国际 市 












































场 。 


1.4 国内 外 起 重 机 设计 制造 技术 的 比较 











在 起 臂 的 技术 水 平 上 ， 我 国 起 重 机 的 起 重 臂 在 制造 技术 方面 与 国外 差距 体现 在 


以 下 几 方 面 。 
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1. 伸缩 机 构 的 设计 技术 

伸缩 机 构 直 接 影响 起 重 臂 的 自重 和 整 机 的 性 能 ， 因 而 国外 知名 企业 对 伸缩 机 构 
的 研究 都 很 重视 ， 均 拥有 自己 的 专利 技术 。 目 前 流行 的 伸缩 机 构 ， 主 要 有 自动 插销 
式 伸 缩 机 构 和 无 销 全 液压 伸缩 机 构 两 大 类 。 

(1) 自动 插销 式 伸 缩 机 构 ”其 共同 特点 是 采用 单 适 、 互 锁 的 氏 销 和 辟 销 ， 精 确 
测 长 电子 技术 。 其 优点 是 重量 最 轻 ， 对 整 机 稳定 性 的 影响 最 小 ; 但 技术 难度 大 ， 成 
本 较 高 ， 臂 长 种 类 少 , 伸缩 时 间 长 ， 辟 长 变化 时 麻烦 。 

(2) 无 销 全 液压 伸缩 机 构 ”对 于 四 市 臂 以 上 起 重 辟 的 伸缩 机 构 分 为 以 下 两 种 : 
一 种 是 多 和 氏 或 多 级 条 加 一 级 绳 排 ; 男 一 种 是 单 氏 或 多 所 加 两 级 绳 排 。Demag 和 
Tadano 部 分 产品 采用 第 一 种 伸缩 机 构 。 这 种 伸缩 机 构 的 特点 是 最 后 一 节 伸 缩 臂 采 
用 钢丝 绳 伸缩 ， 其 他 伸缩 臂 采 用 多 级 币 ， 或 多 个 单 级 币 нї ш ЯП 15И ЖЕН] ЛЕ 
方式 ， 直 接 用 液压 和 饶 伸 缩 ， 因 而 最 后 一 级 伸缩 臂 的 截面 变化 较 大 ， 其 他 辟 节 截面 的 
变化 较 小 ， 与 插销 式 伸缩 机 构 相 同 。 徐 重 、 中 联 浦 污 、 长 江 起 重 机 跟随 Liebherr 技 
术 多 年 ， 普 遍 使 用 第 二 种 伸缩 机 构 ， 使 用 单 币 或 双 缸 加 绳 排 实现 四 节 或 五 节 臂 的 伸 
缩 。 这 种 伸缩 方式 在 国内 最 先进 ,但 解决 五 节 臂 以 上 起 重 臂 的 伸缩 难度 很 大 。 长 
起 、 北 起 、 泰 起 、 锦 重 等 三 家 采用 第 一 种 伸缩 机 构 (多 个 单 级 氏 加 一 级 绳 排 )， 但 
由 于 技术 落后 ,第 二 和 氏 、 第 三 红 的 进 回 油 依靠 软 管 卷 简 输送 。 无 销 全 液压 伸缩 机 构 
的 优点 是 壁 长 变化 容易 、 工 作 辟 长 度 种 类 多 ， 可 以 带 载 伸缩 (原则 上 不 准 、 但 许 
多 用 户 仍 使 用 ) ， 实 用 性 很 强 。 缺 点 是 自重 重 、 对 整 机 稳定 性 的 影响 较 大 。 巾 于 受 
液压 饶 技 术 限 制 ， 对 五 节 辟 以 上 中 大 吨位 的 起 重 臂 ， 使 用 自动 插销 式 伸缩 机 构 时 优 
势 明显 。 

2. 设计 优化 理论 和 计算 方法 

起 重 臂 设计 所 使 用 的 计算 理论 和 方法 ,对 起 重 臂 设 计 的 影响 也 非常 大 。 国 外 知 
名 企业 都 有 自己 的 科研 机 构 ， 对 起 重 臂 的 计算 理论 、 制 造 工 艺 等 都 有 深入 的 研究 ， 
早已 广泛 使 用 FEM (有 限 元 法 ) 等 新 的 计算 方法 ， 大 大 减轻 了 整 机 的 重量 。 而 我 
国 许多 企业 也 使 用 КЕМ 等 计算 方法 ,但 一 般 都 只 是 验算 。 所 使 用 的 计算 理论 基本 
上 还 是 20 世纪 七 八 十 年 代 产 品 所 使 用 的 理论 ， 许 多 局 部 结构 的 设计 都 是 赁 经 验 或 
简单 的 计算 。 男 外 ， 我 们 对 焊接 、 冲 压 成 形 等 工艺 所 产生 的 内 应 力 、 变 形 等 的 研究 
也 很 少 ， 许 多 研究 只 是 停留 在 理论 上 ， 很 少 在 产品 设计 中 使 用 ， 致 使 我 们 的 许多 产 
品 在 技术 水 平 、 实 物质 量 上 有 很 大 的 差异 。 

为 了 缩小 我 国产 品 同 国外 先进 水 平 的 差距 ， 应 加 强 对 计算 理论 、 制 造 工艺 、 伸 
缩 机 构 等 方面 的 研究 ， 对 产品 在 使 用 过 程 中 出 现 的 问题 进行 总 结 ， 并 上 升 到 理论 。 
完善 制造 工艺 ， 提 高 员工 的 技术 水 平 ， 变 粗糙 生产 为 精细 加 工 ， 提 高 产品 的 质量 。 
在 新 产品 的 设计 过 程 中 ， 要 求实 用 性 和 经 济 性 ， 并 富有 创新 性 。 当 产品 发 展 到 一 定 
程度 ， 创 新 性 更 能 提高 用 户 的 购买 欲 ， 扩 大 产品 的 产量 。 





































































































































































































第 2 曹 起 重 机 使 用 与 维修 必 备 的 基本 知识 


2.1 起 重 机 的 分 类 


2.1.11 起 重 机 分 类 方法 


1. 按 构造 类 型 分 

(1) 桥架 型 起 重 机 分 为 梁 式 、 桥 式 、 门 式 、 半 门 式 、 辐 射 式 等 起 重 机 。 

(2) 臂 架 型 起 重 机 “分 为 检 杆 式 、 固 定 柱 悬臂 式 、 门 座 式 、 塔 式 等 起 重 机 。 

(3) 线索 型 起 重 机 “分 为 缆 索 、 门 式 线索 等 起 重 机 。 

2. 按 支承 及 运行 方式 分 

分 为 固定 式 起 重 机 、 汽 车 式 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 、 履 带 起 重 机 、 随 车 起 重 机 、 
铁路 起 重 机 、 浮 式 起 重 机 、 甲 板 起 重 机 、 壁 装 式 起 重 机 、 支 承 式 起 重 机 、 悬 挂 式 起 
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з. 按 取 物 装置 及 专门 用 途 分 

分 为 吊 钩 起 重 机 、 抓 斗 起 重 机 、 电 磁 起 重 机 、 两 用 起 重 机 〈 吊 钩 - 抓 斗 或 吊 钩 - 
电磁 盘 ) 、 三 用 起 重 机 〈 帅 钧 - 抓 斗 -电磁 盘 ) 、 挂 梁 起 重 机 〈 吊 钩 或 电磁 盘 ) 、 治 金 
和 热 加 工 专用 起 重 机 、 集 装 箱 起 重 机 、 门 式 起 重 机 (水 电站 坝 顶 用 )、 建 筑 起 
机 等 。 

4. 按 主 要 工作 机 构 的 驱动 方式 分 

分 为 手动 (人力 驱动 ) 起 重 机 、 电 动 ( 含 电动 机 液 力 驱动 ) 起 重 机 、 液 压 起 
重 机 、 气 动 (压缩 空气 驱动 ) 起 重 机 、 内 燃 驱 动 起 重 机 、 藻 汽 驱 动 起 重 机 等 。 


2.1.2 各 种 类 型 起 重 机 的 分 类 、 结 构 及 用 途 


1. 汽车 起 重 机 

通常 将 具有 与 汽车 编队 行驶 速度 、 轴 压 及 外 形 太 才 符 合 公路 行驶 要 求 的 自行 式 
全 回转 起 重 机 ， 称 为 汽车 起 重 机 。 习 惯 上 也 把 安装 在 通用 或 专用 载 货 汽车 底盘 上 的 
起 重 机 ， 称 为 汽车 起 重 机 。 

(1) 汽车 起 重 机 的 分 类 ”汽车 起 重 机 的 分 类 有 许多 种 ,通常 是 按 辟 架 系统 和 
传动 系统 来 分 类 。 

1) 按 辟 架 系统 分 类 
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2) 按 传动 系统 分 类 
机 械 传动 式 
液压 传动 式 
汽车 起 重 和 
ла 
电力 -液压 传动 式 








3) 按 起 重量 分 类 
小 型 (起 重量 在 15t 以 下 ) 
汽车 起 重 机 ; 中 型 (起 重量 在 16 ~ 251) 
大 型 (起 重量 在 26t 以 上 ) 
(2) 汽车 起 重 机 的 组 成 ”汽车 起 重 机 主要 由 三 大 部 分 组 成 : 
1) 下 车 行走 部 分 (又 称 为 底盘 )。 小 吨位 的 汽车 起 重 机 一 般 采 用 标准 的 载 贷 
汽车 底盘 ， 大 、 中 型 吨位 的 汽车 起 重 机 则 采用 专用 特制 的 汽车 底盘 。 
2) 回转 文 承 部 分 。 它 是 安装 在 下 车 行走 部 分 上 ， 用 以 文 撑 上 部 回转 部 分 。 通 
过 支承 轮 或 滚 子 ， 将 上 车 回转 部 分 的 各 种 载荷 传 到 下 车 行走 部 分 的 底 架 上 ， 以 保持 
上 车 回转 部 分 围绕 旋转 轴线 正确 而 灵活 地 转动 ， 并 保证 上 车 回转 部 分 有 足够 的 稳 
定性 。 
з) 上 车 回转 部 分 (又 称 为 回转 机 台 )。 回 转机 台 上 装 有 起 升 机 构 、 变 幅 机 构 、 
回转 机 构 及 操作 室 等 其 他 装置 。 
(3) 汽车 起 重 机 的 用 途 ”汽车 起 重 机 具有 良好 的 机 动 性 和 灵活 性 ， 能 够 迅速 
地 从 一 个 工作 地 点 转移 到 另 一 个 工作 地 点 ; 为 进行 转移 和 投入 工作 所 需要 的 准备 时 
间 很 得， 可 以 较 充 分 地 提高 起 重 机 的 利用 率 。 汽 车 起 重 机 广泛 地 应 用 于 建筑 工地 、 
露天 货场 、 仓 库 、 和 车站、 码头 、 车 间 等 各 个 生产 部 门 从 事 装 印 及 安装 等 工作 。 在 水 
电工 程 中 ， 也 用 作 浇 筑 水 工 构 筑 物 的 底层 混凝土 ， 还 特别 适用 于 工作 点 分 散 、 货 物 
零星 的 装卸 和 安装 等 作业 。 
汽车 起 重 机 在 作业 时 ， 必 须要 求 有 较 好 的 路 面条 件 。 在 进行 吊装 作业 时 ， 几 乎 
都 要 将 支 腿 放下 ， 从 而 限制 了 起 重 机 在 吊装 作业 时 的 活动 范围 。 
2. 履带 起 重 机 
(1) 履带 起 重 机 的 特点 
履带 起 重 机 属于 全 回转 动 臂 式 起 重 机 ， 是 一 种 适应 范围 较 广 ， 应 用 较 普 遍 的 起 
重 设备 。 按 传动 系统 可 分 为 单 轴 绞 车 和 双 轴 绞车 两 类 ; 按 驱 动 方式 可 分 为 电力 驱 
动 、 内 燃 机 了 驱动、 电动 -液压 驱动 及 内 燃 机 -液压 驱动 四 种 。 
履带 起 重 机 由 起 重 臂 、 上 转盘 、 下 底盘 、 回 转 文 承 装置 、 机 房 、 履 带 架 、 履 
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带 ， 以 及 超重、 回转、 变 幅 、 行 走 等 机 构 及 电气 附属 设备 等 组 成 。 

履带 起 重 机 一 般 由 履带 式 单 斗 挖掘 机 变换 工作 装置 ， 并 作 局 部 改装 而 成 。 其 起 
重量 和 起 升 高 度 较 大 ， 有 目前 最 大 起 重量 已 达 3200t ( 特 雷 克 斯 - 德 马 格 CC9800 型 ) ， 
最 大 起 升 高 度 达 230m。 起 重 臂 一 般 采 用 可 变 长 度 的 析 架 结构 ， 根 据 工 作 需 要 可 迅 
速 接 长 。 

履带 起 重 机 的 接地 比 压 低 ， 行 走时 一 般 不 超过 0.2MPa， 起 重工 作 时 不 超过 
0.4MPa。 因 此 它 可 以 在 荒野 坷 坎 不 平 的 松软 地 面 行走 和 工作 。 

履带 起 重 机 的 行走 速度 通常 不 超过 4kmZh， 大 起 重量 的 起 重 机 速度 更 低 ， 仅 
0.8 ~1km/h， 因 此 不 适宜 作 长 距离 (10 ~ 20km) 行走 。 长 距离 转移 时 应 使 用 平板 
拖车 装运 。 

(2) 履带 起 重 机 的 主要 用 途 

1) 在 工业 厂房 建设 中 ， 用 于 各 种 构件 与 设备 的 安装 。 例 如 : 装配 式 钢筋 混 凝 
土 、 钢 柱 、 钢 屋 架 、 连 接 梁 、 基 础 梁 、 屋 面板 等 安装 ; 用 于 厂房 内 部 机 械 设 备 的 安 
装 等 。 

2) 各 种 不 同 结构 件 与 设备 的 装 伯 工作。 

3) 水 工 构 筑 物 的 底层 混凝土 和 辅助 工程 混凝土 的 浇筑 ， 以 及 大 型 设备 的 拆 装 。 

(3) 目前 国内 外 大 型 履带 式 起 重 机 主要 类 型 

І) 标准 型 履带 起 重 机 。 这 种 起 重 机 上 只 配 有 标准 的 基本 臂 、 主 臂 、 副 臂 和 配 
重 ， 其 起 重 性 能 和 作业 工 况 固定 不 变 。 这 种 起 重 机 产量 和 品种 最 多 ， 应 用 最 为 广 
泛 。 图 2-1 所 示 为 德 马 格 CC600 标准 型 履带 起 重 机 。 
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2-1 德 马 格 CC600 标准 型 履带 起 重 机 
2) 塔 式 履带 起 重 机 。 这 种 起 重 机 具有 直立 的 塔 形 臂 架 ， 在 其 顶部 可 以 安装 能 
变 幅 的 主 、 副 吊 臂 和 得 支撑 臂 ， 可 以 代替 塔 式 起 重 机 应 用 ， 但 比 塔 式 起 重 机 具有 机 
动 性 。 有 些 标准 型 履带 起 重 机 也 具有 塔 式 工 况 。 图 2-2 所 示 为 日 本 住友 建 机 株式 会 
社 制造 的 LS-368RH5 液压 履带 起 重 机 塔 式 工 况 图 。 
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3) 带 辅 助 平衡 重 式 履带 起 重 机 。 这 种 起 重 
机 又 称 为 带 “ 超 起 ”装置 的 履带 起 重 机 。 它 是 在 
标准 型 履带 式 起 重 机 基础 上 ， 安 装 加 辅助 平衡 配 
重 及 超 起 提升 装置 而 成 。 

з. 轮胎 起 重 机 

(1) 轮胎 起 重 机 的 分 类 ”轮胎 起 重 机 按 其 起 
重 壁 型式， 可 分 为 机 加 臂 和 箱 形 伸缩 臂 两 种 。 电 
力 传动 的 起 重 机 都 是 检 架 辟 ， 液压 传动 的 起 重 机 
都 采用 箱 形 伸缩 臂 。 轮 胎 起 重 机 按 其 传动 装置 不 
同 ， 可 分 为 机 械 传动 、 电力 传动 和 液压 传动 三 
种 。 最 早 的 轮胎 起 重 机 是 机 械 传动 ， 以 后 发 展 为 
电力 传动 ， 目 前 使 用 较 多 的 是 液压 传动 。 轮 胎 起 
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重 机 按 其 起 重量 分 为 大 、 中 、 小 型 。 当 前 国产 轮 5р 
8 式 起 重 机 者 是 中 、 小 再 的 。 pe 
(2) 轮胎 起 重 机 的 特点 和 用 途 ”轮胎 起 重 机 жен ок ан 








比 汽车 起 重 机 车 身 短 、 转 弯 半 径 小 、 起 重量 大 、 
作业 方便 、 稳 定性 好 ， 在 一 定 载荷 范围 内 可 吊 重 行驶 。 因 此 ， 轮 胎 式 起 重 机 被 广泛 
地 应 用 于 水 利 电力 建筑 工地 ， 或 狭 窗 的 作业 场所 从 事 装卸 和 安装 等 工作 。 

近年 来 ， 小 吨位 的 轮胎 起 重 机 已 被 汽车 起 重 机 所 代替 。 目 前 轮胎 起 重 机 和 汽车 
起 重 机 向 标准 化 、 系 列 化 和 通用 化 方向 发 展 。 

4. 塔 式 起 重 机 

塔 式 起 重 机 分 类 方法 较 多 ， 如 按 变 幅 方式 、 专 业 性 质 、 行 走 机 构 、 升 高 方式 、 
起 重量 等 进行 分 类 。 一 般 塔 式 起 重 机 分 类 如 下 : 























固定 式 塔 式 起 重 机 
轨道 式 塔 式 起 重 机 
ee 轮胎 式 塔 式 起 重 机 
按 结构 型 式 分 类 | 移 劲 式 堪 式 起 重 机 | 汽车 式 塔 式 起 重 机 
履带 式 塔 式 起 重 机 
附着 式 塔 式 起 重 机 
н 
自 升 式 塔 式 起 重 机 { 内 候 式 塔 式 起 重 机 
塔 帽 回转 式 塔 式 起 重 机 
塔 顶 回转 式 塔 式 起 重 机 
上 回转 平台 式 塔 式 起 重 机 
转 柱 式 塔 式 起 重 机 

















上 回转 塔 式 起 重 机 
按 回转 型 式 分 类 
下 回转 塔 式 起 重 机 
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5. 浮 式 起 重 机 

浮 式 起 重 机 分 类 如 下 : 

1) 按 动力 装置 型 式 分 类 : 中 蔡 汽 浮 式 起 重 机 ; 名 内 燃 浮 式 起 重 机 ; @@ 电 动 浮 
式 起 重 机 ; 回落 汽 - 电 力 浮 式 起 重 机 ; @ 内 燃 -电力 浮 式 起 重 机 。 

2) 按 用 途 分 类 : Q 装 秃 用 浮 式 起 重 机 ， 即 装 印 货物 用 的 浮 式 起 重 机 ; 造船 
用 浮 式 起 重 机 ， 用 于 造船 三 船舶 下 水 和 船 装 的 浮 式 起 重 机 ; 名 建筑 安装 用 浮 式 起 重 
机 ， 用 于 建造 、 安 装 港 岸 设 备 和 水 工 构筑 物 的 浮 式 起 重 机 ; 则 救 援 用 浮 式 起 重 机 ， 
用 于 水 上 抢险 救援 工作 的 浮 式 起 重 机 。 

6. 自行 式 旋转 起 重 机 

旋转 起 重 机 是 通过 起 升 机 构 、 变 幅 机 构 和 旋转 机 构 的 运行 来 完成 起 重 吊 运 工 作 
的 。 旋 转 起 重 机 分 为 固定 式 旋转 起 重 机 和 移动 式 旋转 起 重 机 。 对 那些 只 要 路 面 
(轨道 ) 2 ооо а ) 的 移动 式 旋转 起 重 机 ， 称 为 自行 式 旋 
转 起 重 机 。 这 类 起 重 机 包括 汽车 式 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 履 带 式 起 重 机 、 塔 式 起 
Кыл з. 

7. 随 车 起 重 机 

(1) 随 车 起 重 机 的 特点 和 用 途 ” 随 车 起 重 机 俗称 “ 随 车 吊 ”， 是 一 种 装 在 载 货 汽车 
上 的 轻 小 起 重 装卸 设备 ， 如 图 2-3 所 示 。 由 于 它 具 有 体积 小 、 重 量 轻 、 操 作 灵 活 、 机 动 
性 好 等 特点 ， 故 在 林业 、 冶 金 矿山 、 交 通 运输 、 市 政工 程 建 设 等 处 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

































































图 2-3” 随 车 起 重 机 

只 要 更 换 随 车 起 重 机 的 工作 装置 ， 即 可 达到 一 机 多 用 。 例 如 : 换 上 液压 抓 斗 就 
п ЖИШШ ИЕ; 换 上 液压 抓 具 、 夹 具 ， 就 可 吊装 各 种 不 同形 状 的 物品 ， 如 木材 、 
砖 、 混 凝 土 制品 等 ; 换 上 电磁 盘 可 以 闭 印 废 碎 钢铁 ; 换 用 工作 平台 可 为 高 空 作业 服 
务 ， 如 供 市 政工 程 以 及 拍摄 电影 、 电 视 等 方面 使 用 。 






































(2) 随 车 起 重 机 的 结构 ” 随 车 起 重 机 由 辟 架 和 液压 驱动 系统 两 个 主要 部 分 组 
成 。 动 力 来 源 于 汽车 发 动机 ， 从 汽车 变速 器 引出 动力 ， 驱 动 高 压 液压 泵 ; 高 压 液压 
ЖОШ а Ж, е У ЕС г НИ КЫК, М З 6 А НО Е © 

常见 的 是 曲 辟 式 随 车 起 重 机 ， 其 曲 辟 架 如 图 2-4 所 示 。 它 好 比 一 只 机 械 手 ， 
уи 分 为 前 臂 和 后 臂 两 大 部 分 ， 前 臂 相 对 后 臂 能 折 曲 。 前 臂 本 身 又 分 两 节 或 三 
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节 ， 可 以 伸缩 。 整 个 臂 还 可 俯仰 、 转 动 。 仰 
辟 、 折 臂 和 伸缩 辟 三 个 动作 是 由 三 个 液压 包 
分 别 来 实现 的 。 现 在 已 广泛 采用 液压 马达 回 
转 装置 ， 该 装置 结构 紧凑 、 扩 二 小 、 重 量 
轻 ， 是 一 种 低速 、 中 等 输出 转 和 矩 的 摆 线 液压 
马达 ， 可 在 任意 角度 下 回转 ， 而 且 传动 平 
稳 、 制 动 可 靠 、 停 位 准确 。 

随 车 起 重 机 常设 有 液压 支 腿 ， 使 吊 载 作 
业 稳定 ， 并 可 减轻 汽车 大 梁 的 受 力 。 

我 国生 产 的 随 车 起 重 机 采用 两 种 载 货 汽 。。。 册 24 кыту 
车 : 一 种 是 解放 有 牌 最 大 吊 重 量 为 1.5t; 另 1 一 支 腿 2 一 转 柱 3 一 后 臂 、4 一 前 辟 
一 种 是 黄河 牌 ， 最 大 吊 重 量 达 3t。 

臂 架 幅度 与 起 重量 的 乘积 ， 称 为 载荷 力矩 ， 表 示 随 车 起 重 机 的 起 重 能 力 。 这 是 
随 车 起 重 机 的 主 参数 。 

随 车 起 重 机 装 在 载 货 汽 车 的 驾驶 室 与 货 厢 之 间 的 间隔 内 。 这 个 间隔 是 将 货 厢 适 
当 缩 短 ， 或 者 将 货 厢 适当 后 移 而 实现 的 。 

8. 铁路 装卸 的 起 重 机 

铁路 装 伙 的 起 重 机 按 它 的 技术 特性 ， 可 分 为 间 砍 作用 和 连续 作用 两 大 类 。 间 鞭 
作用 的 起 重 机 是 在 一 定时 间 内 只 能 进行 一 次 装 车 、 伸 车 过 程 ， 或 者 搬运 过 程 的 起 重 
机 ; 连续 作用 的 起 重 机 是 连续 不 间断 地 装 御 或 搬运 货物 的 起 重 机 。 

铁路 装 印 机 械 除 铁路 装 印 的 起 重 机 外 ,还 有 其 他 的 机 械 ， 其 具体 分 类 如 下 : 



















































































‹ | 龙门 起 重 机 
ПООЖ) ЕЦ еру 
轮胎 起 重 机 
运行 式 汽车 起 重 机 
履带 起 重 机 
间 铭 作用 机 械 旋转 起 重 机 轨道 起 重 机 
固定 简易 起 重 机 
固定 式 , 浮 船 起 重 机 
门 座 起 重 机 
铁路 装卸 机 械 又 车 
起 升 和 搬运 机 械 { 间 :| 装载 机 
链 斗 装 (ш) 车 
‚| ЛЕП 4 
ИМЕНИК „о. „үл 
气力 输送 机 
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9. 门 座 起 重 机 

(1) 门 座 起 重 机 的 特点 ” 门 座 起 重 机 是 装 
在 沿 地 面 轨道 行走 的 门 形 底座 上 的 全 回转 辟 架 
起 重 机 ， 如 图 2-5 所 示 。 它 是 码头 前 沿 的 通用 
起 重 机 械 之 一 。 其 门 架 下 面 可 通行 铁路 车 辆 或 
其 他 无 轨 运 输 工 具 (如 汽车 ) 等 。 表 2-1 列 出 
几 种 国产 港口 门 座 起 重 机 的 主要 技术 性 能 

(2) 门 座 起 重 机 的 选用 ”在 选用 门 座 起 重 
机 的 时 候 ， 主 要 应 根据 装 印 作业 的 要 求 ， 选 取 
起 重量 、 幅 度 、 起 升 高 度 、 工 作 速 度 、 轨 道 等 
参数 符合 要 求 的 机 型 ， 但 同时 还 要 注意 门 座 起 












































































































































































































































重 机 的 自重 和 轮 压 是 否 为 现 有 码头 所 人 允许。 门 图 2-5 门 座 起 重 机 
座 起 重 机 的 自重 和 轮 压 较 大 ， 例 如 起 重 质量 51 的 门 座 起 重 机 自重 约 100t， 起 重 质 
量 10t 的 自重 为 130 ~ 250t。 这 些 起 重 机 的 最 大 轮 压 为 100 ~ 250kN 。 
表 2-1 几 种 国产 港口 门 座 起 重 机 的 主要 技术 性 能 参数 
型 号 MQ10-30 MQ10-33 М010-35 М016-30 М016-33 
吊 具 抓 斗 | 吊 钧 | 抓 斗 | т | 抓 斗 | ту | 抓 斗 | тї | 抓 斗 | т 
起 重 质量 人 10 10 16 10 16 25 16 25 
最 大 幅度 /m 30 33 25 35 30 22 33 22 
最 小 幅度 /m 8.5 9 10 9 8.5 
起 升 轨 上 /m 16 25 19 28 19 28 22 25 25 28 
高 度 轨 下 /m 15 15 15 15 15 
起 升 速 度 / (m/min) 60 60 40 70 50 25 70 35 
工作 制度 60% 60% 60% 60% | 40% | 60% | 60% 
起 升 | к Я 7 
电动 机 型 号 YZR355M-10 YZR355M-10 YZR355LB-10 
机 构 
2 x100 2 x132 
电动 机 功率 /kW 2 x55 2 x55 2 x70 
(JC100% ) (JC40% ) 
回转 速度 / (m/min) 1.48 1.4 1.47 1.4 1.4 
回转 工作 制度 40% 40% 40% 40% 40% 
机 构 电动 机 型 号 立 式 YZR225M | 立 式 YZR225M 
电动 机 功率 /kW 2 x17 2 x17 2 x17 2 x22 2 x22 
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(Ж) 
型 号 MQ10-30 MQ10-33 М010-35 М016-30 М016-33 
变 幅 速度 / (m/min) 52 52 60 50 50 
лр 工作 制度 40% 40% 40% 40% 40% 
机 构 电动 机 型 号 YZR250MA YZR225M YZR225M | YXR250M2 -8 
电动 机 功率 /kW 22 17 25 17 30 
运行 速度 / (m/min) 27 27 27 26 26.5 
运行 工作 制度 15% 15% 15% 15% 15% 
机 构 电动 机 型 号 YZR160L YZR160M — RJZR,13-6 YZR160L-6 
电动 机 功率 /kW 4x1l 4х11 4х11 4х11 4х11 
轨 距 /m 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
距 /m 10.5 10.5 10.5 10.5 12 
工作 轮 压 /kN 246 220 236 246 许 用 250 
自重 /t 195 245 256 255 约 280 

















2.2 起 重 机 名 词 术语 


1. 起 重量 G 


被 起 升 重 物 的 质量 称 为 起 重量 。 
2. 有效 起 重量 G， 
起 重 机 能 吊 起 的 重 物 或 物料 的 净 





机 ， 根 据 幅 度 规定 有 效 起 重量 。 


3. 额定 起 重量 С, 




















质量 ， 称 为 有 效 起 重量 。 对 于 幅度 可 变 的 起 重 


起 重 机 人 允许 吊 起 的 重 物 或 物料 ， 连 同 可 分 吊 具 (或 属 具 ) 质量 的 总 和 ， 称 为 
额定 起 重量 。 对 于 流动 式 起 重 机 ， 包 括 固定 在 起 重 机 上 的 吊 具 ; 对 于 幅度 可 变 的 起 














重 机 ,根据 幅度 规定 起 重 机 的 额定 起 重量 。 


4. 总 起 重量 G， 


起 重 机 能 吊 起 的 重 物 或 物料 ， 连 同 可 分 虽 具 和 长 期 固定 在 起 重 机 上 的 吊 具 或 属 











有 具 ， 包 括号 钓 、 滑 轮 组 、 起 重 钢 丝 强 ， 以 及 在 臂 架 或 起 重 小 车 以 下 的 

质量 总 和 ， 称 为 总 起 重量 。 对 于 幅度 可 变 的 起 重 机 ， 根 据 幅 度 规定 总 起 重量 。 
5. ХЕЕЕ С... 
起 重 机 正常 工作 条 件 下 ， 人 允许 吊 起 的 最 大 额定 起 重量 ， 称 为 最 大 起 重量 。 


6. 起 重力 矩 М 


幅度 过 和 相应 起 吊 物品 重量 С 的 乘积 称 为 起 重力 矩 。L 和 G6 如 图 








其 他 起 吊 物 的 











2-6 所 示 。 
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7. 起 重 倾 覆 力 矩 WMA 
起 吊 物 品 重 量 С 和 从 载荷 中 心 线 至 倾覆 线 距 离 4 的 乘积 ， 称 为 起 重 倾覆 力矩 。 
А ЖП С 如 图 2-7 所 示 。 


киш 


图 2-6 ”幅度 工 和 起 吊 物 品 重量 G 27 Аст 

8. 起 重 机 总 质量 C， 

起 重 机 总 质量 包括 压 重 、 平 衡 重 、 燃 料 、 油 液 、 润 滑 剂 及 水 等 的 起 重 机 各 部 分 
质量 的 总 和 。 

9. Јр 

轮 压 是 一 个 车 轮 传 递 到 轨道 或 地 面 上 的 最 大 垂直 载荷 如 图 2-8 所 示 。 按 工 况 不 
同 ， 分 为 工作 轮 压 和 非 工 作 轮 压 。 

10. 外 伸 支 腿 最 大 压力 

支 腿 全 伸 进 行 起 重 作业 时 ， 一 个 支 腿 座 承受 的 最 大 法 向 作用 力 ， 称 为 外 伸 支 腿 
最 大 压力 。 

11. 幅度 区 

起 重 机 置 于 水 平 场地 时 ， 空 载 吊 具 垂 直 中 心 线 至 回转 中 心 线 之 间 的 水 平 距离 称 
为 幅度 ， 如 图 2-9 所 示 。 对 于 非 回 转 浮 式 起 重 机 ， 幅 度 为 空 载 吊 具 垂直 中 心 线 至 船 
ДИ" Ж ЛС СЕН В5 


с С 


К 图 2-9 幅度 
12. 最 大 幅度 工 ,,、 
起 重 机 工作 时 ， 臂 架 倾 角 最 小 或 小 车 在 臂 架 最 外 极限 位 置 时 的 幅度 ， 称 为 最 大 






















































































18. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





幅度 。 

13. 最 小 幅度 Г 

臂 架 倾角 最 大 或 小 车 在 臂 架 最 内 极限 位 置 时 的 幅度 ， 称 为 最 小 幅度 。 

14. 吊 具 横向 极限 位 置 C 

这 是 指 起 重 机 轨道 中 心 线 和 吊 具 垂直 中 心 线 之 间 的 最 小 水 平 距离 。 

15. 起 升 高 度 玖 

起 重 机 水 平 停车 面 至 吊 具 允许 最 高 位 置 的 垂直 距离 称 为 起 升 高 度 。 对 吊 钧 和 货 
又 算 至 它们 的 支承 表面 ; 对 其 他 吊 具 ， 算 至 它们 的 最 低 点 (闭合 状态 ); 对 桥 式 起 
重 机 ， 应 是 空 载 置 于 水 平 场 地 上 方 ， 从 地 面 开始 测定 其 起 升 高 度 ， 如 图 2-10 所 示 。 






















































































о a 
起 升 范 围 是 指 高 和 最 低 工 作 位 置 之 间 的 垂直 距离 ， 如 图 2-11 所 示 。 
图 2-10 ЖЯ Н 图 2-11 起 升 范围 D 





17. 起 重 臂 长度 工 ， 

起 重 臂 长度 是 指 起 重 辟 根 部 销 轴 至 顶端 定 滑轮 轴线 (小 车 变 幅 塔 式 起 重 机 为 
至 辟 端 形 位 线 )， 在 起 重 辟 纵 向 中 心 线 方向 的 投影 距离 。 

18. 起 重 机 倾角 

在 起 升平 面 内 ， 起 重 辟 纵向 中 心 线 与 水 平 线 的 夹 角 ， 称 为 起 重 机 倾角 。 

19. 整 机 全 长 

与 起 重 机 运行 方向 相 垂直 ， 并 分 别 贴 靠 在 整 机 前 后 最 外 端 突 出 部 位 的 两 垂 面 之 
间 的 距离 为 整 机 全 长 。 分 为 工作 状态 全 长 、 非 工作 状态 全 长 及 行驶 状态 全 长 。 

20. 整 机 全 宽 

与 起 重 机 运行 方向 相 平行 ， 并 分 别 贴 靠 在 整 机 左 、 右 两 侧 固 定 突出 部 位 的 两 垂 
面 之 间 的 距离 为 整 机 全 宽 。 分 为 工作 状态 全 宽 、 非 工作 状态 全 宽 及 行驶 状态 全 宽 。 

21. 整 机 全 高 
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自 起 重 机 停车 面 到 与 整 机 最 高 突出 部 位 相 贴 靠 的 水 平面 之 间 的 距离 为 整 机 全 
高 。 分 为 工作 状态 全 高 、 非 工作 状态 全 高 及 行驶 状态 全 高 。 

22. 起 升 (Т) 速度 w 

这 是 指 在 稳定 运动 状态 下 ， 额定 载荷 的 牌 直 位 移 速 度 见 图 2-12. 

23. 最 小 下 降 速 度 w 

这 是 指 在 稳定 运动 状态 下 ， 安 装 或 堆 埃 最 大 额定 载荷 时 的 最 小 下 降 速度 ， 如 
图 2-13 т. 












































图 2-12 ЖЖ о, 图 2-13 ”最 小 下 降 速 度 v 
24. 起 重 机 (大 车 ) 运行 速度 内 
稳定 运动 状态 下 ， 起 重 机 (大 车 ) 运行 速度 规定 为 在 水 平 路 面 (或 水 平 轨 面 ) 上 ， 
рае 10т 高 度 处 风速 小 于 3m/s 时 ， 起 重 机 带 额 定 载荷 时 的 运行 速度 ， 如 图 2-14 所 示 。 
өы. 
运动 状态 下 ， 小 车 运行 速度 规定 为 离 地 10m 高 度 处 ， 风 速 小 于 3m/s 时 ， 
Ыы. 车 在 水 平 轨道 上 运行 的 速度 ， 如 图 2-15 所 示 。 



























































{2-14 起重机 运行 速度 vw 图 2-15 小 车 和 运行 速度 w 
. 起 重 机 轨道 标高 Н, 
коны 轨道 顶 面 和 地 面 之 间 的 垂直 距离 为 起 重 机 轨道 标高 H,， 如 图 2-16 


所 示 。 

27. 起 重 机 停车 面 

这 是 指 支 承 起 重 机 运行 装置 的 基础 或 轨 顶 水 平面 。 当 起 重 机 轨道 或 路 面 在 不 同 
水 平面 时 ， 最 低 的 支承 水 平面 为 起 重 机 的 停车 面 。 

28. 跨度 5 

桥架 型 起 重 机 支承 中 心 线 之 间 的 水 平 距离 称 为 跨度 如 图 2-17 所 示 。 

29. 基 距 ( 轴 距 ) В 

这 是 指 沿 起 重 机 (或 小 车 ) 纵向 运动 方向 ， 起重机 (或 小 车 ) 支承 中 心 线 之 
间 的 距离 。 
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20. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 




















图 2-16 ЖЖМ Н, 图 2-17 跨度 5 
30. 外 伸 支 腿 纵 向 间距 В, 
这 是 指 沿 起 重 机 纵向 运行 方向 ， 外 伸 支 腿 垂 直 中 心 线 之 间 的 距离 ， 如 图 2-18 
所 示 。 
31. 外 伸 支 腿 横向 间距 К, 
这 是 指 垂直 于 起 重 机 纵向 运动 方向 ， 外 伸 文 腿 垂直 中 心 线 之 间 的 距离 ， 如 图 2- 


19 所 示 。 
A 
ЛО Л 
ГЛ, А ИЛ 
| Ра | 


== = 
图 2-19 外 伸 支 腿 横向 距离 К, 
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Р 2-18 外 伸 支 腿 纵 向 距离 B。 

32. 制 动 距离 

工作 机 构 从 操作 制 动 开始 到 机 构 停 住 ， 吊 具 (或 大 车 、 小 车 ) 所 经 过 的 距离 
称 为 制 动 距离 。 

33. 工作 循环 

起 重 机 吊 运 重 物 时 ， 包 括 装 载 、 工 作 行程 、 御 载 、 空 返回 程 ， 以 及 装 伸 辅助 准 
备 工 作 在 内 的 一 次 装 御 总 工作 过 程 ， 称 为 工作 循环 。 

34. 工作 周期 (循环 时 间 ) 

这 是 指 起 重 机 一 个 工作 循环 的 总 时 间 ， 即 指 起 重 机 开始 提升 某 一 重 物 到 开始 提 
升 下 一 个 重 物 所 需 的 时 间 。 

35. 工作 级 别 

工作 级 别 是 考虑 起 重量 和 时 间 的 利用 程度 ， 以 及 工作 循环 次 数 的 起 重 机 械 


特性 。 
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36. 起 重 机 工作 级 别 
这 是 按 起 重 机 利用 等 级 (整个 设计 寿命 期 内 ， 总 的 工作 循环 次 数 ) 和 载 答 状 
态 划 分 的 起 重 机 工作 特性 。 
37. 机 构 工作 级 别 
这 是 按 机 构 利 用 等 级 (机构 在 使 用 期 限 内 ， 处 于 运转 状态 的 总 小 时 数 ) 和 载 
荷 状 态 划 分 的 机 构 工 作 特性 。 
38. 生产 率 〈 生 产能 力 ) 
这 是 表明 起 重 机 装 件 能 力 的 综合 指标 。 根 据 起 重量 、 机 构 工 作 速 度 、 工 作 行 
程 ， 以 及 机 构 重 赤 工 作 的 程度 进行 计算 ， 单 位 为 Vh。 
39. ТЕЖЕ А 
н АК Т.Е {у ве у Кр ж ЖЩ е ар Нуз Е РУ. Ат УХ 
叉 ， 从 其 支承 面 算 起 ;对 其 他 吊 具 ， 从 其 最 低 
点 算 起 〈 闭 合 状态 ) 。 桥 式 起 重 机 从 地 平面 起 
算 下 降 深 度 ， 应 是 空 载 置 于 水 平 场地 上 方 ， 测 
定 其 下 降 深 度 ， 如 图 2-20 所 示 。 
40. 小 车 运行 
这 是 指 起 重 小 车 治 桥 架 、 承 载 索 、 臂 架 或 N 
АЈ 58 
41. 钢丝 绳 滑轮 组 倍率 
这 是 指 通 过 吊 钩 滑 轮 组 的 挠 性 件 分 文 数 ， 
与 引入 卷 简 (或 链 轮 ) 的 挠 性 件 根 数 之 比 。 
42. 起 动 时 间 
在 工作 载荷 作用 下 ， 机 构 速 度 从 零 增 至 额 
定 值 时 所 需 时 间 ， 称 为 起 动 时 间 。 






























































































































































43. 制 动 时 间 

在 工作 载荷 作用 下 ， 通 过 制动器 使 机 构 的 к. 
速度 从 额定 值 降 至 零 时 所 需 的 时 间 ， 称 为 制 动 时间 。 

44. 重力 下 降 











在 起 升 卷 简 与 其 驱动 机 构 脱 开 时 ， 重 物 在 自重 和 取 物 装置 的 重力 作用 下 降落 ， 
称 为 重力 下 降 。 重 力 下 降 速度 可 由 制动器 控制 。 

45. 微 速 下 降 

载荷 以 微小 速度 下 降 称 为 微 速 下 降 。 一 般 在 安装 或 堆 折 作业 时 采用 微 速 下 降 。 

46. 动力 下 降 

起 升 卷 简 与 其 驱动 机 构 不 脱 开 ， 靠 起 升 机 构 反 向 运转 使 重 物 下 降 称 为 动力 
下 降 。 

47. 起 重 机 运行 





















































22. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





这 是 指 起 重 机 在 作业 状态 时 ， 整 台 起 重 机 的 移动 。 

48. 点 动 

点 动 是 指 短暂 接触 通电 ， 以 获得 微小 动作 。 

49. 静 载 试验 

将 超过 额定 起 重量 (x% ) 的 静 载 荷 加 到 取 物 装置 上 ， 以 考核 起 重 机 强度 和 稳 
定性 的 试验 ， 称 为 静 载 试验 。 

50. 动 载 试验 

在 超过 额定 起 重量 (y% ) 的 动 载荷 作用 下 ， 完 成 规定 的 各 个 工作 运动 ， 以 考 
核 起 重 机 性 能 的 试验 ， 称 为 动 载 试验 。 

51. 起 重 机 设计 质量 С, 

起 重 机 设计 质量 不 包括 压 重 、 平 衡 重 、 燃 料 、 油 液 、 润 滑 剂 、 水 等 起 重 机 的 附 
加 质量 。 对 于 臂 架 型 起 重 机 为 主 臂 架 和 平衡 重组 合 的 情况 下 ， 不 包括 压 重 、 燃 料 、 
油 液 、 润 滑 剂 、 水 等 起 重 机 的 附加 质量 。 


















































2.3 起重机 的 性 能 技术 参数 


起 重 机 械 的 主要 性 能 参数 包括 : 起 重量 、 览 度 和 轨 距 、 幅 度 与 悬臂 有 效 伸 距 、 
起 升 高 度 ， 以 及 工作 速度 等 。 

1. 起 重量 

起 重量 是 指 起 重 机 能 吊 起 重 物 的 质量 ， 其 中 应 包括 吊 罕 和 铁 扁 担 或 容器 的 质 
量 。 它 是 衡量 起 重 机 工作 能 力 的 一 个 重要 参数 ,通常 称 为 额定 起 重量 用 С 表示 。 
起 重量 的 单位 过 去 惯用 “tt” 表示 ,现在 都 用 “kN” 表 示 (10kN 约 等 于 lt) 。 

起 重 机 随 着 工作 幅度 的 变化 ， 其 起 重量 也 随 之 变化 。 因 此 ， 额 定 起 重量 有 最 大 起 
重量 和 最 大 幅度 起 重量 之 分 。 最 大 起 重量 是 指 基 本 起 重 臂 处 于 最 小 幅度 时 所 允许 起 吊 
的 最 大 起 重量 。 最 大 幅度 起 重量 是 指 基本 起 重 臂 处 于 最 大 幅度 时 所 人 允许 起 吊 的 最 大 起 
重量 。 一 般 起 重 机 的 额定 起 重量 ， 是 指 基本 起 重 臂 处 于 最 小 幅度 时 允许 起 吊 的 最 大 起 







































































































































































































































































重量 ， 也 就 是 起 重 机 铭牌 上 标定 的 起 重量 。 我 国生 产 的 起 重 机 的 起 重量 见 表 2-2。 
表 2-2 我 国生 产 的 起 重 机 的 起 重量 
起 重 机 名 称 起 重量 /t 
汽车 式 起 重 机 3, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 
轮胎 起 重 机 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 
履带 起 重 机 了 140, 200, 300, (600 х10*№ · т, 1000 x10N · т, 2000 х10*№ .my) 
电动 单 梁 起 重 机 1,2,3, 5, 8, 10, 12.5, 16, 20 
电动 双 梁 起 重 机 5, 8, 12.5, 16/5, 20/5, 32/8, 40/10, 50/10, 63/12.5 
电动 葫芦 门 式 起 重 机 3.2, 5, 8, 10, 12.5, 16, 20 
港口 门 座 起 重 机 3,5, 10, 16, 25 
3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 
通用 (т) 桥 式 起 重 机 
125, 160, 200, 250 
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(2%) 
起 重 机 名 称 起 重量 /t 
通用 ( 抓 斗 ) 桥 式 起 重 机 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50 


























电磁 ) 桥 式 起 重 机 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50 
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Е: Н 3 (Ж 3.24 

@ 履带 起 重 机 140t 以 上 为 大 型 履带 起 重 机 。 括 号 内 数字 (600 x104N + т, 1000 x104N · т, 2000 x 
10°\ .m) 为 相应 的 起 动力 矩 。 

@ 电动 双 梁 起 重 机 中 ， 分 子 数字 为 主 起 升 机 构 (д) 起 重量 ， 分 母 数字 为 副 起 升 机 构 ( 副 钩 ) 起 


















































2. 幅度 

在 水 平 场地 上 的 回转 臂 架 式 起 重 机 的 回转 中 心 线 ， 与 通过 其 吊 具 的 铅 垂 线 间 的 
水 平 距 离 ， 称 为 幅度 。 常 用 起 重 机 的 幅度 范围 见 表 2-3 。 
表 2-3 常用 起 重 机 的 幅度 范围 
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幅度 /m 
最 小 一 般 最 大 
履带 起 重 机 3 4-20 48 
轮胎 起 重 机 3 5 ~20 38 
汽车 起 重 机 2 3-7 22 
随 车 起 重 机 1.1 1.4~4 4.5 
轻便 辟 架 起 重 机 1.5 2.5 4 
柱 式 回转 臂 架 起 重 机 0.6 1 ~3.5 4.5 


3. 工作 速度 

起 重 机 的 工作 速度 包括 起 升 、 变 幅 、 回 转 和 行走 等 速度 。 

(1) 起 升 速度 这 是 指 起 重 吊 钩 上 升 或 下 降 的 速度 ， 单 位 为 m/min。 起 重 机 
的 起 升 速度 和 起 升 机 构 的 卷 扬 牵引 速度 有 关 ， 而 且 和 吊 钧 滑轮 组 的 倍率 有 关 。 二 绳 
的 比 四 绳 的 快 二 倍 ; 单 绳 的 比 双 强 的 快 一 倍 。 一 般 表 示 起 升 速 度 参数 应 注 明 强 数 。 

(2) 变 幅 速度 ”这 是 指 吊 钩 从 最 大 幅度 到 最 小 幅度 的 平均 线 速度 ， 单 位 为 
mxmin。 俯 仰 变 幅 起 重 臂 的 变 幅 速度 ， 也 就 是 起 重 臂 升 起 和 降落 的 速度 。 一 般 落 臂 
速度 要 快 于 升 臂 速度 。 

(3) 回转 速度 ”这 是 指 起 重 机 在 空 载 情 况 下 ， 其 回转 台 每 分 钟 的 转 数 ， 单 位 


























































































































(4) 行走 速度 这 是 指 起 重 机 在 空 载 情况 下 ， 行 走时 最 大 的 速度 ， 单 位 
为 m/min。 

4. 起 重 机 的 工作 级 别 

起 重 机 的 工作 级 别 即 起 重 机 的 分 级 ， 这 是 由 起 重 机 的 利用 等 级 和 超重 机 的 载荷 
状态 决定 的 。 起 重 机 的 工作 级 别 用 符号 A 表示 ， 甚 工作 级 别 为 8 级 ， 即 Al ~ 
A8 级 。 
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汽车 起 重 机 、 轮 胎 起 重 机 、 履 带 起 重 机 的 工作 级 别 在 Al ~ A6。 
2.4 起重机 的 通用 部 件 


1. 钢丝 强 

(1) 钢丝 强 的 构造 ”钢丝 强 的 构造 分 为 点 接触 绳 、 线 接触 强 、 钢 丝 绳 的 捡 向 
аиа 

1) 点 接触 强 。 强 股 中 各 层 钢 丝 直 径 相同 。 常 用 的 两 种 点 接触 强 : 19 丝 的 股 钢 
丝 较 粗 ， 比 较 耐 磨 、 耐 蚀 ， 可 应 用 于 桥 式 起 重 机 ; 37 丝 的 股 挠 性 较 好 ， 和 常用 于 起 
重工 作 的 吊装 绳 和 电动 葫芦 。 

2) 线 接触 强 。 绳 股 中 各 层 钢丝 的 捡 距 相同 ， 外 层 钢 丝 位 于 里 层 各 钢丝 之 间 的 
沟 模 里 ， 内 外 层 钢丝 互相 接触 在 一 条 螺旋 线 上 ， 使 接触 情况 改善 ,延长 了 钢丝 绳 的 
使 用 寿命 。 同 时 ， 线 接触 也 有 利于 钢丝 之 间 互 相 滑动 ， 改 善 了 它 的 挠 性 。 相 同 直径 
的 钢丝 强 ， 线 接触 型 比 点 接触 型 的 金属 总 横断 面积 大 ， 因 而 破 断 拉力 大 。 采 用 线 接 
触 钢 丝 强 时 ， 有 可 能 选用 较 小 的 直径 ， 从 而 可 以 选用 较 小 的 卷 简 与 滑轮 。 卷 简 小 使 
减速 器 输出 轴 的 力矩 小 ， 因 此 可 用 较 小 的 减速 器 ， 从 而 减 小 起 升 机 构 的 尺寸 与 重 
量 。 由 于 它 有 这 一 系列 的 优点 ， 所 以 起 重 机 大 多 用 线 接 触 钢 丝 绳 代替 普通 的 点 接触 
钢丝 绳 。 

3) 钢丝 绳 的 挫 向 。 交 互 拾 钢丝 绳 的 绳 与 股 的 挫 向 相反 ; 同 向 捡 钢丝绳 的 绳 与 
股 的 捡 向 相同 。 交 互 捡 钢丝 绳 是 常用 的 型 式 。 这 种 强 与 股 的 扭转 趋势 相反 ， 互 相抵 
消 ， 没 有 扭转 打 结 的 趋势 ， 使 用 方便 。 同 向 抢 钢 丝 绳 的 挠 性 好 、 寿 命 长 ; 但 由 于 有 
强烈 的 扭转 趋势 ， 容 易 扭 结 。 同 向 捡 钢 丝 强 只 能 用 于 经 常 保持 张 紧 的 地 方 ， 通 常用 
作 牵 引 运行 小 车 的 牵引 强 ， 不 宜 用 作 起 升 绳 。 

4) 绳 芯 。 绳 芯 的 作用 是 增加 挠 性 与 弹性 。 绳 芯 应 浸泡 润滑 油 ， 工 作 时 润滑 油 
流 到 各 钢丝 间 ， 起 润滑 作用 。 强 芯 分 为 有 机 世 、 石 棉 芯 、 金 属 忆 三 种 。 有 机 攻 通 党 
用 剑 麻 ， 小 直径 钢丝 绳 采用 棉 芯 。 所 以 有 机 世 钢 丝 绳 不 能 用 于 高 温 环境 。 石 棉 芯 钢 
丝 强 可 用 于 高 温 环 境 ， 如 用 于 各 种 冶金 起 重 机 。 人 金属 蕊 用 软 钢 的 钢丝 绳 或 强 股 作为 
强 心 ， 用 于 高 温 或 多 层 卷 绕 的 地 方 。 

(2) 钢丝 强 的 使 用 ”钢丝绳 的 安全 使 用 很 重要 。 起 重 机 用 钢丝 绳 是 由 高 强度 
碳 素 钢丝 制 成 的 。 每 一 根 钢丝 绳 由 若干 根 钢 丝 分 股 和 植物 纤维 芯 捡 成 粗细 一 致 的 强 
索 。 它 具有 断面 相等 、 强 度 高 、 耐 磨损 、 弹 性 大 ， 在 高 速 运动 时 和 运转 平稳 、 没 有 哈 
声 、 自 重 轻 、 工 作 可 靠 、 成 本 较 低 等 优点 ， 是 起 重 机 的 重要 零件 之 一 。 

钢丝 绳 的 主要 缺点 是 不 易 弯 曲 。 使 用 时 ， 要 增 大 卷 简 和 滑轮 的 直径 ， 因 而 相应 
地 增加 了 起 升 机 构 的 尺寸 和 重量 。 

钢丝 绳 的 钢丝 要 求 有 很 高 的 强度 与 韧性 ， 通 常 由 碳 的 质量 分 数 为 0.5% ~ 
0. 8% 的 优质 碳 素 钢 制 成 ; 硫 、 磷 的 质量 分 数 都 不 许 大 于 0.035% 。 
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优质 钢锭 通过 热 轧 制 成 直径 约 为 46mm 的 圆 钢 ， 通 常 称 为 盘 圆 ; 然后 经 过 多 次 
的 冷 拔 工艺 ， 将 直径 减 到 所 要 求 的 尺寸 (通常 为 0.5 ~3mm) 。 在 拔丝 过 程 中 ， 还 
经 过 若干 次 热处理 。 热 处 理 及 冷 拔 过 程 中 的 变形 强化 ， 使 钢丝 达到 了 很 高 的 强度 ， 
通常 为 1400 ~2000MPa ( Q235A 钢 的 强度 只 有 380MPa) 。 钢 丝 的 质量 根据 韧性 的 
高 低 ， 即 耐 弯 折 次 数 的 多 少 分 为 三 级 : 特级 、 工 级 、 开 级 。 起 重 机 采用 工 级 钢丝 
强 ， 特 级 钢丝 绳 用 于 载 客 电梯 ， 本 级 钢丝 绳 用 于 系 物 等 次 要 用 途 。 在 潮湿 环境 下 ， 
为 了 防止 腐蚀 ， 钢 丝 绳 表面 还 要 镀 锌 。 

(3) 钢丝 绳 安全 系数 的 选择 ”合理 正确 地 选择 安全 系数 ， 是 选择 和 计算 钢丝 
强 的 重要 前 提 。 钢 丝 绳 必须 在 保证 可 靠 的 基础 上 ， 符 合 节约 的 原则 。 在 选择 安全 系 
数 时 ， 应 考虑 如 下 的 因素 : 

1) 在 吊装 设备 时 常 有 冲击 和 振动 的 现象 。 如 对 吊 有 设备 的 钢丝 绳 突然 停车 和 
起 动 ， 动 载 答 比 静 载荷 大 几 倍 。 细 心 的 起 重 机 司机 总 是 在 吊 起 设备 之 前 ， 首 先 缓慢 
地 将 钢丝 绳 收 紧 ， 使 钢丝 绳 的 张力 接近 于 吊 重 的 重量 ， 这 样 可 以 大 大 减低 动 载荷 。 

是 重 在 空中 突然 印 载 ， 对 于 某 些 起 重 机 影响 也 很 大 。 如 果 系 物 强 突 然 断 折 ， 帅 
重 突然 坠落 ,就 有 可 能 引起 某 些 起 重 机 向 后 倾 翻 的 严重 事故 。 

利用 起 重 机 进行 翻转 零件 时 ， 起 重 机 、 钢 丝 绳 受到 的 冲击 载荷 也 较 大 ， 对 钢丝 
强 有 很 大 的 破坏 作用 。 

钢丝 强 在 使 用 过 程 中 磨损 、 锈 蚀 、 被 强 卡 损伤 等 都 将 影响 它 的 强度 。 

2) 钢丝 强 在 使 用 过 程 中 出 现 拉 伸 、 挤 奈 、 弯 曲 、 疲 劳 等 复杂 的 应 力 状态 ， 
根 钢丝 强 的 受 力 都 不 一 样 ， 这 样 不 均匀 的 受 力 难以 正确 计算 。 

安全 系数 与 牵引 性 质 、 操 作 方 法 ,以 及 滑轮 与 卷 简 的 直径 D 对 强直 径 d 比值 
的 大 小 等 有 关 。 表 2-4 列 出 钢丝 绳 安全 系数 K 和 轮 强 直径 比 e 的 数值 。 

表 2-4 钢丝 绳 安全 系数 K 和 轮 绳 直径 比 e 的 数值 

















































































































































































































钢丝 绳 的 用 途 к 
固定 场所 使 流动 式 起 重 机 
手动 绞车 4.0 18 16 
钢丝 强手 扳 葫芦 4.5 16 
客 梯 或 梯 上 有 摩擦 起 升 12 т 
人 的 货 梯 卷 绕 起 升 9 
起 电梯 
а 梯 上 无 人 的 | 摩擦 起 逢 10 
人 货 梯 ейел 8 
三 
н 轻 级 5.0 20 16 
а 
其 他 各 类 | кя = 二 | 
起 重 机 械 
重 级 ， 特 重 级 6.0 30—35 20—25 
手 牵引 载 人 缆车 的 绞车 ， 和 斜面 升 船 机 6.0 40 
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( 续 ) 
钢丝 绳 的 用 途 К 
国定 场所 使 有 流动 式 起 重 机 
小 车 牵引 用 (轨道 是 水 平 的 ) 4.0 20 16 
双 绳 抓 斗 〈 单 电动 机 集中 驱动 ) 5.0 30 ~40 20 ~25 
双 绳 抓 斗 〈 双 电动 机 分 别 驱动 ) 、 单 绳 抓 斗 、 
斗 6.0 30 ~40 20 ~25 
液压 马达 抓 斗 
下 斗 滑轮 一 25 18 
经 党 3.5 25 18 
紧 
临时 3.0 20 16 


















































(4) 钢丝 强 的 更 换 方法 ”起重机 使 用 的 钢丝 绳 报废 后 ， 要 更 换 上 新 的 钢丝 强 。 
更 换 钢 丝 绳 的 工作 看 来 好 像 是 取 下 旧 绳 换 上 新 强 的 一 般 性 工作 ， 如 果 方 法 不 当 或 组 
织 不 好 ， 就 会 既 费 人 力 又 费时 间 ， 还 可 能 发 生 人 喘 事故 。 

更 换 钢丝 绳 的 程序 如 下 : 

1) 把 新 钢丝 绳 连同 缠绕 钢丝 绳 的 绳 盘 运 到 起 重 机 下 面 ， 放 到 能 使 绳 盘 转 动 的 
支架 上 。 

2) 把 吊 钩 落下 ， 将 它 平 稳 、 牢 靠 地 放 在 已 准备 好 的 支架 《或 平坦 的 地 面 ) 
上 ， 使 滑轮 垂直 向 上 。 

3) 把 卷 简 上 的 钢丝 绳 继续 放 完 ， 并 使 压板 停 在 便于 使 用 扳手 的 位 置 。 

4) 用 扳手 松 开 旧 钢丝 绳 一 端的 压板 ， 并 将 此 强 端 放 到 地 面 。 

5) 用 直径 1~2mm 的 铁丝 扎 好 新 、 旧 两 个 钢丝 绳 的 绳 头 ,绑扎 长 度 为 钢丝 强直 
径 的 2 倍 ;然后 把 新 .上 日 绳 头 对 在 一 起 ;再 用 直径 1mm 左右 的 细 铁 丝 , 在 对 接 的 两 个 
强 头 之 间 穿 绕 5 ~8 次 ;最 后 用 细 铁 丝 把 对 接 处 平整 地 缠 紧 ,以 免 通 过 滑轮 时 受阻 。 
这 时 新 、 旧 绳 已 连接 成 为 一 根 了 。 

6) 开动 起 升 机 构 , 用 旧 绳 带 新 强 ,将 旧 绳 卷 到 卷 简 上 。 当 新 旧 绳 接头 处 卷 到 卷 
简 时 停车 , 松 开 接头 ,把 新 绳 暂时 绑 在 小 车 合适 地 方 。 然 后 开车 把 旧 绳 全 部 放 至 地 
面 , 边 放 边 卷 好 待 运 。 

7) 用 另外 的 提 物 绳子 ， 把 新 钢丝 绳 为 一 端 提 到 卷 简 处 ; 然后 把 新 钢丝 绳 两 端 
用 压板 分 别 固定 在 卷 简 上 。 

8) 开动 提升 机 构 ， 缠 绕 新 钢丝 强 ， 起 升 吊 钓 ， 全 部 更 换 工 作 完 成 。 缠 绕 新 钢 
丝 强 时 ,小 车 上 要 有 人 观察 缠绕 情况 ， 观 察 人 员 必 须 特别 注意 安全 。 

上 述 更 换 钢 丝 绳 程序 ， 具 有 节省 人 力 、 节 省 时 间 、 新 钢丝 绳 不 扭 结 、 不 粘 砂 粒 
和 安全 等 优点 。 
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帅 钩 结构 如 图 
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钩 挂 设备 或 重 物 。 起 重 机 械 通 过 吊 钩 才能 发 


因而 吊 钧 是 重要 的 起 重 部 件 。 
2-21 所 示 。 吊 钩 有 单 钧 和 双 钩 两 种 ， 


有 用 多 片 钢板 经 锦 接 成 整体 的 到 板 式 吊 钩 。 








制 时 ， 









































图 2-21 


а) 锻造 单 钩 b) 




















п 0 
Жш ХХ 
ЛІ РА ал Р 80t 的 中 小 型 起 重 机 中 ; ХЛ РА а КР 801 的 
大 型 起 重 机 械 中 ， 双 钧 有 受 力 均匀 的 优点 。 吊 钧 应 由 国家 定点 的 工 广 制造 ， 如 需 自 

















般 用 














9) 


с) Жу 


其 材质 和 制造 工艺 均 应 符合 有 关 要 求 。 例 如 : 锻造 吊 钩 材质 通常 都 








方法 制 成 ， 也 

















用 20 钢 、 




















































































































20SiMn 、36Mn2Si; 而 二 板式 吊 钩 用 厚度 不 小 于 20mm 的 Q235A、20 钢 钢 板 制 成 ; 
轴 套 用 35 钢 40 钢 、45 钢 ; 垫 板 用 ZG270-500 制造 。 吊 钩 的 技术 参数 见 表 2-5。 
表 2-5 吊 钩 主要 技术 参数 (52-21 配 用 ) 
主要 尺寸 /mm 
设备 种 类 起 重量 /t 型 式 质量 /kg 
D $ 
0.1, 0.25 20 14 0.32 
0.5 30 22 0.45 
电 1 жш 40 30 1.2 
о 2 кр 50 40 2.5 
芦 3 60 50 3.2 
5 75 60 7 
10 100 80 22 
3 锻造 单 钩 65 50 8 
5 киш 85 65 15 
8 110 85 30 
桥 12.5 130 100 40 
式 16 150 120 55 
重 20 Ж] ЭШ 170 130 84 
32 210 160 185 
50 270 205 319 
75 双 钧 锻造 240 471 
100 ЯЙ % 250 1200 
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3. 卷 简 

卷 简 是 来 卷 绕 钢丝 强 ， 使 电动 机 的 回转 运 为 使 重 物 升降 的 直线 运动 的 部 
件 。 卷 简 是 一 个 圆柱 形 的 空心 简体 。 

(1) 卷 简 的 种 类 ” 卷 简 分 为 铸造 卷 简 和 焊接 卷 简 。 卷 简 绳 槽 部 分 的 长 度 ， 是 
由 帅 钩 的 起 升 高 度 决定 的 。 当 吊 钩 在 上 极限 位 置 时 ， 应 保证 钢丝 绳 全 部 在 绳 槽 中 ; 
当 吊 钩 在 下 极限 位 置 时 ， 余 留 在 卷 简 上 的 钢丝 绳 ， 除 固定 绳 尾 的 圈 数 外 ， 必 须 不 少 
于 2 ,‚ 一般 要 留 5~6 圈 ， 以 减轻 绳索 固定 处 的 载荷 。 

为 了 防止 钢丝 绳 的 弯曲 疲劳 ， 提 高 绳索 的 使 用 寿命 ， 卷 简 的 直径 也 与 钢丝 强 
的 直径 4 应 有 一 定 的 比例 ， 其 值 见 表 2-6。 

表 2-6 滑轮 与 卷 简 最 小 允许 直径 































































































起 重 设备 类 型 工作 制度 滑轮 与 卷 简 的 最 小 允许 直径 D=ed 
手动 绞车 D=12d 
电动 葫芦 D=20d 

物品 吊 笼 D=30d 

0=2 次 /s 的 吊 笼 

ЗЕЛ т Ёё 02404 
手动 D=18d 
轻型 D=20d 

桥 式 类 型 起 重 机 

中 型 D=25d 
重 、 特 重 、 连 续 特 重型 D=30d 

















钢丝 绳 必须 十 分 牢靠 地 固定 在 卷 简 上 ， 要 便于 检查 和 装 拆 ， 并 且 在 固定 处 不 致 
使 钢丝 绳 过 分 弯曲 ， 这 对 于 保证 安全 运行 是 非常 重要 的 。 目 前 普遍 采用 的 是 利用 羡 
板 和 螺栓 固定 方法 。 这 种 方法 的 优点 是 结构 简单 、 工 作 可 靠 、 装 拆 方 便 、 便 于 观察 
和 更 换 。 

(2) 卷 简 的 检查 及 报废 ” 卷 简 最 常见 的 损坏 形式 是 强 槽 的 磨损 。 这 是 因为 钢 
缘 强 在 强 柳 中 反复 滑动 ， 以 及 钢丝 绳 对 强权 的 偏 斜 ， 使 强权 尖 锋 部 分 磨损 。 当 强权 
被 磨损 到 不 再 能 控制 钢丝 绳 有 顺序 地 排列 时 ， 就 必须 换 上 新 卷 简 。 卷 简 出 现下 列 情 
况 之 一 时 应 报废 : 

1) 卷 简 有 裂纹 。 

2) 简 壁 磨损 达到 原 壁 厚 的 20% 。 

4. 滑轮 和 滑轮 组 

滑轮 和 滑轮 组 是 起 重 机 的 重要 部 件 。 它 既 能 省 力 ， 又 能 改变 用 力 的 方向 ， 还 能 
配合 卷 简 等 组 成 简单 的 起 重 机 具 。 

(1) 滑轮 

І) 滑轮 的 构造 。 滑 轮 有 铸造 和 焊接 两 种 。 链 造 滑 轮 又 有 铸铁 和 铸 钢 两 种 。 轻 
型 起 重 机 常用 铸铁 滑轮 ， 中 型 、 重 型 则 用 铸 钢 滑轮 。 大 直径 滑轮 大 多 采用 焊接 滑 
轮 ， 其 重量 轻 、 易 加 工 。 滑 轮 直径 一 般 选 用 钢丝 绳 直径 的 20 倍 左右 。 滑 轮 通 过 滑 
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动 轴承 或 深 动 轴承 ,安装 在 滑轮 轴 上 。 滑 轮 的 轮 缘 有 四 形 槽 ， 以 防止 钢丝 强 滑 出 。 

2) 滑轮 的 分 类 。 滑 轮 按 其 固定 方式 ， 可 分 为 定 滑轮 和 动 滑轮 两 种 ; 按 其 作用 
特点 ， 可 分 为 导向 滑轮 和 平衡 滑轮 两 种 。 

Ф 定 滑轮 。 这 是 位 置 固定 ， 用 来 支持 钢丝 绳 运动 的 滑轮 。 它 只 能 改变 钢丝 强 
受 力 方向 ， 而 不 能 省 力 和 改变 速度 。 如 起 重 机 超重 臂 头 部 的 滑轮 属于 定 滑 轮 ， 如 图 
2-22a 所 示 。 

叫 ” 动 滑轮 。 动 滑轮 在 使 用 


中 是 随 着 重 物 移动 而 移动 。 它 可 с Р 

以 用 较 小 的 拉力 来 吊 起 较 重 的 重 

物 。 因 为 重 物 的 质量 同时 被 两 根 6 口 |， / о 
а) b) с) 






































绳索 分 担 着 ， 每 根 绳 所 分 担 的 力 
只 有 重 物 一 半 。 如 和 吊 钩 装 在 一 








起 ， 随 帅 钓 升降 的 动 滑轮 ， 它 能 图 2.22 滑轮 分 类 
省 力 ， 但 不 能 改变 力 的 方向 ， 如 a) 定 滑轮 b) 导向 滑轮 о) арине 


图 2-23c 所 示 。 

@) 导向 滑轮 。 它 类 似 定 滑轮 ， 其 作用 是 改变 钢丝 强 的 运动 方向 。 这 种 滑轮 夹 
板 可 以 打开 ， 以便 钢 丝 绳 的 中 段 能 从 开口 处 放 入 ， 在 起 重 机 上 用 作 钢 丝 绳 导向， 如 
图 2-23b 所 示 。 
3) 滑轮 的 允许 载荷 。 人 允许 载荷 可 根据 滑轮 和 轴 的 直径 确定 。 一 般 滑轮 上 都 有 

















































































































标明 ， 使 用 时 应 根据 其 标定 数值 选用 。 常 用 滑轮 的 允许 载荷 见 表 2-7 
表 2-7 ”常用 滑轮 的 允许 载荷 
Ке" ететин 使 用 钢丝 绳 直径 
/mm 
/mm 
单 轮 | 双 轮 | 三 轮 | 四 轮 | 五 轮 | 六 轮 | 七 轮 | 八 轮 | 通 最 大 
70 5 10 3.7 7.7 
85 10 20 30 Ta7 11 
115 20 30 50 80 11 14 
135 30 50 80 100 12.5 15.5 
165 50 80 100 160 200 -一 一 一 15.5 18.5 
185 == 100 160 200 320 = жЕ 17 20 
210 80 一 200 = 320 == =з = 20 23.5 
245 100 160 =: 320 == 500 == = 23. 5 25 
280 == 200 == 一 500 二 800 = 26. 5 28 
320 160 = = 500 = 800 — == 30. 5 32.5 
360 200 т = — 800 1000 一 1000 32.5 35 
































(2) 滑轮 组 滑轮 组 是 由 钢丝 绳 穿 绕 若 干 个 定 滑 轮 和 动 滑轮 组 成 的 起 重 装置 。 
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它 具 有 定 、 动 滑轮 两 者 的 优点 ， 可 起 到 省 力 和 改变 钢丝 绳 受 力 方向 的 作用 。 

1) 滑轮 组 的 分 类 。 滑 轮 组 按 构 造形 式 可 分 为 单 联 滑轮 组 和 双 联 滑轮 组 ; 按 作 
用 特点 可 分 为 省 力 滑 轮 组 和 增 速 请 轮 组 。 起 重 机 的 起 升 机 构 均 采 用 单 联 、 省 力 滑 轮 
组 ， 其 钢丝 绳 一 端 固定 在 吊 钩 或 起 重 臂 端 部 ， 妃 一 端 从 滑轮 组 绕 出 ， 通 过 导 办 滑轮 
卷 绕 在 卷 简 上 © 

使 用 省 力 滑 轮 组 ， 其 省 力 程度 视 滑 轮 的 数量 和 钢丝 绳 穿 绕 方式 而 定 。 对 于 单 联 
滑轮 组 ， 甚 省力 程度 取决 于 滑轮 组 的 倍率 。 倍 率 为 2， 省 力 一 半 〈 不 考虑 滑轮 的 摩 
擦 阻力 ); 倍率 为 4， 只 需要 载荷 的 1/4 力 。 

2) 滑轮 组 钢丝 强 的 穿 绕 。 在 滑轮 组 上 穿 绕 钢丝 强 时 ， 应 按 一 定 的 次 序 穿 绕 。 
其 穿 绕 方 式 有 顺 绕 、 逆 绕 、2 绳 穿 绕 、4 强 穿 绕 ， 如 图 2-23 所 示 。 












































图 2-23 滑轮 组 钢丝 强 穿 绕 方式 

起 重 机 上 起 升 滑 轮 组 钢丝 绳 穿 绕 采用 顺 绕 法 。 从 滑轮 组 引出 来 的 钢丝 绳 头 叫做 
走 头 或 跑 头 。 在 吊装 作业 中 说 明 滑 轮 组 的 构造 ， 惯 用 一 二 走 四 ， 二 二 走 四 ， 一 一 走 
二 等 用 语 。 其 意思 分 别 表示 : 由 一 个 定 滑轮 、 二 个 动 滑轮 组 成 的 有 四 根 工 作 强 的 滑 
轮 组 ; 由 两 个 定 滑轮 和 两 个 动 滑轮 组 成 的 有 四 根 工 作 绳 的 滑轮 组 ; 由 一 个 定 滑轮 和 
一 个 动 滑轮 组 成 的 有 二 根 工作 绳 的 滑轮 组 。 起 重量 小 的 起 重 机 多 采用 一 一 走 四 或 二 
一 走 三 的 滑轮 组 ; 起 重量 大 的 起 重 机 多 采用 二 二 走 四 的 滑轮 组 。 

3) 滑轮 组 的 效率 。 钢 丝 绳 绕 过 滑轮 运动 时 ， 要 克服 钢丝 绳 的 僵 性 阻力 ， 还 要 
克服 滑轮 轴承 的 摩擦 阻力 ， 因 而 引起 功率 的 损耗 。 其 损耗 的 大 小 用 滑轮 的 效率 来 表 
示 。 滑 轮 组 的 效率 与 滑轮 组 的 绳 数 有 关 ， 强 数 越 多 ， 摩 擦 阻力 越 大 ， 滑轮 组 的 效率 
越 低 。 

不 同 滑轮 组 的 穿 绕 方式 及 其 效率 见 表 2-8。 

4) 滑轮 、 滑 轮 组 使 用 要 点 

QD 使 用 前 应 查 明 滑 轮 或 滑轮 组 的 允许 载荷 ， 检 查 滑轮 的 轮 槽 、 轮 轴 、 夹 板 、 
吊 钓 (或 吊环 ) 等 各 部 分 有 无 裂 笑 、 损 伤 情况 ,滑轮 转动 是 否 灵活 等 。 确 认 良 好 
方 可 使 用 。 

@ 滑轮 组 穿 好 后 ， 要 缓慢 加 力 。 强 索 收 紧 后 ， 应 检查 各 部 分 是 否 良 好 ， 有 无 
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滑轮 组 


的 绳 数 ГЕЛ 





卡 绳 之 处 。 如 有 不 妥 ， 应 调整 后 才能 使 用 。 


表 2-8 不 同 滑轮 组 穿 绕 方式 及 其 效率 
双 强 三 强 四 绳 








滑轮 组 


Е Е 
的 简 图 
G G 


02р. 





五 强 

| 
| 
0.88 











滑轮 组 的 效率 0. 96 0. 94 0. 92 0. 90 
提升 时 需要 
1.046 0. 536 0.366 0. 286 0.236 
的 拉力 F 
滑轮 组 的 绳 数 ха 七 绳 八 强 ДЕН 








滑轮 组 


七 та 
[е га Е. Е Үй 
的 简 图 
G G G G YG 


























滑轮 组 的 效率 0. 87 0. 86 0. 85 0. 83 0.82 
提升 时 需要 
、 0. 19C 0. 17C 0.15G 0.136 0.126 
的 拉力 F 


@ 滑轮 的 吊 钧 
免 构件 起 吊 后 不 稳 。 滑 轮 组 上 下 滑轮 之 间 的 最 小 距离 ， 应 根据 具体 情况 而 定 ， 一般 
为 700 ~ 1200mm。 
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磨损 和 锈蚀 。 





机 都 也 





5. 
制动器 是 起 重 机 上 的 重要 部 件 之 一 。 在 起 重 机 械 管理 规程 中 ， 要 求 所 有 的 起 重 


制动器 





(或 吊环 ) 中 心 ， 应 和 起 吊 构 件 的 重心 在 一 条 铬 垂 线 上 ， 以 








滑轮 在 使 用 前 后 ， 都 要 刷洗 干净 ， 轮 轴 要 加 油 润 滑 ， 使 之 转动 轻便 ,减少 














ЛЕЕ Бр 




















出 动 器 。 在 起 重 吊 运作 业 中 ， 它 可 以 使 重 物 悬 停 在 空中 某 一 位 











置 ; 或 使 运转 着 的 机 构 降 低速 度 ， 以 至 最 后 停止 运动 ; 也 可 根据 工作 需要 ， 夹 持 重 
物 运行 ;还 可 以 通过 控制 动力 与 重力 平衡 ， 使 重 物 以 恒定 速度 下 降 。 

















起 重 机 又 是 一 种 间 钦 动作 的 机 械 ， 要 经 常 地 起 动 和 制 动 。 制 动 器 在 起 重 机 械 
中 ， 既 是 工作 装置 义 是 安全 装置 。 根 据 操 作 情 况 分 为 常 闭 式 、 常 开 式 、 综 合式 等 。 
根据 驱动 方式 ， 分 为 自动 式 、 操 纵 式 和 综合 式 。 根 据 动力 来 源 的 不 同 ,分 为 手动 
式 、 脚 动 式 、 电 磁 式 、 液 压 式 、 电 磁 液 压 联合 式 等 。 
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块 式 制动器 结构 简单 ， 工 作 可 靠 ， 在 起 重 机 械 上 大 量 采 用 。 下 面 介 绍 起 重 机 党 
用 的 四 种 块 式 制 动 需 。 

(1) JWZ 型 短 行程 电磁 制动器 它 的 特点 是 合 间 和 松 阅 动作 迅速 ， 制 动 器 的 
重量 和 外 形 斥 才 都 比较 小 。 但 在 实际 应 用 中 存在 着 一 些 问题 ， 如 耗 电 量 多 、 噪 声 
大 、 磁 铁 线圈 容易 烧 坏 、 使 用 寿命 短 等 。 因 而 在 使 用 中 ， 线 圈 更 换 与 安装 频繁 ， 维 
修 困 难 ， 造 成 人 力 与 物力 的 浪费 。 

JWZ 型 短 行程 电磁 制动器 如 图 2-24 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 2-9 。 
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图 2-24 JWZ 型 短 行程 电磁 铁 制 动 需 




















、5 一 单 瓦 块 制动器 2 一 主 弹簧 3 一 辅助 弹簧 4 一 螺母 ”6 一 调节 螺钉 

流 电 磁铁 ”8 一 铁 芯 9 一 中 心 丝 杆 10 一 螺母 ”11 一 框 形 拉 板 

(2) JCZ 型 长 行程 电磁 铁 制动器 ”由 于 短 行程 制 动 器 电磁 铁 吸 力 的 限制 ， 所 以 
短 行程 制动器 一 般 制 动 力 矩 不 大 。 要 求 制 动力 矩 大 的 机 构 大 多 采用 长 行程 电磁 铁 制 
动 器 。 该 制动器 主要 特点 是 在 制 动 时 没有 过 大 的 冲击 ， 制 动 快 、 较 安全 可 靠 。 
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表 2-9 JWZ 型 短 行程 电磁 铁 制动器 的 主要 技术 参数 
























































制 动 轮 | 制 动 瓦 | 制 动 力矩 /Nm | 瓦 块 行程 | 芯 杆 行程 制动器 

制动器 型 号 | 直径 | 块 宽度 | 机 构 JC% 值 “| /mm /mm Ps 质量 
/mm | B/mm |25, 40 100 ”|( 正 常 /最 大 )|( 正 常 /最 大 ) /kg 
JWZ-100 100 70 20 10 0.4/0.6 2/3 MZD1-100 12 
JWZ-200/100 200 90 40 20 0.4/0.6 2/3 MZD1-100 25 
JWZ-200 200 90 160 80 0.5/0.8 2.5/3.8 MZD1-200 37 
JWZ-300/200 300 140 240 120 0.5/0.8 2.5/3.8 MZD1-200 68 
JWZ-300 300 140 500 200 0.7/1.0 3/4.4 MZD1-300 92 

JCZ 型 长 行程 电磁 铁 制动器 如 图 2-25 所 示 。 其 技术 参数 见 表 2-10。 





















































































安装 型 式 1 ”安装 型 式 2 
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图 2-25 长 行程 电磁 铁 制 动 带 
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表 2-10 JCZ 型 长 行程 电磁 铁 制动器 技术 参数 


































































































































































































电磁 铁 
制 动 轮 | 制 动 ИНЖЕ БО 制动器 
制动器 型 号 | 直径 | 力矩 | 退 距 肥力 《包括 ИК ЖЫ | 质量 质量 
Am | Am | ЭЗ |ЖЖ | 质量 | 定 行程 | % 
/AN /kg /mm 
ЈС7200/15 200 200 0.7 М751—15 200 4.5 50 22 51 
ЈС7300/15 300 320 0.7 |М751—15 200 4.5 50 22 82.6 
ЈС7300/25В 300 630 0.7 М751—25В 350 11.2 50 45 105.7 
JCZ400/45C 400 1600 0.8 |М751—45С 565 24.6 50 55 173.5 
JCZ500/45C 500 2100 0.8 |М751—45С 565 24.6 50 55 219.3 
ЈС7500/80 500 2500 0.8 |М751—80 1150 33 60 183 356 
ЈС7600/100 600 5000 0.8 |М751—100 1400 42 80 213 529.4 
尺寸 /mm 
0905 ндъ аә. BB |в, в, в. ів, в, |в. \1„ |1, |1, |1, |1, ъъ 
ЈС7200/15 2001170 1350160 |17 | 8 [540 3902801100 90 (12611101250 |285 |190 (5701150 135 1145 |200 50 |270 1100 438 1468 | 180 
ЈС7300/15 300 1240 |500( 80 |22 110 |080 5504001130 14011651110 1250 |285 |190 (5701150 11902101280 53 |330 1150 593 1468 | 180 
ЈС7300/25В 300 1240 1500| 80 |22 | 10 |680 5501400 1301401165 [110 125013201212 |592 11501190 210280 53 [330150 可 |593 1512) 180 
ЈС7400/45С 400 132016501130 22 | 12 [857 1700 |530 118011801210 [200 3901415 1212 |827 (204 245 1260 |340 54 |405 16 7501710 | 305 
JCZ500/45C 500140017601150| 22 | 16 |99248101640 1200 20012501200 13901415 121218271204 32013351420| 58 1485 1180 变 |913 1710 305 
JCZ500/80 500140017601150122 | 16 [100718101640 (200 1200 [250200 1390 |525 |345 196012341320 |335 |420 | 58 1485 118 913 |899 | 370 
ЈС7600/100 600 1475 19501170126 | 18 121810001780 1220 1240 (305 |220 1520 |525 |345 11101236 1380 410 |520 80 1600 |250 11151032 415 
(3) YTDWZ 型 液压 电磁 制动器 ”近年 来 我 国 在 起 重 机 械 中 ， 采用 液压 -电磁 制 
动 器 较 多 。 它 具有 寿命 长 、 能 自动 补偿 制 动 瓦 的 磨损 、 起 动 与 制 动 平稳 、 无 噪声 等 


特点 














点 。 但 用 交流 电源 时 ， 需 增加 一 套 硅 整流 器 。 





























图 2-26 YDWZ 型 液压 -电磁 制动器 
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YDWZ 型 液压 电磁 制 动 髓 
如 网 2-26 所 示 。 液 压 电 磁铁 结 
构 如 图 2-27 所 示 。 























制动器 的 合 曾 力 是 靠 主 弹 











ж (图 2-26) 产生 的 ， 其 动作 
情况 类 似 短 行程 电磁 铁 制 动 器 。 
松 闸 时 ， 液 压 电 磁铁 与 电动 机 









































同时 通电 ， 其 推 杆 上 升 ， 推 动 
杠杆 系统 ， 使 瓦 块 脱 开 制 动 轮 ， 
于 是 电动 机 转动 。 

YDWZ 型 制动器 技术 参数 











Ш 表 2-11。 








(4) YWZ 型 电力 液压 制 动 
器 为 了 获得 更 大 的 制 动 力矩 ， 
满足 对 工作 平稳 性 和 繁重 工作 条 





件 等 方面 的 要 求 ， 可 采用 液压 推 




















杆 制 动 器 。 液 压 推 杆 制动器 具有 

















制 动 平稳 、 安 全 可 靠 、 体 积 小 、 
重量 轻 、 无 噪声 、 


寿命 长 、 维 修 


方便 、 节 约 电 能 等 优点 。 
YWZ 型 液压 推 杆 制动器 如 


























图 2-28 所 示 。 
2-12, 


其 技术 参数 见 表 





(5) 常用 日 


的 瓦 块 式 制 动 器 





比较 ”前面 介绍 的 起 重 机 常用 
四 种 瓦 块 式 制 动 器 ， 它 们 的 优 








缺点 比较 见 表 2 


-13 。 
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图 227 液压 








6 一 动 铁 芯 























































































































电磁 铁 结构 
4 一 线圈 5 一 热 


7 一 下 阀 片 ”8 一 下 阀 座 9 一 齿 形 阀 


10 一 油 负 ”11 一 放 气 螺栓 


表 2-11 YDWZ 型 制动器 技术 参数 表 



































制 动 轮 直 径 | 制 动 力矩 | 制 动 瓦 退 距 配 用 产品 型 号 质量 
制动器 型 号 
/mm AN /mm | 液压 电磁 铁 | 硅 整流 器 | 控制 器 | /kg 
МҮ1-25] 712-1 =: 
YDWZ-200/15 200 200 0.7 43 
MY1-25Z кР К71-1 
МҮ1-25] 712-1 — 
YDWZ-300/25 300 320 0.7 72.9 
MY1-25Z тер К71-1 
МҮ1-50] 712-2 = 
YDWZ-300/50 300 630 0.7 87.9 
MY1-50Z a К71-2 
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Ж) 
| 制 动 轮 直径 | 制 动 力矩 | 制 动 瓦 退 距 配 用 产品 型 号 质量 
制动器 型 号 
/mm [Nm /mm 液压 电磁 铁 | 硅 整 流 器 | 控制 器 /kg 
MY1-50J 712-2 — 
YDWZ-400/50 400 1000 0.8 139.5 
MY1-50Z === К71-2 
МҮ1-100] 712-3 一 
YDWZ-400/100 400 1600 0.8 154.8 
MY1-100Z == KZ1-3 
MY1-100J 712-3 -一 
YDWZ-500/100 500 2500 0.8 208 
MY1-100Z == К71-3 
МҮ1-100] 712-3 一 
YDWZ-600/100 600 3200 0.8 355. 5 
MY1-100Z == К71-3 
МҮ1-200] 712-4 一 
YDWZ-600/200 600 5000 0.8 419.3 
MY1-200Z === К71-4 
МҮ1-200] 712-4 一 
YDWZ-700/200 700 8000 0.8 568 
MY1-200Z > К71-4 
МҮ1-200] 712-4 一 
YDWZ-800/200 800 10000 0.8 730. 2 
MY1-200Z — К71-4 






















































































图 2-28 


电力 液压 制动器 
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表 2-12 ”电力 液压 制动器 技术 参数 表 









































































































































































































































制 动 轮 | 制 动 | 制 动 瓦 шш. ка 
制动器 型 号 | 直径 | лш 1 ови тешз юй | “站 最 
ed 型 号 推力 | 行程 | 功率 | 和 /kg 
AN /mm /kW 
YWZ-100/18 100 40 0.6 ҮТ, -187/2 180 25 0.06 9.8 25 
YWZ-150/25 150 100 0.6 ҮТ, -257/4 250 40 0.06 21 33 
YWZ-200/25 200 200 0.7 ҮТ, -257В/4 250 40 0.06 21 42 
YWZ-300/25 320 0.7 ҮТ, -257С/4 250 40 0.06 21 73 
YWZ-300/45 EN 630 0.7 ҮТ, -45/4/5 450 50 0. 12 25 80 
YWZ-400/45 1000 0.8 ҮТ,-457/5 450 50 0. 12 25 130 
YWZ-400/90 ш 1600 0.8 ҮТ, -907/8 900 80 0. 25 45 160 
YWZ-500/90 500 2500 0.8 ҮТ, -907/8 900 80 0. 25 45 220 
YWZ-600/180 600 5000 0.8 ҮТ, -1807/12 1800 120 0.40 75 430 
YWZ-700/180 700 8000 0.8 YT -180ZZ12 1800 120 0. 40 75 500 
YWZ-800/180 10000 0.8 ҮТ,-1807/12 1800 120 0.40 75 720 
YWZ-800/320 о 12500 0.9 ҮТ, „3207/12 3200 120 1.10 150 1100 
基本 尺寸 /mm 
制动器 型 号 
Dlglialslals Ll BB в, Bl bib рін, н, |н, 
YEZ200/25 200|1701350160 117 | 8 545390|280,100| 90 |1261178|135 145 200|25 | 10 |2701100[154380| 25 |440 
YWZ300Z25 300|2401500| 80 |22 |10 725550I400113011401165|178|190210|280|30 |17 137011$011S413801170| 586 
YWZ300/45 300|2401500| 80 |22 |10 7401550I400113011401165|105|190210|280|30 |17 37011501178 49060 |592 
YW2Z400/45 400I|320.650|130|22 |12 |920(700|530180180|210| — |245|260(340|35 |20 475160[178490|205|735 
YWZ400Z90 400{320|650[130|22 | 12 |935(700|5301180180210| 一 245|260|340|35 |20 475 1160|2101610 89 |740 
YWZz500/90 500Il4001760|150|22 | 16 108810|6402007200(250| 一 |320335420|40 |30 15601180|21016101225|885 
表 2-13 ”常用 的 四 种 瓦 块 式 制动器 优 缺 点 的 比较 
制动器 型 式 优点 缺点 
1) 冲击 天、 响声 大 
2) 寿命 短 
3) 大 制 动 力矩 时 〈 制 动 轮 
1) 结构 简单 直径 >300mm) 不 能 应 
2) 重量 经 、 尺 寸 小 д) 无 防爆 型 
з) 制 动 快 5) 单位 时 间 内 接 电 次 数 不 
д) 多 用 于 轻 级 或 中 级 | 能 
工作 制 的 起 重 机 上 6) 起 动 电流 大 











铁 ， 即 换 








流 电磁 铁人 











7) 直流 电源 时 要 换 电 磁 











ZWZ 型 短 行程 直 

















动 器 


ЕЯ 
їй 
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( 续 ) 
制动器 型 式 优点 缺点 
1) 冲击 大 ， 响 声 大 
2.JCZ 型 长 行程 电磁 铁 制动器 2) 寿命 不 够 长 


1) 制 动 时 没有 过 大 的 
冲击 
2) 较 安全 可 千 

з) ар 

4) 用 于 起 升 机 构 、 操 
作 不 其 频繁 的 场合 






































3) 连接 件 多 ， 结 
4) 外 形 尺 寸 及 重量 大 





5) 当 每 小 











600 次 时 ， 电 磁铁 行程 应 
缩短 ， 以 减少 起 动 电流 值 

















为 复杂 


对 接 电 次 数 达 


相应 


6) 直流 电 时 要 换 电 磁铁 
即 换 成 ZCZ 直流 电磁 铁 制 















































БЕТ 
1) 制 动 平稳 ， 无 噪声 
2) 寿命 较 长 1) 不 能 用 于 直流 电源 


3) 重量 轻 ， 体 积 小 
4) 每 小 时 可 接 电 720 次 














2) 防爆 困难 





4.YDWZ 型 液压 电磁 铁 制动器 





(6) 起 重 机 制动器 的 调整 
П) 短 行程 制动器 的 调整 

















基本 上 消除 了 上 述 制 动 
器 的 缺点 : 

1) 制 动 平稳 ， 无 噪声 
2) 工作 可 靠 ， 寿命 长 
3) 能 自动 补偿 制 动 履 
大 材料 的 维修 磨损 ， 不 需 
经 常 调整 

4) JC25% ~ 40% Б], 
每 小 时 可 接 电 900 次 ， 适 
于 各 机 构 






























































1) 要 用 直流 电源 ， 使 
流 电源 时 ， 需 增加 硅 整流 
2) 硅 整流 器 需 进一步 
寿命 
3) 点 动 时 不 如 老 的 电 
灵敏 









































用 交 
йй 


提高 


磁铁 


4) 制 动 轮 直径 在 ф300тт 


以 下 时 价格 较 高 


СО ”使 制动器 产生 相应 的 制 动 力 矩 ， 必须 调整 主 弹 簧 的 工作 长 度 。 调 整 方 法 是 








用 扳手 把 住 螺杆 方 涉 ， 用 男 一 把 扳手 转动 主 弹 筑 紧 固 螺 母 ， 如 图 











完 主 弹 得 长 度 后 ， 再 打 紧 男 两 个 螺母 (тр Ж), ИЕ Йй Ж Ж ЕЕ 5), 
@ 电磁 铁 冲 程 的 调整 方法 ， 是 用 一 扳手 把 住 锁 紧 螺母 ， 用 另 一 扳手 转动 


йе йй ЕЛЕ ЛТ ЭЕ, АП 





2-30 所 示 。 





2-29 所 示 。 调 整 
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图 2-29 调整 主 弹簧 示意 图 图 2-30 电磁 铁 冲程 调整 
































(8) ” 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 间 际 的 调整 ， 是 按 表 2-14 规定 数值 ， 把 电磁 铁 衔 铁 推 

在 铁心 上 ,使 制 动 瓦 块 张 开 ， 观察 制 动 带 与 制 动 轮 间 际 的 不 均匀 情况 ， 然 后 用 扳手 
调整 螺栓 ， 如 网 2-31 所 示 。 调 整 到 制 动 带 与 制 动 轮 的 间 际 均匀 为 止 。 
ж 2-14 短 行 程 制动器 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 间 允 许 间隙 ( 单 侧 ) 





























制 动 轮 直径 /mm 100 200/100 200 300/200 300 
人 允许 间隙 /mm 0.6 0.6 0.8 1 1 


2) 长 行程 制动器 的 调整 
Ф 主 弹 得 长 度 的 调整 。 如 图 2-32 所 示 ， 用 调整 锁 紧 螺母 Ж Ей 2 
的 长 度 ， 然 后 用 两 个 螺母 锁 紧 。 











э) 

> 
J Nm rr NN 
57 РИМЕ 






йй CR 人 























图 2.31 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 图 2-32 长 行程 制动器 调整 
间 险 的 调整 1 一 锁 紧 螺母 2 一 主 弹簧 3、7 一 螺杆 4 一 拉杆 











5、6 一 螺母 ”8 一 调整 螺栓 9 一 底 架 


‚40. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





@ 电磁 铁 冲 程 的 调整 。 调 整 方法 是 择 开 螺母 3 和 
动 瓦 块 磨损 前 ， 衔 铁 应 有 25 ~ 30mm 的 冲程 























о 











6， 转 动 螺杆 3 和 7。 在 制 

















(8) 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 间 际 的 调整 。 抬 起 螺杆 7， 制 动 瓦 块 自动 松 开 ， 调整 螺 
杆 3 和 调整 螺栓 8， 以 使 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 之 间 的 间隙 在 表 2-15 规定 的 范围 内 ， 且 
两 侧 应 均等 。 

表 2-15 ”长 行程 制动器 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 间 允许 间隙 ( 单 侧 ) 
制 动 轮 直径 /mm 200 300 400 500 600 
间隙 /mm 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 
3) 液压 电磁 铁 制动器 的 调整 。 液 压 电 磁铁 制动器 是 由 制 动 架 、MY1 系列 液压 














电磁 推动 器 、ZL2 系列 硅 整 流 器 三 部 分 组 成 。 





中 








制 动 力矩 的 调整 如 图 
形 弹 签 架 8 的 两 条 刻度 线 之 间 ， 以 达到 所 需要 的 并 





2-33 所 示 。 转 动 拉杆 11， 使 4 
出 动力 矩 。 










































































上 
补偿 行程 























н Е о 压缩 到 UU 


12 13 14 15 16 17 
А 2-33 Н 0] 5 
1 一 液压 电磁 铁 ”2 一 推 杆 3 一 杠杆 4、5 一 销 轴 6 一 弹簧 座 7 一 螺杆 
8 一 U Ж жн 9 一 制 动 主 弹 簧 10 一 左 制 动 辟 ”11 一 拉杆 12 一 左 制 
动 瓦 ”13 一 制 动 轮 ”14 一 底座 15 一 右 制 动 瓦 ”16 一 右 制 动 臂 
17 一 补偿 器 
@ 制 动 带 与 制 动 轮 间 院 由 自动 补偿 器 得 以 保证 。 自 动 补 偿 器 有 两 种 结构 型 











式 : 


种 是 弹簧 式 补偿 器 (图 











原理 都 是 借助 弹 纂 ， 使 左右 








结构 型 式 都 是 成 对 使 用 的 。 左 、 右 1 


ПЭР БИ ЖП 








І 5 Н НИТ Н 





ШӘРӘ! ЕЖЕН 1 А 











动 补偿 器 ， 


2-34а); 男 一 种 是 锁 片 深 柱 补偿 器 (图 2-35b)。 其 


动 地 向 制 动 轮 靠近 。 每 








而 且 要 求 补 











种 
ША 
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器 内 的 弹簧 刚 度 相 等 。 制 动 带 在 未 磨损 以 前 





2-16 调 整 。 调 整 方法 是 旋转 自 
调整 压缩 弹簧 的 工作 长 度 ， 使 





的 螺栓 ， 
制 动 补偿 絮 对 
磁铁 通电 打开 








动 带 离开 制 动 轮 的 间隙 相等 。 

当 制 动 带 在 工作 中 逐渐 磨损 后 ， 两 
制 动 臂 在 主 弹簧 9 的 作用 下 靠近 制 动 轮 
2-33， 下 同 ) ， 杠 杆 3 围绕 销 轴 
转动 ， 而 与 其 相连 接 的 电磁 铁 推 杆 2 的 
一 端 下 降 。 这 时 两 个 自 
弹簧 逐渐 伸 长 。 











13 (图 











因此 能 保持 两 








К т 








[5 А Л ЖАНЧУ, ЗУ 
ЇН], Е д. Ят їй 














动 补偿 絮 17 的 
因为 两 弹簧 刚度 相等 ， 
串 动 带 与 制 动 轮 的 间隙 相 


等 。 由 于 液压 电磁 铁 具 有 补偿 行程 ， 允 





许 推 杆 2 的 一 端 有 微量 的 下 降 ， 所 以 不 











改变 液压 电磁 铁 的 额定 行程 ， 制 动 带 打 





ЖЇН] К 
就 消除 了 老式 





最 后 应 调整 杠杆 3 的 位 置 (图 





剖 动 带 的 磨损 而 增 大 。 这 











， 制 动 








a) 


带 与 制 动 轮 间 的 允许 间 际 按 表 








图 2-34 











自动 补偿 需 


а) 弹簧 式 补偿 器 b) 锁 片 深 柱 补偿 器 


1 一 制 动 辟 、2 一 自动 补偿 器 ”3 一 制动器 支架 


4 一 锁 片 ”5 一 销 轴 6 一 制 动 臂 7 一 滚 子 








的 销 轴 的 中 心 线 与 销 轴 4 的 中 心 线 在 同一 水 平 线 上 。 
4) 电力 液压 制 动 带 的 调整 


QD ” 制 动 带 与 制 动 轮 间 阶 的 调整 。 
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2-33, 下 同 )， 旋转 螺杆 7, 使 杠杆 3 与 推 杆 2 





的 允许 值 参 见 表 2-16。 如 图 








2-35 所 示 ， 























调整 螺栓 4、11 和 螺杆 8， 当 达到 规定 的 允许 值 时 ， 再 用 螺母 3、10 和 9 将 其 固定 。 
表 2-16 ”电力 液压 制动器 制 动 带 与 制 动 轮 允 许 间隙 ( 单 侧 ) (单位 : тш) 
制 动 轮 直径 /mm 200 300 400 500 
间隙 /mm 0.7 0.7 0.8 0.8 
推 杆 行程 /mm 20 20—22 22-25 25 
@ йрй Т.ЎЕТЕЛЕ ИЯ 。 拧 开 螺 母 5， 转 动 螺杆 6 (图 2-35) ， 便 可 对 弹 





簧 的 工作 长 度 进行 调整 。 


® 














推 杆 行程 根据 表 2-16 规定 值 调 整 。 在 保证 曾 瓦 最 小 退 距 的 情况 下 ， 推 动 


需 的 工作 行程 越 小 越 理 想 。 其 调整 方法 如 下 : 松 开 螺母 7 和 9， 转 动 螺杆 8 (图 2- 


35), ， 使 推 杆 行程 符合 表 





2-16 的 要 求 。 


5) 制动器 制 动 行程 过 大 的 调整 





QD ЖЖ ЛЕШ, ШШЕН ЖИЙ 
太 松 ,或 制动器 拉杆 调 得 不 合适 所 造成 的 。 采 用 三 相 电磁 铁 的 长 程 和 
动 器 主 弹簧 完全 松 开 ， 停 车 时 在 动 铁心 与 水 3 

















杠杆 及 主 杆 的 自 


钩 ， 主 要 原因 是 由 于 








ПЕЕ Е Ж 
[| 5), БИШ 








重 作 用 下 ， 也 能 以 重 


‚42. 


汽车 起 重 机 


、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





























锤 式 制 动 咒 的 工作 状态 ， 迅 速 地 
使 吊 有 一 定 载荷 的 起 升 机 构 停 
车 。 液压 电磁 铁 (或 液压 推动 
器 ) 不 但 没有 类 似 上 述 的 重 名 
































用 ， 而 且 还 需要 靠 主 弹 筑 的 张 
力 ， 把 液压 电磁 铁 (或 液压 推动 
器 ) 的 推 杆 推 回去 ， 所 以 ， 主 弹 
Е”. М 





ЖД а ш Л 











E 作 








此 ， 在 这 类 制动器 的 闻 架 上 都 打 








有 主 弹 得 调整 长 度 的 标记 ， 主 弹 3 
得 的 长 度 都 应 按照 这 个 标记 进行 





4 


调整 。 对 于 没有 主 弹 算 调 整 长 度 


标记 的 制动器 ， 根 据 经 验 ， 可 以 





图 2-35 
1 一 底座 “2 一 液压 推 杆 器 3、5、7、9 、10 一 螺母 


把 主 弹簧 调 整 长 度 调 到 以 下 程 


Бе: 使 相 邻 两 圈 弹 簧 之 间 的 自 多 
距离 压缩 到 原来 的 1/2 ~2/5。 另 外 ， 如 果 # 








sr 


然 
































4、11 一 螺栓 6、8 一 螺杆 





也 会 发 生 “ 松 闸 时 正常 ”， 抱 闸 时 “ 汐 钩 ”的 现象 。 





@ 如 果 松 闸 时 动作 缓慢 ， 在 抱 闸 时 出 现 “ 汐 钧 ”，j 


本 身 的 故障 。 


З) 司机 在 不 需要 精确 配合 的 一 般 情况 下 工作 时 ， 液 压 推 杆 
中 抱 闹 速度 稍 慢 一 点 ， 对 工作 并 不 存在 实际 影响 (实际 上 任何 类 
































电力 液压 制动器 的 调整 





判 动 融 装 配 误差 大 ,不 符合 技术 要 求 ， 


其 主要 原因 是 液压 电磁 铁 





出动 器 在 停车 过 程 
型 的 人 


剖 动 器 也 都 





必须 有 一 定 的 “ 制 动 行 程 " ) 。 当 需要 作 精 确 配合 的 操作 时 ， 因 为 基本 上 都 采用 点 
动 操 作 ， 而 点 动 操作 时 ， 由 于 叶轮 还 没有 充分 转 起 来 就 已 停车 ， 在 这 种 情况 下 叶轮 
的 惯性 是 很 小 的 ， 所 以 配 有 液压 推动 器 的 起 升 机 构 ， 完 全 可 以 胜任 微 距 离 下 降 时 的 











精确 配合 工作 。 














(7) 起 重 机 制 动 需 常见 故障 与 排除 方法 
1) YDWZ 型 液压 电磁 制 动 
表 2-17 YDWZ 型 液压 电磁 制动器 常见 故障 与 排除 方法 











器 常见 故障 及 





























其 排除 方法 ， 见 表 2-17 。 













































































序号 现象 故障 原因 排除 方法 
线圈 两 端 无 电压 或 电压 甚 低 Т) 调整 电压 
吸 合 电压 维持 时 间 太 短 2) 电流 继电器 整定 电流 变 小 ,适当 调 
整 之 
А 通电 后 推 杆 不 线圈 断路 3) 更 换 线圈 
动作 无 油 或 油 量 不 足 4) 适量 加 油 
动静 铁心 阀 损 坏 脱落 5) 更 换 铁心 阀 
Н КИ 6) 检查 是 否 弯曲 变形 ， 进 行 修理 或 
更 换 
































































































































































































































第 2 章 起 重 机 使 用 与 维修 必 备 的 基本 知识 43. 
( 续 ) 
序号 现象 故障 原因 排除 方法 
1) наж 1) 适量 加 油 
推 杆 行程 小 于 
2) 工作 腔 中 有 气体 2) 排 气 
ХЕ 
3) 补偿 行程 超过 规定 最 大 值 з) 调整 行程 
1) УЗЕ, ТЕШ, ЕЖЕЛП 0 ЖЫ! 1) к 
推 杆 上 升 后 保 МА & ) 
3 КОККЕ 损坏 或 严重 收缩 变形 
ЛУТ 2251 
ч ”| 2) НЫН НЫЛ 2) 消除 可 能 存在 的 杂质 
‚| 推 杆 上 升 动作 | 1) 线圈 两 端 电压 过 低 1) 调整 电压 
缓慢 2) 制 动 架 制 动 力矩 过 大 2) 调整 制 动 力矩 
1) 隔 磁 环 漏 装 1) 重新 装 好 
断 电 后 推 杆 返 
> ”| з) 线 轿 两 端 电 压 不 能 及 时 消失 2) 消除 不 释放 的 原因 
С 3) ЖЕЕ 3) 检查 推 杆 是 否 变形 ， 修 理 或 更 换 
„| 线圈 两 引线 间 | 1) 油 中 有 导电 杂质 1) 清除 杂质 
或 引线 对 地 短路 | 2) 线圈 引出 线 接线 耳环 裸露 部 分 长 ”| 2) 重新 接 好 线 
流 继 н 整定 Н.Ж 过 继 а 
7 | 线圈 严重 发 热 | 线圈 吸 合 电压 维持 时 间 过 大 ы т 
2) 
зинае ! 操作 频率 过 高 〔 大 于 3000 ИВ), 1) 适当 降低 操作 频率 
ЖА 晶 电 磁铁 停电 休息 时 间 小 于 0.5s 
в | 时 ， 推 杆 行程 逐 СЬ И РЕР 
е. 2) Ша ЕУ Ж 2) 重新 装 好 
对 正 ， 或 线圈 上 月 牙 形 热 堵 住 孔 
1) 0 形 圈 损 坏 更 换 0 ЖШ 
9 | 外 部 漏 油 
' 2) 接线 板 破裂 更 换 接线 板 
1) 制 动 力矩 太 小 1) 调整 制 动 力矩 
2) 拉杆 顶 在 销 2) 调整 拉杆 
制 动 时 间 过 长 ) i | с ) на е 
та з) 制 动 位 置 时 ， 制 动 架 的 杠杆 不在 ”3) 调节 杠杆 ， 使 之 有 -一定 的 补偿 行程 
ый 电磁 铁 的 油 饶 盖 上 
д) 制 动 轮 表面 有 油污 д) 排除 油污 
1) 各 铵 接点 轴 孔 或 轴 销 磨损 过 大 1) 消除 间 险 
| | 制 动 瓦 不 能 完 。 2) 制 动 瓦 两 端的 因 紧 螺母 松动 2) 拧紧 螺母 
全 打 3) 制动器 中 心 高 与 制 动 轮 中 心 高 相 | З) 重新 调整 好 
差 过 大 ， 使 制 动 瓦 无 转动 余地 
2) YWZ 型 液压 推 杆 制动器 常见 故障 及 其 消除 方法 ， 见 表 2-18 。 






























































‚44. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





表 2-18 YWZ 型 液压 推 杆 制动器 常见 故障 与 消除 方法 



















































































































































































故障 现象 原因 排除 方法 
推 杆 有 疲劳 裂纹 制动器 失灵 更 换 制 动 器 
弹 质 有 疲劳 裂纹 制动器 失灵 更 换 制 动 器 
小 轴 及 世 轴 磨损 量 达 公称 直 
„о кл ЖЕ 更 换 小 轴 及 芯 轴 
径 3% ~5% 
重新 加 工 、 热 处 理 。 车 制 后 应 大 于 原 
рате те 新 加 工 、 热 处 理 。 车 制 后 应 大 于 原 
厚 的 5% 以 上 
液 动 轴承 过 度 发 热 ， 造 成 声 | “有 损坏 件 或 油 不 合格 ， 轴 
更 换 轴承 或 润滑 油 ， 清 除 脏 物 ， 更 换 
ш (йй). 、 人 金属 研磨 声 、 锋 | 承 脏 污 隔离 环 、 Жа ， 让 人 л, 
Н ЖИ ИШТЕН 损坏 Ў 
滑动 轴承 过 度 发 热 (轴瓦 多 | йжюй, йй ЫШ инн 
许 温度 为 60 — 65°С) 不 足 ое 
1) 退 距 和 弹 得 调整 不 当 ，| ”1) 清除 油腻 ， 调 整 退 距 或 弹 答 
深 子 被 油腻 墙 住 ， 失 去 自 调 
能 
制动器 抱 闹 不 灵 2) 制 动 轮 上 有 油 2) їй 
з) 制 动 轮 磨 损 3) 更 换 
д) ЕНИ 4) 更 换 
5) 推 杆 松 动 5) 调整 推 杆 
1) 滑 道 和 方 轴 严 重 磨损 1) 更 换 
制动器 打 不 开 疗 2) 叶轮 滚 键 2) 更 换 
3) йн з) уйй 
1) ЖЕЕ 1) 消除 卡 塞 
2) 网 路 电压 低 于 额定 电压 2) 提高 电压 
推动 器 通电 后 推 杆 不 动作 或 Е а 
Е. 的 85% 
行程 小 sa е га 
3) і 3) 补充 油 液 ， 修 理 密封 
д) 油 量 不 足 造 成 制 动 不 灵 | 4) 补充 油 液 
1) 定子 中 有 错 接 的 相 1) 奉 接 线 系统 并 改正 
2) 定子 的 配合 不 紧密 2) 查 定子 并 修理 
电动 机 工作 时 发 出 不 正常 噪 | з) {ЖЕНИ 3) 更 换 轴 承 
声 和 均匀 发 热 4) 过 载 工作 4) 改变 工作 状态 
5) ШЖ 5) 电压 低 于 额定 电压 10% 应 停止 
工作 
1) 制动器 失灵 1) Ш@ 5 
闻 瓦 利 车 带 磨损 过 大 ， 发 出 1) 制动器 失 Т 
2) МЕИЕН, т | 2) С А 








ЖЖ, 12 


垫 片 很 快 磨损 











和 制 动 轮 离 
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(Ж) 
故障 现象 原因 排除 方法 
除去 引起 短路 的 毛刺 或 其 他 原因 ， 并 
动机 定子 过 热 个 别 硅钢 片 之 间 局 部 短 
ге 别 硅 钢 片 之 问 局 部 怎 路 | 在 事后 用 绝缘 漆 涂 剧 修理 过 的 地 广 
1) 接线 错误 1) 消除 错 接 的 相 
电动 机 定子 绕组 局 部 过 热 2) 各 相 之 中 有 某 一 项 绕组 | 2) 用 指示 灯 或 高 阻 计 来 确定 损伤 的 
的 两 个 地 点 与 外 壳 短 路 地 方 和 除去 损伤 
电动 机 转子 发 热 过 高 接头 中 接触 不 良 жшк, ЖЕШ 
6. 联 轴 器 
起 重 机 在 工作 中 ， 由 于 受到 力 的 作用 ， 变 形 是 必然 的 ， 特 别 是 桥架 的 变形 ， 对 
大 车 运行 机 构 影 响 较 大 。 为 了 保证 在 主 梁 产生 变形 的 情况 下 ， 仍然 保证 起 重 机 各 运 











动机 构 有 较 好 的 运转 性 能 ， 同 时 也 为 了 补偿 制造 和 安装 过 程 中 不 可 避免 的 误差 ， 起 
重 机 广泛 采用 具有 补偿 作用 的 联 轴 器 ， 如 十 字 联 轴 器 、 肯 轮 联 轴 器 、 阐 性 柱 销 联 轴 
器 等 。 刚 性 联 轴 器 只 在 极 少 情况 下 采用 。 

(1) 十 字 联 轴 器 “ 它 主 要 用 于 减速 器 低速 轴 端 与 车 轮 或 卷 简 之 间 的 联接 。 十 字 
联 轴 器 中 间 圆 盘 的 凸 肩 与 半 体 圆 盘 凹 槽 的 侧面 间 阶 不 应 大 于 2mm。 所 联接 的 轴 的 
径 向 位 移 不 应 超过 0. 3mm。 十 字 联 轴 器 各 相对 清 5 4 
动 面 应 定期 润滑 。 十 字 联 轴 器 的 优点 是 结构 简 та: 
单 ， 制 造 方便 ， 能 传递 较 大 的 扭矩 ; 缺点 是 补偿 су 6 
量 小 ， 要 求 安装 精度 较 高 。 Чч 2 

(2) 齿轮 联 轴 器 ” 它 是 起 重 机 各 运动 机 构 
应 用 最 多 的 补偿 式 联 轴 器 。 它 有 全 齿 联 轴 器 和 半 
齿 联 轴 器 之 分 。 由 两 个 内 齿 圈 与 外 齿 圈 的 半 体 组 
成 的 联 轴 器 ， 称 为 全 齿 联 轴 器 ， 如 图 2-36 所 示 。 
由 一 个 内 外 齿 圈 的 半 体 与 一 个 凸 缘 半 体 组 成 的 联 
轴 嚣 ， 称 为 半 齿 联 轴 器 ， 如 图 2-37 所 示 。 齿 轮 
联 轴 器 是 起 重 机 各 运行 机 构 中 使 用 最 多 的 弹性 联 图 2-36 = 
轴 器 。 具 轮 联 轴 器 的 优点 是 外 形 尺寸 小 ， 传 递 转 ша е са 

5 ое 4— И 5 — Ш АЕ 
和 矩 大 ， 人 允许 被 联接 的 轴 之 间 有 较 大 的 偏 移 量 ， 对 
安装 精度 要 求 较 低 、 工 作 可 靠 ; 缺点 是 制造 工艺 复杂 、 成 本 较 高 。 

(3) 弹性 柱 销 联 轴 器 ” 它 分 为 橡胶 圈 柱 销 联 轴 器 和 尼龙 圈 柱 销 联 轴 器 等 。 其 
基本 结构 是 相同 的 ， 所 不 同 的 仅 是 柱 销 上 弹性 圈 的 材质 。 图 2-38 是 弹性 柱 销 联 轴 
器 的 结构 图 。 起 重 机 上 使 用 的 柱 销 联 轴 器 ， 大 多 是 带 有 制 动 轮 的 。 为 了 保证 轴 向 倾 
和 斜 和 径 向 位 移 的 补偿 作用 ， 在 安装 时 ， 两 半 联 轴 器 之 间 应 留 有 3 ~ 5mm 的 间隙 。 这 
种 联 轴 器 在 没有 径 向 位 移 时 ， 人 允许 轴 心 线 有 不 大 于 40' 的 偏 角 ; 在 没有 轴 心 线 偏 角 
的 情况 下 ,人 允许 有 不 大 于 0. 2mm 的 径 向 位 移 。 弹 性 柱 销 联 轴 器 的 优点 是 结构 简 
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图 2-37 Ит 图 2-38 ”弹性 柱 销 联 轴 器 
1 一 电动 机 轴 2、6 一 轴 端 螺母 ”3、5 一 半 齿 联 轴 兢 1 一 制 动 轮 2 一 柱 销 
4 一 浮动 轴 7 一 制 动 轮 8 一 减速 器 轴 3 一 弹性 圈 “4 一 半 联 轴 器 








单 ， 能 缓冲 减 振 ， 不 需要 润滑 ; 缺点 是 传递 转 和 矩 小 ， 弹 性 圈 易 磨损 、 寿 命 低 。 为 
此 ， 采 用 尼龙 弹性 圈 比 橡胶 弹性 圈 要 好 ， 可 大 大 提高 使 用 寿命 ， 且 制造 简单 ， 维 
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图 2-39 HL 型 弹性 柱 销 联 轴 器 
1 一 半 联 轴 器 2 一 柱 销 3 一 挡 板 “4 一 螺钉 
修 、 更 换 容易 。 尼 龙 柱 销 联 轴 器 如 图 2-39 所 示 。 尼 龙 柱 销 联 轴 器 比 弹 性 圈 柱 销 联 
轴 需 结构 简单 ， 制 造 方 便 ， 耐 磨损 、 使 用 环境 温 
度 -20 ~70Y% 。 半 联 轴 器 尺寸 小 时 ， 采 用 45 钢 
制造 ， 尺 寸 大 时 采用 26270-500 П. Ж НЕ 
6 制 成 。 尼 龙 销 不 应 有 缩 孔 、 气 泡 、 夹 酒 等 影响 
强度 的 缺陷 存在 ， 性 能 应 符合 下 列 标准 : ОЛЕ 
强度 三 70MPa; (©) 06/698 3 > 60МРа; @@ 抗 剪 强 
度 =52MPa; 由 热 变形 温度 150Y 。 
7. 拉 、 压 及 起 重工 具 
(1) 拉 器 ” 拉 器 如 图 2-40 所 示 ， 它 又 称 为 
拉力 器 或 拉 拨 器 。 主 要 用 来 拆 装 过 鳃 配合 件 ， 如 
轴承 、 正 时 齿轮 、 各 种 带 轮 等 ， 其 功能 是 为 了 减 
轻 劳动 强度 及 提高 拆 装 质量 。 按 产生 轴 向 力 的 方 ей, 
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式 ， 拉 需 分 为 螺旋 式 、 液 压 式 和 锤 击 式 。 








拉 需 规格 见 表 2-19。 






































表 2-19 YQ ,型 拉 器 规格 


其 规格 主要 以 拉 爪 垂直 于 横梁 时 的 最 大 加 
周 直径 来 表示 ， 如 螺旋 式 拉 器 有 100mm、150mm 、200mm 、250mm 数 种 。YQ | 型 
























































































































































型 号 起 重量 /t 起 升 高 度 /mm > 调整 高 度 /mm > 最 低 高 度 /mm > 
ҮО [1.5 1з 90 60 165 
YQ13 з 130 80 200 
Yon 5 160 (A), 125 (B) | 100 (A), 80 (B) | 235 (A), 20 (B) 
YQ18 8 240 
YQ112.5 12.5 160 100 245 
YQ116 16 250 
YQ120 20 285 
YQ132 32 180 290 
YQ150 50 305 
YQ1100 100 180, 200 350, 360 
YQ 1 —1200 200 400 
200 
YQ 1 —1320 320 450 
注 : 1. 型 号 中 YQ 表示 液压 千斤 项 ; 下 标 工 表示 第 一 次 修改 ; 工 表示 立 、 卧 两 用 ， 不 标 工 为 立 
2. 数字 后 面 的 (A) 和 (В) 表示 同一 吨位 有 两 种 不 同 的 高 度 。 
(2) 压力 机 压力 机 如 图 2-41 所 示 。 它 又 称 为 压 床 ,是 用 来 拆 装 过 鳃 配合 件 
及 校正 零件 用 的 ， 从 某 种 意义 上 说 ， 压 力 机 也 可 以 看 作 是 固定 的 大 型 拉 器 。 根 据 动 

















力 源 的 不 同 ， 压 力 机 有 机 械 式 、 气 动 式 和 液压 式 三 种 。 压 力 机 型 号 及 规格 见 





表 2-20。 
(3) 起 重工 具 


1) 千斤 项 : 四 液压 千斤 项 如 图 
СЕ Т ЛТ ТА 


或 预 压 的 手 用 工具 。 








图 2-41 








压力 机 











2-42 所 示 ， 它 是 利 
2-43 所 示 ，Q 型 螺旋 千斤 项 规格 见 表 2221。 


























图 2-42 


用 油 液 的 前 











压力 来 起 重 

















液压 千斤 顶 
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表 2-20 压力 机 型 号 及 规格 

























































































型 号 一 名 称 压力 /kN 压 头 行程 /mm 
101-1 型 齿 条 压力 机 9.8 250 
JQ3-1.5 型 杠杆 压力 机 14.7 一 
Y43-10B 型 液压 压力 机 98 2135 
22-21 Q 型 螺旋 千斤 项 的 规格 
起 重量 /t 3 5 10 16 32 50 100 
250 
200 200 
起 重 高 度 /mm 100 13 150 180 300 
180 400 
400 
395 452 452 
最 低 高 度 /mm 220 250 280 320 
320 700 800 
注 : 该 千斤 顶 分 四 种 形式 ， 其 代号 如 下 : 通用 型 无 代号 ; 低 起 升 型 为 “D”; 自 降 型 为 “Z”; 机 动 型 为 
“р, 
@@ 齿 条 千斤 顶 如 图 2-44 所 示 ， 大 多 用 在 铁道 、 桥 梁 、 建 筑 、 车 辆 运输 及 机 械 安 装 





等 方面 。 齿 条 千斤 顶 的 最 大 起 重量 为 13t。 包 分 离 式 液压 千斤 顶 如 图 2-45 所 示 。 它 
除 具 有 一 般 起 重用 途 外 ， 还 可 配 上 不 同 附件 进行 侧 项 、 横 项 、 倒 顶 起 道 和 拉 压 、 扩 
张 、 夹 紧 等 多 种 功能 ; 也 可 以 用 在 拆 全 联 轴 需 或 轴 上 零件， 例如 此 轮 、 带 轮 、 飞 轮 
等 ， 以 及 切断 铁 管 等 。 分 离 式 液压 千斤 项 的 规格 见 表 2-22 



































图 2-43 螺旋 千斤 项 图 2-44 此 条 千斤 项 
表 2-22 ”分离 式 液压 千斤 项 的 规格 
































最 大 起 重量 最 大 项 举 量 主体 高 起 重 高 度 
油 品种 
А" А: /mm /mm 
3 5 290 100 
10 号 锭 子 油 
5 10 315 125 


Е: 100t 分 离 式 液压 千斤 项 不 附 拉 马 。 
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图 2-45 
2) 滑车 : 中 起 重 滑车 如 图 2-46 所 示 。 它 在 起 重 过 程 中 ， 起 着 换 向 或 节省 功能 











ЕЕ Ж 
快速 接头 。 油 螺钉 














分 离 式 液压 千斤 顶 














作用 。 起 重 滑车 规格 见 表 2-23。 表 2-24 列 出 起 重 滑车 的 起 重量 与 滑轮 底 径 、 滑 轮 


数 及 钢丝 绳 直径 的 关系 。 外 吊 滑 车 如 图 














2-47 所 示 。 





已 主要 





来 悬 吊 拉 卷 比较 轻便 


的 物体 ， 便 于 拉 上 、 放 下 。 滑 轮 直径 规格 (шш): 19, 25, 38, 50, 63, 75, 
















































































图 2-46 起 重 滑车 图 2-47 тій 
表 2-23 起 重 滑车 的 规格 
滑轮 数 结构 型 式 代号 起 重量 /t 合计 
р КВС 
桃 式 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 16, 20 9 
链 环 KBL 
单 轮 
з (ё 
闭 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 16, 20 9 
链 环 L 
г у С 
双 轮 闭 链 环 L 1, 2, 3, 5, 8, 10, 16, 20 8 
吊环 D 
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(Ж) 
滑轮 数 结构 型 式 代号 起 重量 人 合计 
ШЕЕ ( 
3, 5, 8, 10, 16, 20 6 
三 轮 链 环 L 
吊环 D 3,5, 8, 10, 16, 20, 32, 50 8 
四 轮 吊环 D 8, 10, 16, 20, 32, 50 6 
吊 梁 W 32, 50, 80 3 
五 轮 闭 
吊环 р 20, 32, 50, 80 4 
六 轮 吊环 D 32, 50, 80, 100 4 
七 轮 吊环 D 80 1 
吊 梁 Ж 
八 轮 100, 140 2 
吊环 
表 2-24 起 重 滑车 的 起 重量 与 轮 柳 底 径 、 滑 轮 数 及 钢丝 强直 径 的 关系 
起 重量 /t 使 用 钢丝 绳 直径 
ЖЕЛЕ 
0.5| 1 2 3 5 8 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 |100 | 140 /mm 
/mm 
滑轮 数 / 个 适 最 大 
70 dl bss 5.7 7.7 
85 一 | 二 | 三 7.7 11 
115 “ы ш. р ж. 11 14 
135 = | 三 | = | 12.5 15.5 
165 一 | 二 | 三 | 四 | 五 15.5 18.5 
185 二 | 三 | 四 | 六 17 20 
210 一 = |ж 20 23.5 
245 一 = рц 7 23.5 25 
280 = == 五 Е 26. 5 28 
320 一 Ш 六 | 八 30. 5 32.5 
360 =ч шй е. н 7 八 32.5 35 
з) 环 链 手 拉 葫芦 如 图 2-48 所 示 。 它 是 一 种 悬挂 式 手动 提升 重 物 的 机 械 。 在 没 
有 起 重 机 的 场合 ， 它 能 灵活 地 装 缉 重 物 。 环 链 手 拉 戎 芦 的 型 号 及 规格 见 表 2-25 











8. 起 重 机 的 电气 部 件 

起 重 机 的 电气 设备 ,一 般 由 以 下 三 部 分 构成 : 

1) 供 配 电 与 保护 设备 。 包 括 电 源 进 线 保护 开关 、 保 护 柜 ( 屏 ) 或 总 电源 柜 
( 屏 )， 以 及 相应 的 操作 及 指示 屁 件 ， 如 钥匙 开关 、 启 动 停止 按钮 、 紧 急 开 关 、 指 
示 灯 等 。 

2) 各 主要 机 构 、 辅 助 机 构 的 传动 与 控制 设备 。 由 起 重 机 各 主要 机 构 (如 起 
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升 、 平 移 机 构 )、 辅 助 机 构 (如 液压 夹 轨 器 ) 的 电力 拖 动 与 控 
别 及 相应 的 安全 保护 装置 所 组 成 ， 如 控制 柜 ( 屏 )、 电 阻 器 、 
出 动 器 的 电力 驱动 器 件 、 操 作 器 件 (按钮 、 主 令 控 制 器 或 凸 
轮 控制 器 )。 

3) 上 照明、 信号、 采暖、 降温 的 电气 设备 。 由 起 重 机 各 部 
位 照明 、 检 修 照 明 ， 以 及 特殊 要 求 的 司机 室 、 电 气 室 的 通信 、 
采暖 与 降温 等 设施 的 供电 与 控制 设备 所 组 成 ， 如 变压器 、 断 
路 器 、 插 座 等 。 

起 重 机 是 属于 断 续 周期 工作 制 类 型 的 生产 机 械 。 与 此 相 
适应 的 电 控 设备 也 必须 按照 断 续 周 期 工作 制 设计 制造 。 按 规 
定 ， 每 一 周期 持续 时 间 不 超过 10min。 超 过 10min 的 应 按 短 时 
Ж 
备 
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Вее Ее И 
， 如 电动 机 、 控 制 器 、 控 制 屏 、 电 阻 器 等 ， 都 是 专门 设计 
的 并 自 成 系列 。 因 此 在 维修 时 ， 不 能 任意 用 其 他 型 号 规格 的 电气 设备 来 更 痊 。 
表 2-25 环 链 戎 芦 的 型 号 及 规格 


















































































































































| 额定 起 | 手 拉力 | 起 重 链 | 两 钩 间 最 主要 尺寸 /mm 净重 
起 重量 Ё г ӘМ 
型 号 Жы? АМ ПЖ | 小 距离 % 吊 钧 链 轮 壳 /kg 
4: А. 总 宽 4 | 总 厚 B 
/m = “т /mm С 高 度 D = 
HS0. 5 0. 5 191. 1 235 120 106 24 120 7 
HS1 1 303.8 1 270 142 122 28 140 10 
HS1. 5 1.5 2. 5 343 335 178 139 32 178 15 
HS2 2 313. 6 2 380 142 122 34 142 14 
HS2. 5 2:55. 382.2 1 370 210 162 36 210 28 
Чез З 343 470 178 139 38 178 24 
2 
HS5 5 382. 2 600 210 162 48 210 36 
(Н57.5)® 7.5 387.1 3 650 336 162 57 210 48 
З 
HS10 10 392 4 700 358 162 64 210 68 
HS15 15 406.7 6 830 488 162 75 210 105 
HS20 20 392 8 1000 580 189 82 210 150 









































@ 带 括号 的 型 号 不 推荐 选用 。 
@ 额定 起 升 高 度 ， 是 指 吊 钩 最 低 与 最 高 工作 位 置 之 间 的 距离 。 
@@ ”两 钩 间 最 小 距离 ， 是 指 重 物 上 升 至 极限 位 置 时 ， 上 下 吊 钧 内 缘 的 距离 。 



































Жз 起 重 机 的 安全 管理 与 使 用 操作 


3.1 起 重 机 的 安全 管理 


1. 设备 管理 的 方针 和 管理 的 原则 

(1) 设备 管理 的 方针 “设备 管理 的 方针 是 以 效益 为 中 心 ， 坚 持 依靠 技术 进步 ， 
促进 生产 经 营 发 展 和 预防 为 主 。 

(2) 设备 管理 的 原则 企业 设备 管理 的 原则 是 : 设计 、 制 造 与 使 用 相 结合 ; 维 
护 与 计划 检修 相 结合 ; 修理 、 改 造 与 更 新 相 结合 ; 专业 管理 与 群众 管理 相 结合 ; 技术 
管理 与 经 济 管理 相 结合 。 随 着 市 场 经 济 体制 和 现代 企业 制度 的 建立 和 完善 ， 应 推行 设 
备 综合 管理 与 企业 管理 相 结合 ， 应 实行 设备 全 社会 管理 与 企业 设备 管理 相 结合 。 

2. 企业 设备 管理 的 任务 和 内 容 

(1) 企业 设备 管理 的 任务 ”企业 设备 管理 的 主要 任务 ,是 以 提高 企业 竞争 
力 和 企业 生产 经 营 效益 为 中 心 ， 建 立 适 应 社会 主义 市 场 经 济 和 集约 经 营 的 设备 管 
理 体制 。 实 行 设备 综合 管理 ,不 断 改 善 和 提高 企业 技术 装备 ， 充 分 发 挥 设 备 效 
能 ; 不 断 提 高 设备 综合 效率 和 降低 全 寿命 周期 费用 ， 促 进 企业 经 济 效益 的 不 断 提 
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(2) 企业 设备 管理 的 主要 内 容 

1) 建立 和 完善 企业 设备 管理 激励 机 制 和 约束 机 制 。 

2) 建立 寿命 周期 费用 统计 分 析 系 统 ， 对 费用 进行 估算 和 核算 。 

3) 加 强 设 备 前 期 管理 ,重视 投资 决策 和 技术 分 析 。 

4) 完善 企业 设备 资产 管理 体制 ,重视 资产 经 营 ， 开 展 资产 评估 ， 防 止 资产 流 





























5) 加 强 设 备 的 现场 管理 ， 确 保 企 业 文 明生 产 。 

6) 加 强 重 点 设备 管理 。 

7) 加 强 设备 的 故障 管理 ， 推 行 状态 监测 ， 降 低 故 障 和 事故 发 生 。 

8) 选择 适合 企业 的 设备 维修 方式 ， 积 极 推广 诊断 技术 ， 逐 步 癌 状态 维修 方式 
发 展 。 

9) 依靠 技术 进步 ， 适 时 进行 设备 技术 改造 和 更 新 。 

10) 继续 推行 设备 管理 现代 化 ,广泛 采用 现代 设备 管理 方法 和 手段 。 

11) 完善 设备 管理 基础 工作 ， 推 进 设备 管理 标准 化 工作 

12) 积极 开展 设备 管理 与 维修 的 社会 化 协作 与 交易 工作 

13) 建立 和 完善 设备 一 生 信 息 管理 系统 。 
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14) 重视 设备 管理 组 织 机 构 设 置 和 人 员 培 训 。 

15) 开展 设备 工程 国际 、 国 内 交流 活动 。 

3. 设备 全 过 程 管理 

根据 系统 工程 的 观点 ， 设 备 的 全 寿命 周期 ， 即 设备 的 一 生 全 过 程 ， 可 划分 成 图 
3-1 所 示 的 七 个 阶段 。 设 备 全 过 程 管 理 就 是 对 设备 的 规划 (设计) 决策 ， 制 造 、 选 
型 、 采 购 ， 安 装 、 调 试 ， 初 期 管理 ， 使 用 、 维 修 ， 更 新 、 改 造 ， 直 至 报废 处 理 的 全 
过 程 所 进行 的 技术 、 经 济 的 综合 管理 。 从 宏观 范围 看 ， 设 备 全 过 程 管理 属 全 社会 管 
理 。 实 现 设备 全 过 程 的 管理 ,就 是 要 加 强 全 过 程 中 各 环节 之 间 的 横向 协调 ， 克 服 设 
备 制造 单位 和 使 用 单位 之 间 的 脱节 ， 提 高 设备 的 可 靠 性 、 维 修 性 、 经 济 性 ， 为 提高 
设备 综合 效率 创造 条 件 。 









































设备 制造 、 选 
型 、 采 购 





图 3-1 设备 工程 内 容 体系 

4. 设备 管理 技术 经 济 指标 体系 

设备 管理 技术 经 济 指标 体系 就 是 一 套 相 互联 系 、 相 互 制约 ， 能 够 综合 评价 设备 
管理 效果 和 效率 的 指标 。 设 备 管理 工作 
涉及 资金 、 物 资 、 劳 动 组 织 、 技 术 、 经 
济 、 生 产 经 营 目标 等 各 方面 。 要 检验 和 
衡量 各 个 环节 的 管理 水 平和 设备 资产 经 
营 效果 ， 必 须 建 立 和 健全 设备 管理 的 技 
术 经 济 指标 体系 。 此 外 ， 也 有 利于 加 强 
国家 对 设备 管理 工作 的 指导 和 监督 ， 为 
设备 宏观 管理 提供 决策 依据 。 


设备 管理 技术 经 济 指标 体系 如 图 3-2 
所 示 图 3-2 设备 管理 技术 经 济 指标 体系 


На 
ВНЖ Жы 
А5 




















设备 改造 更 新 指标 
设备 利用 指标 
设备 技术 状态 指标 
设备 维修 指标 











设备 效益 指标 
设备 投资 评价 指标 
设备 折旧 指标 
维修 费用 指标 
维修 定额 指标 
能 源 利用 指标 











. 54. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





(1 
1) 
Ф 


@ 


2) 


® 


чә 


) 
Ф 


式 中 


® 


) 技术 指标 
设备 改造 更 新 指标 。 
设备 改造 计划 完成 率 : 





设备 改造 计划 完成 率 = СЕВО 


А 
20) х 100% 








计划 改造 项 数 (或 金额 ) 





x 100% 








设备 改造 成 功率 ; 

ОООО 达到 预期 技术 经 济 的 项 数 (或 金额 ) 
设备 改造 成 功率 = ” 实际 改造 项 数 (或 金额 ) 
设备 更 新 计划 完成 率 ; 





设备 更 新 计划 完成 率 = 实际 完成 更 新 项 数 ( 或 金额 ) x 100% 














计划 完成 更 新 项 数 (或 金额 ) 





设备 资产 形成 率 : 
кукын 形成 设备 资产 的 台数 
入 备 资产 形成 率 = 二 6 
设备 资产 形成 率 = 计划 投资 设备 台数 х 1007 


设备 利用 指标 。 
































设备 制度 台 时 利用 率 : 
we AL „ 设备 实际 开动 台 时 „ү, 
设备 制度 台 时 利用 率 = 设备 制度 工作 合 时 х 100% 
设备 闲置 率 : 
кшш 期 未 闲置 设备 原 值 、100o 
设备 闲置 率 = 期 末 全 部 设备 原 值 x 100% 
设备 效率 : 





设备 效率 = 计划 时 间 利 用 率 x 性 能 利用 率 x 合格 品 率 


设备 技术 状态 指标 。 
设备 完好 率 ; 
,ps sp。 设备 完好 台数 
设备 完好 率 = 设备 总 台数“ 





设备 精度 指数 Т: 





了 ,一 一 实测 精度 值 ; 

7 一 一 规定 的 允 差 值 ; 
测定 项 数 。 

设备 工程 能 力 指数 Сы: 





п 





100% 
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式 中 6 一 一 产品 技术 要 求 ; 


0 ,一 一 设备 质量 分 布 标准 偏差 。 
Ф ”故障 停机 率 : 
设备 故障 停机 台 时 
































故障 停机 率 = 设备 实际 开动 台 时 + Ж ЕЛЕН х 100° 
О 事故 频率 : 
ee 设备 事故 次 数 
事故 频率 = эө Өй х 100" 
4) 设备 维修 指标 。 
Ф ”设备 修理 计划 完成 率 ; 
yi ib ерж 实际 完成 修理 台数 А 
设备 修理 计划 完成 率 = 计划 完成 修理 合 数 х 100% 
@®” 定 期 检查 计划 完成 率 : 
pins ibis pw 实际 完成 检查 台数 А 
定期 检查 计划 完成 率 = 计划 完成 检查 合 数 “ 100% 
® ”设备 维修 保养 优等 率 ; 
ы .维修 优等 设备 台数 
发 备 维修 ҖА = 5 т © 
设备 维修 保养 етл ЕУ 
Ф 设备 修理 返修 率 : 


ж = 保修 期 设备 (全 部 或 单 台 ) 返修 工时 总 和 


设备 修理 返修 ~ - с - 
设备 修理 返 人 设备 (全 部 或 单 合 ) 修理 实际 工时 总 和 





(2) 经 济 指标 
1) 设备 效益 指标 。 
© 设备 资产 保值 增值 率 : 


ТРЕ | 年 末 设 备 资产 总 净值 
л. Бе У т ж 二 Е 
设备 资产 保值 增值 率 е х 1009 








© 设备 净 资 产 收益 率 : 


>л у ү КУД Г їй Н Е 7 | 润 
Дъ ре А А = ан 100% 
设备 净 资 产 收益 设备 平均 净值 о 

















2 


ми 


年 创利 润 (增加 ) 额 
设备 投资 (追加 投资 ) 额 


设备 折旧 指标 以 设备 新 度 系数 表示 ， 计 算 如 下 : 


,sw cw。 年末 企业 设备 净值 
设备 新 度 系数 = 年 未 在 炎 设备 原 信 





设备 投资 (追加 投资 ) 利润 率 = x 100% 








3 


Wat 














4) 维修 费用 指标 。 
© 设备 维修 费用 率 : 


设备 投资 〈 追 加 投资 ) 利润 率 。 这 是 设备 投资 评价 指标 ， 计 算 如 下 : 
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| І эл. 维修 费用 总 额 
及 备 维修 费用 率 = НАЧИ шы: 
设备 维修 费用 率 = Бо теты х 1009 








@ 故障 (事故 ) 停机 损失 : 
故障 (事故 ) 停机 损失 = 故障 (事故 ) 修理 费用 + 故障 (事故 ) 停产 损失 费用 
@ 备件 资金 周转 率 : 
| | 消耗 总 额 
备件 资金 周转 率 = СЕСИНЕ x 100% 

5) 维修 定额 指标 ”包括 修理 工时 定额 (h/F) 、 修 理 停 敬 天 数 定额 (d/F)、 
修理 费用 定额 (元 /F) 和 修理 材料 定额 (kg/F)。 其 中 ，F 为 修理 复杂 系数 ， 一 般 
按 五 级 工 计算 。 

6) 能 源 利用 指标 

Ф Жян. 

тев У ВА 长 уд А 
т, 
































® ВЕН: 
| 用 能 设备 总 有 效 使 用 量 
能 源 利 2 – - е 
能 源 利用 率 能 源 供给 总 量 
@) 单位 产值 综合 耗 能 量 (t/ 万 元 ): 
单位 产值 综合 耗 能 量 = ОН ЛЕШЕ 


5. 设备 管理 的 基础 工作 

设备 管理 是 以 企业 经 营 目 标 为 依据 ， 通 过 一 系列 的 技术 、 经 济 、 组 织 措施 ， 对 
设备 的 全 过 程 进行 的 科学 管理 。 它 包括 设备 的 物质 运动 和 价值 运动 两 个 方面 的 管理 
工作 。 设 备 管理 的 基础 工作 可 以 概括 为 五 个 方面 : 凭证 管理 、 数 据 管理 、 定 额 管 
理 、 档 案 资料 管理 及 规章 制度 管理 。 

(1) 设备 凭证 管理 设备 凭证 管理 是 企业 进行 设备 管理 活动 的 依据 。 因 此 摘 
好 设备 凭证 管理 ， 是 企业 进行 正常 生产 经 营 和 维修 的 重要 前 提 和 保证 。 

1) 凭证 的 主要 内 容 : 中 实质 内 容 ， 它 由 设备 名 称 、 型 号 、 规 格 、 数 量 及 其 相 
关 的 使 用 单位 等 构成 ; 或 由 设备 管理 活动 项 目 ， 如 精度 检测 及 其 相关 的 精度 值 等 构 
成 。@) 格 式 内 容 ， 由 标题 、 表 头 、 单 位 负责 人 、 填 表 人 、 填 表 日 期 、 和 凭证 号 码 及 文 
字 注 释 等 构成 。 

2) 和 凭证 设置 要 求 。 和 凭证 一 般 设 置 成 表格 形式 ,一 张 表格 有 固定 栏目 和 每 次 要 
填写 的 栏目 。 凭 证 是 随 着 设备 物流 和 价值 流 的 流向 而 传递 的 ， 所 以 凭证 的 联 次 设计 
要 合理 ， 并 在 每 一 联 上 注 明 应 缴 存 的 部 门 。 和 凭证 格式 一 旦 确定 下 来 ， 就 要 保持 相对 
的 稳定 性 。 

3) 凭证 管理 。 每 种 凭证 有 明确 的 主管 部 门 ， 负 责 和 凭证 的 设置 、 修 改 、 审 核 
及 使 用 监督 。 各 种 凭证 的 设置 ， 由 主管 部 门 专业 管理 人 员 拟 出 草稿 ， 经 部 门 负责 





х 100% 
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人 审批 后 ， 由 相关 处 室 (如 计划 处 、 财 务 处 等 ) 会 签 ， 并 经 企业 领导 批准 ， 定 


稿 


查 监督 办 法 





Б» 一 


ЗАТ 











。 经 批准 的 凭证 视 使 用 范围 
议 纪要 等 形式 ， 下 达到 有 关 部 门 落实 实施 ， 并 纳入 到 有 关 # 
开 证 的 相关 人 员 负 责 填 写 ， 并 必须 有 单位 负责 
人 签字 才能 有 效 。 АА, ЖН 
清 。 涉 及 实物 管理 的 要 经 
财务 部 门 对 账 ， 


。 设 备 管 理 赁 





下 证 由 使 用 凭 


行 实物 核对 ; 


Ы 各 种 凭 























ЖИЕНИ Ж, 
设备 维修 等 费用 凭 


ДЕН, 


， 由 主管 部 门 通过 广 部 〈 或 公司 ) 文件 或 会 


制订 相关 的 检 





кы, 


， 按 规定 期 限 和 


з, 由 


























































































































































































































有 关 的 制度 保证 ; 凭证 由 联 次 注 明 的 相关 部 门 主管 人 员 保 存 。 如 购置 合同 由 设备 
采购 员 保 管 ; 设备 入 库 单 由 仓库 保管 员 保存 。 根 据 和 凭证 重要 程度 确定 保存 年 
限 。 

4) 各 种 凭证 样式 举例 。 设 备 购置 (更 新 ) 申报 表 见 表 3-1， 设 备 订 货 合 同 书 
见 表 3-2， 设 备 开 箱 检 查验 收 单 见 表 3-3 ， 设 备 技术 改造 申请 表 见 表 3-4， 设 备 修理 
记录 单 见 表 3-5。 

表 3-1 设备 购置 (更 新 ) 申报 
设备 名 称 设备 类 别 要 求实 施 时 间 : 

工艺 编号 型 号 规格 : 名 称 | 型 号 规格 | 技术 参数 | 制造 厂 | 投资 /万 元 
原 固定 资产 编号 ; 原 值 /万 元 
设 
备 出 厂 日 期 : 使 年 限 : 

К 
况 | 实际 开动 天 数 /天 净值 /万 元 
制造 厂家 : 新 
4 
А 

效率 低 (% ) : 淘汰 机 型 : 和 新 采用 设备 的 综合 效益 

申 | 故障 频率 高 /( 次 /年 ) | 上 次 大 修 : РЫ 
Н 

更 

新 大 修理 费用 高 /( 大修 费 / 原 值 ): 

Эд 

对 | 配件 困难 (名 称 、 原 因 ): 

不 安全 (缺陷 所 在 ): 

其 他 : 选 型 依据 : 是 否 调研 : 
主管 科室 意见 : 设备 处 意见 : 有 关 处 室 意见 ; 厂 领导 意 见 : 

使 用 单位 负责 人 : 填 表 人 : 申报 日 期 :年 月 日 

注 :1. 如 为 新 增设 备 , 则 只 需 填写 表 的 右 半 页 。 





2. 价值 超过 


3. 申请 表 一 式 三 份 , 批 准 后 交 设 备 订购 部 门 一 


份 , 留 


10 万 元 的 设备 ,必须 附 有 技术 鉴定 报告 。 


设备 管理 部 门 一 




















单位 一 份 。 





份 , 返 设备 使 
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表 3-2 设备 订货 合同 书 








































































































































































































































































































设备 名 称 合同 编号 ( ) 字 号 
设备 型 号 与 需 方 商定 的 意见 (包括 质量 保证 、 付 款 方式 、 交 
技术 规格 货 期 及 其 相互 约束 条 款 等 ) 
申请 数量 合计 台 ( 套 ) | 供 货 数量 合计 台 ( 套 ) 
要 求 交 货 期 年 月 日 | 确定 交 货 年 月 Н 
配套 供 货 单位 单价 /元 总 价 / 元 
需 方 供 方 
т 主管 部 门 供 货 主管 部 门 
кру 供 货 单位 
通信 地 址 通信 地 址 
电 传 电话 电 传 电话 
结算 银行 (全 称 ) 账号 结算 银行 (全 称 ) 账号 
到 达 站 整 车 : 零担 : 始 发 站 整 车 : 零担 : 
结算 方式 签订 日 期 年 月 日 
注 :1. 此 合同 条 款 按 《中 华人 民 共 和 国 合同 法 》 和 国家 有 关 规 定 执行 。 
2. 此 合同 必须 双方 加 盖 财 务 上 规定 的 合同 章 才能 生效 。 
з. 此 合同 一 式 三 份 , 需 方 订货 主管 部 门 和 财务 部 门 各 一 份 , 供 货 方 一 份 。 
表 3-3 设备 开 箱 检查 验收 单 
设备 名 称 型 号 制造 厂 
制造 编号 出 厂 日 期 主要 规格 
外 形 尺寸 设备 重量 设备 价值 
进 厂 日 期 箱 日 期 出 库 日 期 
随机 附件 той 
序号 名 称 规格 数量 序号 名 称 规格 数量 
1 1 
2 2 
检查 情况 : 
受 检 部 分 检查 结果 备 注 
箱 号 、 箱 数 及 包装 情况 ,设备 名 
称 、 型 号 及 规格 相符 情况 
按 装 箱 单 清点 辅 机 、 辅 件 、 备 件 、 
工具 齐全 情况 
检查 主机 、 畏 机、 附件 、 备 件 、 工 
具 损 坏 和 锈蚀 情况 
技术 资料 名 称 
结论 
主管 负责 人 : 验收 入 : 日 期 : 

















注 : 此 单 填写 一 式 三 份 ， 设 备 使 用 部 门 、 设 备 管 理 部 门 、 设 备 档案 室 各 一 份 。 
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表 3-4 设备 技术 改造 申请 
设备 编号 设备 名 称 型 号 规格 
管理 类 别 原 值 净 Г 
已 用 年 限 制造 厂家 出 厂 日 期 
预计 改造 费 预计 改造 时 间 
设备 改造 前 状况 : 
改造 方案 概况 : 
改造 后 设备 主要 精度 性 能 情况 : 
工艺 管理 部 门 意见 负责 人 
设备 管理 部 门 意见 负责 人 
财务 管理 部 门 意见 负责 人 
厂 级 主管 领导 意见 领导 签字 
申请 单位 单位 负责 人 填 表 人 填 表 日 期 年 月 日 




































































































































































注 : 此 表 由 设备 使 用 单位 填写 一 式 三 份 ， 后 使 用 部 门 、 设 备 管理 部 门 、 财 务 部 门 各 一 份 。 
表 3-5 设备 修理 记录 单 
设备 编号 设备 名 称 管理 类 别 
故障 发 生 时 间 开始 修理 时 间 
修理 结束 时 间 修理 工时 
故障 部 位 及 原因 分 析 
修理 内 容 
遗留 问题 
换 件 部 位 名 Ж 金额 /元 

е 明细 
й 材料 、 辅 料 费 /元 维修 费用 总 计 / 元 

维修 工 签字 操作 者 签字 设备 员 签 字 

















数据 管理 是 指 通过 对 数据 的 收集 、 处 理 加 工 和 解释 ， 使 
息 仍 是 以 数据 表示 的 ) 。 数 据 管理 包括 对 数据 进行 收集 、 分 类 、 排 序 、 
检索 、 修 改 、 存 储 、 传 输 、 计 算 、 输 出 (报表 或 图 形 ) 等 整个 过 程 
为 了 管理 的 方便 ， 设 备 台 账 分 为 主要 生产 设备 台 账 和 非 主 要 生产 设备 台 账 ， 
基本 格式 见 表 3-6。 设 备 台 账 是 掌握 企业 设备 资产 状况 ， 反 映 企业 各 种 类 型 的 设备 











注 : 


1. 


2. 
3. 


(2) 设备 数据 管理 





管理 类 别 指 设备 精 、 
Шш Т3, Жж 


Ё {® 














稀 或 A、B、C 分 类 。 











F 间 保存 ， 作 为 与 使 用 











此 表 一 式 二 份 ， 使 

















а (有 的 信 ， 








竺 











有 量 、 设 备 分 布 及 
设备 卡片 应 一 式 两 
ЖЕН (ТТ) 分 别 见 对 





























Й 





会 
人 全， 








Үл 








单位 结算 的 依据 











单位 和 维修 单位 各 一 份 。 


设备 数据 主要 指 设备 管理 与 维修 领域 内 所 产生 的 数据 。 





设备 管理 部 门 和 使 

















其 成 为 对 管理 决策 有 用 的 信 











о 




















~ 





动情 况 的 主要 依据 。 为 了 便于 核对 资产 ,保证 账 物 相符 ， 








用 部 门 各 执 一 套 。 设 备 卡 片 (正面 )、 设 

















є 3-7 和 表 3-8。 男 外 ， 设 备 运 行 管理 数据 汇总 (23-9), 
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汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





作为 安排 设备 维修 、 改 造 或 更 新 ， 以 及 统计 设备 完好 率 的 依据 。 








表 3-6 生产 设备 台 账 






















































































































































































































































































































































































设备 类 别 共 页 第 页 
ж | 资 | 设 | 型 | 主 | 工 | 总 | 外 | 制 | 出 | 出 | 进 | 投 | 安 | 配套 | 分 | 设 | 进 | 随 
号 | 产 | 备 | 号 | 要 | 艺 | 重 | 形 | 造 | 厂 | 广 | 万 | 产 | 装 | 复杂 系数 | ”| 类 | 备 | 口 | 机 | 注 
编 | 名 规 | 编 | 量 j| 尺 | 厂 | 日 | 编 | 日 | 日 | 地 电动 机 | 折 | 原 | 设 | 附 
号 | 称 格 | 号 | /| 十 | 家 | 期 | 号 | 期 | 期 | 点 日 | 值 | 备 | 件 
kg | / 去 |. 1 年 / 合 | 数 
mm 机 | 电 | 热 з) 率 限 | 元 | 同 | 量 
数 | есуу 号 
合计 设备 台数 
表 3-7 设备 卡片 (正面 ) 
控 轮 廓 尺寸 /mm 
У 设备 重量 /kg 
(长 x 宽 x 高 ) 
国 别 制造 厂 出 厂 编号 
设备 型 号 出 厂 年 月 
设备 规格 投产 年 月 
名 称 型 号 、 规 格 数 量 分 类 折旧 年 限 
复杂 系数 
机 电 热 
资产 原 值 /元 资金 来 源 资产 所 有 权 报废 时 净值 /元 
精 、 大 、 
资产 编号 设备 名 称 工艺 编号 е 
稀 、 关 设备 
表 3-8 设备 卡片 (背面 ) 
途 名 称 型 式 功率 /kW 转速 / (r/min) | 备 注 
电动 机 
动 记 ж 
时 间 (年 、 月 ) 调和 单位 调 出 单位 已 提 折 旧 备 注 
表 3-9 不 完好 设备 登记 册 
处 理 意见 
序号 设备 编号 设备 名 称 存在 问题 
继续 运行 停 修理 
合计 检查 台数 
设备 员 使 用 班长 维修 班长 
填 表 人 填 表 日 其 年 月 日 
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(3) 设备 定额 管理 在 企业 中 ,定额 工作 肩负 着 提高 劳动 效率 、 节 约 劳动 消 
耗 及 增长 经 济 效益 的 责任 。 实 践 证 明 ， 定 额 工作 是 现代 管理 不 可 缺少 的 基础 工作 。 
在 企业 劳动 定额 中 有 工时 定额 、 产 量 定 额 、 设 备 维护 时 间 定 额 、 设 备 维修 时 间 定 
额 、 设 备 维修 费用 定额 、 设 备 维修 材料 消耗 定额 等 。 起 重 设备 主要 材料 消耗 定额 举 
例 见 表 3-10。 

















表 3-10 起 重 设备 主要 材料 消耗 定额 举例 






































额 (kg/F); УК 为 一 多 











修理 类 别 系数 金属 材料 消耗 定额 / (kg/F) 
主要 材料 名 称 
К, К, 大 修 M， | КМ | {Ж К,МЬ 
普通 铸铁 0.5 0. 15 6.3 3.2 0. 98 
碳 素 结构 钢 0.6 0.2 10 6.0 2.0 
合金 结构 钢 0.6 0.2 6.1 3. 66 1.22 
铸 钢 0.6 0.2 7.5 4.5 1.5 
Ж 0.5 0.2 3.0 1.5 0.6 
型 钢 0.6 0.2 4.0 2.4 8.0 
铜 料 0.5 0.2 5.0 2.5 1.0 
其 他 有 色 人 金属 | 带 滑 动 轴承 设备 0.7 0.3 6.0 4.2 1.8 
铸件 、 型 材 带 滚动 轴承 设备 0.7 0.3 1.4 0. 98 0. 42 




















注 : 设备 维修 材料 的 年 消耗 量 的 计算 ， 可 按 下 式 计 算 : 
УХ=МЬ (ХЕ + 天 二 F +К, УЕ) 








р, УХ 为 某 种 设备 某 种 材料 年 消耗 量 的 总 和 ; Mb 为 某 种 设备 大 修 每 个 修理 复杂 系数 所 消耗 的 材料 定 




















FE 内 需 进 行 大 修 的 某 类 设备 修理 复杂 系数 的 总 和 ; К, 为 某 类 设备 大 修 和 项 修 所 需 材料 


消耗 量 的 比例 系数 ， 卫 F, 为 一 年 内 需 进 行 项 修 的 某 类 设备 修理 复杂 系数 的 总 和 ; К, 为 某 类 设备 大 修 和 二 级 保 
养 所 需 材料 消耗 量 的 比例 系数 ， 工 ,为 一 年 内 需 进 行 二 保 的 菜 类 设备 修理 复杂 系数 

(4) 设备 档案 与 资料 管理 设备 档案 是 指 在 设备 管理 的 全 过 程 中 形成 ， 并 经 
整理 应 归 挡 保存 的 图 样 、 图 表 、 文 字 说 明 、 计 算 资 料 、 照 片 、 录 像 、 录 音 带 等 科技 
文件 与 资料 ; 通过 不 断 收 集 、 整 理 、 鉴 定 等 工作 ， 归 档 建 立 的 设备 档案 。 设 备 资 料 
是 指 设备 选 型 安装 、 调 试 、 使 用 、 维 护 、 修 理 和 改造 所 需 的 产品 样本 、 图 样 、 规 
央 度 等 。 设 备 档案 与 
资料 的 区 别 是 : 中 档案 具有 专 有 的 特征 ， 资 料 具 有 通用 的 特征 ; 四 档案 是 从 实际 工 
作 中 积累 汇集 形成 的 原始 材料 ， 具 有 丢失 不 可 复 得 的 特征 ， 资 料 是 经 过 加 工 、 提 炼 
形成 的 ， 往 往 是 经 正式 颁布 和 出 版 发 行 的 。 设 备 档案 也 是 一 种 资料 ， 是 特殊 的 资 
料 。 


明细 表 〈 原 件 ) 。 包 出 三 合 格 证 书 、 出 广 精度 СИ 


程 












































EE 、 技 术 标 准 、 技 术 手 册 ， 以 及 设备 管理 的 法 规 、 办 法 和 工作 


的 总 和 。 














1) 设备 档案 内 容 。 设 备 档 案 一 般 包 括 设备 前 期 与 后 期 两 部 分 。 前 期 档案 包括 
设备 订购 、 随 机 供给 和 安装 验收 的 材料 ; 后 期 档案 包括 使 用 后 各 种 管理 与 维修 的 材 
料 。 


设备 前 期 档案 内 容 : 中 订货 合同 。 外 装 箱 单 和 说 明 书 ， 以 及 资料 、 附 件 、 工 具 








ЕВЕ) 检验 记录 〈 原 件 ) 。 由 开 箱 


62. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





验收 单 。 名 自制 设备 的 有 关 说 明 及 图 样 、 资 料 。@@ 设 备 基 础 及 隐蔽 工程 图 样 。C 〇 O 动 
力 管线 图 样 。@ 安 装 、 调 试验 收 单 。@ 购 入 二 手 设 备 的 有 关 原 始 材料 。 

设备 后 期 档案 内 容 : 中 设备 使 用 初期 状况 记录 。@ 定 期 维护 记录 。 名 定期 检查 
和 监测 记录 。 四 设备 故障 分 析 报 告 。 加 设备 检修 记录 。@@ 设 备 封存 (启用 ) 单 。 
GO 设备 润滑 卡片 。@@ 大 修 任务 书 与 竣工 验收 报告 。@@ 技 术 改造 申请 书 及 项 目 技术 经 
济 论证 报告 。@ 技 术 改 造 说 明 书 与 图 样 及 试用 效果 鉴定 。@@ 设 备 事故 报告 单 。 电 设 
备 报废 单 。 
2) 设备 资料 内 容 。 设 备 资料 包括 为 加 强 设备 管理 ， 各 级 设备 管理 部 门 及 企业 
所 制订 或 编写 的 法 规 、 制 度 、 规 程 、 标 准 等 资料 。 

设备 综合 管理 资料 内 容 : 中 国家 、 行 业 、 地 方 有 关 设备 管理 文件 。 包 企业 设备 
管理 方针 目标 。 久 年 度 工作 计划 与 工作 总 结 。 外 企业 设备 资产 管理 规章 制度 。 名 设 
备 资产 管理 状况 年 报 。@ 专 项 请 示 、 报 告 及 批文 。 

设备 资产 管理 与 技术 管理 资料 内 容 : 由 设备 分 类 及 编号 目录 。 书 大型、 重型 稀 
有 、 高 精度 设备 标准 。 名 设备 完好 标准 。 则 设备 操作 、 维 护 、 检 修 规程 。 回 设备 润 
滑 手 册 ( 含 进口 油 品 与 国产 油 品 对 照 表 ) 。(@ 设 备 修理 技术 标准 。Q 设 备 修理 复杂 
系数 。@@ 特 种 设备 预防 性 试验 规程 。@ 机 修 手 册 。9 电 修 手 册 。 外 机 械 设备 备品 配 
件 手册 。 史 通用 设备 易 损 件 目录 。3 电 气 元 件 手 册 ( 含 进口 设备 元 件 与 国产 元 件 
对 照 表 ) 。 四 机械 设计 手册 。 名 产品 样本 。4 专 业 期 刊 。3 翻 译 用 工具 书 。 

(5) 设备 规章 制度 管理 设备 规章 制度 管理 ， 是 指 指导 、 检 查 有 关 设 备 管理 
工作 的 各 种 规定 ， 是 设备 管理 、 使 用 、 维 修 各 项 工作 实施 的 依据 与 检查 标准 。 设 备 
规章 制度 管理 可 分 为 管理 和 技术 两 大 类 。 管 理 类 包括 管理 制度 和 办 法 ; 技术 类 包括 
技术 标准 、 工 作 规程 和 工作 定额 。 

规章 制度 的 管理 是 指 规章 制度 的 制订 、 修 改 与 贯彻 。 企 业 因 行业 和 规模 的 区 
别 ， 应 制定 不 同 的 管理 制度 。 企 业 应 有 的 规章 制度 如 下 : 中 设备 使 用 与 维护 管理 办 
法 。 包 设备 检修 管理 办 法 。@@ 设 备 技 术 改造 管理 办 法 。 包 设备 事故 管理 办 法 。 名 设 
备 资产 处 置 管理 办 法 。(@ 设 备 备件 管理 办 法 。Q@W 设 备 润滑 管理 办 法 。@@ 设 备 档 案 管 
理 办 法 。@ 设 备 工作 考核 与 奖惩 办 法 。0 设 备 管理 与 技术 人 员 培 训 管 理 办 法 。 

(6) 设备 维修 技术 管理 

1) 设备 维修 技术 管理 工作 。 设 备 维修 技术 管理 工作 的 主要 内 容 如 下 : 中 设备 
维修 用 技术 资料 管理 。@ 编 制 设备 维修 用 技术 文件 ， 主 要 包括 : 修理 技术 任务 书 、 
修 换 件 明细 表 、 材 料 明 细 表 、 修 理工 艺 规程 及 修理 质量 标准 等 。 急 制定 磨损 零件 
修 、 换 标准 。@ 在 设备 维修 中 ， 推广 有 关 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 ， 提 高 维修 技术 
水 平 。 名 设备 维修 用 量具 、 检 具 的 管理 等 。 

2) 设备 维修 用 主要 技术 资料 。 设 备 维修 用 主要 技术 资料 ， 包 括 设备 使 用 说 明 
书 、 设 备 图 册 、 设 备 使 用 单位 的 有 关 布 置 图 及 管线 网 图 、 备 件 制造 工艺 规程 ， 以 及 
维修 用 量具 、 检 具 等 。 表 3-11 列 出 设备 维修 用 主要 技术 资料 。 
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ж 


ц 


名 


称 


表 3-11 





设备 维修 用 主要 技术 资料 
主要 内 容 














& 








设备 说 明 书 





规格 性 能 

机 械 传 动 系统 图 
液压 系统 区 
电气 系统 医 
基础 布置 医 
润滑 图 表 
安装 、 操 作 、 使 
滚动 轴承 位 置 图 
易 损 件 明细 表 






































、 维 修 的 说 明 


指导 设备 安装 、 
、 维 修 


使 























设备 图 册 





外 观 示意 图 及 基础 图 
机 械 传动 系统 图 
液压 系统 区 
电气 系统 医 
组 件 、 部 件 
备件 图 
滚动 轴承 ， 液 
链条 等 外 购 件 明 弓 

















及 线路 图 
装配 图 








@® 
A 








电子 元 件 ， 传 动 带 ， 








排除 故障 ， 制 订 修 理 
方案 ， 购 买 、 制 造 备 
件 





各 动力 站 设备 布置 
图 、 厂 区 车 间 动 力 管 
线 网 

















变 配 电 所 、 空 气压 缩 机 站 、 锅 炉 





备 布置 图 














房 等 各 动力 站 房 设 


厂区 电缆 走向 及 坐标 图 














、 车 间 落 汽 、 压 缩 空气 、 上 下 水 管 网 图 


供 检查 、 维 修 











这 及 所 
专用 工具 、 








设备 
l= 具 图 样 

















指导 备件 制造 作业 





设备 修理 工艺 规程 








ей 





程序 及 注 ; 


事项 



































Б р 
тї } 


零 部 件 的 检查 修理 工艺 及 技术 要 求 
主要 部 件 装 配 和 总 装配 工艺 及 技术 要 求 
的 设备 、 工 检 具 及 工艺 装备 


指导 修理 工人 进行 
修理 作业 
































设备 修理 





] 各 种 专 | 











[、 检 、 研 具 及 装备 的 制造 图 


供 制造 及 定期 检定 








修理 质量 标准 








各 类 设备 磨损 零件 修 


ЧЁ 














各 类 设备 修理 装配 通 


技术 条 件 




















各 类 设备 空运 转 及 载荷 试车 标准 








各 类 设备 几何 精度 及 了 


[ 作 精 度 检验 标准 


设备 修理 质量 检查 
和 验收 的 依据 
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( 续 ) 
序号 名 称 主要 内 容 Ж 
有 关 国 家 技术 标准 
工厂 标准 
设备 维修 先进 技术 经 验 、 新 技术 、 新 工艺 、 供 维修 技术 工作 参 
РЕТ ыа 技术 经 验 、 新 技术 、 新 工艺 供 维修 技术 工作 
新 材料 等 有 关 资 料 考 
各 种 技术 手册 
各 种 设备 管理 与 维修 期 刊 等 











3) 设备 维修 技术 文件 ”设备 维修 技术 文件 的 用 途 如 下 : 

1) 维修 前 准备 备件 、 材 料 的 依据 。 

2) 制订 维修 工时 和 费用 定额 的 依据 。 

3) 编制 维修 作业 计划 的 依据 。 

4) 指导 维修 作业 。 

5) 检查 和 验收 维修 质量 的 标准 。 

企业 大 修 时 ， 常 用 的 维修 技术 文件 是 修理 技术 任务 书 ， 包 括 维修 前 技术 状况 、 
主要 维修 内 容 、 修 换 件 明 细 表 、 材 料 明 细 表 、 修 理 质量 标准 ; 修理 工艺 规程 。 设 备 
项 修 的 技术 文件 可 适当 简化 。 企 业 对 外 委托 修理 的 设备 ， 应 编制 修理 技术 文件 及 规 
定 甲 、 乙 双方 如 何 合作 ， 按 委托 修理 合同 有 关 规 定 办 理 。 

6. 起 重 设备 的 安全 管理 

起 重 机 械 是 用 于 起 重 、 和 运输、 装卸 、 安 装 作业 ， 以 实现 生产 机 械 化 不 可 缺少 的 
设备 。 但 其 作业 环境 复杂 ， 如 果 在 设计 、 制 造 、 安 装 [ЕЛ РН ЛД, ， 就 可 
能 引发 重大 事故 ， 不 仅 直 接 危及 人 身 安 全 和 设备 的 完好 使 用 ， 还 可 能 造成 巨大 的 经 
济 损失 。 为 此 ， 必 须 制 订 起 重 设备 的 安全 管理 制度 。 在 管理 、 使 用 、 维 修 方面 除 应 
遵守 厂 (公司 ) 国定 资产 制度 外 ， 还 必须 遵守 下 列 规定 : 中 使 用 起 重 机 必须 持 有 
特种 设备 的 操作 证 ， 并 严格 遵守 起 重 机 械 设 备 安全 操作 规程 。 四 钢丝 绳 的 断 丝 数 、 
腐蚀 与 麻 损 量 、 使 用 长 度 和 固定 状态 等 ， 应 符合 国家 标准 规定 。 图 滑轮 与 护 单 完 
好 ， 转 动 灵 活 。 田 吊 钩 等 取 物 装置 无 裂纹 、 无 明显 变形 或 磨损 超标 等 缺陷， 紧 固 装 
置 完 好 。 久 制动器 工作 可 靠 ， 磨 损 件 无 超标 使 用 ， 安 装 与 制 动 力矩 符合 要 求 。@@ 各 
类 行程 限 位 、 限 量 开 关 与 联 锁 保 护 装置 完好 可 靠 。@O 紧 急 停 机 开关 、 缓 冲 器 及 终端 
止 挡 右 等 停车 保护 装置 使 用 有 效 。@ 各 种 信号 装置 与 照明 设施 符合 规定 。@ 桥 式 起 
重 机 空 载 时 ， 大 梁 下 抄 值 若 达 到 跨度 的 1/1500 以 上 ， 则 必须 修复 再 用 。W0 设 备 接 
地 连接 可 靠 , 电气 设备 完好 有 效 。 四 各 类 防护 电 、 栏 、 羡 、 护 板 等 完备 可 靠 ， 安装 





































































































管理 有 序 ， 完 好 使 用 。 
(1) 起 重 设备 定期 检查 标准 编制 程序 ”起 重 设备 定期 检查 标准 编制 程序 见 图 














3-3。 
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ое 
клн кы 
说 明 | 维修 И 进 
设 经 有 关 人 2 
5. 5 备 РР Л А, поуна Ж 行 检 
历史 技术 “ч 操作 人 лыр ы Ж, 
资 料 、 同 я. № МАН ү 记录 
类 设备 技 | 一 一 | ， 呈 | 一 一 | 查 人 | 一 二 > || 一 一 检查 
术 信息 、 я. ж жы. | 结 
编 市 谷 yl 、 
以 往 的 经 产 班 组 果 、 
Ки е ж 的 公布 ， 考核 
验 总结 、 ен 长 研究 а 经 党 
标准 | 并 经 常 检 了 
加 工 产品 讨论 каЙ 评比 
КИТИ 查 执行 情 
工艺 要 求 、 
况 


















































图 3-3 起 重 设备 定期 检查 标准 编制 程序 











(2) 超重 设备 定期 检查 内 容 的 判定 ”超重 设备 定期 检查 内 容 ， 根 据 设 备 特 点 
和 具体 要 求 而 决定 。 检 查 内 容 和 判定 方法 见 表 3-12 。 
表 3-12 起 重 设备 定期 检查 内 容 和 判定 方法 



































































































































检查 部 位 | 检查 重点 检查 内 容 判定 方法 
以 目 视 检查 和 用 必要 的 量具 测定 ， 
ПЕ. В| ВЕНГЕ, шп, ЮА к эз о 
损 пзе, ШЖ, ШИНЕЛИН ИЙ | сл 
术 标 准 
иң | | СГС, ищ. меш) Ню, ие. ию. Нш 
ЭЕ у 股 、 拧 结 ， 以 及 烧 坏 、 变 形 情况 过 规定 技术 标准 
目 视 检 查 滑轮 、 卷 简 损 伤 情况 ， 不 
滑轮 、 卷 | 磨损 、 列 МНЕ, БИА ИОНЫН ШИ ЖИЙ, ЛЫК ы ора. 
六 КРЕ; 折合 以 个- 
й Ж, шн “| 损伤 、 列 纹 ， 轴承 的 润滑 ыг, с 
靠 ， 润 滑 良 好 
з С Е| ЧЧ, еар, ела | шж, кй, шай, ту 
成 速 
动 、 磨 损 | 及 损伤 情况 超出 规定 标准 
传动 有 无 异常 审 动 、 冲 击 、 振 动 、 品 
传动 、 运 操作 灵敏 可 靠 ， 变 速 齐全 ， 运 行 平 
操作 系统 | СС | 声 ， 运 行 部 位 操作 是 否 灵敏 可 靠 ， 各 挡 э а 
行 部 位 | 稳 ， 无 异常 噪声 фий, 、 冲 击 现象 
变速 情况 
制 动 装置 性 能 良好 、 安 全 可 靠 ; 闻 
”| 制 动 装 管 是 否 安全 可 靠 ， 闻 瓦 补 垫 有 | у i 
制 动 装置 | 安全 可 靠 | ОЕ! г 瓦 衬 垫 磨损 不 超过 规定 ， 并 正确 与 闻 
无 磨损 烧伤 ， 心 轴 是 否 磨损 л | 
轮 贴 合 ， 张 开 时 间 轮 西 侧 空隙 相等 
以 目 视 检查 ， 轮 面 应 无 压 痕 、 思 陷 、 
ү за. ж | желна. йй, ые Р 2 
行车 走 轮 | | с 严重 磨损 ;与 导轨 接触 良好 ， 轮 缘 无 
损 轨 接 触 是 否 良好 ， 有 无 噶 轨 现象 см 
裂纹 及 磨损 ， 无 哺 轨 现象 
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(%) 
检查 部 位 | 检查 重点 检查 内 容 判定 方法 
各 金属 构件 无 锈 损 腐蚀 ， 烛 颖 无 裂 
йр | наа | 主 梁 下 找 度 ; ваша, 金属 构 | ы и 
А а | ж; ЗЕК Е НОО: 
及 轨道 纹 、 挠 度 件 有 无 腐蚀 、 锈 损 
轨道 紧 固 
жшк 电气 装置 、 控 制 系统 是 否 完整 ， 绝缘 | 电气 装置 及 控制 系统 齐全 可 靠 ; 电 
电气 装置 是 否 良好 ， 动 作 是 否 可 靠 ; 运行 时 有 无 | 气 回路 和 操纵 回路 绝缘 电阻 0. 4MO， 
异 声 、 振 动 及 不 正常 发 热 有 保护 接地 或 接 零 装 转 
安全 、 限 位 装置 齐全 可 靠 ， 两 端的 
完整 、 可 | йул Шш ЕЛЫК, ТЕ ЕЛП 
安全 装置 | ， а | 缓冲 装置 、 挡 架 完好 牢靠 ， 警 铃 、 信 
号 齐全 
шш! МИ | 润滑 装置 是 否 齐全， 各 部 油 质 是 否 良 | 润滑 装置 齐全 ， 油 质 良好 、 滑 量 充 
Ер шш | 好 ， 有 无 泄漏 足 ， 基 本 无 漏 油 现象 


(3) 起 重 设备 维 

















护 保 养 检查 评分 超重 设备 维护 保养 检查 评分 的 并 





Е, ， 是 我 


国 很 多 企业 长 期 以 来 坚持 的 设备 检查 评比 的 措施 。 通 过 检查 评分 提高 了 设备 操作 者 
的 责任 心 ， 使 他 们 进一步 爱护 设备 ;提高 了 设备 所 在 单位 的 各 级 领导 对 设备 的 关心 


程度 ; 提高 了 设备 4 








产 的 正常 运行 。 起 重 设备 维护 保养 检查 评分 见 表 3-13 。 





表 3-13 


ц 


5 


起 重 设备 维护 保养 检查 评分 


E 产 力 。 因 此 ， 对 设备 定期 检查 、 定 期 评比 ， 保 证 了 设备 安全 生 


Уу 








КЫ 





КЫ 
чарах 
м 


6 
Е 





设 备 в 作 者 





整齐 
(15 分 ) 


工具 、 


附件 放 在 指定 地 点 ， 不 得 放 在 小 车 和 走 台 上 








设备 上 所 有 零件 齐全 不 缺 





管线 完整 牢 辐 





清洁 


(25-27) 





设备 表面 、 走 台 板 栏杆 、 扶 梯 等 清洁 








大 小 车 





、 传 动机 构 及 周围 清洁 ， 无 灰尘 及 油污 











驾驶 室 





内 无 杂 物 ， 门 窗 玻 璃 明亮 





电路 及 


电 控 装置 清洁 








润滑 
(30 分 ) 


ўз ой в 


有 润滑 





图 表 ， 并 按 规定 加 





操作 者 知道 润滑 部 位 的 } 





眼 数 





液压 泵 、 


油 壶 等 完整 清洁 


油 杯 、 油 标 、 油 枪 、 





润滑 系统 畅通 无 阻 ， 无 泄漏 














油箱 、 





齿轮 箱 按 规定 时 间 清 洗 换 油 





安全 
(30 分 ) 








实行 定 人 、 定 机 并 有 操作 证 








有 操作 规程 ， 操 作者 能 理解 ， 并 能 按照 执行 











有 交接 班 短 ， 并 按 规定 进行 交接 班 





各 限 位 

















关 、 安 全 信号 、 


联 锁 装置 及 防护 装置 保持 齐全 、 灵 敏 可 靠 








行车 上 有 灭火 器 材 











懂得 设备 使 

















的 “三 好 ”、“ 四 会 ”"、“ 五 项 纪律 ” 























总 Я 
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(4) 起 重 机 维修 前 技术 准备 程序 起 重 机 维修 前 技术 准备 程序 见 图 3-4。 


设备 的 预 检 或 调查 
图 样 及 技术 资料 准备 


工艺 准备 及 修理 特殊 工具 及 量 
任务 书 的 编制 Ша | А. 检 具 设计 
零件 及 工 、 检 具 准 备 


设备 解体 检查 
零件 制造 构件 或 
备件 领 用 零件 修理 


总 结 、 修 理 技术 资料 入 档 


34 起 重 机 维修 前 技术 准备 程序 
(5) 超重 机 修理 任务 书 的 编制 内 容 修理 任务 书 是 起 重 机 进行 修理 时 的 指导 
性 文件 。 其 内 容 包括 : 超重 机 预 检 任 务 书 ; 修理 内 容 及 工时 定额 ;更 换 件 明细 表 ; 
修理 用 标准 件 明细 表 ; 修理 用 外 购 件 明细 表 ; 修理 用 主要 消耗 材料 表 ; 修理 技术 方 
ж (包括 改装 方案 ); 修理 工艺 规程 ; 修理 工艺 规程 卡片 ; 专用 工具 、 检 和 内 明细 
表 ; 修理 现场 的 安全 措施 等 。 

























































3.2 汽车 起 重 机 的 使 用 操作 规程 


汽车 起 重 机 的 性 能 及 使 用 寿命 ， 与 日 常 的 使 用 方法 和 维护 保养 有 着 密切 关系 。 
起 重 机 部 分 的 磨合 期 为 100h， 在 磨合 期 内 ， 各 运动 件 未 经 磨合 ,不 宜 以 重负 葵 、 
高 转速 进行 工作 。 汽 车 起 重 机 操作 人 员 必 须 遵 守 以 下 操作 规程 。 

1. 起 重 机 行驶 前 的 检查 

1) жт (Е) 必须 安放 在 底 架 上 的 固定 需 内 ， 并 用 固定 装置 将 其 紧 固 。 
副 钩 安放 在 副 钩 固定 需 内 。 

2) 转台 防 转 插 销 必须 插入 底 架 上 的 固定 套 内 。 

3) 副 臂 安装 在 基本 臂 右 侧 时 ， 必 须 用 插销 将 副 臂 与 前 后 支架 固定 锁 住 。 

4) 必须 锁 住 上 车 操纵 室 的 门 。 
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5) 文 腿 盘 必须 锁 固 在 支 脚 盘 架 上 。 

6) 活动 支 腿 收回 后 插 上 固定 销 。 

7) 随 车 工具 等 辅 件 应 装 锁 在 工具 箱 内 ， 垫 本 、 吊 索 等 应 紧 固 在 底 架 上 。 

8) 驾驶 室内 的 液压 泵 取 力 操纵 开关 手 把 ， 必 须 推 至 脱 挡 位 置 。 

2. 起 重 机 作业 前 的 检查 

1) 按照 QY25 型 专用 汽车 底盘 使 用 说 明 书 的 有 关 规 定 ， 进 行 发 动机 起 动 及 液 
压 泵 取 力 右 的 接合 。 

2) 选择 平坦 坚实 的 地 面 停 置 汽车 起 重 机 ， 者 地 面 可 能 下 陷 不 平 ， 应 用 合适 铁 
板 或 枕 木 填 平 ， 以 保证 支 脚 盘 下 方 的 基础 坚固 。 

3) 伸 出 支 腿 前 观察 有 无 障碍 物 。 

4) 打 支 腿 前 必须 拔 出 水 平 支 腿 固 定 插销 。 

5) 在 未 打 支 腿 时 ， 起 重 臂 不 许 转 到 侧 方 或 后 方 。 

6) 使 用 底 架 上 的 气泡 水 平 仪 ， 把 起 重 机 回转 支承 平面 调整 到 水 平 状态 。 

7) 打 好 支 腿 后 ， 必 须 将 全 部 支 腿 操纵 手柄 放 在 中 间 位 置 。 

8) МЉЕТ (Е) 固定 器 ， 缓 慢 放 松 卷 简 钢丝 绳 并 逐渐 起 臂 ， 注 意 臂 头 
上 方 有 无 高 压 线 等 障碍 物 。 

9) 操作 上 车 回转 前 ， 必 须 先 将 转台 防 转 插 销 拔 出 。 

10) 起 重 作业 前 ， 操 纵 上 车 操纵 阀 手 柄 ， 使 各 机 构 空 载运 转 ， 观 察 油 压 表 读 数 
是 否 正常 ， 有 无 异常 声响 等 。 

3. 起 重 机 操作 注意 事项 

根据 统计 资料 ， 汽 车 起 重 机 和 轮胎 起 重 机 事故 ， 几 乎 有 65% 都 是 由 于 操作 不 
当 造 成 的 。 为 了 保障 人 身 安全 和 国家 财产 不 受 损 失 ， 操 作者 应 严格 遵守 起 重 机 械 安 
全 规程 (СВ 6067. 1 一 2010) 和 有 关 起 重 机 的 操作 规定 。 日 常 容易 反复 出 现 的 错 
误 ， 需 特别 加 以 注意 : 

1) ТЕН А, ИШ: 回转 速度 太 快 ; 制 动 速度 太 快 ; 斜 拉 ; 钢丝 强 
松动 ; 超载 ; 路 面 塌陷 ; 重 物 固定 错误 ; 操纵 错误 或 钢丝 绳 旋转 ; 发 动机 超速 运 
转 ; 碰撞 桥梁 和 屋顶 或 高 压 架 空 电 线 ; 水 平 支 腿 伸 出 宽度 不 够 ; 使 用 检 架 副 臂 时 主 
臂 超 过 允许 变 幅 范围 ; 不 注意 公路 行驶 要 求 以 及 其 他 各 种 人 为 的 错误 。 

2) 汽车 起 重 机 和 轮胎 起 重 机 事故 , 约 有 20% 是 由 于 操作 或 保养 不 当 引 起 的 。 
例如 : 缺少 燃油 、 润 滑 油 或 防冻 液 ; 油污 或 灰尘 ; 钢丝 绳 断裂 ; 轮胎 损坏 ; 力矩 限 
制 器 、 限 位 开关 或 其 他 限 位 开关 故障 ; 离合 器 没有 完全 嘴 合 ; 制动器 失灵 ; 液压 系 
统 故障 (如 软 管 破裂 ， 接 头 松 脱 ) 等 。 

3) 起 重 机 减少 事故 措施 : 中 选择 工作 地 点 非常 重要 ， 起 重 机 应 用 尽 可 能 小 的 
幅度 进行 工作 ， 在 起 重 机 必要 的 运动 范围 内 应 无 障碍 物 影响 ， 地 基 必 须 能 承受 预计 
的 载荷 。@ 起 重 机 作业 时 ， 必 须 检 查 所 有 安全 装置 是 否 处 于 正常 工作 状态 。@@ 起 重 
机 的 操作 者 要 严格 按照 幅度 指示 需 所 规定 的 载荷 进行 吊 载 ， 不 允许 吊 载 超过 规定 幅 
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度 下 的 起 重量 。 

4. 起 重 机 的 维护 与 保养 

下 面 以 QY25 型 汽车 起 重 机 为 例 ， 介绍 它 的 重要 部 位 维护 与 保养 。 

(1) 提升 减速 器 ”一 般 新 机 在 工作 150h 后 ， 应 换 油 一 次 ， 以 后 每 工作 1500h 
或 一 年 ， 应 换 一 次 润滑 油 。 提 升 减速 器 输入 轴 侧 和 输出 轴 侧 的 油嘴 (轴承 )， 每 工 
作 200h 后 润滑 一 次 。 

(2) 回转 减速 器 ”一 般 新 机 在 工作 150h 后 ， 应 换 油 一 次 ， 以 后 每 工作 1500h 
或 一 年 ， 应 换 一 次 润滑 油 。 通 过 回转 减速 器 的 透明 玻璃 ， 经 常 检查 润滑 油 面 高 度 。 

(3) 回转 支承 每 工作 100h 后 ， 在 外 圈 油 嘴 和 内 齿 面 润滑 一 次 。 每 工作 200h 
后 ， 回 转 支承 螺栓 按 900N . т 进行 紧 固 检查 。 

(4) аан ШЕ ”起 重 臂 头 部 、 尾 部 和 变 幅 液压 年 上 下 饮 的 轴 ， 每 周 润 滑 一 









































次 。 

(5) 伸缩 辟 滑 块 ” 从 起 重 辟 后 部 侧面 的 开口 孔 处 ,可 以 看 到 伸缩 辟 尾 部 上 滑 
块 销 轴 的 四 个 油嘴 ， 第 一 次 工作 150h 润滑 一 次 ， 以 后 每 工作 100h 润滑 一 次 。 

一 节 辟 和 二 节 辟 头 部 的 可 调 滑 块 ， 以 及 二 、 三 节 辟 的 运动 摩擦 面 定 期 涂抹 润滑 





(6) 伸缩 机 构 

1) 三 方 臂 通过 钢丝 绳 滑轮 机 构 与 二 节 臂 同步 伸缩 ， 二 节 臂 的 两 侧 均 有 五 个 检 
查 孔 ， 检 查 钢 丝 强 使 用 情况 ， 不 必 拆 印刷 辟 。 

2) 在 正常 工作 时 ， 每 周至 少 观 察 一 次 ,钢丝 强 不 应 出 现 磨损 痕迹 。 如 果 在 
80mm 长 度 内 发 现 5 根 钢 丝 破 断 ， 或 在 420mm 长 度 内 发 现 10 根 钢丝 破 断 ， 必 须 拆 
印 吊 臂 更 换 钢 丝 强 ; 如 果 编 织 股 或 整个 钢丝 强 破 断 ， 应 更 换 钢丝 强 。 

3) 每 工作 20000h (或 10 4), іт, 检查 钢丝 绳 ( 伸 辟 绳 和 缩 臂 强 )、 
尼龙 滑轮 ( 伸 辟 滑轮 和 缩 辟 滑轮 ) 拉杆 和 销 轴 。 

4) 若 需 带 载 伸缩 吊 臂 作业 ， 应 每 天 检查 钢丝 绳 使 用 情况 。 

(7) 起 升 钢丝 绳 。 每 工作 200h 后 ， 将 润滑 脂 抹 在 钢丝 绳 全 长 上 。 在 日 常 维护 
保养 中 ， 必 须 执行 СВ/Т 5972—2006 《起重机 用 钢丝 绳 检验 和 报废 实用 规范 》。 

(8) жш) АУА 1. 

(9) 销 轴 Е Т САА ТАЕ А е (ну Но ВЕУ Н, ЗЕЛПЕ В ЛЕ 

(10) 起 升 压 绳 装置 ”两 侧 的 导向 装置 应 每 周 润 滑 一 次 。 

(11) 回 油 滤 油 器 ”第 一 次 使 用 200h 更 换 滤芯 ， 以 后 每 使 用 400h 更 换 一 次 滤 



































(12) 液压 油 ”检查 液压 油 的 污染 与 质量 (取样 品 作 分 析 )， 使 用 400h 后 作 第 
一 次 检查 ， 使 用 1200h 作 第 二 次 检查 ， 其 后 至 少 一 年 检查 一 次 。 

定期 检查 时 ， 从 滤 油 器 、 液 压 装 置 的 发 生 故 障 部 位 ， 或 液压 油箱 等 采取 油 样 ， 
调查 油 中 含有 的 污染 物 ， 进 行 以 下 质量 评定 : 
































70. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 

















1) 液压 油 的 变色 。 将 定期 采取 的 液压 油 样 长 时 间 静 置 起 来 。 如 发 现在 容器 底 
部 有 沉淀 下 来 的 污染 物质 ， 应 判定 液压 油污 涩 严重 程度 ， 要 加 以 更 换 或 过 小; ШЙ 
压 油 变 成 其 他 颜色 ， 即 透明 度 发 生变 化 时 ， 应 调查 油 中 的 污染 物质 。 

2) 过 滤 需 滤芯 被 堵塞 的 程度 。 如 频繁 发 生 滤 忆 被 堵塞 的 现象 ， 应 评定 液压 油 
污浊 严重 程度 ; 从 过 滤器 沈 底 采取 油 样 注 入 透明 容器 中 ,长 时 间 静 置 起 来 ， 调 查 其 
沉淀 下 来 的 污染 物质 ; 在 液压 油箱 底部 的 排泄 孔 采 取 油 样 进行 调查 。 
















































































3.3 汽车 起 重 机 和 轮胎 起 重 机 的 检查 和 操作 


1. 起 重 机 作业 前 的 检查 

1) 检查 散热 器 的 水 、 汽 车 箱 内 的 汽油 和 发 动机 曲轴 箱 内 的 润滑 油 是 否 充足 ， 
并 对 各 润滑 点 加 润滑 油 。 

2) 检查 轮胎 气压 是 否 充足 。 

3) 检查 各 个 部 件 紧 固 情 况 ， 钢丝绳 是 否 磨 损 、 断 丝 ， 绳 卡 必须 牢固 。 

4) 检查 发 动机 工作 是 否 正常 ， 起 动 前 检查 各 手柄 是 否 均 位 于 零 ， 各 操作 手柄 
应 放 在 中 间或 停止 位 置 。 

5) 检查 液压 油箱 中 油 液 是 否 足 够 ， 油 路 、 气 路 是 否 泄漏 。 

6) 将 支 腿 撑 好 ， 如 支 腿 下 方 不 平时 ， 应 用 木 块 执 平 。 机 械 结构 的 起 重 机 在 支 
腿 撑 好 后 ， 需 用 插销 固定 。 

7) 检查 空 载运 转 起 重 机 各 机 构 运 转 是 否 正常 。 

2. 起 重 机 的 操作 规程 

1) 首先 检查 工作 场地 ， 起 重 机 不 可 在 倾斜 和 松软 的 地 面 上 作业 。 并 注意 在 工 
作 范 围 内 有 无 电线 及 其 他 障碍 物 。 

2) 起 重 作业 时 ,所 有 人 员 不 能 站 在 起 重 机 吊 臂 回转 所 及 区 域内 ， 重 物 应 尽量 
避免 在 司机 室 上 方 通过 。 拥 缚 人 员 在 挂 好 钩 后 ， 应 站 到 安全 区 域 。 

3) 在 夜间 使 用 起 重 机 时 ， 在 作业 场所 要 有 足够 的 照明 设备 和 畅通 的 吊 运通 道 ， 
并 且 应 与 附近 的 设备 、 建 筑 物 保持 一 定 的 安全 距离 ， 使 其 运行 时 不 致 发 生 碰 撞 。 
4) 起 重 机 不 得 在 架空 电线 下 面 工作 。 在 通过 架空 电线 时 ， 应 将 吊 臂 降低 ， 避 
免 磺 撞 。 在 架空 电线 一 侧 工作 时 ,不论 在 任何 情况 下 ， 吊 臂 、 钢 丝 绳 或 重 物 等 与 架 
空 电线 的 最 小 距离 见 表 3-14. 

表 3-14 吊 臂 、 钢 丝 绳 或 重 物 与 架空 电线 的 最 小 距离 














































































































输电 线路 电压 /kV <1 1-20 35 ~ 110 154 220 














允许 最 小 距离 /m 1.5 2 4 5 6 

5) 起 重 机 吊 辟 触及 高 压 输 电线 时 ， 敬 驶 员 千 万 不 能 触 地 ,现场 人 员 立 即 把 危 
险 区 围 好 (半径 为 8~10m 范围 内 ) ， 同 时 通知 有 关 部 门 切断 电源 。 

6) 吊 重 作业 中 不 准 扳 动 支 腿 操纵 手柄 。 如 必须 调整 支 腿 时 ， 应 先 将 重 物 落 下 
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后 再 进行 调整 。 

7) 起 重 机 在 最 大 载荷 下 工作 时 ， 吊 臂 的 左右 旋转 角度 应 和 45" ， 在 一 般 情 况 下 
不 许 横 吊 。 

8) 起 重 机 在 吊装 高 处 的 重 物 时 ， 过 提升 限 位 器 应 灵敏 可 靠 ， 吊 钩 与 滑轮 之 间 
应 保持 一 定 的 距离 ， 以 防 提升 过 头 ， 使 钢丝 绳 拉 断 ， 吊 臂 后 翻 。 

9) 不 准 使 用 起 重 机 吊 拨 埋 在 地 下 情况 不 明 的 或 冻结 在 地 面 、 设 备 上 的 物件 ， 
以 免 超 载 引 起 事故 。 超 重 机 吊 运 作业 中 ， 钢 丝 绳 应 垂直 起 吊 ， 不 准 斜 吊 。 

10) 起 重 机 卷 简 上 的 钢丝 绳 在 工作 时 不 可 全 部 放 尽 ， 一 般 应 保留 2 ~3 圈 ， 以 
防 钢丝 绳 的 末端 松 脱 而 发 生 事故 。 

11) 当 轮 胎 式 起 重 机 有 和 载 桨 ， 作 短 距离 行走 时 ， 其 重 物 不 能 超过 吊 辟 在 该 位 置 
(不 用 支 腿 ) 时 的 额定 起 重量 的 2/3 ， 离 地 高 度 应 0. 5m。 

12) 起 重 机 应 设 有 起 重量 指示 器 ， 不 准 超载 吊 运 。 

к л ы a dn 把 重 物 吊 起 离 地 面 50 ~ 100mm， 试 验 制 动 

否 可 靠 ， 在 重 载 时 还 要 在 试 吊 中 检查 支 腿 是 否 可 靠 。 

а ызы A тит ДИ ЖАНЕР: 

Ми, ЕР, {ШЕЖЕ ЕЕЕ Е 



































3.4 履 市 起 重 机 的 使 用 操作 规程 


履带 起 重 机 的 使 用 操作 要 点 如 下 : 

1) 发 动机 起 动 时 ， 必 须 将 所 有 操纵 手柄 放 在 空挡 位 置 。 起 动 后 应 检查 各 仪表 
指示 值 和 听 、 视 发 动机 运转 情况 ， 确 认 正 常 后 方 可 开始 工作 。 

2) 作业 前 应 先 试 运转 ， 检 查 各 机 构 工 作 是 否 正常 可 靠 。 特 别 是 在 雨 、 雪 天 气 
后 作业 ， 应 作 起 重 试 吊 ,确认 可靠 后 方 能 工作 。 

3) 起 重 机 作业 范围 内 ,不 得 有 影响 作业 的 障碍 物 。 工 作 时 起 重 臂 下 方 ， 不 得 
有 人 停留 或 通过 。 严 禁用 起 重 机 载运 人 员 。 

4) 起 重 机 的 变 幅 指示 器 、 力 和 矩 限 制 器 及 行程 开关 等 安全 保护 装置 ， 不 得 随意 
调整 和 拆除 。 严 禁用 限 位 装置 代替 操纵 。 对 无 提升 限 位 装置 的 起 重 机 ， 起 重 臂 最 大 
仰角 不 得 超过 78°. 

5) 起 重 机 必须 按 规定 的 起 重 性 能 作业 ， 不 得 超载 和 吊 不 明 质量 的 物体 。 严 禁 
用 起 重 钩 斜 拉 、 斜 吊 。 

6) 满载 起 吊 时 ， 超 重 机 必须 置 于 坚实 的 水 平地 面 上 。 先 将 重 物 吊 离 地 面 20 ~ 
50mm ， 检 查 并 确认 起 重 机 的 稳定 性 、 制 动 可 靠 性 后 ， 才 能 继续 起 吊 。 动 作 要 平稳 ， 
禁止 同时 进行 两 种 动作 。 

7) 如 遇 重 大 物件 必须 使 用 双 机 抬 吊 时 ， 重 物质 量 不 得 超过 两 台 起 重 机 所 人 允许 
起 重量 总 和 的 75% 。 绑 扎 应 注意 载荷 的 平均 分 配 ， 使 每 台 起 重 机 的 载荷 不 超过 该 
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机 允许 载荷 的 80% 。 在 统一 指挥 密切 配合 下 ， 两 机 的 吊 钩 滑轮 组 应 基本 保持 垂直 
状态 。 

8) 液压 和 气压 驱动 的 起 重 机 ， 应 按 规定 的 压力 、 转 速 运 行 ， 严 禁用 提高 压力 、 
加 快 转速 等 手段 来 满足 施工 需要 。 

9) 采用 蜗杆 传动 的 变 幅 机 构 ， 严 禁 在 起 重 臂 未 停 稳 前 将 牙 谍 离 合 器 所 入 空挡 。 

10) 起 重 机 带 载 行走 时 ， 起 重 机 辟 应 与 履带 平行 ， 重 物 应 挫 拉 强 。 行走 转变 时 
不 应 过 急 ， 路 面 崎 赋 或 凹凸 不 平 的 地 方 ， 不 得 转弯 。 

11) 起 重 机 在 坡 道上 无 载 行驶 ， 上 坡 时 应 将 起 重 臂 的 仰角 放 小 一 些 ， 而 下 坡 行 
驶 则 应 将 起 重 臂 的 仰角 放大 一 些 ， 以 此 平衡 起 重 机 的 重心 。 严 禁 下 坡 时 空挡 滑行 。 

12) 如 过 大 风 、 大 雪 、 大 雨 或 大 筋 时 ， 应 停止 起 重 作 业 ， 并 将 起 重 辟 转 至 顺风 
方向 。 












































3.5 履 市 起 重 机 转移 运输 必须 遵守 的 规则 


起 重 机 转移 运输 必须 遵守 的 规则 如 下 : 

1) 长 距离 转移 应 采用 铁路 运输 。 如 用 凹 形 平 车 装运 ， 可 整体 装 车 ， 只 需 拆 下 
作业 设备 ;如 用 普通 平板 装运 ， 则 需 将 机 棚 及 工作 装置 拆 开 ， 分 装 两 个 车 厢 ， 按 铁 
路 超 限 货物 运送 规则 办 理 。 

2) 市 内 运输 可 采用 相应 载重 量 的 平板 拖车 装运 。 运 输 时 应 将 起 重 臂 和 配 重 拆 
下 ， 并 将 回转 制 动 右 制 动 ， 再 将 插销 销 牢 ， 在 履带 两 端 加 上 垫 木 ， 并 将 其 牢固 绑 
扎 。 为 了 降低 起 重 机 高 度 ， 可 将 起 重 机 上 部 人 字 架 放下 。 

3) 短 距离 采用 自行 方式 转移 时 ， 一般 不 要 超过 10km。 每 行驶 约 lh， 应 检查 
行走 机 构 各 部 分 ， 并 进行 润滑 ， 以免 过 度 磨损 。 
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41 汽车 起 重 机 的 分 类 、 组 成 及 型 号 


1. 汽车 起 重 机 的 分 类 

汽车 起 重 机 分 类 见 2.1.2 节 。 汽 车 起 重 机 的 工作 机 构 都 安装 在 载 货 汽车 底盘 
上 ， 上 有 具有 操纵 灵活 ， 机 动 性 好 的 特点 ， 能 承担 各 种 条 件 下 的 起 重 吊 装 作 业 ， 因 而 发 
展 迅 速 。 以 解放 牌 汽车 为 底盘 的 3 ~5t 机 械 传动 起 重 机 ， 至 今 已 将 3 ~ 125t 整个 产 
品系 列 全 部 填 满 。 

2. 汽车 起 重 机 的 组 成 

汽车 起 重 机 主要 由 三 大 部 分 组 成 : 

1) 下 车 行走 部 分 〈 又 称 为 底盘 ) 。 小 吨位 的 汽车 起 重 机 一 般 采 用 标准 的 载重 
汽车 底盘 ， 大 、 中 型 吨位 的 汽车 起 重 机 则 采用 专用 特制 的 汽车 底盘 。 

2) 回转 支承 部 分 。 它 安装 在 下 车 行走 部 分 上 ， 用 以 支撑 上 部 回转 的 装置 。 通 
过 支承 轮 或 滚 子 将 上 车 回转 部 分 的 各 种 载荷 传 到 下 车 行走 部 分 的 底 架 上 ， 以 保持 上 
车 回转 部 分 围绕 旋转 轴线 正确 而 灵活 地 转动 ， 并 保证 上 车 回转 部 分 有 足够 的 稳定 


性 。 





























3) 上 车 回转 部 分 〈 又 称 为 回转 机 人 台 ) 。 回 转机 台 上 装 有 起 升 机 构 、 变 幅 机 构 、 
回转 机 构 及 操作 室 等 其 他 装置 。 

汽车 起 重 机 具有 良好 的 机 动 性 和 灵活 性 ， 能 够 迅速 地 从 一 个 工作 地 点 转移 到 男 
一 个 工作 地 点 ， 为 进行 转移 和 投入 工作 所 需要 的 准备 时 间 很 短 ， 可 以 较 充 分 地 提高 
起 重 机 的 利用 率 。 汽 车 起 重 机 广泛 地 应 用 于 建筑 工地 、 露 天 货场 、 仓 库 、 车 站 、 码 
头 、 车 间 等 各 个 生产 部 门 从事 装 务 及 安装 等 工作 。 在 水 电工 程 中 ， 也 用 作 浇 筑 水 工 
建筑 物 的 底层 混凝土 ， 还 特别 适用 于 工作 点 分 散 、 货 物 零星 的 装卸 和 安装 等 作业 。 
汽车 起 重 机 在 作业 时 ， 必 须要 求 有 较 好 的 路 面条 件 ， 在 进行 帅 装 作 业 时 ， 几 乎 都 要 
将 支 腿 放下 ， 从 而 就 限制 了 起 重 机 在 吊装 作业 时 的 活动 范围 。 

3. 国产 汽车 起 重 机 的 型 号 表示 方法 

国产 汽车 起 重 机 的 型 号 表示 方法 见 表 4-1。 
型 号 含义 举例 : 
QY8 一 最 大 额定 起 重量 8t 的 液压 汽车 起 重 机 。 
QAY160 一 最 大 额定 起 重量 160t 的 全 路 面 液压 汽车 起 重 机 〈 又 称 AT 起重机) 。 
QD100 一 最 大 额定 起 重量 100t 的 电动 式 汽车 起 重 机 。 
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表 4-1 国产 汽车 起 重 机 的 型 号 表示 方法 































































































主 参 数 改进 设计 
ж 组 型 代号 | 代号 含义 ш 
名 Ж 单 位 序号 
机 械 式 汽车 
机 械 式 
0 ежи 
液压 式 Y у | 液压 式 汽车 
起 | 汽车 式 起 重 | 。 (р) QY | 起 重视 最 大 额定 起 以 英文 字 本 
重 | 机 ， 以 Q( 起 ) 重量 或 最 大 额 t 或 KN.:m |А, В, С 
机 | 表示 电动 式 D ор ш ТОКЕ иШ 表示 
( 电 ) 起 重 机 
全 路 面 汽 车 
全 路 面 式 | OAY| 一 
起 重 机 
注 : 符号 Q 为 “起 ” 字 汉 语 拼音 的 第 一 个 字母 ; 站 为 “ 液 ” 字 汉语 拼音 的 第 一 个 字母 ; D 为 “ 电 ” 字 









































汉语 拼音 的 第 一 个 字母 。 








4.2 国产 汽车 起 重 机 的 产品 特点 和 技术 参数 


1. QY8D (伸缩 辟 ) 汽车 起 重 机 

(1) QY8D 汽车 起 重 机 的 特点 ”这 是 改 型 设计 的 一 种 新 型 液压 汽车 起 重 机 ， 采 
用 国内 先进 通用 汽车 底盘 EQ1092F19DJ (EQ1100FLJ)， 是 东风 汽车 底盘 。 该 机 采 
用 液压 驱动 ， 并 能 实现 液压 变 幅 ， 三 节 伸 缩 主 臂 ， 以 及 水 平 、 垂 直 文 腿 液 压 伸 缩 功 
能 。 该 机 液压 全 回转 ,行星 起 升 机 构 ， 液 压 系 统 采用 双人 泵 双 回 路 ， 具 有 双人 泵 起 升 合 
流 功 能 ， 取 力 、 稳 定 器 均 为 气 控 气 操纵 。 

(2) QY8D 汽车 起 重 机 的 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-2。 

表 4-2 QY8D 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
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项 目 5 数 
整 机 全 长 8560 ~ 9080m 
整 机 全 宽 2400 ~ 2430m 
尺寸 整 机 全 高 3130 ~3180m 
参数 前 轮 1810m 
轮 距 
后 轮 1800m 
轴 距 3950m 
行驶 状态 总 质量 10000 ~ 10480kg 
质量 
前 轴承 载 质量 2600 ~2800kg 
后 轴承 载 质量 7400 ~7680kg 
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(Ж) 
项 目 参 数 
К 最 高 行驶 速度 75 ~ 85km/h 
行驶 速度 
最 低 稳定 行驶 速度 2. 5km/h 
最 小 转弯 直径 15 ~ 16m 
转弯 半径 
臂 头 最 小 转弯 直径 18m 
ж КЛЕ 28% 
行驶 тетен 
参数 纵向 通过 半径 4. 35m 
横向 通过 半径 0. 869m 
最 小 离 地 间 际 260mm 
г: 29° 
离 去 角 11° 
制 动 距离 (干燥 平坦 的 沥 清 或 混凝土 路 面 、 车 速 30km/h 时 ) <8m 
发 动机 型 号 YC4E140-20 
动力 发 动机 功率 105kW (2500 ~2800r/min) 
参数 5 402 ~ 5003 · m 
Жр 
(1400 ~ 16001/ тіп) 
最 大 额定 总 起 重量 8000kg 
最 小 额定 幅度 3m 
最 大 起 重力 矩 235.2 ~245kN . м 
基本 臂 7. Sm 
性 能 АЕ 
参数 最 大 起 升 高 度 жк Е 16. 98 ~ 19. Sm 
ж ЗЕ 22.1 ~26m 
| ГТ 3.45 ~3. 825m 
支 腿 距离 
ҖЕ [п 4.0 -4.25 
单 泵 53m/min 
起 升 速度 ( 单 绳 、 第 二 层 ) 
双 泵 合流 96m/min 
最 大 回转 速度 2.4 ~2.8r/min 
р 全 伸 25 ~36s 
起 重 臂 伸 ( 缩 ) 时 间 
工作 全 缩 25 ~30s 
ЕЕ 全 程 起 臂 21 ~35s 
Бн 变 幅 时 间 = | 
全 程 落 臂 20 ~35s 
司 时 收 14 ~ 165 
水 平 
司 时 放 14 ~ 168 
收 放 支 腿 时 间 
28 司 时 收 17 ~ 205 
ДЕҢ. 
司 时 放 17 ~ 205 
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2. ОҮЗЕУ 汽车 起 重 机 


(1) QY8FV 汽车 起 重 机 的 特点 ”这 是 全 回转 、 














重 机 。 最 大 额定 起 重量 81, 











动 臂 式 、 全 液压 传动 的 汽车 起 
最 大 起 重力 矩 240kN + m。 主 臂 为 三 节 ， 主 臂 截 面 采 用 


六 边 形 结构 ， 单 级 伸缩 液压 氏 加 钢丝 绳 伸缩 机 构 ， 可 以 实现 主 臂 同步 伸缩 。 文 腿 采 





ШОН 型 结构 ， 在 起 








重 机 右 侧 进 








调 平 。 回 转机 构 采 月 





行星 减 











可 实现 轻 载 高 速 、 














度 限 位 器 、DZS 数 显 





让 式 测 重 仪 。 优 美的 流线型 
(2) QY8FV 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 其 


行 操纵 水 
速 器 ， 工 作 平 
星 减 速 机 构 、 常 闭 式 离合 器 及 制动器 
重 载 低速 ， 








ааа, (Е 


1, АНЕЛ РЕВ 


Зс Е Е ЁЁ, 





操纵 可 实现 同步 和 单独 


业 效 率 高 。 起 升 机 构 采 用 两 级 行 








FE 能。 液压 系统 双 有 泵 合流 ， 



































表 4-3 QY8FYV 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 


作业 效率 高 。 在 安全 装置 方面 装 有 幅度 指示 器 、 起 升 高 
4 上 车 操 ЕДА , її ИХ ЕД 6 \ 视野 开 阅 о 
主要 技术 参数 见 表 4-3 。 


















































































































































项 目 = Ж 
最 大 额定 总 起 重量 8000kg 
全 伸 主 臂 最 大 起 重力 矩 240kN + т 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 17. 54m 
最 大 起 升 高 度 (全 伸 主 辟 + 副 臂 ) 23. 34m 
最 高 行驶 速度 85km/h 
行驶 Е 
参数 9 КЛЕ А 28% 
最 小 转弯 直径 16m 
整 机 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 8.26m x2.36m x3.1m 
尺寸 支 腿 跨 距 ( 纵 x 横 ) 3.86m x4.1m 
参数 Ж КЁ 6. 85m 
全 伸 主 臂 长 度 17. 05m 
质量 参数 行驶 状态 自重 〈 总 质量 ) 10090kg 
底盘 型 号 EQ1102FD3GJ 
底盘 发 动机 型 号 YC4E140-31 (环保 型 ， 欧 亚 排放 标准 ) 
参数 发 动机 额定 功率 103kW (2600r/min) 
发 动机 最 大 转 矩 430N . м (1200 ~ 1600r/min) 
3. QY12 汽车 起 重 机 
(1) QY12 汽车 起 重 机 的 特点 ”这 是 液压 驱动 全 回转 伸缩 臂 式 汽车 起 重 机 。 其 
底盘 采用 XZ12 专用 底盘 ， 了 驱动 形式 4x2。 有 具有 三 节 伸缩 式 主 起 重 避 ， 并 且 可 以 选 
2—17 5. 5т 副 起 重 辟 ; 双 H 型 支 腿 ， 可 实现 360° 全 回转 ; БЕШТ ЛЕШ, ГҮ 





伸缩 方式 为 同步 ; 整 机 采用 液 有 


防止 二 


次 起 升 下 滑 装 置 ， 具 有 良好 的 自 
(2) QY12 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 其 














KE 传动 ， 各 机 构 可 无 级 调 速 。 液 压 系 统 设 有 
锁 功 能 ， 安 全 可 靠 。 




















主要 技术 参数 见 





表 4-4。 
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表 4-4 QY12 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
























































































































































































































































项 日 
6С215-2 WD415. 21 SC8 DK230Q3 
整 机 全 长 10200mm 
整 机 全 宽 <2500mm 
整 机 全 高 3200mm 
尺寸 ШИН 4500mm 
参数 前 其 1906mm 
ЕЕ: 1935 тт 
| 前 轴 2090mm 
轮 距 
后 轴 1880mm 
Re 行驶 状态 整 机 自重 16000kg 
重量 RE 
参数 前 轴承 载 质 量 6000kg 
后 轴承 载 质 量 10000kg 
7а 最 高 行驶 速度 68 km/h 75km/h 
行驶 速度 а 
最 低 稳定 行驶 速度 <4km/h 
最 小 转弯 直径 <l8m 
转弯 直径 - 一 
臂 头 最 小 转弯 直径 <20. 2m 
行驶 最 小 离 地 间隙 三 260mm 
5% 接近 角 三 22。 
离 去 角 211° 
制 动 距 离 (车速 30km/h、 满 载 ) <9.5m 
ж КЛЕ ВЕ 77 226% 228% 
百 公 里 油耗 30L 401, 
最 大 额定 起 重量 121 
а 基本 辟 最 小 额定 幅度 3m 
ч К Жї 410kN + т 
性 能 最 大 起 重力 矩 
参数 最 长 主 臂 252kN . т 
纵向 跨 距 3980mm 
支 腿 跨 距 
横向 跨 距 4800mm 
Ез: БЕН ES 
回转 速度 最 大 回转 速度 2.3 ~2.5r/min 
最 低 稳 定 回转 速度 <0. 5r/min 
起 重 臂 全 伸 <75s 
伸缩 时 间 全 缩 <305 
ЛТ 起 臂 <50s 
工作 变 幅 时 间 一 
落 臂 <25s 
速度 - 
Е 司 时 放 <305 
Саа 时 收 
、 ШП <25s 
收 放 支 腿 时 间 
司 时 放 <30s 
垂直 支 腿 
司 时 收 <25s 
起 升 速度 ( 单 强 第 二 层 ) 7T70m/min 
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4. QY12D 汽车 起 重 机 


(1) QY12D 汽车 起 重 机 的 特点 
强大 ， 是 国内 较 好 的 汽车 起 重 机 。 





它 的 外 形 美 观 大 方 、 行 驶 性 能 高 、 起 重 外 

































































































































































































































































(2) QY12D 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-5。 
#45 QY12D 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
+ ЫН 2 Ж 备注 
最 大 额定 总 起 重量 12000kg 
Жа Кт Л) 465. SkN · т 
工作 性 能 i 
参数 КЕКТЕ 258.7К№ . т 
主 臂 最 大 起 升 高 度 29. 8m 
т 不 考虑 吊 臂 变形 
副 臂 最 大 起 升 高 度 35. 8m 了 
主 卷 简 单 绳 最 大 速度 98m/min 卷 简 第 四 层 
副 卷 简单 绳 最 大 速度 87m/min 
eo 起 重 臂 伸 出 时 间 3 
重 ШЕН 53. 55 
速度 і 
起 重 辟 起 臂 时 间 38s 
回转 速度 0 ~3r/min 
最 高 行驶 速度 78km/h 
ж КЛЕ 27.5% 
Е 最 小 转弯 直径 18m 
行驶 гулеген 
V/ 
参数 最 小 离 地 间 际 260mm 
了 ын ГИЯ GB3847 一 2005 
排 气 污 染 物 排放 值 及 烟 度 限 值 符合 标准 规定 
GB1769 一 2005 
百 公 里 油耗 281. 
行驶 状态 自重 (总 质量 ) 18030kg 
质量 整 车 整备 质量 17900kg 
参数 前 轴承 载 质量 5120kg 
后 轴承 载 质量 12910kg 
外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 11000 тт х2500тт x3180mm 
支 腿 纵向 距离 4. 63m 
支 腿 横向 距离 5.2m 
尺寸 ЕЕЕ 
参数 主 辟 长 9.2 ~29. 4m 
主 臂 仰角 -2。~80。 
副 辟 长 6m 
副 臂 安装 角 0° 
底盘 型 号 71.)5241 
底盘 类 别 二 类 
底盘 型 号 WP6. 210 
发 动机 额定 功率 155kW (2300r/min) 
最 大 输出 转 拢 760N . m (1400 ~ 1500r/min) 
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5. ОҮ12Е7 汽车 起 重 机 
(1) ОҮ12Е7 汽车 起 重 机 的 特点 ” 它 的 起 重 璧 采用 进口 或 国产 低 合金 高 强度 结 
构 钢 制作 ,大圆 弧 六 边 形 截 面 ， 对 中 性 好 ， 起 重 能 力 强 。 大 跨度 支 腿 ， 稳 定性 好 。 
双 卷 简 定 量 液 压 马达 设计 ， 单 绳 拉力 大 ， 超 吊 速度 快 ， 作 业 效 率 高 。 独 特 的 回转 组 





冲 设计 ， 操 作 更 精确 、 制 动 更 3 



































F 稳 ， 最 大 限度 地 提升 了 工作 平稳 性 。 采 用 符合 欧 亚 





标准 的 发 动机 ， 功 率 大 、 油 耗 小 ， 噪 声 符 合 国家 标准 要 求 。 走 台 板 为 全 覆盖 式 ， 便 
于 在 车 上 工作 与 检修 。 操 纵 机 构 中 采用 了 电 控 油门 ; 上 车 操纵 室 安全 舒适 ,全 封 








І, ЖОН ЛОЛА 





时 死角 的 大 弧 面前 





方 的 地 板 上 ， 前 窗 装 有 刊 水 器 。 


1 景 窗 安 全 玻璃 ,外 开 式 车 门 ， 操 纵 杆 安装 在 座 椅 前 
标准 的 操纵 控制 件 和 指示 器 ， 按 人 机 工程 学 合理 布 






























































































































































局 。 
(2) QY12FZ 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-6。 
表 4-6 QY12FZ 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
项 目 参 数 
Е (а=1) 105/105 љ/тіп 
空 者 
起 升 速度 Ју (a=1) 105/105m/min 
(起 升 / 下 降 ) Е (a=1) 100/105m/min 
满载 
Б (а=1) 100/105m/min 
全 程 起 臂 50s 
空 载 变 幅 时 间 
全 程 落 臂 42s 
全 程 伸 臂 80s 
空 载 伸 缩 时 间 
收 31s 
水 平 支 腿 
放 36s 
支 腿 收 放 时 间 
收 31s 
ЩЧ ЖИ 
Ж 395 
回转 速度 0. 2r/min 
基本 臂 长 9. 3mm 
全 伸 主 辟 辟 长 28. 2mm 
ВЕК (ШЕ + И) 35mm 
基本 臂 最 大 起 升 高 度 10. 2mm 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 28.7mm 
最 大 起 升 高 度 〈 全 伸 主 臂 + 幅 辟 ) 35. 6mm 
主 臂 最 大 仰角 80° 
主 臂 最 小 仰角 -2° 
最 大 额定 起 重量 12000kg 























































































































80. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 
( 续 ) 
项 Н = Ж 
最 大 额定 起 重力 矩 450kN . т 
ЛАЗА Н (左右 ) 4700mm 
с ШЕ ИШЕН (前 后 ) 5000mm 
最 小 离 地 间 院 255mm 
接近 17° 
离 去 10.5° 
最 小 转弯 直径 22mm 
尺寸 参数 (长 x 宽 x 高 ) 12050mm х 2494mm х 3110mm 
行驶 状态 自重 〈 总 质量 ) 19430kg 
таз 整 车 整备 质量 19300kg 
前 轴承 载 质量 5000kg 
后 轴承 载 质量 14300kg 
底盘 型 号 ТА75193] 
е 型 号 WP6. 210 
发 动机 功率 155kW (2300r/min) 
最 大 转 矩 750N . m (1400 ~ 1600r/min) 
E 汽 车 起 重 机 ， 是 在 吸收 消化 国内 外 

















6. ОҮ16Е1 汽车 起 重 机 
(1) QY16F1 汽车 起 重 机 的 特点 “这 是 液 朋 
行 研 发 的 一 种 新 型 液压 驱动 全 回转 伸缩 辟 式 起 重 机 。 四 


节 伸 缩 臂 可 进行 同步 伸缩 ， 功 能 强大 ; 四 节 主 臂 采 用 六 边 形 大 圆 角 截 面 ， 强 度 高 








16t 汽车 起 重 机 基础 上 ， 自 
FE 能 强大 。 双 泵 合流 功能 ， 大 大 提高 起 重 作业 效率 。 














主要 技术 参数 见 表 4-7。 
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稳定 性 好 ， 起 重 己 
(2) QY16F1 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
#47 QY16F1 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
项 Н 参 数 
最 大 额定 总 起 重量 16000kg 
基本 臂 最 大 起 重力 和 矩 690kN . т 
工作 性 能 参数 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 30. 15m 
最 大 起 升 高 度 (全 伸 主 臂 + 副 臂 ) 37. 78m 
最 高 行驶 速度 70kmxh 
ж КЛЕ БЕ 24% 
行驶 参数 
最 小 转弯 直径 16m 
百 公 里 油耗 25L 
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项 目 


% 
® 





整 机 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 


12. 04m x2. 49m x3.46m 






























































支 腿 跨 距 ( 纵 х) 4.7m x5.6m 
主 辟 长 度 30. 5m 
尺寸 参数 
副 臂 长 度 7. Sm 
全 伸 主 辟 + 副 臂 长 度 38m 
主 辟 仰角 -3° ~80° 
行驶 状态 自重 (总 质量 ) 24020kg 
质量 参数 前 轴承 载 质量 6170kg 
中 后 轴承 载 质量 17850kg 
底盘 型 号 CA5245JQZ 
发 动机 型 号 CA6DF3-22F3 
底盘 参数 
发 动机 功率 162kW (2300r/min) 
发 动机 最 大 转 矩 860N . m (1400 ~ 1500r/min) 





7. ОҮ20Е 汽车 起 重 机 


(1) QY20F 汽车 起 重 机 的 特点 
多 心 ， 人 免除 胶管 ， 实 现 顺 


器 ， 过 卷 、 过 放 等 保护 装置 








它 的 五 节 主 辟 为 六 边 形 截 面 设计 ， 采 用 双 缸 
亨 加 同步 伸缩 形式 。 后 移 式 配 重 ， 提 高 整 车 性 能 达 3% 。 
双 卷 简 起 升 机 构 ， 可 独立 运行 ， 又 可 同时 工作 ， 可 以 实现 无 级 变速 。 配 有 力矩 限制 























， 运 行 稳定 ， 安 全 可 靠 。 具 有 先导 比例 控制 、 声 光 报 警 











功能 、 先 导 油 操作 切断 装置 、 主 副 钩 过 卷 防 止 装置 、 可 变 角度 的 副 臂 。 优 美的 流 线 








局 














型 上 车 操纵 室 ， 宽 敞 明亮 ЖИН 





最 大 转 和 矩 930N + т (1400r/min)。 





(2) QY20F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 




















~ 








时 开阔 ， 内 装 可 调 座 椅 ， 安 全 舒适， 可 选 配 空调 法 
置 。 采 用 CA5285JQZ 专用 汽车 底盘 ， 欧 亚 排 放 标准 ， 功 率 177kW (2300r/min)， 





主要 技术 参数 见 表 4-8 。 


表 4-8 QY20F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 


























项 目 = 数 
最 大 额定 总 起 重量 20000kg 
基本 臂 最 大 起 重力 矩 833kN . m 
工作 性 能 参 类 最 长 主 臂 最 大 起 重力 矩 252kN . m 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 38m 
最 大 起 升 高 度 〈 全 伸 主 臂 + 副 臂 ) 46m 
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(Ж) 
项 目 = 数 
最 高 行驶 速度 70kmxh 
ад ж КЛЕ» БЕ 26% 
最 小 转弯 直径 21m 
百 公 里 油耗 251, 
整 机 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 12.07т x2. Sm x3. 42m 
支 腿 跨 距 〈 纵 x 横 ) 5т x 6m 
尺寸 参数 副 辟 长 度 8m 
全 伸 主 和 臂 长 度 36m, 86m 
主 辟 仰角 -3° ~80° 
行驶 状态 自重 〈 总 质量 ) 28130kg 
质量 参数 前 轴承 载 质量 7500kg 
中 后 轴承 载 质量 20630kg 
底盘 型 号 CA5285JQZ 
发 动机 型 号 CA6DF3 24E3 
РР 发 动机 功率 177kW (2300r/min) 
发 动机 最 大 转 矩 930N · m (1400r/min) 
最 高 行驶 车 速 70kmxh 
ж КЛЕ А 26% 


8. ОҮ25Е 汽车 起 重 机 

(1) QY25F 汽车 起 重 机 的 特点 ” 它 是 全 回转 、 动 辟 式 、 全 液压 传动 的 起 重 机 。 
额定 起 重量 25t， 人 额定 起 重力 矩 960kN. m, 主 臂 最 大 起 升 高 度 31.75m。 四 节 主 辟 , 单 
个 伸缩 液压 饶 及 钢丝 绳 伸缩 机 构 可 以 实现 主 臂 同步 伸缩 ， 水 平 支 腿 和 牌 直 支 腿 均 可 单 
独 操 作 (可 选 装 第 五 支 腿 )。 回 转机 构 体 积 小 、 重 量 轻 、 工 作 平 稳 可 靠 。 主 、 副 卷 简 
均 由 高 速 液 压 马 达 驱 动 行 星 减 速 嚣 ， 具 有 双 有 泵 合流 ， 可 实现 轻 载 高 速 、 重 载 低 速 ， 作 
业 效 率 高 。 该 机 在 作业 幅度 4.0m 时 ， 起 重量 可 达 24t， 主 卷 简 起 升 速 度 为 8m/min， 
在 同类 型 产品 中 性 能 居于 前 列 。 优 美的 流线型 上 车 操纵 室 ， 宽 敞 明亮 ， 视 野 开阔 。 

(2) QY25F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-9。 

表 4-9 QY25F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 































































































项 目 参 数 
最 大 额定 总 起 重量 25000kg 
„ 基本 辟 最 大 起 重力 矩 960kKN · m 
工作 性 能 参数 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 31.75m 























最 大 起 升 高 度 (全 伸 主 辟 + 副 臂 ) 40. 25m 

























































































Жат 汽车 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 · 83 · 
(Ж) 
项 目 参 数 
最 高 行驶 速度 70kmxh 
行驶 参数 最 大 有 息 坡 度 29% 
最 小 转弯 直径 20m 
整 机 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 12. 9m x2.49m x3.46m 
支 腿 跨 距 (А х) 5.1m x 6m 
主 臂 长 度 32. 4m 
尺寸 参数 
副 辟 长 度 8.1m 
长 度 (全 伸 主 臂 + 副 臂 ) 40. Sm 
主 臂 仰角 -2。~80。 
行驶 状态 自重 〈 总 质量 ) 30000kg 
质量 参数 前 轴承 载 质量 7000kg 
中 后 轴承 载 质量 23000kg 
底盘 型 号 CA5305JQZ 
发 动机 型 号 CA6DLI1 26E3 
底盘 参数 
发 动机 功率 192kW (2300r/min) 
发 动机 最 大 转 矩 1050N · m (1400r/min) 





9.QY40F 汽车 起 重 机 


(1) QY40F 汽车 起 重 机 的 特点 
用 液压 比例 控 

















1400kN + м, Ж 
































К Б Е е к 401, ЭХ ЛЕ 
判 系统 。 起 升 机 构 、 回 转机 构 、 变 幅 机 构 采 

















用 意大利 





进口 平衡 阅 。 液 压 系 统 可 实现 轻 载 高 速 、 重 载 低速 ， 作 业 效 率 高 。 主 卷 简 、 副 卷 简 


分 别 安装 有 三 圈 半 保护 装置 ， 








实现 主 臂 同步 加 顺序 伸缩 ; 
优美 的 流线型 上 车 操纵 室 ， 





全 装置 方面 ， 装 有 力矩 限制 器 、 幅 度 指 











腿 配 有 压力 传感器 ， 可 


+! 


型 式 为 直列 六 氏 、 电 控 共 轨 











可 在 不 安装 副 臂 情况 下 ， 


宽敞 明亮 、 








一 бн 


Луй, 





яе АН 1250N · т (1300 ~ 1700rmin ) 。 


(2) QY40F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 














~ 





用 来 避免 卷 简 放 绳 时 产生 过 放 现象 。 主 臂 为 五 节 可 以 








用 副 卷 简 进 行 单 绳 起 重 作 业 。 











视野 开阔 ， 内 装 可 调 座 椅 ,安全 舒适。 在 安 
帅 钧 和 是 辟 装 有 防 过 卷 装置 。 第 五 文 
防止 前 方 作 业 中 因 超 载 而 引起 的 起 重 机 的 安全 问题 。 发 动机 


、 环 保 型 ， 欧 亚 排 放 标准 。 最 大 功率 224kW (2300r/min)， 











主要 技术 参数 见 表 4-10。 


表 4-10 QY40F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 






































项 Н 参 数 
最 大 额定 总 起 重量 40000kg 
基本 辟 最 大 起 重力 矩 1400kN . m 
工作 性 能 参数 最 长 主 臂 最 大 起 重力 矩 500KN . m 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 39. 8m 
最 大 起 升 高 度 (全 伸 主 辟 + 副 辟 ) 48m 
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( 续 ) 
项 目 参 数 
最 高 行驶 速度 70km/h 
ж КЛЕ 24% 
行驶 参数 
最 小 转弯 直径 22m 
百 公 里 油耗 35L 
整 机 外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 13. 56m x2. Sm x3. 58m 
支 腿 跨 距 (х) 5. 4m x 6. 0m 
主 辟 长 度 39. Sm 
尺寸 参数 
副 臂 长 度 8. 3m 
К (а Е + В) 47. 8m 
主 臂 仰角 —2.5° ~80° 
行驶 状态 自重 (Ами) 38030kg 
质量 参数 前 轴承 载 质量 13370kg 
中 后 轴承 载 质量 24660kg 
底盘 型 号 CA5385JQZ 
发 动机 型 号 CA6DL1-29F3 
底盘 参数 
发 动机 功率 224kW (2300г/тїп) 
发 动机 最 大 转 和 矩 1150N . m (1300 ~ 1700r/min) 
10. ОҮ55Е 汽车 起 重 机 
(1) QY55F 汽车 起 重 机 的 特点 ” 它 的 最 大 额定 起 重量 55t， 最 大 起 重力 算 








1700kN. m。 采 用 液压 比例 控 
































进口 平衡 阁 ， 可 实现 习 





装 有 力矩 限制 顺 、 幅 度 指 示 需 ， 





ш. и, КУ. 





判 系统 。 起 升 机 构 、 回 转机 构 、 变 幅 机 构 采 
稳 微 动 及 自由 请 转 功能 。 液 压 系统 可 实现 轻 载 高 速 、 重 载 低 











速 ， 作 业 效 率 高 。 主 臂 为 五 节 ， 可 以 实现 主 臂 同步 加 顺序 伸缩 。 在 安全 装置 方面 ， 














吊 钧 和 吊 臂 装 有 防 过 卷 装置 ;第 五 支 腿 本 
感 器 ， 可 防止 前 方 作 业 中 因 超 载 引 起 的 起 重 机 的 安全 问题 。 发 动机 型 
МЕ, 、 中 冷 、 电 控 共 轨 、 环 保 型 、 欧 焉 排放 标准 。 最 大 功率 




















239kW (2300r/min) ， 最 大 转 和 矩 1250N · т (1400r/min)。 
(2) QY55F 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
表 4-11 ОҮ5ЅЕ 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 

















~ 





主要 技术 参数 见 表 4-11。 



































项 = ж 

最 大 额定 总 起 重量 55000kg 

基本 臂 最 大 起 重力 矩 1700kN . т 

工作 性 能 参数 最 长 主 臂 最 大 起 重力 矩 750КМ . м 
全 伸 主 臂 最 大 起 升 高 度 40. 8m 

最 大 起 升 高 度 〈 全 伸 主 臂 + 副 臂 ) 50. 2m 

















用 意大利 


tC 有 压力 传 
I 式 为 直列 六 























































































































































































































Жат 汽车 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 85. 
(Ж) 
项 目 5 数 
最 高 行驶 速度 70kmxh 
行驶 参数 ж КЛЕ БЕ 30% 
最 小 转弯 直径 22m 
百 公 里 油耗 491, 
整 机 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 13. 8lm x2. 8m x3.63m 
支 腿 跨 距 ( 纵 x 横 ) 5.5lm хб. 9m 
ЕВ, ЖЖ КЛ 40. 5т 
副 辟 长 度 10m 
长 度 (全 伸 主 辟 + 副 辟 ) 50. 5m 
主 辟 仰角 -2.5° ~80° 
行驶 状态 自重 〈 总 质量 ) 41530kg 
质量 参数 前 轴承 载 质量 15830kg 
中 后 轴承 载 质量 25700kg 
底盘 型 号 CA5425JQZ 
底盘 参数 发 动机 型 号 CA 6DL 1-32E3 
发 动机 功率 239kW (2300r/min) 
发 动机 最 大 转 矩 1250N . m (1400r/min) 
11. QY100K 汽车 起 重 机 
(1) QY100K 汽车 起 重 机 的 特点 ”这 是 2003 年 研制 开发 的 新 型 大 吨位 汽车 起 
重 机 ， 动 力 强劲 ， 越 野 能 力 强 ， 三 桥 驱 动 ， 三 桥 转向 ; 吊 臂 为 优化 的 椭圆 形 截面 ， 
具有 卓越 的 起 重 能 力 ; 控制 系统 采用 可 编程 序 控 制 器 ， 操 纵 精准 可 靠 ; НЕШ 
式 平衡 重 、 可 变 位 操纵 室 等 新 技术 的 应 用 ， 大 幅度 地 提高 了 该 产品 的 整体 性 能 和 使 
用 的 舒适 性 、 方 便 性 。 
(2) QY100K 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-12。 
表 4-12 QY100K 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
项 Н = ж 
整 机 全 长 15230mm 
整 机 全 宽 3000mm 
整 机 全 高 3860mm 
尺寸 ИШЕ (1420 +2420 +1700 +1420 +1505) mm 
参数 1、2、6 轴 2560mm 
轮 距 
3、4、5 轴 2315mm 
前 悬 2400mm 
л Ж 2140mm 
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( 续 ) 
项 Н = ж 
行驶 状态 总 质量 581 54. 81 
1% 7.51 71 
ҮН 2% 7.51 71 
重量 
参数 轴承 载 质 量 3% 10t 9t 
/t 4% 12. St 121 
5% 12.51 121 
6% 8t 7.21 
发 动机 额定 功率 324kW (1900r/min) 306kW (1900r/min) 
动力 发 动机 额定 转 矩 2100N · m (1200r/min) 2010N · т (1200r/min) 
参数 发 动机 额定 转速 1900r/min 1900r/min 
发 动机 稳定 仍 速 600 ~ 800r/min 
行驶 速度 最 高 ш. 度 75кт/һ 
最 低 行 驶 速度 0. 5km/h 
УА 最 小 转弯 直径 24m 
辟 头 最 小 转弯 直径 26. 6m 
比 功率 5.7kW/t 
行驶 最 小 离 地 间隙 310mm 
参数 接近 角 23° 
离 去 角 15。 
制 动 距离 (车速 为 30km/h) <10 
ж КЛЕ БЕ 40% 
百 公里 油耗 70L 
加 速 行驶 机 外 噪声 <88dB (А) 
最 大 额定 总 起 重量 100t 
最 小 额定 幅度 3m 
转台 尾部 平衡 重 处 4200mm 
回转 半径 副 卷 简 处 4590mm 
м 基本 臂 3450kN · т (4m x88t) 
最 大 
起 重力 条 Жак ЕЁ 1670kN · т (24m х7. 1t) 
最 长 主 臂 + 副 臂 1127kN + т (19.2m x6t) 
2 支 腿 跨 距 Б 7. 56m 
性 能 
Ев (21%) п 7. 6m 
а> 基本 臂 12. 8m 
起 升 高 度 юк 47. 9m 
ЖК + 副 臂 65. 9m 
基本 臂 12. 8m 
起 重 臂 长 度 юк 48m 
ЖС Ж + МИЁ} (48 +18.1) m 
副 臂 安装 角 0°, 15°, 30° 
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( 续 ) 
项 目 参 数 
起 重 臂 变 幅 时 间 起 臂 75s 
起 重 臂 伸 缩 时 间 全 伸 / 全 缩 160s 
最 大 回转 速度 2m/min 
工作 = 同时 伸 25s 
水 平 + Н 
速度 同时 缩 155 
参数 支 腿 伸缩 时 间 
Е 同时 伸 45s 
同时 缩 25% 
起 升 速度 主 起 升 机 构 105m/min 
( 单 绳 ， 第 四 层 ) 副 起 升 机 构 104m/min 
发 动机 额定 功率 174kW (2300r/min) 181kW (2300r/min) 
动力 发 动机 额定 转 矩 854№ · т (1400r/min) 1050N · m (1500:/ тіп) 
参数 发 动机 额定 转速 2300r/ тїп 2300r/min 
发 动机 稳定 傅 速 800r/min 800r/ тіп 
作业 机 外 辐射 <1184В (А) 
噪声 司机 位 置 处 <904В (А) 














12. QAY200 汽车 起 重 机 

(1) QAY200 汽车 起 重 机 的 特点 ”此 产品 采用 了 新 材料 、 新 工艺 ， 主 要 关键 液 
压 元 件 和 承载 材料 采用 国际 化 配套 ， 有 效 地 提高 了 产品 的 性 能 和 可 靠 性 。 气 、 液 县 
架 的 全 地 面 越野 底盘 、 采 用 电 比 例 操纵 系统 、 人 恒 功 率 双 变 量 液压 系统 、 椭 圆 形 吊 臂 
等 技术 的 运用 ， 大 大 提高 了 整 机 的 性 能 和 产品 的 档次 。 整 机 造型 新 颖 、 总 体 布 局 紧 
凑合 理 ， 行 驶 和 起 重 性 能 优越 。 

(2) QAY200 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-13 。 

表 4-13 QAY200 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 


















































































































































项 日 参 数 
整 机 全 长 16130mm 
整 机 全 宽 3000mm 
整 机 全 高 4000mm 
第 一 、 二 2750mm 
尺寸 | 
参数 第 二 、 三 1650mm 
ШЕН 第 三 、 四 2000mm 
第 四 、 五 1650mm 
第 五 、 六 1650mm 
轮 距 2590mm 
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(Ж) 
项 目 参 数 
行驶 状态 整 机 自重 71000kg 
质量 第 一 、 二 轴 11750kg 
参数 轴承 载 质量 第 三 、 四 轴 11850kg 
第 五 、 六 轴 11900kg 
额定 功率 162kW (2100r/min) 
上 车 发 动机 ЖЛЕ ЛЕШ 854№ · m (1400r/min) 
动力 额定 转速 2100r/min 
参数 额定 功率 390kW (1800r/min) 
下 车 发 动机 ЖЛЕ ЕШ 2400N · т (1200r/min) 
额定 转速 2000г/ тїп 
_ 最 高 行驶 速度 71km/h 
行驶 速度 — 
И 最 低 稳 定 行驶 速度 2. 1km/h 
行驶 = = 
参数 最 小 转弯 直径 24т 
最 小 离 地 间 际 278mm 
接近 和 25° 
21270 20°/17. 9° 
行驶 制 动 距离 (车速 为 30km/h) <1l0m 
参数 最 大 息 坡 度 48% 
百 公 里 油耗 80L 
最 大 额定 总 起 重量 200t 
最 小 额定 工作 幅度 3m 
转台 尾部 回转 半径 (平衡 重 ) 5070mm 
Е ЕЛ 6774kKN . т 
最 大 起 重力 矩 
最 长 主 辟 2752kKN · м 
| БШ 9. 625m 
支 腿 距离 
Жн 8.7 (6.5) ш 
E 要 性 能 基本 辟 14.5m 
参数 СА 最 长 主 辟 61.5m 
起 升 高 度 - 一 
ЖК + р 73. 8m 
最 长 主 臂 + 副 臂 (20) 82. 1m 
基本 臂 13. 8m 
最 长 主 臂 61m 
起 重 辟 长 度 
ЖК + р 72. 55 
最 长 主 辟 + 副 避 (20m) 81m 
副 臂 安装 角 0°, 15°, 30° 
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(2%) 
项 目 参 Ж 
起 重 臂 变 幅 时 间 起 臂 60s 
全 伸 4505 
起 重 辟 伸缩 时 间 
全 缩 450s 
最 大 回转 速度 1. 9r/min 
Т ШЕ 50 
速度 水 平 支 腿 一 ` 
за Е 5 
参数 支 腿 伸缩 时 间 пі. Ы 
_ ШЕ 505 
垂直 支 腿 
同时 缩 45s 
起 升 速 度 主 起 升 机 构 空 载 120m/min 
( 单 强 ， 第 四 层 ) 副 起 升 机 构 空 载 110m/min 
| 机 外 辐射 <1184В (А) 
作业 噪声 
司机 位 置 处 <90dB (А) 








13. QAY220 全 路 面 汽车 起 重 机 
(1) QAY220 全 路 面 汽车 起 重 机 的 特点 “” 它 的 外 形 美 观 大 方 ， 行 驶 性 能 高 ， 起 
重 能 力 强大 ， 是 国内 较 好 的 汽车 起 重 机 。 





























































































































































































































(2) QAY220 全 路 面 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-14。 
表 4-14 QAY220 全 路 面 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 
项 Н = 数 а 注 
最 大 额定 总 起 重量 220000kg 
工作 性 能 本 辟 最 大 起 重力 算 7650kN · м От 幅度 
参数 主 辟 最 大 起 升 高 度 62. 6m 
副 臂 最 大 起 升 高 度 96. 2m саа 
主 卷 简单 绳 最 大 速度 124m/min 第 四 层 
副 卷 简单 强 最 大 速度 70т/тїп 第 四 层 
起 重 臂 伸 出 时 间 10min 
速度 
起 重 辟 起 臂 时 间 2905 
回转 速度 <1.5r/min 
最 高 行驶 速度 7T2km/h 
ж КЛЕ» 50% 
最 小 转弯 直径 24m 
行驶 最 小 离 地 间 际 305mm 
参数 自由 加 速 烟 度 排 放 限 值 <2.0FSN GB14761. 6—1993 
尾气 排放 限 什 符合 标准 规定 As 
GB3847 一 2005 
百 公 里 油耗 85L 
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( 续 ) 
项 目 = ж а 注 
2 行驶 状态 自重 (总 质量 ) 72000kg 
да 整 车 整备 质量 71805kg 
每 轴 轴 载 质量 12000kg 
外 形 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 16722mm x 3000mm x 3980mm 
支 腿 纵向 距离 8.8m 
支 腿 横向 距离 8. Sm 
尺寸 主 辟 长 13.8 ~6lm 
参数 主 辟 仰角 -0.5° ~82° 
шыр 10.75m, 18m, 18.75m, КЕЕ 
26т, 26. 75т, З4т 
副 臂 安装 角 0°, 15°, 30° 
底盘 型 号 ZLJ5720 
底盘 类 别 二 类 
底盘 型 号 0M502LA 
发 动机 额定 功率 420kW 1800rmin 时 
最 大 输出 转 拢 2700N . m 1080r/min 时 





























24. QAY300 全 地 面 起 重 机 


(1) QAY300 全 地 面 起 重 机 的 特点 
架 技 术 ， 行 驶 性 
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能 高 20 Ра. ЗЕ ША Ет, 动 伸缩 机 构 ， 


起 重 能 力 强 大 。 计 算 机 集成 控制 技术 与 现场 总 线 技术 的 应 用 ， 使 该 产品 安全 可 靠 ， 
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、 环 保 。 该 机 可 选 的 超 起 装置 进一步 提高 了 起 重 性 能 ， 可 变 


。 拖 绳 装置 使 安装 吊 钩 轻松 不 费力 ， 自 
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顶 式 平衡 重 挂 接 装置 更 安全 。 





了 作业 范 


(2) QAY300 全 地 面 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-15 。 





表 4-15 QAY300 全 地 面 起 重 机 的 主要 技术 参数 



























































项 目 参 数 

整 机 全 长 18510mm 

整 机 全 宽 3000mm 

整 机 全 高 4000mm 

第 一 1650mm 

尺寸 第 二 、 三 2600mm 

参数 第 三 、 四 1650mm 
轴 距 

第 四 、 五 1650mm 

第 五 、 六 1650mm 

第 六 、 七 1650mm 

轮 距 2540mm 
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续 ) 
项 日 参 数 
行驶 状态 整 机 自重 79650kg 
= 第 一 轴 10000kg 
质量 
第 二 、 三 11000kg 
参数 轴承 载 质量 - 
第 四 、 五 轴 12000kg 
第 六 、 七 轴 12000kg 
额定 功率 194kW (2100r/min) 
上 车 发 动机 ЖЕЛШ 1050N · m (1400r/min) 
动力 额定 转速 2100r/min 
参数 额定 功率 420kW (1800r/min) 
下 车 发 动机 额定 转 矩 2700N .m (1080r/min) 
额定 转速 2000r/min 
79 最 高 行驶 速度 75km/h 
行驶 速度 -一 一 
最 低 稳 定 行驶 速度 2km/h 
最 小 转弯 直径 24m 
к 最 小 离 地 间隙 330mm 
行驶 | 
参数 К: 19.4 
ВЯ 20.6° (14°) 
制 动 距离 (车速 为 30km/h) <1l0m 
ж КЛЕ ДЕ 40% 
百 公里 油耗 961, 
最 大 额定 总 起 重量 3001 
最 小 额定 工作 幅度 3m 
转台 尾部 回转 半径 (平衡 重 ) 5640mm 
主要 性 能 Ра 
5 _ 基本 9526kN · т 
参数 最 大 起 重力 矩 
Бес 4675kKN · т 
| Та 9. 2m 
支 腿 距离 
ЖЕ [п 8.7m (6.5m) 
基本 臂 16. Sm 
аска, 60. 8m 
起 升 高 度 - 
最 长 主 臂 + 基本 副 臂 (15m) 72. 9m 
‚ 最 长 主 臂 + 最 长 副 臂 (64. Sm) 110m 
主要 性 能 
参数 基本 臂 15. 4m 
Е ЖК 61 т 
起 重 辟 长 度 - — 
最 长 主 臂 + 基本 副 臂 (15m) 76m 
最 长 主 辟 + 最 长 副 辟 (64. Sm ) 125. 5m 








副 辟 安装 角 





0°, 15°, 30° 
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(Ж) 
项 目 参 数 
起 重 臂 变 幅 时 间 起 臂 90s 
全 伸 480x 
起 重 臂 伸缩 时 间 
全 缩 480s 
最 大 回转 速度 1.7r/min 
工作 = 
同时 伸 50s 
速度 水 平 支 腿 
> 六 同时 缩 40s 
参数 支 腿 伸缩 时 间 
同时 伸 505 
垂直 支 腿 
同时 缩 455 
忆 升 速度 主 起 升 机 构 25 150m/ тіп 
( 单 强 ， 第 四 层 ) 副 起 升 机 构 Бї 150т/ тїп 
机 外 辐射 <1184В (А) 
作业 噪声 
司机 位 置 处 <90dB (А) 














注 : 数据 参考 徐州 重型 机 械 有 限 公 司 网 站 、 中 国 工程 机 械 品 牌 网 (http: //www， ссш-1. com/photo/ 


view. азр? id =29)。 


15. QAY400 全 地 面 起 重 机 
(1) QAY400 全 地 面 起 重 机 的 特点 “” 它 采用 七 轴 全 地 面 底盘 ， 五 节 椭圆 形 截 面 
吊 臂 ， 单 红 无 绳 自动 伸缩 系统 ; 具有 可 选 装 的 自 装 和 印 超 起 装置 、 固 定 加 长 副 臂 和 可 
变 幅 副 臂 、 自 装 件 组 合 自 顶 式 平 衔 重 装置 。 
(2) QAY400 全 地 面 起 重 机 的 主要 技术 参数 ”其 主要 技术 参数 见 表 4-16 。 
表 4-16 QAY400 全 地 面 起 重 机 的 主要 技术 参数 












































































































































项 目 参 数 

整 机 全 长 18850mm 

整 机 全 宽 3000mm 

整 机 全 高 4000mm 

第 一 、 二 1650mm 
| 第 二 、 三 3200mm 
ШЕЕ 第 三 、 四 ， 四、 五 1650mm 

第 五 、 六 2050mm 

第 六 、 七 1650mm 

轮 距 2590mm 

行驶 状态 整 机 自重 84000kg 

е 第 一 、 二 轴 12000kg 
кз А 第 三 、 四 轴 12000kg 
第 五 、 六 轴 12000kg 

第 七 轴 12000kg 























( 续 ) 
项 目 参 数 
型 号 TAD750VE 





КЕЧ 
Еі 
= 
2% 


上 车 发 动机 


200kW (2300r/min) 








КЕЧ 
Бї 
х 
А 
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1050N · м (1500r/min) 










































































































































































动力 21 
参数 额定 转速 2300г/ шїп 
额定 功率 420kW (1800r/min) 
下 车 发 动机 额定 转 矩 2500N · т (1080r/min) 
额定 转速 1800r/min 
要 最 高 行驶 速度 70km/h 
行驶 速度 
最 低 稳 定 行驶 速度 2km/h 
行驶 最 小 转弯 直径 25m 
参数 最 小 离 地 间 阶 280mm 
接近 角 16° 
ВЯ 14° 
制 动 距离 (车速 为 30km/h) =10т 
行驶 
参数 ж КЛЕ 40% 
百 公 里 油耗 971, 
最 大 额定 总 起 重量 400t 
最 小 额定 工作 幅度 3m 
转台 尾部 回转 半径 (平衡 重 ) 6550mm 
基本 臂 12152К№ . m 
最 大 起 重力 矩 
最 长 主 辟 4882kN + m 
主要 性 能 
О 纵向 9.9 
参数 支 腿 距离 
横向 ( 半 伸 ) 9.5m (6.23m) 
үз жж 16. бт 
起 升 高 度 
最 长 主 臂 61m 
区 基本 臂 15. Sm 
起 重 臂 长 度 
最 长 主 臂 61m 
起 重 臂 变 幅 时 间 起 臂 100s 
全 伸 600s 
起 重 辟 伸缩 时 间 ` 
全 缩 600s 
工作 速 最 大 回转 速度 1.2r/min 
度 参数 同时 伸 50s 
水 平 支 腿 с И 
司 时 缩 405 
支 腿 伸缩 时 间 
а] 505 
垂直 支 腿 
同时 缩 455 
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( 续 ) 
项 Н 参 数 

工作 速 主 起 升 机 构 (最 外 工作 层 ) 空 载 150m/min 
度 参 数 副 起 升 机 构 (最 外 工作 层 ) 空 载 150m/ min 

机 外 辐射 <1184В (А) 
作业 噪声 

司机 位 置 处 <90dB (А) 

注 : 数据 参考 徐州 重型 机 械 有 限 公 司 网 站 、 中 国 路 面 机 械 网 (ћир: //zj. lmjx. net/detail_PARAM_ 





NDU21---, html)。 








16. ОАҮ500 全 地 面 汽车 起 重 机 


(1) QAY500 全 地 面 起 重 机 的 特点 








它 是 一 台 超大 型 起 重 机 ,需求 量 大 ， 广 泛 





地 用 于 1.5MW 以 下 和 2.0MW 较 低 塔 架 风 电机 组 的 安装 、 大 型 场馆 和 桥梁 的 吊装 


作业 ， 产 品 的 质量 和 可 靠 怕 
(2) QAY500 全 地 面 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 





г = 
L IB] о 

















其 主要 技术 参数 见 表 4-17. 

















































































































表 4-17 QAY500 全 路 面 汽车 起 重 机 主要 技术 参数 
项 日 参 数 
整 机 全 长 18260 ~ 21400тт 
整 机 全 宽 3000mm 
整 机 全 高 4000mm 
第 一 、 二 ,三 1650mm 
尺寸 - 
参数 第 三 、 四 2900mm 
ШИН 第 四 、 五 、 六 1650mm 
第 六 、 七 2350mm 
第 七 、 八 1650mm 
轮 距 2540mm 
行驶 状态 整 机 自重 55000 ~ 96000kg 
第 一 、 二 轴 6250 ~ 11500kg 
де 第 四 轴 
9 第 三 、 6250 ~ 11500kg 
参数 轴承 载 质 量 2 
第 五 、 六 轴 7500 ~ 11500kg 
第 七 、 八 轴 7500 ~ 12500kg 
型 号 TAD750VE 
КЕ 额定 功率 200kW (2300r/min) 
上 车 发 动机 
ЖЛЕ ЕШ 1050N · т (1500r/min) 
动力 э 
с 额定 转速 2300r/min 
额定 功率 480kW (1800r/min) 
下 车 发 动机 额定 转 矩 2700N · m (1080r/min) 
额定 转速 2000r/min 
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( 续 ) 
项 目 参 数 
最 高 行驶 速度 80km/h 
行驶 速度 芭 局 位 т, 
最 低 稳 定 行驶 速度 2km/h 
最 小 转弯 直径 30m 
К 最 小 离 地 间隙 330mm 
行驶 
参数 接近 人 13.3 
21270 19.2° 
制 动 距离 (车速 为 30km/h) =10т 
最 大 把 坡度 35% ~50% 
百 公 里 油耗 96 ~ 1051, 
最 大 额定 总 起 重量 5001 
最 小 额定 工作 幅度 3m 
转台 尾部 回转 半径 (平衡 重 ) 6760mm 
基本 辟 9526KN · 
最 大 起 重力 逢 - сс 
最 长 主 臂 4675kKN . т 
[к 10. 125 
上 支 腿 距离 28 一 
主要 性 能 横向 〈 半 伸 ) 9.6m (6.5m) 
参数 基本 臂 17. Sm 
起 升 高 度 最 长 主 臂 84. 2m 
ЖК + 塔 臂 145m 
Ж 16. 1m 
起 重 臂 长 度 КЕ 84m 
最 长 塔 辟 95m 
副 臂 安装 角 0°, 20°, 40° 
起 重 臂 变 幅 时 间 起 臂 90s 
全 伸 480s 
起 重 臂 伸缩 时 间 с 
全 缩 480s 
最 大 回转 速度 lr/min 
工作 [п] Б] {Н 605, 255 
: 水 平 支 腿 
速度 І І 同时 缩 40s，25s 
支 腿 伸 缩 时 间 
参数 г 同时 伸 50s，60s 
垂直 支 腿 
同时 缩 45s, 39s 
主 起 升 机 构 (最 外 工作 层 ) 空 载 170m/min 
副 起 升 机 构 (最 外 工作 层 ) 空 载 170m/min 
塔 辟 变 幅 (第 四 层 ) 空 载 65m/min 
作业 噪声 机 外 辐射 <1184В (А) 
司机 位 置 处 <90dB (A) 


ШЕ: 数据 参考 徐州 重型 机 械 有 限 公司 网 站 、 中 国 机 械 与 配件 网 (ћир: //www. 1800. com/jixing/ details. 














азр? sid =1437 ) 。 


























ж 4-18 列 出 长 江 起 重 机 厂 生产 的 汽车 起 重 机 的 主要 技术 参数 。 
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汽车 
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4.3 汽车 起 重 机 的 维护 与 保养 


汽车 起 重 机 的 定 检 维 护 制 按 每 日 、 每 月 、 
4.3.1 汽车 起 重 机 的 日 常 维护 保养 


汽车 起 重 机 的 日 常 维护 保养 ， 由 操作 人 员 在 每 班 作业 前 、 作 业 中 和 作业 后 进 
行 。 日 常 维护 保养 内 容 和 技术 要 求 见 表 4-19 。 
表 4-19 汽车 起 重 机 的 日 常 维护 保养 内 容 和 技术 要 求 





年 分 级 。 
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序号 维护 部 件 维护 内 容 技术 要 求 
高 、 低 速 运转 正常 ， 无 杂 声 、 烟 色 淡 灰 ， 

2 бк шы 检查 工作 状态 良好 ， 仪 表 正常 ， 开 关 有 效 

з | 液压 油箱 检查 、 加 油 无 污染 、 无 进 漏 ， 液 面 高 度 符合 要 求 

4 | 液压 元 件 检查 无 卡 滞 、 无 涌 汤 ， 动 作 准 确 ， 作 用 可 千 

5 | 操纵 机 构 检查 、 调 整 ЖЮ, СЕЎ, (ЕЛГЕ 

6 | җай т 无 油污 、 不 拌 动 ， 作 用 有 效 

7 | шей оле, 8 Ж, ЭСА, ИЕН АГАЕ 

8 | вези 检查 无 缺损 、 无 偏 斜 ， 作 用 可 条 

о | =. шея 检查 无 明显 变形 损伤， 伸缩 正 党 

10 | 名 机 构 及 结构 件 юз. ЕМ 无 明显 变形 、 脱 焊 、 松 动 等 不 正常 现象 

п | щей, вела 检查 无 明显 磨损、 拟 结 ， 滑 轮 无 卡 滞 

12 | 轴 销 及 衬 套 т, ШЙ 无 明显 松 旷 ， 每 8h 加 注 润滑 脂 

з | 各 润滑 点 б, ЖЖ 检查 各 润滑 点 、 补 充 润滑 脂 

14 | а. лови т 正常 有 效 

15 1 主要 部 位 连接 件 тж, Ж 无 松动 、 失 沙 、 损 伤 

же | ш ше 机 容 整洁 ， 无 妨碍 视线 情况 ， 操 作 室 无 

дей 











4.3.2 汽车 起 重 机 的 月 度 维护 保养 


汽车 起 重 机 的 月 度 维护 ， 以 专业 维修 人 员 为 主 ， 操 作 人 员 参 加 。 汽 车 起 重 机 月 
度 维护 保养 内 容 和 技术 要 求 见 表 4-20 。 
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表 4-20 汽车 起 重 机 月 度 维护 保养 内 容 和 技术 要 求 
序号 维护 部 件 维护 内 容 技术 要 求 
新 机 工作 150h 换 油 一 次 ， 以 后 1500h 或 一 年 
1 工作 сж, Ж ? 
ж БЕ. Ж (ВО а неи, енныя 
尾部 上 滑 块 、 销 轴 四 个 油嘴 第 一 次 工作 150Һ 
润滑 一 次 ， 以 后 每 工作 100h 润滑 一 次 ; 一 节 辟 
2 ЕТ 检查 、 润 滑 
56 Э БАГ ВЕ. = РШЕ 5р 
擦 面 定 期 涂抹 润滑 脂 
3 发 动机 及 联 轴 器 参照 履带 起 重 机 参照 履带 起 重 机 相应 技术 要 求 
эњ Ж 无 污染 ， 管道 畅通 ， ЖЭ У 2; У 质 ， 
те юж. инљ, 油箱 无 污染 ， 管 道 畅 关 严 密 ; 油 质 快 
4 液压 油箱 сИ 速 分 析 ， 达 10 级 时 过 滤 ， 达 12 级 时 更 换 ， 滤 
滤芯 清洁 或 更 换 с Е ы 
芯 每 50h 清洁 ，1200h 更 新 
5 销 轴 及 衬 套 检查 ЫШ 磨损 不 超 限 ， 每 8h 加 润滑 脂 
1) 检查 紧 固 回转 支承 | 1) 拧 国力 矩 符合 规定 
6 回转 机 构 螺栓 
2) 调整 制动器 间隙 2) 回转 制动器 间隙 为 0. 25mm 
1) 检查 钢丝 强 1) 钢丝 强 达 到 报废 标准 时 更 换 
2) 检查 、 紧 同 联 接 螺 | 2) 按 规定 力矩 紧 固 联接 螺栓 
7 起 升 机 构 
№ 
з) 调整 制动器 3) 制 动 片 和 制 动 鼓 间 隙 为 0.8 ~ 1mm 
管道 无 破损 ， 接 头 不 渗 漏 ; НОЕ Е 
检测 管道 密封 性 ， 检 查 боо ете х ые 
Б а 热 ; К. т 
8 液压 元 件 жж, жож, жа | 2 а р 
(У Ш, Ж: К, ЖЕШ: & 
ас. 09. 2069 % 
能 器 压力 有 效 
Р Б. шн, д 起 重 臂 无 显著 变形 、 损 伤 ， 滑 轮 无 卡 灌 ， 滑 
©, ШЙ ш 轮 和 吊 钩 磨 损 不 超 限 
10 操纵 机 构 检查 、 调 整 无 损伤 、 变 形 ， 操 纵 轻便 ， 回 位 灵活 
ке йз б 检查 各 传动 齿轮 油 质 、 油 量 ， 各 注油 点 加 润 
її У. ИХ 
рү 滑 脂 ， 排 除 泄漏 
警示 专 动 灵活 ， 警 示 标 志 完 整 ， 1 р 误差 
т ЗА, Май за йлн, Велс ясак, ЭРИНИ НИЯ 
Е 不 大 于 45% 
各 传动 机 构 运 转 无 异常 ， 仪 表 指示 准确 ， 制 
13 整 机 性 能 检查 、 试 验 动 、 离 合作 用 可 靠 ， 机 容 整 洁 ， 附 件 装备 完整 
有 效 ， 支 腿 作用 良好 
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4.3.3 汽车 起 重 机 的 年 度 维护 保养 


汽车 起 重 机 的 年 度 维护 ， 由 技术 人 员 、 维 修 人 员 执 行 ， 操 作 人 员 配 合 。 汽 车 起 
重 机 年 度 维护 保养 内 容 见 表 4-21 。 
表 4-21 汽车 起 重 机 年 度 维护 保养 内 容 和 技术 要 求 











序号 维护 部 件 维护 内 容 技术 要 求 
1 发 动机 和 联 轴 器 参照 履带 起 重 机 参照 履带 起 重 机 相应 项 目的 技术 要 求 

















油箱 无 污染 、 管 道 畅通 ， 开 关 严 实 ; 油 质 快 
速 分 析 ， 达 10 级 时 过 滤 ， 超 12 级 时 更 换 油 ; 
滤芯 无 破损 、 无 堵塞 














СЕ 检查 、 油 质 快速 分 析 ， 
2 液压 油箱 A 
























































3 主机 架 及 紧 固 件 检查 、 紧 固 无 损伤 、 变 形 ， 各 附件 齐全 、 连 接 牢固 
4 操纵 机 构 检查 、 调 整 无 卡 滞 、 松 旷 现 象 ， 操 作 轻 便 ， 回 位 灵活 
1) 管道 1) 各 处 接头 无 渗 漏 ， 软 管 无 破损 、 龟 裂 、 
老化 
2) ЖЕШ 2) 活塞 杆 工作 面 无 损伤 ， 不 均匀 麻 损 度 不 
大 于 0.20mm， 密 封 良 好 ， 内 泄 量 小 于 1. 5mL/ 
5 液压 元 件 min 








3) 液压 泵 、 液 压 马达 3) 液压 泵 和 液压 马达 无 损伤 ,无 外 渗 漏 、 
过 热 、 异 响 
4) 操作 阀 、 蓄 能 器 4) 操作 阀 无 损伤 、 变 形 及 外 渗 漏 ， 操 作 轻 
便 ， 回 位 灵活 ; 曹 能 器 充 压 6. 5MPa 
































检查 齿轮 、 齿 圈 磨 损 情 | ”齿轮 、 齿 圈 磨 损 不 超过 0.25mm， 拧 紧 固 定 








































































































6 回转 机 构 况 ， 紧 回 螺栓 ， 加 注 润滑 | 螺栓 〈 拧 紧 力矩 按 使 用 说 明 书 规定 值 和 多 差 ) ， 
脂 注 满 润滑 脂 
7 =. Шш 检测 无 损伤 、 变 形 ， 伸 缩 正 党 
| 强 费 端 头 固 结 牢 回 ， 磨 损 、 断 丝 不 超过 
ш йй. МЮ | | | 
а 检测 滑轮 转动 灵活 ， о 
超过 原 尺寸 3% 
央行 全 部 不 解体 紧 固 ， 按 规定 力矩 允 差 
9 螺栓 、 管 接头 Юж, М а 
И 检查 Ж ИНЕ _ 
10 润滑 | 按 规 定 牌 号 及 容量 更 换 
轮 油 
11 ЖОШ Е. ЖЕ 表面 整洁 ， 无 起 泡 、 锈 蚀 现 象 
о | жана 检查 Ж, ФИ, ЖИЙ КАЕР Lmm 
各 工作 机 构 运转 平稳 ; 各 液压 系统 无 过 热 、 
13 | 整 机 性 能 检查 、 试 验 无 异 响 、 无 渗 漏 ;各 仪表 指示 准确 ; 各 安全 保 
护 装置 有 效 ， 各 制动器 和 离合 器 作用 有 效 
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4.3.4 汽车 起 重 机 液压 系统 的 维护 保养 


液压 系统 能 否 正 常 运行 ， 与 维护 关系 十 分 密切 。 液 压 系 统 维护 中 ， 防 止 油 液 污染 
最 为 重要 。 据 资料 统计 ， 有 70% 的 液压 系统 故障 ， 直 接 是 由 于 油 液 性 能 差 和 污染 造 
成 的 ; 移动 式 工程 起 重 机 的 大 部 分 故障 ， 大 多 出 现在 液压 系统 。 因 此 ， 为 了 保证 液压 
系统 工作 正常 ， 防 止 设备 出 现 早 期 损坏 ， 对 液压 系统 的 维护 是 十 分 重要 的 。 对 液压 系 
统 的 维护 应 贯彻 预防 为 主 、 定 检 维 护 的 原则 。 定 检 维 护 分 为 日 常 维护 、 月 度 维护 、 年 
度 维护 。 因 为 日 常 维护 是 各 级 维护 的 基础 ， 所 以 这 里 着 重 介绍 日 常 维护 的 主要 内 容 。 

1. 日 常 维护 

日 常 维护 属于 防范 性 的 例 行 维护 ， 以 检查 、 清 洁 为 中 心 ， 是 降低 液压 系统 故障 
最 重要 的 环节 。 通 过 例 行 检查 ， 可 较 早 地 发 现 一 些 异 常 现象 及 故障 预兆 。 如 外 渗 
漏 、 压 力 波动 、 温 升 较 大 、 声 音 异 常 ， 以 及 油 液 变色 、 有 味 等 。 日常 维护 应 在 出 车 
前 、 工 作 中 和 收 车 后 进行 。 

(1) 出 车 前 维护 内 容 

1) 仔细 检查 车 辆 液压 系统 连接 是 否 松 动 、 漏 油 、 漏 气 ， 活 塞 杆 有 无 划 伤 ， 液 
压 泵 的 低压 吸油 管 连接 是 否 可 靠 ,， 液压 油箱 通气 孔 是 否 通畅 等 。 

2) 检查 液压 油箱 的 油 面 是 否 正 确 。 若 油 液 不 足 ， 应 添加 同 牌号 的 油 液 。 检 查 
油 液 颜 色 、 和 气味、 粘度 是 否 异 常 。 一 旦 油 液 出 现 褐 色 、 乳 白色 和 有 有 异味 ， 说 明 已 变 
质 ， 不 能 再 使 用 。 

3) 检查 液压 油 散 热 器 的 工作 情况 ， 清 除 散热 片 上 的 油污 、 人 尘土 、 油 泥 等 影响 
散热 效果 的 物质 。 

4) 检查 各 液压 泵 和 液压 马达 的 固定 螺栓 是 否 松 脱 ， 液 压 泵 驱动 轴 的 轴 头 密封 是 
否 良 好 。 机 械 长 期 停 用 或 更 换 液压 和 泵 和 液压 马达 后 ， 运 转 前 应 先 注 满 油 ， 以 防空 转 。 

(2) 作业 中 维护 ”这 是 指 在 液压 系统 进入 稳定 运行 状态 后 ， 除 随时 注意 油 温 、 
压力 、 声 音 等 情况 外 ， 还 应 注意 观察 液压 氏 。 液 压 马 达 、 换 向 阀 、 淤 流 阀 等 元 件 的 
工作 情况 ， 以 及 系统 的 泄漏 等 ,一 旦 出 现 异常 ， 应 马上 停机 维护 。 

(3) 收 车 后 维护 ”维护 内 容 仍 是 以 检查 、 清 洁 为 主 。 维 护 、 保 养 、 拆 印 液 压 油 
箱 加 油 盖 、 过 滤 需 盖 、 检 测 孔 、 油 管 等 部 位 时 ， 应 先 彻 底 清洁 后 再 打开 ; 如 发 现 液压 
全 活 塞 杆 上 有 击 伤 的 小 点 ， 要 及 时 用 油 石 将 小 点 周围 棱 边 磨 去 ， 以 防 破 坏 活 塞 密封 。 

2. 月 度 维护 

月 度 维护 应 以 专业 维修 人 员 为 主 ， 操 作 人 员 参 加 进行 。 目 的 是 尽早 发 现 潜在 故 
障 隐患 ， 并 进行 排除 或 修复 ， 提 高 液压 系统 的 寿命 和 可 靠 性 。 维 护 内 容 包 括 : 规定 
必须 作 定 期 维护 的 基础 部 件 ; 日 常 检查 中 发 现 的 不 利 现象 而 又 未 及 时 排除 的 ; 潜在 
的 故障 预兆 等 。 作 业 的 重点 应 是 检验 和 快速 分 析 液 压 油 质 〈( 油 液 达 10 级 时 过 滤 ， 
12 级 时 更 换 ) ， 滤 芯 清 洁 或 更 换 ， 以 及 空气 污染 情况 测定 。 工 程 机 械 运行 250h 后 ， 
不 管 滤芯 状况 如 何 均 应 更 换 。 
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3. 年 度 维护 

年 度 维护 应 以 技术 人 员 和 专业 维修 人 员 为 主 ， 操 作 人 员 参 加 进行 。 主 要 是 对 液 
压 系统 油 道 和 液压 泵 、 液 压 马 达 、 液 压 缸 、 操 作 阀 、 蓄 能 器 等 元 件 的 技术 必 
全 面 测定 ， 找 出 问题 ， 进 行 维修 或 更 换 。 对 油 质 进行 实验 室 分 析 ， 如 油 液 公 
要 求 ， 可 继续 使 用 ， 和 否则 更 换 。 




















4.4 液压 汽车 起 重 机 的 维修 





液压 汽车 起 重 机 由 于 臂 架 可 随时 迅速 伸 出 ， 自 由 收回 ， 无 需 拖 运 、 装 拆 ， 省 时 
省 力 ， 所 以 在 施工 中 已 成 为 最 通用 的 设备 之 一 。 

液压 汽车 起 重 机 的 动作 主要 有 以 下 五 种 : ЖЭШ, ЭМРИ, ЕЛЕ, те 
钓 升降 及 支 腿 伸缩 。 如 果 起 重 机 装 有 配 重 ， 则 动作 中 还 有 配 重 移动 。 

辟 架 起 落 、 伸 缩 和 支 腿 伸 缩 ， 均 由 双 作 用 液压 拭 完成。 液压 起 重 机 的 所 有 动作 
均 由 液压 、 电 气 装置 来 控制 。 


4.4.1 液压 汽车 起 重 机 的 主要 部 件 


(1) 上 部 结构 ” 绝 大 多 数 液压 汽车 起 重 机 的 上 部 结构 ， 是 由 能 作 360° 旋 转 的 
转台 、 司 机 室 、 臂 架 、 吊 具 、 配 重 ， 以 及 液压 系统 所 组 成 。 大 多 数 液压 汽车 起 重 机 
的 上 部 结构 还 装 有 汽油 发 动机 或 荣 油 发 动机 。 

(2) 臂 架 旋转 系统 装 在 转台 和 底盘 之 间 的 大 直径 滚 子 轴承 ， 可 保证 转台 在 
任意 方向 作 360° 的 旋转 。 转 台 是 借助 液压 马达 通过 齿轮 传动 系统 来 驱动 的 。 传 动 
系统 一 般 是 由 太阳 轮 和 行星 轮 组 成 ， 每 分 钟 可 使 转台 旋转 几 转 。 

(3) 臂 架 起 落 系统 ” 臂 架 一 般 由 两 个 (有 时 是 一 个 ) 双 作 用 推力 液压 币 执 行 
起 落 。 在 最 常见 的 起 重 机 上 ， 臂 架 可 降落 到 水 平 位 置 以 下 ,便于 穿 强 、 安 装 副 杆 和 
进行 维修 。 

(4) 臂 架 伸缩 系统 ” 双 作 用 液压 缸 多 半 安 装 在 伸缩 臂 架 的 内 部 ， 但 也 有 装 在 
外 部 的 。 副 臂 架 用 机 械 动 力 控制 ， 有 的 用 机 械 和 插销 控制 ， 也 有 的 用 人 工 伸 出 ， Ж 
用 插销 固定 。 

(5) 液压 起 升 系统 主 〈 副 ) 液压 起 升 系统 必须 确保 载 符 提升 或 下 放 的 动力 。 
动力 来 自 液 压 马 达 。 起 升 卷 简 是 由 液压 马达 通过 行星 齿轮 减速 系统 来 驱动 的 。 

(6) 液压 文 腿 伸缩 系统 为 了 保证 吊装 作业 中 的 稳定 性 ,超重 机 的 水 平 外 伸 
横梁 和 可 垂直 升降 的 文 腿 的 动力 ,来 源 于 双 作 用 液压 缸 。 


4.4.2 液压 汽车 起 重 机 的 液压 系统 


1. 液压 油 
(1) 对 液压 油 的 要 求 ” 液 压 油 是 液压 汽车 起 重 机 动力 传递 的 介质 ， 同 时 也 是 






































































































































102. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





润滑 系统 的 润滑 冷却 剂 。 因 此 ， 正 确 选 用 液压 油 是 确保 起 重 机 循环 系统 顺利 作业 ， 
延长 使 用 寿命 的 极为 重要 的 保证 。 对 液压 油 的 要 求 主 要 有 两 项 : 一 是 抗 磨 性 ， 在 液 
压 油 中 加 入 抗 磨 添 加 剂 ; 二 是 粘度 ， 采 用 一 定 粘 度 的 液压 油 ， 是 为 了 在 系统 工作 温 
度 下 确保 油膜 不 破裂 。 

为 了 保证 最 佳作 业 和 条件， 曲轴 箱 油 如 果 能 满足 美国 石油 学 会 (АРІ) MIL-L- 
2104C 使 用 标准 的 要 求 ， 这 是 最 理想 的 。 抗 磨 液压 油 没有 通用 的 标准 ， 但 必须 满足 
MIL-L-2104C 曲轴 箱 油 的 抗 麻 质 量 要 求 。 

液压 油 在 低温 时 粘度 变 大 ， 流 动 性 差 。 因 此 在 液压 系统 起 动 之 前 ， 必 须 采 用 专 
门 的 预 热 设备 。 在 整个 液压 系统 温 升 还 不 足以 保证 充分 润滑 之 前 ， 应 避免 液压 有 泵 高 
运转 。 

液压 油 受 到 气 、 水 或 灰尘 的 污染 ,或 在 高 温 、 高 压 的 情况 下 发 生 分 解 ， 甚 至 在 
正常 使 用 的 情况 下 也 会 变质 ， 防 锈 、 防 氧化 及 防 泡沫 的 添加 剂 会 失效 。 

遵守 推荐 的 换 油 时 间 间 隔 和 程序 ， 在 油分 解 之 前 就 应 将 油 排出 液压 系统 ， 防 止 
变质 油 损伤 液压 系统 。 

(2) 排放 和 清洗 ”无 论 何 时 需要 换 油 ， 换 油 必 须要 有 理由 。 如 果 只 是 因为 粘 
度 的 原因 ， 仅 仅 排 放 液 压 油箱 中 的 油 是 不 够 的 。 因 为 大 量 的 液压 油 是 在 液压 系统 
内 ， 特 别 是 在 液压 所内 。 如 果 是 因为 元 件 损 坏 ， 致 使 金属 悄 或 磨料 进入 液压 系统 而 
换 油 ， 则 必须 对 系统 进行 全 面 检查 ， 逐 一 清洗 管 路 和 可 能 受 污染 的 元 件 。 

专门 清洗 油 含有 清除 污垢 和 族 结 散落 锈 屑 的 化 合 物 ， 粘 度 范 围 很 宽 。 在 液压 系 
统 换 用 正规 油 之 前 ， 可 先 使 用 清洗 油 达 50h， 并 经 常 地 检查 和 清洗 过 滤器 。 在 换 用 
正规 油 时 ， 应 防止 正规 油 与 清洗 油 的 混合 。 

注意 : 清洗 液压 红 时 ， 可 只 拆卸 回 油管 路 。 挽 上 新 的 液压 油 以 后 ,液压 系统 须 
作 短 时 作业 ， 然 后 重新 检查 油箱 液 面 ， 补 加 已 被 液压 泵 输入 管 路 和 元 件 内 的 液压 
油 。 

清洗 程序 如 下 : 中 取 下 油箱 排放 螺 塞 ， 待 油 流 停止 排放 后 ， 稍 停 3min， 待 四 
壁 上 的 油 流下 后 排出 。@ 放 回 排放 螺 塞 ， 向 油箱 添加 燃油 与 液压 油 的 1:1 混合 油 。 
包 将 起 重 机 作 全 部 液压 动作 几 次 ， 然 后 将 吊 臂 收 位 。@ 由 取 下 油箱 排放 螺 塞 ， 彻 底 将 
油 排放 ， 清 洗 油 箱 ; 然后 重新 放 回 排放 螺 塞 ， 重 新 将 油箱 注 满 清 洁 的 液压 油 。 

2. 液压 泵 

(1) 液压 泵 的 检查 ”检查 可 分 为 外 观 检查 和 功能 检查 。 外 观 检查 是 要 检查 液 
压 泵 有 无 损伤 、 锈 蚀 、 漏 油 ， 零 件 有 无 松动 或 失落 ,液压 泵 是 否 正确 安装 。 功 能 检 
查 则 要 检查 液压 泵 压力 、 流 量 等 。 检 查 程 序 如 下 : 中 起 动 起 动机 上 的 发 动机 ， 进 
ПА. ОХИ), 将 液压 泵 传动 装置 与 发 动机 轴 接 上 。@ 重 新 起 动 发 动 
Ы, ЭР л В, 使 发 动机 空转 。 了 加 采用 操纵 杆 ， 间 断 地 增 压 3min 左右 。@®) 
将 发 动机 转速 增 至 推荐 的 转速 ， 并 断 续 增 压 Этип 左右 。@@ 将 发 动机 转速 减 至 空 
转 转 速 ， 并 运转 Smin 左右 。Q@ 关 闭 发 动机 ， 检 查 液压 泵 是 否 漏 油 。@@ 检 查 液压 
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ЖИНИ © 
(2) 液压 泵 的 故障 与 排除 
液压 泵 的 故障 及 其 排除 方法 见 表 4-22。 
表 4-22 ”液压 泵 的 故障 及 其 排除 方法 
































故 Ж 可 能 的 原因 排除 方法 
1) 联 轴 器 或 轴 断 裂 或 脱 1) 检查 泵 传动 是 否 正常 。 如 果 传 动 轴 断 裂 或 联 
轴 咒 损坏 ， 则 须 将 它 印 下 修理 ， 或 在 必要 时 更 换 








2) 油箱 至 液压 泵 的 供 油管 路 | 2) 清洗 、 修 理 ， 或 在 必要 时 更 换 管 路 。 检 查 所 



























































液压 泵 不 能 供 油 | 破裂 或 堵塞 ; 吸油 管内 进 气 ; 液 | 有 管 路 是 否 紧 固 ， 歧 管 有 无 开裂 ， 安 装 是 否 正 确 
压 泵 不 能 起 动 
3) 液压 泵 内 部 污染 3) 修理 或 更 换 液 压 泵 。 排 放 、 清 洗 和 用 推荐 的 
液压 油 重新 加 注 系统 
1) 90819 ЛЕ [ЇНЇ 1) 采用 正确 的 压力 表 ， АЗЕ ЖЭКИ 9 





























2) 泵 至 控制 阀 间 的 管 路 堵塞 2) 清洗 、 修 理 ， 或 在 必要 时 更 换 管 路 




















检查 所 有 管 路 是 否 紧 回 ， 攻 管 是 否 开 异 ， 安 装 是 
吸油 管内 进 气 否 正确 。 紧 固 、 修 理 ， 或 在 必要 时 更 换 部 件 。 油 箱 
内 油 面 必须 加 是， 达到 油 尺 上 的 高 度 标 记 


泵 噪声 (油箱 内 
伴 有 泡沫 ) 


























(3) Ж ЕЗЕН 

1) ЕЛ К БЕК ЕК, ЭИ ЕР ЕРЛИ И 

2) 将 压力 管 路 做 好 标记 ， 从 液压 泵 上 拆 下 ， 封 堵 管 路 两 端 和 开口 。 

注意 : 由 传动 箱 上 拆卸 液压 友 时 ,应 尽 可 能 使 液压 泵 保持 水 平 ， 防 止 损 伤 键 
Ж 

3) ЖТА ЕЕ] ЛЕЙ КЕ НО БАРЕ ТЗ Н; 印 下 液压 泵 并 封 堵 开 口 。 在 
拆 印 和 复 装 的 过 程 中 ， 不 要 直接 钳 夹 或 接触 切削 加 工 的 表面 。 

为 了 避免 对 新 的 或 复 装 后 的 液压 泵 产生 可 能 的 损伤 ， 在 起 动 液 压 泵 前 应 降低 主 
御 荷 阀 中 的 压力 。 当 液压 泵 在 零 压 下 传动 Smin 左右 后 (所 有 操纵 杆 均 居中 间 位 
Ж), ， 调 整 外 荷 阀 的 设 定 值 。 如 有 失误 ， 就 会 使 邹 荷 压力 设 定 值 过 大 ， 直 接 造 成 液 
压 泵 的 损坏 。 

з. З] 

各 组 控制 阀 通过 杠杆 与 起 重 机 司机 室内 的 操纵 柄 连接 ， 控 制 起 重 机 各 种 动作 的 
用 油 量 。 

(1) 控制 阀 的 检查 “检查 控制 阅 有 无 明显 损坏 、 闪 芯 有 无 滞 阻 和 漏 油 的 迹象 。 
如 果 在 工作 过 程 中 ， 阀 坊 位 于 阀 的 中 间 位 置 时 出 现 严 重 内 漏 ， 这 可 能 是 由 阀 必 和 阀 
体 工 作 段 孔 口 间 出 现 严重 磨损 ， 超 过 规定 极限 而 引起 的 。 如 果 存 在 这 种 情况 ， 阀 芯 
和 阀 体 必须 成 对 更 换 。 

ЭП {г | Ру Н ПИ И ЖП ЕЗЙ НТ, ФЕ Ж ДЕЛ ЕЕН РИИ ПИ ЖЛ» Жү 
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Ё АНЕ 


熟练 的 技术 人 员 采 用 适当 的 设备 进行 调整 。 








如 果 液 压 阀 出 现 严重 滴漏 ， 应 立即 将 起 重 机 停 下 及 时 进行 修理 。 外 漏 一 般 出 现 


在 管 接头 和 密封 处 。 压 力 过 高 会 损坏 密封 ， 











封 ， 密 封 损 坏 后 应 立即 更 换 。 


查 阀 有 无 损坏 ， 可 稍 将 安装 螺栓 放松 ， 








ЖЕЕ ЖЕП А 4 

















便 可 查 知 漏 油 是 安装 表面 不 3 


拧紧 。 元 件 工作 效率 降低 ， 说 明 控 








FE 引起 的 。 将 阀 的 水 习 





В ЕАУ ИТТЕН 
可 损坏 总 成 件 ， 从 而 引起 漏 油 。 检 
当 将 螺栓 略 作 逆转 时 ， 阁 漏 油 现象 减轻 ， 
面 加 衬 垫 ， 然 后 将 安装 螺栓 重新 
制 该 元 件 的 印 荷 阀 已 失灵 。 如 果 检 查 供 给 工作 浆 


р 


则 








组 的 油 量 充足 ， 纯 答 阀 调整 正确 ， 各 元 件 又 无 损坏 ， 则 下 一 步 可 检查 闪 的 零件 是 否 


擦 伤 或 磨损 。 
(2) 污染 造成 的 擦 伤 





污染 是 液压 系统 中 的 头号 问题 ， 











明显 的 后 果 是 造成 阀 





的 零件 的 擦 伤 。 灰 尘 造 成 的 外 部 污染 或 零件 腐蚀 ， 或 液压 油 氧化 造成 的 内 部 污染 
均 会 划 伤 或 严重 磨损 阅 中 的 零件 损坏 的 零件 必须 及 时 更 换 。 闪 孔 有 无 被 锈 他 也 应 


检查 ， 因 为 铁锈 或 积 垢 会 阻碍 阀 蕊 的 自 


系统 压力 过 大 会 使 阀 产 4 














ЕР. УК, а 











术 人 员 采 用 适当 的 设备 进行 调整 很 有 必要 
(3) ВВЕ ИЧ ЕЧ 沸 阻 阀 蕊 运动 或 干扰 阀 蕊 动作 的 常见 原因 是 系统 过 热 、 





























由 滑动 ， 使 其 偏离 实际 中 心 位 置 。 
生 品 声 。 因 此 缀 荷 阀 应 由 熟练 的 技 











































































































超 压 、 油 污染 或 变质 ， 或 安装 扭曲 。 当 原因 是 液压 油 变 质 或 污染 时 ， 系 统 应 进行 清 
洗 并 重新 加 注 清洁 的 油 。 当 原因 是 阀 腔 严重 擦 伤 时 ， 应 将 阀 拆 开 进行 修理 。 当 原因 
是 安装 底板 不 平 ， 或 因 机 械 损坏 而 变形 发 生 安装 扭曲 时 ， 则 应 加 垫 片 找 平 。 

(4) 安全 阀 故 障 的 原因 ” 绝 大 多 数控 制 阀 的 结构 中 都 附设 有 必要 的 印 荷 安全 
阀 。 如 经 最 初 压力 检查 表明 ， 安 全 阀 的 压力 设 定 值 与 规定 的 压力 值 不 符 ， 则 需 作 调 
整 。 安 全 阀 的 调整 只 能 由 技术 水 平 较 高 的 维修 人 员 来 完成 。 

(5) 控制 阀 故 障 及 排除 ”图 4-1 示 出 典型 的 控制 阀 总 成 。 表 4-23 列 出 起 重 机 
控制 闪 故 障 及 其 排除 方法 。 

表 4-23 起重机 控制 阀 故 障 及 其 排除 方法 
ПШ 可 能 原因 排除 方法 
1) 油 温 过 高 1) 消除 管 路 或 过 滤 系 统 中 的 任何 阻塞 物 
2) 油 内 有 灰 侍 2) 换 油 并 清洗 系统 
3) 管 接头 过 上 紧 з) 检查 转 矩 ， 按 要 求 重 新 调整 转 抵 
4) бшш д) 将 阅 拆 开 检查 ， 重 新 安装 
5) 阅 内 压力 过 高 〈 印 荷 冰 工作 不 正 | 5) 检查 进 油管 和 工作 口 的 压力 
рү! 常 ) 
6) 手柄 或 联 杆 灌 阻 6) 放松 联 村 
т) 隔 板 弯曲 7) 换 间 
8) 复位 弹簧 损坏 в) йен 
9) Язи асн 0) Юй, РЕ 
10) ЖЭШ 10) 留 出 系统 的 温 升 时 间 
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( Ж) 
故 障 可 能 原 排除 方法 
1) 密封 上 、 下 有 残 漆 1) 拆 下 密封 件 并 清除 残 漆 
2) 回 压 过 高 2) 打开 油箱 或 加 大 油箱 管 路 的 管 径 
3) 密封 下 面积 灰 3) 他 下 清洗 
密封 渗 漏 
4) ЖА 4) #8 
5) 密封 板 松动 5) 清洗 并 拧紧 密封 板 
6) 密封 件 断 裂 或 擦 伤 6) 更 换 失 效 的 密封 体 
1) ЙАА 1) 清洗 阀 
阀 芯 不 能 进出 2) ДА Е ЗН 2) 更 换 密封 
3) ЖЕЕ. 3) 放松 连接 杆 
Й Л Н Ар У 1) 0р 1) КЭР ИЕ 25 
移动 时 负荷 下 降 2) 安全 阀 架 或 阀 座 擦 伤 2) 更 换 阀 架 或 将 其 接 在 阀 座 上 
1) ЖЖ 1) 检查 压力 或 更 换 泵 
液压 系统 工作 效 | 1 70 
率 下 降 或 失灵 2) Жї РИ 7 2) 拆 秃 并 清洗 纯 荷 阀 
3) ЖЖ 3) #181719] 8) 
1) ИИ Е 557 А 1) 修理 或 更 换 损坏 的 零件 
2) 载荷 过 大 2) 减少 载荷 
3 阀 断 裂 3 [2 
液压 系统 工作 效 2) АМА _ 
у 4) 阀 蕊 达 不 到 全 行程 4) 检查 运动 情况 和 连接 杆 
率 下 降 或 失灵 、 、 И аСТ i 
5) 油箱 内 油 面 低 5) 补 加 油 ， 加 满 至 油 尺 上 的 注 满 标记 
6) 系统 过 滤器 堵塞 6) 清洗 或 更 换 滤 芯 
7) 管 路 堵塞 7) 视 需 要 清洗 或 更 换 








4. 过 滤器 

液压 起 重 机 液压 系统 的 过 滤 需 一 般 安 装 在 油箱 回 油管 路 上 。 滤 芯 呈 卷 简 形 ， 一 
般 在 起 重 机 作业 满 第 一 个 50h 后 进行 更 换 。 以 后 滤芯 更 换 的 时 间 间 隔 ， 视 液压 起 重 
机 作业 的 环境 条 件 而 定 。 在 正常 气候 条 件 下 ， 滤 世 宜 在 使 用 200h 后 进行 更 换 。 如 
果 机 械 在 非 正常 污染 环境 下 作业 ， 宜 增加 滤芯 的 更 换 次 数 。 

更 换 滤 世 时， 为 了 避免 液压 油 不 必要 的 损失 ， 应 将 外 伸 支 腿 伸 出 ， 将 臂 架 升 到 
最 大 角度 并 外 伸 。 更 换 滤芯 的 步 又 如 下 : 

1) 将 排放 螺 塞 由 过 滤器 底部 印 下 ， 将 残 油 排出 并 更 换 螺 塞 。 

2) 将 外 壳 与 底座 的 紧 固 螺栓 和 垫圈 和 卸 下 ， 取 下 外 壳 。 如 果 发 现 滤 必 十 分 脏 污 ， 
则 应 将 系统 中 的 油 排放 ， 清 洗 并 重新 加 注 清洁 的 液压 油 。 

з) 取出 并 扔 掉 脏 的 密封 圈 和 过 滤器 滤芯。 

4) 使 用 清洁 液压 油 和 燃油 的 1: 1 混合 油 ， 用 软 毛 刷 清洗 外 党 。 

5) 安放 外 壳 的 新 的 密封 圈 和 滤 改 。 
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图 4-1 典型 的 控制 阀 总 成 














1 一 螺钉 2 一 盖 3、24 一 螺栓 4 一 弹簧 座 5 一 弹簧 6, 15—ф ир  фУ 
7 一 固定 板 8 一 保护 圈 9、11、12、17、18、20、21 一 密封 圈 10— Ж 
13 一 放出 阀 14、23 一 螺 塞 16—# фк 19— Фф 
22— ЕҢ} П ЙК 15 








4.4.3 液压 汽车 起 重 机 的 旋转 系统 
1. 旋转 系统 的 组 成 




















典型 液压 起 重 机 旋转 系统 见 图 4-2。 它 由 液压 马达 、 液 压制 动 咒 和 机 械 制 动 器 、 











转台 齿轮 箱 和 转台 轴承 组 成 。 由 安装 在 转台 齿轮 箱 顶 部 的 液压 马达 2 驱动 ， 通 过 起 


重 机 转台 能 使 上 部 机 构 作 360° 的 连续 旋 
转 。 控 制 柄 控制 转台 正 、 反 旋转 动作 ， 足 
板 则 是 控制 转台 制动器 动作 。 

转台 轴承 5 的 内 座 圈 ， 可 以 用 规定 等 
级 的 八 个 螺栓 固定 在 底盘 上 的 安装 板 上 。 
转台 轴承 的 外 座 圈 也 可 用 同等 数量 的 螺栓 
固定 在 上 部 结构 上 。 

转台 齿轮 箱 采 用 SAE90 齿轮 油 润滑 。 
齿轮 箱 在 工作 每 2500h 后 ,或 每 12 个 月 以 
后 ， 须 放 排 、 清 洗 和 重新 加 油 。 

2. 旋转 系统 的 故障 及 排除 

起 重 机 旋转 系统 故障 及 其 排除 方法 见 
ж 4-24。 


















































图 4-2 液压 起 重 机 旋转 系统 
1 一 液压 制动器 ”2 一 液压 马达 
3 一 机 械 制 动 器 4 一 小 齿轮 5 一 转台 轴承 
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表 4-24 ”起重机 旋转 系统 故障 及 其 排除 方法 





































































































коой 可 能 的 原因 排除 方法 
1) БИЖ 1) ЖЮН 
2) 发 动机 转速 过 低 2) 重新 调整 或 更 换 必要 的 零件 
з) 液压 油 的 油 面 低 з) 将 液压 油 升 高 到 正确 的 液 二 
4) 控制 杆 居中 位 置 不 正确 ， 转 台 轴 承 上 | 4) 将 控制 杆 徐 徐 推 和 中 间 位 置 ， 保 
的 润滑 剂 不 中 持平 稳 的 停止 动作 ， 正 确 润滑 轴承 
5) 机 械 未 能 找平 5) 采用 外 伸 支 月， 找平 机 械 
налли 6) Вз 6) 更 换 液压 马达 
的 回转 作业 失常 | А | т, 
8) 液压 软 管 或 接头 受阻 ， 或 部 分 增 塞 , | в) 更换 软 管 或 接头 
液压 对 在 转弯 段 内 出 现 气 
о) 转台 螺栓 转 矩 不 正确 9) 均匀 地 重新 调整 转台 螺栓 的 转 和 多 





10) 上 、 下 小 齿轮 轴 轴 承 上 预 负荷 过 大 
П) 液压 马达 螺栓 拧紧 转 矩 不 正确 
12) 回转 套 失 灵 

13) 液压 泵 磨损 或 损坏 








10) 
11) 
12) 
13) 


根据 需要 调整 

重新 调整 液压 马达 螺栓 拧紧 转 矩 
钊 下 回转 套 并 做 必要 的 修理 
修理 或 更 换 损坏 的 零件 














1) ШЕТТЕ 
2) 机 械 不 平 


i 




















1) 
2) 





清洗 、 重 新 调整 或 更 换 印 苟 阀 
找平 机 械 













































































本 3) 由 连续 极限 回转 ， 转 台 轴 承 失灵 З) 将 机 械 在 两 个 方向 回转 360* 几 次 ， 
辟 架 只 在 一 个 方 54 
Е 并 润滑 转台 轴承 
4) 软 管 或 接头 堵塞 4) 更 换 软 管 或 接头 
5) Жн 5) НИГИ 
6) 转台 小 齿轮 损坏 6) 更 换 小 齿轮 
1) 印 荷 阀 损坏 1) К, РЕЗА З АА А 
2) 液压 马达 损坏 2) 修理 或 更 换 液 压 马 达 
жараарын з) 液压 马达 联 办 器 损坏 | 3) иик 
кана 4) 转台 制动器 不 能 正确 释放 4) 根据 需要 修理 
5) ЖИЙИ УФ ЖЖ 5) БИЙЛЕНИ 
6) 回转 套 发 生 内 磨损 6) 印 下 回转 套 并 修理 
7) 液压 泵 磨损 或 损坏 т) 修理 或 更 换 液压 泵 
1) 印 荷 阀 损坏 1) Уй, е ТЇ 
2) 转台 制动器 调整 不 正确 2) 重新 调整 
З) 交换 仓 荷 阁 调 整 不 正确 З) 调整 阀门 
4) 转台 轴承 润滑 不 正确 4) 按 推荐 规范 润滑 轴承 
各 方向 的 回转 作 | 5) 软 管 和 接头 的 安装 尺寸 不 正确 5) 更 换 软 管 或 接头 
业 缓慢 6) 液压 软 管 或 接头 堵塞 б) 清洗 或 更 换 损 坏 的 零件 
Т) 输出 轴 轴 承 磨 损 或 损坏 7) 更 换 轴承 
8) 外 伸 支 腿 选择 开关 损坏 8) 修理 或 更 换 开关 
9) 液压 马达 磨损 或 损坏 9) 修理 或 更 换 液压 马达 
10) 液压 泵 磨损 或 损坏 10) 修理 或 更 换 液压 泵 
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( 续 ) 
故 ” 隧 可 能 的 原因 排除 方法 
当 转 台 控 制 杆 位 
于 中 间 位 置 时 ， 液 | ЖЕШИН ЕЙ 修理 或 更 换 控制 闪 
ҤЕ ЕЕЕ Т.Е 
液压 马达 回转 方 
ТЕТУ 改正 油 口 连接 
向 错误 
| 1) 系统 内 有 空气 1) 从 循环 的 最 高 部 位 排除 空气 ， 并 
液压 马达 噪声 较 БА 
条 重新 加 满 油 
2) 液压 马达 失灵 2) 修理 或 更 换 液压 马达 
在 起 重 机 最 初 作 业 300h 以 后 ， 按 需要 应 对 螺栓 联接 进行 检查 和 重新 调整 转 矩 。 








螺栓 由 于 振动 、 冲 击 及 温度 变化 而 发 生 松 动 ， 因 此 在 以 后 使 用 中 ， 对 螺栓 应 每 作业 
500h 后 进行 定期 检查 。 

注意 : 如 所 有 的 转台 螺栓 联接 不 能 保持 正确 的 固 紧 ， 则 起 重 机 就 会 损坏 ， 甚 至 
会 造成 人 身 伤亡 。 反 复 调 整 转 台 螺 栓 的 转 矩 ， 可 造成 螺栓 被 拉 长 。 如 果 螺 栓 不 能 保 
持 正常 的 国 紧 ， 则 可 用 相应 等 级 和 尺寸 的 新 螺栓 对 其 进行 更 换 。 

3. 液压 回转 连接 器 的 拆卸 与 检查 























(1) 拆伙 液压 回转 连接 器 如 图 4-3 所 示 。 其 拆 印 步骤 如 下 : 




















图 4-3 液压 回转 连接 器 
а) 总 成 b) {ЕШ 
1 一 芯 体 2、10 一 简体 3 一 底板 4 一 紧 定 螺钉 5 一 密封 轿 和 卡 环 
6、11、13 一 螺栓 7、12、14 一 垫圈 8 一 顶板 9 一 管 接头 
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1) 按 电气 系统 的 有 关 规 程 ， 印 下 电气 回转 连接 峰 。 

2) 标记 并 拆 秃 连接 液压 回转 连接 絮 简 体 的 液压 管 路 ， 封 好 管 口 和 开口 。 

3) 介 下 固定 连接 回转 机 构 与 转台 的 螺栓 和 垫圈 。 

4) 抽出 回转 连接 器 ， 并 由 其 底部 务 下 液压 管 路 。 

5) 从 起 重 机 上 抽出 液压 回转 连接 器 。 

注意 : 凡 需 要 拆卸 液压 回转 连接 器 的 维修 ， 也 应 包括 更 换 密 封 圈 和 卡 环 。 按 拆 
纯 的 次 序 排 好 报废 的 密封 圈 和 卡 环 ， 以 便 新 的 密封 圈 和 卡 环 的 安装 。 安 装 时 ， 应 避 
免 拉 伸 密 封 圈 或 擦 伤 密封 档 和 压 盖 表 面 。 

(2) 检查 采用 适当 的 溶剂 清洗 忌 体 和 简体 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 检 查 芯 体 
和 简体 有 无 刻 痕 和 探伤 等 。 如 果 发 现 深 度 超过 0. 12mm 的 刻 痕 ， 则 该 装置 应 予 更 
换 。 

4. 液压 回转 连接 器 的 安装 与 检查 

(1) 安装 ”液压 回转 连接 器 的 安装 步骤 如 下 : 

1) 润滑 芯 体 ， 在 世 体 上 安装 新 的 密封 图 和 卡 环 。 

2) 将 芯 体 轻 轻 插入 简体 。 

3) 安装 顶板 。 

4) 按 拆 他 前 做 好 的 标记 ， 将 液压 管 路 接 和 人 回转 连接 器 的 底部 。 

5) 用 螺栓 和 垫圈 将 底板 固定 在 转台 上 。 

6) 将 液压 管 路 接 入 简体 。 

7) 按照 规程 安装 电气 回转 连接 右 。 

(2) 检查 ”对 液压 回转 连接 器 进行 功能 检查 : 启动 液压 系统 ， 旋 转 上 部 结构 ， 
并 循环 起 动 外 伸 支 腿 。 观 察 外 伸 支 腿 工 作 是 否 正 常 ， 检 查 液 压 回转 装置 有 无 漏 油 。 


4.4.4 液压 伸缩 臂 架 总 成 


多 节 伸 缩 臂 架 总 成 安装 在 转台 上 ， 包 括 臂 架 各 节 独 立 的 内装 套 ， 臂 架 各 节 内 部 
安装 液压 缸 。 加 有 石墨 的 抗 磨 垫 片 可 减少 伸缩 过 程 中 的 摩擦 ， 可 调 抗 磨 垫 可 保证 臂 
架 正 确 对 中 。 

1. ЖЕ ЕН Ж 

1) 目测 每 节 臂 架 ， 检 查 润滑 是 否 充足 。 润 滑 臂 架 仅 限于 伸缩 臂 架 各 节 四 壁 和 
底板 的 底部 。 建 议 采 用 超 高 压 (ЕР) 润滑 脂 。 

2) 观察 伸 出 的 臂 架 有 无 开裂 、 扭 曲 ， 或 其 他 损坏 。 

3) 定期 检查 臂 架 抗 麻 垫 的 严密 程度 。 检 查 臂 架 端 头 上 的 滑轮 稳定 性 和 滑动 情 
况 。 

2. Ен 

调整 位 于 辟 架 总 成 各 部 位 上 的 垫 片 ， 可 使 辟 架 对 中 。 调 整 时 ， 外 伸 支 腿 必 须 正 
确 外 伸 。 在 对 中 过 程 中 ,伸缩 辟 架 若 突 然 遇 到 障 但， 应 立即 停止 辟 架 移动 ， 重 新 调 
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整 抗 磨 垫 片 ， 确 保 各 臂 节 伸 缩 自 如 。 调 整 程 序 如 下 : 

1) 彻底 润滑 辟 架 。 

2) 调整 侧 边 抗 磨 热 片 ， 使 其 贴 紧 臂 架 各 节 。 

3) 伸 、 缩 臂 架 ， 在 各 臂 节 通 过 最 宽 部 位 的 抗 磨 垫 片 时 ， 检 查 最 高 的 部 位 。 

4) 收缩 各 节 臂 架 ， 通 过 调整 四 周 的 抗 磨 垫 片 ， 使 抗 磨 垫 片 对 准 杆 节 上 的 最 高 
部 位 。 

5) 拧紧 调整 螺钉 ， 使 其 紧 贴 臂 节 ， 然 后 向 外 调整 1/8 圈 。 

6) 吊 钩 挂 重 〈 不 准 超过 装 吊 能 力 ) 并 将 臂 架 全 部 伸 出 。 检 查 臂 架 的 侧 侦 情 
况 。 如 果 辟 架 向 左 偏 ， 则 可 将 左前 方 的 可 调 抗 订 热 片 向 里 调整 ， 左 后 方 的 抗 磨 执 片 
向 外 调整 。 继 续 以 同样 的 方式 调整 其 他 臂 节 ， 右 前 方 可 将 抗 磨 垫 片 癌 里 调整 ， 右 后 
方 可 将 抗 磨 垫 片 向 外 调整 。 

з. 臂 架 拆卸 顺序 

1) 伸 出 并 设置 好 吊车 外 伸 支 腿 。 

2) ШРИ, АЕА ЕЛА, 

з) т, ЕУ К їй А Т а Н А А АЕ Н ЖС А 7 7 
回 。 必 须 保 证 制 动 或 提升 装置 可 以 支撑 臂 架 总 成 。 

4) 制 动 或 将 臂 架 悬 置 。 

5) 将 提升 装置 挂 接 在 提升 液压 所 连接 件 的 前 后 ， 如 网 44 (1) 所 示 。 


































































































图 44 拆卸 和 安装 臂 架 总 成 的 程序 


6) 插入 软 管 卷 轮 制 动 销 。 
7) кїй ЇН АИЙ ЕШ ЛУ РЕ, з Р ЕЛДИ 
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8) 将 辟 架 提升 液压 饶 作 安全 制 动 ， 稍 有 失误 将 会 酿 成 人 身 事故 。 

9) 从 固定 轴 的 紧 固 螺 栓 上 印 下 螺钉 和 热 片 。 取 下 固定 轴 ， 如 图 4-4 (2) 和 
(3) 所 示 。 

10) 开动 液压 系统 ， 从 连接 件 中 取出 提升 液压 生活 塞 杆 端 。 

11) 缀 下 提升 液压 氏 的 安全 制 动 ， 放 下 提升 液压 氏 ， 如 图 44 (4) 所 示 。 

12) 缀 下 臂 架 角度 指示 器 。 

注意 ; 在 进行 前 ， 孝 下 全 部 液压 动力 机 构 。 

13) 印 下 枢 轴 ， 如 图 4-4 (5) 所 示 。 

14) 将 臂 架 帅 离 起 重 车 ， 如 图 44 (6) 所 示 。 将 臂 架 放下 进行 修理 。 

按 相反 的 程序 可 进行 液压 辟 架 的 安装 。 

注意 : 复 装 时 ， 装 错 任何 一 片 在 拆 印 回转 机 构 过 程 中 取 下 的 垫 片 ， 都 会 造成 卡 
滞 并 损伤 展架 枢 轴 。 

4. 臂 架 起 伏 工 况 缸 偏 移 的 检查 

臂 架 起 伏 时 ， 若 液压 起 重 机 臂 架 有 向 下 移 位 的 倾向 ， 则 可 以 遵守 下 列 检查 程序 
予以 消除 。 

1) 平衡 阅 有 滴漏 : 中 将 臂 架 由 水 平 位 置 起 升 大 约 200тт„ ОМ ЕКЕ 
落 杆 循环 管 路 。 如 果 闪 有 滴漏 ， 则 应 重新 接 上 液压 管 路 ， 将 臂 架 落下 并 停止 作业 。 
怨 检查 密 封 有 无 损伤 ， 检 查阅 门 有 无 划 痕 磨损 ， 有 无 外 来 杂质 ; 修理 并 视 需 要 更 
换 。 

2) 臂 架 只 在 一 个 起 伏 位 置 偏 移 。 如 果 臂 架 只 在 一 个 特定 的 角度 上 发 生 明 显 偏 
移 ， 这 表明 在 液压 缸 缸 简 内 某 一 处 出 现 损伤 。 处 理 程序 如 下 : 中 将 臂 架 升 到 发 生 偏 
移 的 部 位 。 避 从 每 个 液压 氏 上 印 下 落 杆 循 环 管 路 。(@ 检 查 有 无 漏 泄 ， 找 出 已 损伤 的 
ЖЕШ ЛЕШ, 或 视 需 要 更 换 。 

3) 辟 架 在 所 有 角度 均 偏 移 。 如 果 辟 架 在 所 有 角度 下 都 下 移 ， 可 按 下 列 程序 处 
理 : 中 将 臂 架 由 水 平 位 置 上 升 约 200mm。 人 如 停止 一 切 作 业 ， 从 每 一 个 提升 液压 生 
上 拆 印 落 杆 循环 管 路 。@ 将 过 量 液压 油 由 油嘴 排出 。 如 果 液 压 油 连续 不 断 由 液压 饶 
口 排出 ， 则 说 明 液 压 氏 已 损坏 。 需 要 修理 或 更 换 。 


4.4.5 液压 提升 机 构 


1. 液压 提升 机 构 的 组 成 

标准 的 液压 提升 机 构 ， 即 是 由 液压 马达 驱动 的 绞车 。 它 由 基 座 、 传 动机 构 和 提 
升 卷 简 组 成 。 初 始 传动 和 最 终 传 动 箱 紧 固 在 提升 机 构 基 座 上 。 卷 简 在 滚动 轴承 内 
转动 ， 轴 承 由 卷 简 任 一 端 伸 向 传动 箱 内 。 制 动 器 总 成 和 液压 马达 装 在 初始 传动 箱 
中 。 

2. 液压 提升 机 构 的 检查 与 对 准 

(1) 检查 ”检查 液压 连接 件 和 管 路 有 无 漏 油 痕 迹 ， 并 检查 一 般 的 提升 作业 条 
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件 ， 提 升 机 构 安 装 螺栓 的 紧 固 程度 。 

(2) ИЕ ”提升 机 构 应 与 辟 架 对 准 ， 如 图 4-5 所 示 。 这 对 于 保持 钢丝 绳 水 平 缠 
绕 、 最 佳 使 用 寿命 ， 以 及 避免 提升 机 构 轴 承 和 齿轮 箱 载 荷 不 平衡 十 分 重要 。 对 准 调 
整 是 一 项 较为 简单 的 工艺 ， 所 需 设备 极 少 。 如 果 对 准 误差 超过 (1/2)"， 必 须 立 即 
作 正 确 调整 。 
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[1 





45 ”提升 机 构 与 辟 架 的 对 准 





调整 对 准 度 的 程序 如 下 : 

1) 将 臂 架 下 放 至 水 平 位置 。 

2) 在 提升 卷 简 顶端 拉 一 条 线 ， 使 其 与 卷 简 轴 线 保 持平 行 。 其 步骤 如 下 : ОЖ 
用 米 拉 合金 测 针 ， 紧 对 卷 简 顶部 的 每 个 凸 缘 取 0° 测 点 。 注 意 : 如 果 不 宜 采用 这 种 
专用 设备 ， 也 可 采用 直角 尺 ， 紧 贴 两 卷 简 凸 缘 的 切 前 加 工 内 表面 上 ， 即 取得 足够 的 
定 心 精度 。@ 在 提升 机 构 卷 简 凸 缘 之 间 划 一 条 线 ， 贯 通 其 上 的 两 个 点 ， 然 后 测定 中 
间 点 。 

3) 在 杆 节 两 端 划 一 条 线 穿 过 辟 节 的 顶部 ， 垂直 于 其 长 度 ， 然 后 在 线 上 取 中 间 
点 


4) 按 下 列 步骤 检查 ， 提 升 机 构 是 否 正好 垂直 于 辟 架 : 中 从 外 臂 架 中 心 线 上 的 
一 点 ， 用 粉笔 画 一 条 线 ， 穿 过 基 杆 中 心 线 和 卷 简 中 点 。@ 拉 一 条 线 ， 正 好 对 准 通过 
提升 卷 简 中 点 的 顶端 。@ 利 用 量 角 带 测 量 基准 线 和 在 提升 机 构 上 划 的 横 线 之 间 的 角 
度 。 如 果 测 定 的 角度 超过 90° + (1/2)° 误 差 .， 必须 重新 调整 对 准 度 。 

5) 如 果 需 要 重新 调整 对 准 度 ， 根 据 需 要 仓 下 提升 机 构 安 装 螺栓 和 巧 置 的 提升 
帅 具 ， 取 得 最 小 的 角度 误差 。 对 于 螺栓 孔 和 止 动 攀 ， 可 能 需要 试 插 位 置 。 如 果 所 有 
螺栓 不 能 重新 插入 ,或 止 动 杭 与 直线 有 误差 ， 可 稍 许 将 螺栓 孔 加 长 成 椭圆 ， 或 者 用 
砂轮 打磨 安装 销 钉 。 特 别 注意 避免 较 正 过 量 ， 因 为 微量 调整 即 可 造成 角度 较 大 的 改 
变 。 

3. 提升 机 构 的 拆 镍 与 安装 (图 4-6) 

(1) 提升 机 构 拆 种 

1) 在 开始 拆 印 提升 机 构 以 前 ， 将 全 部 钢丝 绳 放 脱 ， 并 从 提升 卷 简 上 取 下 。 

2) 将 适当 的 吊 具 挂 在 提升 机 构 上 。 

3) 标记 并 由 提升 机 构 和 提升 机 构 液 压 马 达 上 拆伙 液压 管 路 。 将 提升 机 构 帅 离 
执 座 后 印 下 。 

注意 : 需要 拆 解 液压 提升 机 构 的 任何 维修 ， 应 与 更 换 密封 垫 和 密封 圈 同时 进 
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图 4-6 ЖЛ АУРА АЕ 
а) 臂 架 _b) 液压 马达 





9 
о 


(2) 提升 机 构 安 装 

1) 采用 相应 的 吊 具 将 提升 机 构 吊 起 ， 将 其 就 位 在 安装 板 上 。 

2) 利用 连接 件 在 所 需要 的 部 位 ， 将 提升 机 构 固 定 在 安装 架 上 。 

3) 用 塞 尺 在 最 终 连 接点 ， 检 查 安装 架 和 提升 机 构 之 间 的 间隙。 如 果 需 要 可 加 
垫 片 ， 取 得 水 平 的 安装 表面 。 

4) 将 液压 管 路 接 在 提升 机 构 和 提升 液压 马达 上 。 注 意 各 管 路 必须 正确 接 入 相 
Л ИА (ЕЖЕ ТД) 

5) МЕЛ ЗЛ ЕШ Дь 

6) 在 提升 机 构 上 重新 穿 人 钢丝 强 。 

7) 调整 安装 精度 和 必要 的 对 准 度 。 

4. 提升 机 构 的 功能 检查 

1) 加 载荷 ， 通 过 沿 直线 提升 ; 降落 载荷 ， 对 提升 机 构 进行 功能 检查 。 
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2) 检查 制 动 系统 的 平稳 度 和 有 效 作 业 情 况 。 
3) 检查 提升 机 构 的 液压 条 件 和 连接 管线 的 紧密 程度 ， 杜 绝 滴 漏 。 








4.4.6 液压 软 管 绞盘 


1. 液压 软 管 绞盘 的 组 成 

图 4-7 示 出 液压 起 重 机 软 管 绞盘 部 件 。 液 压 起 重 机 软 管 绞盘 是 用 于 自动 收 存 臂 
架 伸 缩 液压 人生 的 液压 软 管 。 软 管 绞盘 总 成 的 主要 部 件 是 绞盘 、 盘 座 、 轮 坑 йм 
弹簧 套 。 绞 盘 由 内 、 外 法 兰 和 贯通 中 心 的 分 隔 板 组 成 。 弹 簧 套装 在 内 法 兰 的 外 侧 


上 ， 弹 簧 在 软 管 绞盘 上 保持 固定 张力 。 
































图 4-7 液压 软 管 绞 盘 部 件 
1 一 绞盘 总 成 2、27 一 侧 板 3、6、24、26 一 轴承 托 座 4、19 一 锁 进 垫 片 5、29 一 螺栓 
7、25 一 轴承 8、18 一 90° 弯 管 9、23 一 定位 螺钉 10、22 一 轴承 盖 11 一 基板 























12 一 底板 座 ”13 一 弹簧 总 成 ”14 一 弹簧 盖 ”15 一 四 个 螺栓 ”16 一 四 个 锁 紧 热 片 
17 一 固定 销 20 一 螺母 ”21 一 螺杆 “28 一 软 管 保护 盘 ”30 一 两 个 45° 弯 管 

2. 液压 软 管 绞盘 的 检查 

目 视 检查 软 管 绞盘 安装 的 严 紧 程度 。 随 着 臂 架 完全 收缩 ， 观 察 液压 管 路 在 绞盘 
上 的 回 缠 情 况 。 

软 管 绞盘 弹簧 经 绞盘 左 侧 中 轴 上 的 进 油 孔 润滑 。 建 议 每 作业 50h 润滑 一 次 。 随 
着 臂 架 完全 收缩 ， 液 压 油 在 压力 下 喷 和 人 绞盘 弹簧 套 内 。 弹 簧 宜 浸泡 在 油 中 。 如 果 润 
Б АЕ А да, Ар ЖЛ ЙОН А, АО ЗБС о 

3. ЖИЕК ЖАНИ 1 

1) 标记 液压 软 管 ， 并 从 软 管 绞盘 上 拆伙 液压 软 管 ， 盖 封 管 口 和 开口 。 

2) 插入 软 管 绞盘 制 动 销 。 
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3) ИКЕ, ЕНИН К ЕЙНЕК, ш ПИ 。 

4) Ж ЕХ ЖЕЛП ЛАНА ЛП Н 

注意 : 由 软 管 绞盘 上 趣 取 轴 承 时 ， 注 意 避 免 损 伤 内 座 圈 。 尤 其 应 注意 从 弹簧 章 
ВЖЖ Я, ЖЖЖ, ФУ К, пем У! 


4.4.7 液压 外 伸 支 腿 


1. 液压 外 伸 支 腿 的 组 成 

液压 起 重 机 外 伸 支 腿 系 统一 般 主要 由 控制 盘 、 双 套 支 架 、 伸 缩 辟 、 外 伸 液 压 
和 氏 、 千 斤 顶 液压 红 ， 以 及 下 落 就 位 的 液压 惹 臂 外 伸 支 腿 组 成 。 

液压 起 重 机 控制 盘 上 的 电气 开关 ,一 般 决 定 作 业 模 式 (外 伸 或 收缩 ) 和 预定 
液压 氏 的 选择 。 
2. 液压 外 伸 支 腿 的 检查 
目 视 检 查 外 伸 支 腿 架 有 无 过 多 灰尘 积存 。 认 真 观 察 伸 出 的 支 腿 架 的 直线 度 和 外 
伸 支 腿 总 成 的 一 般 情况 。 

3. МЕЗЕ ЕЕ НЕ 

1) 开动 液压 系统 ， 稍 稍 外 伸 相 应 支 腿 ， 外 圳 拆卸 固定 杆 和 固定 销 的 部 位 。 

2) 稍稍 外 伸 相 邻 的 支 腿 ， 外 露 拆 印 相 应 支 腿 液 压 管 线 的 部 位 。 

注意 : 先 卸 除 液 压 动力 设备 。 

3) МУМУ Е а. 

4) ИИ КИ Е ТВ РН. 

5) РУМИ КАИ о 

6) МУМ БЕ РУН Е то 

4. (АЕ ЕАО 

1) 排除 外 伸 液 压 氏 内 的 液压 油 。 

2) 印 下 固定 连接 端 板 和 饶 体 的 螺栓 。 特 别 注意 拆 取 和 放置 液压 红 活 寒 杆 ， 如 
损伤 氏 杆 表面 ， 会 造成 不 必要 的 维修 和 费用 。 

3) 从 生体 内 抽取 液压 饶 活 塞 杆 总 成 ， 羡 封 液压 红 红 体 开口 ， 防 止 灰尘 污染 。 

4) 将 液压 饶 活 寒 村 固定， 防止 杆 端 移动 ; АШ КЕЙ Ей ЗЕЙ ЖОЕ; 

5) УАШ Е РЕ, ра. Е В о 

6) 从 活塞 、 杆 头 和 端 板 上 取 下 所 有 密封 和 密封 环 。 复 装 时 一 律 换 上 新 密封 和 
密封 环 。 

7) 用 溶剂 清洗 所 有 零件 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 检 查 所 有 零件 的 使 用 性 能 。 

8) 打磨 主要 瑕 病 并 用 砂 布 抛光 。 

9) 零件 砂 磨 并 抛光 后 ， 再 次 用 溶剂 清洗 并 用 压缩 空气 吹 干 。 

5. 外 伸 支 腿 的 故障 及 排除 
表 4-25 列 出 外 伸 支 腿 故 障 及 其 排除 方法 。 
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表 4-25 外 伸 支 腿 的 故障 及 其 排除 方法 























































































































































































































































































































Ш 可 能 原因 排除 方法 
1) Ж 1) ГЕЙ, ПНЕ А 
2) 液压 油 的 油 面 低 2) 重新 注 满 至 正确 的 液 面 
3) Б ЛЕЙН з) ЫТ ИНДЕ 
4) 电磁 阀 底板 接地 不 正确 4) 正确 接地 
5) 0 形 密封 圈 或 活 节 损坏 5) ШЕЙШ, Ий 0 形 密封 圈 
6) 换 向 开关 失灵 6) 清洗 或 更 换 开关 
7) 滑 环 胜 污 或 积 垢 7) 清洗 或 清除 污垢 
8) 连接 电磁 开关 的 电线 损坏 8) 更 换 电 线 
9) 换 向 器 电 刷 弹簧 无 弹性 9) 更 换 电 刷 弹 筑 
10) 外 伸 液 压 包 (内 部 零件 ) 损坏 “| 10) 印 下 外 伸 液 压 缸 ， 视 需要 修理 
外 伸 支 腿 的 推 | 11) 活塞 杆 弯曲 11) 更 换 活塞 杆 和 密 圭 
АКНЕ | 12) 外 介 支 妥 架 上 杂 物 过 多 12) 清理 外 伸 支 腿 架 
а 13) ИМЗ ЕЕ 13) рои АР ЗЕ 
14) АК 14) рак 
15) ар 15) 更 换 线圈 
16) ЕЖА 16) 更 换 或 紧 固 软 管 和 接头 
17) ЕЗЕН ДЕНЕ ИМУ 17) 拆 解 、 清 洗 ， 并 将 阀 蕊 和 闹 座 用 细 砂 布 
抛光 (水 砂纸 ) 
18) 电磁 闹 工 作 电 压 不 足 18) ЮЖ ОШ 9.5V 才能 激 磁 。 检 查 
外 伸 支 腿 电 线 线路 和 发 电机 换 向 器 
19) 活塞 密封 损坏 19) 更 换 所 有 液压 饶 的 密 圭 
20) 液压 泵 零件 磨损 或 损坏 20) 修理 或 更 换 液压 泵 零件 
1) Ж ИШКЕ 1) ЁЛ ШЕШ 
机 械 行走 时 液 2) 活塞 断裂 或 损坏 2) {ЙЕ ЭЖЕНИ ИЙ ШЕШ Б] 
ЖН 3) 活塞 杆 上 活塞 松动 3) 更 换 所 有 液压 饶 密 封 件 ， 并 拧紧 活塞 锁 
紧 螺母 
1) 液压 油 液 面 低 1) 加 油 至 正确 的 液 
2) 主 印 荷 阀 损坏 2) 修理 或 更 换 阀 体 
3) 平衡 阀 密 封 损坏 з) ш ЫТ 
| 4) шиж 4) 更 换 液压 缸 活 塞 村 和 密封 件 
УМЕЕ. 外 伸 支 服 套 卡 江 5) 修理 或 更 换 外 伸 支 腿 套 
千斤 项 液压 饶 述 
ке 6) 活 节 中 0 形 密封 圈 损坏 6) 更 换 0 形 密封 圈 
7) ЖЇР ЕЙ 7) 清洗 支 服 辟 
в) 电磁 阅 阅 世 卡 沼 в) ӨЖТ 
9) БЕ В ЖЕЕ ЕНИ 9) 修理 或 更 换 电线 
10) 电 刷 弹 答 强 力 减 弱 10) 更 换 电 刷 弹 移 





















































































































































































































































第 4 章 汽车 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 117 
2%) 
ШИ" 可 能 原因 排除 方法 
1!) 换 向 器 积 折 11) 清洗 换 向 器 或 排 折 
МИЗОН 2) 换 向 开关 失灵 12) 清洗 或 更 换 开关 
千斤 顶 液压 秘 退 | | 
у з) Жж 13) 更 换 或 紧 固 软 管 和 接头 
组 或 失常 
14) 液压 泵 零件 磨损 或 损坏 14) 修理 或 更 换 液压 泵 零件 
1) 活塞 密封 损坏 1) 更 换 所 有 液压 和 密封 
2) звай 2) ша А 
千斤 项 液压 全 
3) ЖЕ 3) 修理 或 更 换 液压 得 
We ) ЖЕКИ ) 修理 或 更 换 液 
д) 活塞 断裂 或 损坏 4) 更 换 活 塞 和 液压 包 的 所 有 密封 
5) ШГЕК 5) ШЕШЕДЕН, ТЕШЕ ГУ 
1) 活塞 密封 损坏 1) 更 换 液压 包 所 有 密封 
机 械 走 行 时 ，，) шан 2) ЖТ ТИ ЕШ 
千斤 项 液压 纸 伸 
А з) 活塞 断裂 或 损坏 з) 更 换 活塞 和 密封 
4) 液压 缸 杆 上 活塞 松动 Д) 更 换 密封 和 重新 紧 固 
1) 液压 油 液 面 低 1) 向 系统 补 加 液压 油 
2) 开关 上 的 电线 松动 或 断路 2) 修理 或 更 换 电 线 
外 仲 支 腿 系 统 | 3) 管 路 或 接头 堵塞 、 破 裂 或 松动 3) 对 管 路 和 接头 进行 清洗 、 紧 回 ， 或 更 换 
不 工作 管 路 、 接 头 
4) К д) зао 
5) ЖИЙЕН: 5) 修理 或 更 换 控制 阅 
1) 液压 管 路 或 接头 堵塞 、 断 裂 或 松 | 1) 对 管 路 和 接头 进行 清洗 、 紧 国 或 更 换 管 
路 或 接头 
МИССИС | 2) 控制 间或 电磁 闪 上 电线 松动 或 断 2) 修理 或 更 换 电线 
工作 ,但 不 能 按 |ы 
预定 做 选择 性 收 г. О 
缩 、 外 伸 和 下 放 3) ШЖ 3) а В) 
4) к 4) ЖЕЙ 
5) 液压 秘 损 坏 5) 修理 或 更 换 液压 但 
外 伸 支 腿 不 就 | 起 动 单独 的 控制 开关 ， 然 后 起 动 系统 的 控制 
В 动作 程序 不 正确 
位 开关 
两 个 外 伸 支 腿 
由 单一 控制 开关 电磁 阀 损 坏 修理 或 更 换 电 磁 阀 
起 动 
一 个 或 两 个 支 | 
液压 闭塞 重新 循环 单独 的 外 伸 支 服 


腿 不 能 收 存 
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( 续 ) 

故 障 可 能 原因 排除 方法 

1) 活塞 密封 损坏 1) 更 换 密封 

2) 安全 阀 损 坏 2) 修理 或 更 换 安全 阀 
ee ee миз 

ЖШ 4 Ж 105 08 昌 比 松动 或 РИ п ЫН ТА ЕЕ 25 
不 能 就 位 或 收 存 ) 控制 阀 或 电磁 阀 上 电线 松动 或 断 ) 修理 
路 
4) 电磁 阀 损 坏 4) 修理 或 更 换 电磁 阀 

















6. 电磁 阀 的 故障 及 排除 
电磁 阀 用 于 控制 外 伸 支 腿 液 压 油 的 分 配 。 电 磁 阀 共 分 两 组 ， 每 组 四 个 。 图 4-8 
示 出 电磁 阀 组 总 成 。 电 磁 阀 为 滑动 阀 必 的 二 通 阀 。 
































图 4-8 ”电磁 阀 组 总 成 
1 一 阀 机 ”2 一 电 插 头 ”3 一 液压 管 4 一 螺母 5 一 热 片 6 一 螺栓 7 一 机 架 
































目 视 检 查 阀 体 和 液压 接头 有 无 漏 油 的 痕迹 和 其 他 损坏 ; 检查 电气 接头 的 严密 
Е; 检查 电气 配 线 有 无 击 穿 和 损坏 。 
电磁 阀 故 障 及 其 排除 方法 见 表 4-26。 
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表 4-26 电磁 阀 故 障 及 其 排除 方法 





















































ШЕ 可 能 原因 排除 方法 
1) 系统 内 污染 1) 换 油 并 清洗 系统 
2) 螺栓 转 矩 过 大 造成 的 变形 2) 重新 调整 螺栓 转 矩 
З) 流量 超过 阔 设 定 值 з) 限定 阀门 流量 至 设 定 值 ， 检 查 泵 输出 与 
жав 液压 秘 的 比值 
4) 不 力 超过 六 的 设 定 什 д) 检查 色 荷 阔 的 设 定 值 ， 或 按 规定 值 补偿 
液压 泵 压力 
5) 电气 故障 5) 检查 电线 配 线 和 电磁 阅 
1) 0 ЖЛ ИЧИ 1) 检查 热 片 有 无 损伤 并 更 换 
ПЕ 2) 螺栓 联接 松动 2) 重新 调整 螺栓 转 矩 
3) 电磁 阀 损坏 3) 更 换 损坏 的 零件 
1) 无 电流 1) 检查 电源 ， 至 少 为 线圈 参数 的 85% 
2) 电磁 阀 总 成 损坏 2) 更 换 电磁 阅 
ТҮГҮ ы е | 
з) риа тя 3) 更 换 线圈 
4) 电磁 阅 磁 力 损失 4) 减少 电磁 阅 的 激 矿 时 间 ， 减 少 循环 速度 

















4.4.8 电气 系统 


一 般 液 压 起 重 机 电气 系统 的 动力 ， 由 底盘 上 交流 发 电机 和 铅 酸 蓄电池 供给 。 电 
气 系统 利用 机 械 结 构件 作为 接地 电线 是 单 路 的 。 通 常 起 重 机 的 点 火 ， 或 起 动 絮 、 仪 
右 仪 表 指 示 灯 、 刊 水 器 、 预 热 句 、 外 伸 支 腿 及 力矩 指示 器 ， 都 是 电气 控制 和 了 驱动 
的 。 











电气 系统 的 维修 ， 主 要 是 指 发 动机 的 电气 元 件 的 维护 ， 诸 如 保持 蓄电池 充电 ， 
定期 检查 交流 发 电机 的 输出 ， 调 节 电 源 变压器 ， 更 换 交 流 发 电机 等 。 装 有 交流 发 电 
机 的 发 动机 的 标准 修理 和 调整 也 适用 于 电气 系统 。 

电气 系统 小 维修 包括 修理 或 更 换 损 坏 的 电线 、 开 关 、 指 示 器 及 盘面 指示 灯 等 。 
必须 更 换 时 ， 需 检查 标准 的 配 线 情 况 。 

注意 : 进行 电气 维修 时 ， 应 纯 除 所 有 环形 电路 ， 监 测 件 和 装卸 件 ， 因 为 这 些 件 
因 火 线 突然 接地 或 短路 易 严 重 烧 损 。 修 理 前 应 拆除 蓄电池 ， 不 得 采用 小 直径 电线 作 
为 更 换 件 。 

1. 蓄电池 的 检查 

12V 并 联 铅 蓄电池 的 主要 功能 ， 是 供给 起 动 上 部 机 构 发 动机 的 电能 。 检 查 过 程 
中 应 检查 蓄电池 和 电缆 有 无 断裂 、 腐 蚀 及 其 他 明显 损坏 ; 检查 电解 液 面 、 密 度 ， 决 
定 充电 情况 。 

2. 电解 液 密度 的 检查 

充 注 新 蓄电池 用 的 电解 液 正确 密度 为 1.275g/cm 。 虽 然 有 些 蓄 电池 在 干燥 (或 
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潮湿 ) 气候 下 有 损 其 使 用 寿命 ， 但 一 般 情 况 下 ， 大 多 使 用 密度 1. 275 ~ 1.300g/em 的 
电解 液 。 检 查 电解 液 密度 的 程序 如 下 : 

1) АЖЕ ЕШ ЕТА “рш 

2) 采用 密度 计 检测 每 个 蓄电池 槽 电解 液 的 密度 。 如 果 一 个 槽 的 电解 液 密度 低 
于 1.250g/cm ， 则 表明 该 蓄电池 需要 充电 或 更 换 。 

3) 检查 完 后 ， 重 新 盖 好 通气 盖 。 

3. 发 动机 仪表 的 检查 

发 动机 仪表 一 般 装 在 吊车 司机 室 仪表 盘 上 ， 使 司机 便于 目测 水 温 、 油 压 、 电 瓶 
状况 、 燃 油 量 及 发 动机 转速 。 仪 表 工 作 需 要 的 电能 ， 来自 司 机 室 20A 的 主线 路 断 


















































仪表 功能 的 检查 如 下 : 开动 起 重 机 的 发 动机 并 观察 指示 仪表 ， 观 察 选 定 的 指示 
器 功能 是 否 正 确 。 若 发 现 系统 失 录 ， 可 通过 修理 或 更 换 指示 器 或 相应 配 线 进行 排 
障 。 

注意 : 在 进行 任何 电气 修理 之 前 ， 必 须 断 开 蓄 电池 。 

4. 电气 开关 的 检查 

目 视 检查 开关 外 过 有 无 开裂 ， 接 涉 、 电 线 绝缘 和 端子 是 否 损坏 。 开 关 的 可 用 性 
可 采用 电流 表 或 断路 检查 指示 灯 ， 按 以 下 两 项 进行 检查 : 中 检查 开关 在 开 位 时 ， 端 
子 之 间 有 无 断路 ; @@ 检 查 开关 闭 位 时 ， 电 流 表 是 否 回 零 。 

开关 功能 检查 : 按 所 选 系统 的 功能 说 明正 确 旋 动 开关 。 如 发 现 系 统 失灵， 须 通 
过 修理 或 更 换 开 关 ， 或 排除 有 关 电 线 故 障 。 














第 5 履带 起 重 机 的 结构 、 


履带 起 重 机 是 
闭 的 履带 上 滚动 行 
起 重 机 相 比 ， 履 带 
т АЛЕ ВЕ 7726. 
履带 起 重 机 上 自 








技术 参数 与 维修 





把 起 重工 作 装 置 和 设备 装 在 履带 底盘 上 ， 靠 行走 支承 轮 在 自身 封 
驶 的 起 重 机 。 它 主要 采用 术 架 组 合式 臂 架 ， 钢 丝 绳 变 幅 。 与 轮 式 
起 重 机 对 地 面 的 平均 比 压 小 ， 可 以 在 松软 、 泥 学 的 地 面 上 作业 ， 
牵引 性 能 好 。 


身 重 量 大 、 制 造成 本 高 、 行 驶 速度 低 、 机 动 性 差 ， 转 移 作 业 需 要 
































使 用 平板 拖车 装运 
方便 的 液压 轮 式 起 














。 目 前 起 重量 100t 以 下 的 中 、 小 型 履带 起 重 机 ， 已 逐渐 被 快速 
重 机 所 代替 ， 但 大 型 履带 起 重 机 仍 有 其 独 有 的 用 途 。 


























我 国 从 20 世纪 70 年 代 开 始 生 产 履带 起 重 机 ， 基 本 上 均 由 单 斗 挖掘 机 改装 ， 如 
W503; 型 、W100; 型 、W200; 型 、W-4 型 及 0025 型 等 。 目 前 我 国 已 具有 能 生产 50 
~1000t 以 上 履带 起 重 机 的 技术 能 


























5.1 履带 起 重 机 的 分 类 和 型 号 表示 方法 


1. 履带 起 重 机 的 分 类 


履带 起 重 机 通 
式 三 种 。 其 中 , 机 




















了 驱动 方式 也 有 两 种 : 


的 机 械 能 转化 为 电 
男 一 种 是 外 接 电源 











常 按 其 传动 方式 的 不 同 进行 分 类 ， 可 分 为 机 械 式 、 电 动 式 、 液 压 
械 式 又 分 为 内 燃 机 -机 械 传动 和 电力 -机 械 传动 两 种 。 电 动 式 按 其 
一 种 是 内 燃 机 -电力 驱动 ， 即 由 柴油 机 驱动 发 电机 ， 把 柴油 机 
能 ， 传 送 给 工作 机 构 电 动机 ， 再 变 为 机 械 能 带动 工作 机 构 运 转 ; 
的 电力 驱动 。 液 压 式 通 常 是 内 燃 机 -液压 驱动 (传动 )， 这 种 传动 


















































方式 在 现代 工程 起 重 机 中 得 到 了 越 来 越 广泛 的 应 用 。 
2. 国产 履带 起 重 机 的 型 号 及 表示 方法 





国产 履带 起 重 
型 号 含义 举例 
QU32A 
QUY100 








最 











机 型 号 及 表示 方法 见 表 5-1。 


大 额定 起 重量 32t 的 机 械 式 履带 起 重 机 ， 改 进 设计 序号 为 A。 














最 大 额定 起 重量 100t 的 液压 履带 起 重 机 ( QUY 表示 液压 履带 起 重 

















机 ，100 表示 最 大 额定 起 重量 100t) 。 


国产 履带 起 重 





机 一 般 与 挖掘 机 通用 ， 因 此 按 挖掘 机 编制 型 号 。 用 拼音 字母 М 











表示 挖掘 机 ; 字母 











后 面 的 数字 表示 标准 斗 容 量 的 100 倍 ， 单 位 为 m ; 末尾 数字 表 





示 动 力 型 式 ，! 为 内 燃 机 驱动 ，2 为 电动 驱动 。 例 如 : W501 表示 斗 容量 为 0.5m 
的 内 燃 机 驱动 的 起 重 (挖掘 ) 机 ; W1002 表示 斗 容量 为 1.0m 的 电动 驱动 起 重 
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(挖掘 ) 机 。 


表 5-1 履带 起 重 机 型 号 及 表示 方法 




















































































































主 参数 改进 设 
р? 
ж 组 型 代号 | 代号 含义 
名 称 单位 р 
机 械 式 QU | 机 械 式 履带 起 重 机 
起 | 履带 起 重 机 ， 最 大 额定 起 以 英文 字 
жи ооой.) | 液压 式 Y( 液 ) | ооу | 液压 式 履带 起 重 机 | 重量 ,或 最 大 | t 或 EN.m А,В,С 
机 | 表示 额定 起 重力 矩 … 表 示 
电动 式 D( 电 ) | QUD | 电动 式 履带 起 重 机 
Е. 履带 起 重 机 型 号 由 代号 、 主 参数 、 改 进 设计 序号 三 部 分 组 成 。 
+ 一 一 AM 
5.2 履带 起 重 机 的 产品 特点 和 技术 参数 


1. QUYS0 履带 起 重 机 


QUY50 履带 起 重 机 液压 驱动 、 全 回转 、 检 架 臂 式 。 该 机 操作 人 简便、 灵活 











构 布局 合理 ， 整 机 行驶 平 
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‚ =н 


总 ， 最 大 起 重量 50t， 主 辟 长 13 ~ 52. ВВК 9. 15 ~ 











































































































15.25m。 其 主要 技术 参数 见 表 5-2。 
表 5-2 QUY50 履带 起 重 机 主要 技术 参数 
项 ОҢ = ж 项 目 њ Ж 
最 大 额定 起 重量 50t 行走 速度 0~1.1km/h 
副 臂 最 大 起 重量 4t 平均 接地 比 压 0. 069MPa 
最 大 起 重力 矩 1815kKN + m 发 动机 最 大 功率 115KW 
+ чус Арс 副 辟 长 度 9.15 ~15.25m 
+ ит ШЙ азай 副 辟 安装 角度 10°/30° 
а ы л 2 ~ 
主 起 升 机 构 Da ey 最 小 转弯 半径 2.985т 
Ел Г ~ 65 т/тіп 
а | 副 起 升 机 构 0 ~65m/min | 运输 状 | ЖАЛ ый 
变 幅 机 构 0 52m/min | © ЛТ | 最 大 尺寸 (长 x 宽 | 11.5mx3.40m 
(主机 ) x 高 ) х3. 40m 
ШЕ 8 40% 
回转 速度 0 ~1.5r/min 整 机 质量 〈 主 吊 钩 ，13m 臂 ) 48. 51 


2. QUYS0D 履带 起 重 机 























QUY50D 履带 起 重 机 适 


3. QUY80A 履带 起 重 机 
QUY80A 履带 起 重 机 适用 
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主要 技术 参数 见 表 5-3。 
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好 ， 
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主要 技术 参数 见 表 5-4。 
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Ж 5-3 QUYS0D 履带 起 重 机 主要 技术 参数 























































































































项 目 参 数 项 目 参 数 
最 大 额定 起 重量 501 提升 (第 1 层 ) 0 ~120m/min 
标准 主 辟 长 度 13 ~ 52m 工 下 降 (第 1 层 ) 0 ~ 120m/min 
Е | жшн | | 
副 辟 长 度 9.15 ~15.25m 作 度 重 臂 上升 58т/ тїп 
| К ж 起 重 臂 下 降 * 58 т/і 
主 辟 + 副 辟 最 大 长 度 (43 +15.25) m | жш 
ы 回转 速度 “3. 5т/тіп 
起 重 臂 变 幅 角度 30° ~78° — 
行走 速度 * 1.3km/h 
吊 钧 配置 501, 151, 61 
柴油 机 额定 输出 功率 127kW (2000r/min) 
主 提 [> эж 
主 提升 倍率 9 整 机 质量 49. 51 
变 幅 倍率 12 接地 压力 0. 069MPa 
单 强 拉力 10. 5t (第 一 层 ) 配 重 质量 16. 3t 
ЛЕ ЙЕЛ ( 带 基 本 辟 ， 司 机 、 7150mm x3200mm 
Жс 40% 主机 外 形 尺寸 
室 置 于 后 方 ) x3200mm 

















注 : 带 * 速度 是 随 载荷 的 不 同 而 变化 。 
表 5-4 QUY80A 履带 起 重 机 主要 技术 参数 








































































































项 Н 参 数 
主 臂 最 大 额定 起 重量 801 
副 辟 最 大 额定 起 重量 80t (工作 幅度 4m) 
主 辟 长 度 13 ~58m 
副 臂 长 度 9 ~18m 
主 辟 + 副 辟 的 最 大 长 度 (49 +18) m 
起 重 辟 变 幅 角度 30° ~ 80° 
提升 “高 速 (116/58) m/min 
低速 (80/40) m/min 
ы К 
т. 强 79 “ 高速 (116/58) m/min 
Ж 下 降 低速 (80/40) m/mi 
作 度 8 ) m/min 
ж 起 重 臂 上升 * 54т/тіп 
度 Ж К 54т/тіп 
回转 速度 高 速 3xmin， 低 速 1. 8r/min 
行走 速度 *1.3km/h 
主 提升 倍率 10 
单 绳 拉力 8t 
ЛЕЕ) 〈 带 基本 臂 ， 司 机 室 置 于 后 方 ) 30% 
柴油 机 额定 输出 功率 209kW (2000r/min) 
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(2%) 
项 НА = Ж 
整 机 质量 〈 带 基本 臂 ) 831 
接地 比 压 〈 带 基本 臂 ) 0. 0828MPa 
接地 比 压 〈 带 最 长 主 臂 ) 0. 088MPa 
接地 比 压 〈 带 最 长 主 臂 + 副 臂 ) 0. 088MPa 
配 重 质量 24. 51 
Е: 带 * 速 度 是 随 载 荷 的 不 同 而 变化 。 
4. QUY100 履带 起 重 机 
QUY100 全 液压 履带 起 重 机 是 大 型 起 重 机 械 。 该 机 的 设计 采用 多 种 自主 专利 技 


术 ， 可 带 载 行驶 ，360? 全 回转 作业 ， 液 压 先 导 比 例 探 人 





























|， 主 臂 和 副 臂 安装 、 拆 仓 方 


便 ， 能 确保 起 重 机 在 紧 靠 现 有 建筑 物 的 施工 位 置 有 效 地 进行 作业 。QUY100 履带 起 
重 机 技术 参数 见 表 5-5 





表 5-5 QUY100 履带 起 重 机 技术 参数 





























































































































项 目 参 数 
最 大 起 重量 0 
11t 
最 大 起 重力 拢 5500kN · м 
主 辟 长 度 18 ~72m 
主 臂 变 幅 角度 0。~ 80。 
司 定 副 辟 长 度 12 ~24m 
固定 副 臂 安装 角 10° ~ 30° 
最 大 单 绳 起 升 速度 ( 空 载 、 第 5 层 ) 100m/min 
最 大 单 绳 变 幅 速度 ( 空 载 、 第 5 层 ) 45m/min 
最 大 回转 速度 1. 4т/ тїп 
行走 速度 1. 1km/h 
最 小 变 幅 时 间 161. 4s 
满载 时 起 升 机 构 速度 4. 59m/min 
ЛЕ 30% 
平均 接地 比 压 0. 0927MPa 
发 动机 功率 200kW 
整 机 质量 (Ет, 18т 臂 ) 114t 
本 体 运 输 状态 质量 (无 配 重 、 左 右 履带 架 、 40. 0t 














本 体 运输 状态 儿 


ЕМУ (长 x 宽 x 高 ) 


5. QUY120 履带 起 重 机 


QUY120 履带 起 重 机 产品 适用 人 必 


























9. бт x3.3m х3. Зт 





其 主要 技术 参数 见 表 5-6。 
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表 5-6 QUY120 履带 起 重 机 主要 技术 参数 

































































































































































项 目 参 数 
主 辟 最 大 额定 起 重量 120t 
ЖЕЛЕ 16 ~73m 
主 臂 变 幅 角度 30° ~ 80° 
司 定 副 辟 长 度 13 ~25m 
固定 副 臂 变 幅 角度 10。~ 30。 
若 式 主 臂 + 固定 副 臂 的 最 大 长 度 (61 +25) ш 
АЕ 34 ~ 49т 
кың 19 ~ 46т 
Е + 塔 辟 最 大 长 度 (49 +46) m, (46+46) m 
轻型 组 合 臂 48.5~81.5m 
吊 钩 配 置 120t, 50t, 9t 
提升 * 高速 (116/57) m/min 
低速 (82/41) m/min 
ко Т 0 “高 速 (116/57) m/min 
作 у И 低速 (82/41) m/min 
速 起 重 辟 上升 * 5S4m/min 
度 起 重 臂 下降 54m/min 
回转 速度 0 ~1.96r/min 
行走 速度 0.9~ “1.3km/h 
主 提升 倍率 12 
单 绳 拉力 10t 
ЛЕ Ж Л 〈 带 基本 臂 ， 司 机 室 置 于 后 方 ) 30% 
柴油 机 额定 输出 功率 209kW (2000r/min) 
整 机 质量 110t 
接地 比 压 0.08MPa 
配 重 质量 40t 
主 辟 最 大 额定 起 重量 120t 
ЖЖ Н ЛБ 6000kN · m 
注 : 带 * 速度 是 随 载荷 的 不 同 而 变化 。 











6. GU 履带 起 重 机 
QUY200 履带 起 重 机 技术 水 平 高 ， 
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FE 好 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-7。 





сз 
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表 5-7 QUY200 履带 起 重 机 主要 技术 参数 













































































































































































参 数 备 注 
最 大 起 重量 200t 幅度 Sm 
基本 臂 时 自重 196t 
主 臂 长 度 20 ~83m 
司 定 副 辟 长 度 12 ~30m 
司 定 副 辟 最 大 起 重量 321 
固定 副 臂 安装 角度 10°, 30° 
主 臂 + 固定 副 辟 最 大 长 度 (71 +30) m 
洪 式 副 辟 长度 21 ~5lm 
其 式 副 辟 最 大 起 重量 55t 
洪 式 工 况 主 臂 工作 角度 65°, 75°, 85° 
主 辟 + 塔 式 副 辟 最 大 长 度 (59 +51) п 
起 升 102m/min 卷 简 第 4 层 
卷 简单 绳 速度 | РБЕ 102m/min 卷 简 第 4 层 
变 幅 26 x2m/min 卷 简 第 4 层 
回转 速度 0 ~1.2r/min 
行走 速度 0 ~0.98km/h 
ЛЕ ВЕ 71 30% 
接地 比 压 0. 1 MPa 
总 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 10. 6m x7.2m x3.2m Ж®Ж% ЕЕ 
额定 功率 256kW 转速 2100r/min 
发 动机 | 最 大 输出 转 矩 1750 · м 转速 1200r/min 
排放 标准 TIER 3 

















履带 轨 距 x 接地 长 度 x 履带 板 宽度 








7. QUY260 履带 起 重 机 





6000mm x7935mm x 1200mm 





QUY260 履带 起 重 机 技术 水 3 









































高 ， 适 用 性 好 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-8。 
表 5-8 QUY260 履带 起 重 机 主要 技术 参数 












































项 目 参 数 备 注 
最 大 起 重量 2601 幅度 Sm 
基本 辟 时 自重 210t 
主 臂 长 度 20 ~ 83 т 
主 辟 轻型 臂 长 度 86 ~95m 
司 定 副 辟 长 度 12 ~ 30m 

















司 定 副 辟 最 大 起 重 
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34t 
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(Ж) 
项 目 参 数 备 注 
固定 副 臂 安装 角度 10°, 30° 
主 臂 + 固定 副 臂 最 大 长 度 (77 +30) т 
塔 式 副 辟 长度 21 ~60m 
塔 式 副 臂 最 大 起 重量 73. 51 
塔 式 工 况 主 臂 工作 角度 65°, 75°, 85° 
主 辟 + 塔 式 副 辟 最 大 长 度 (62+60) m 
主 起 升 110m/min 卷 简 第 6 层 
副 起 升 110m/min 卷 简 第 6 层 
卷 简单 绳 速度 
变 幅 29 x2m/min 卷 简 第 6 层 
塔 臂 变 幅 46m/min 卷 简 第 6 层 ( 选 配 ) 
回转 速度 0 ~1.2r/min 
行走 速度 0 ~1.0km/h 
ЛЕВЕ 71 30% 
接地 比 压 0. 115MPa 
总 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 10.2m x7.6m x3.3m ЖЕ 
额定 功率 256kW 转速 2100r/min 
发 动机 最 大 输出 转 矩 1750N · м 转速 1200r/min 
排放 标准 TIER 3 
履带 轨 距 x 接地 长 度 x 履带 板 宽度 6400mm x 8000mm x 1200mm 











8. QUY300 履带 起 重 机 














QUY300 全 液压 履带 起 重 机 具有 接地 比 压 小 、 转 弯 半 径 小 、 古 重 作业 不 需 伸 支 
腿 、 可 带 载 行驶 、 吊 臂 长 度 长 、 作 业 半 径 大 、 起 重 性 能 好 、 微 动 公 
量 小 ， 转 场 方便 等 优点 。 其 技术 参数 见 表 5-9 。 























E 好 、 运 输 单 件 重 








表 5-9 QUY300 履带 起 重 机 技术 参数 





















































项 日 参 数 

重型 主 臂 300t 

基本 型 主 臂 1801 
最 大 起 重量 轻型 主 臂 100t 

塔 式 副 臂 87. 51 

风电 副 臂 851 
ж Ха ЛБ 14800 ~ 16330kN · m 
基本 型 主 臂 长 度 24 ~72m 
轻型 /重型 主 辟 长 度 30 ~96m/18 ~48m 














128. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 




























































































(Ж) 
项 目 参 数 
主 臂 变 幅 角度 -3° ~84° 
塔 式 副 辟 长度 24 ~ 60m 
起 升 机 构 最 大 单 绳 速度 ( 空 载 、 第 6 层 ) 100m/min 
主 辟 变 幅 机 构 最 大 单 强 速度 (第 1 层 ) 24m/min 
塔 臂 变 幅 机 构 最 大 单 绳 速度 〈 第 1 层 ) 26т/ тїп 
最 大 回转 速度 1. 4т/ тіп 
最 大 行走 速度 1. 0km/h 
ЛЕ 30% 
平均 接地 比 压 0. 127MPa 
发 动机 功率 310kW 
整 机 质量 (Ет, 18) 285t 
运输 状态 单 件 最 大 质量 37 ~ 40. 0t 
运输 状态 单 件 (转台 ) 最 大 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 11.2m x3.35m x3. 4m 











9. QUY350 履带 起 重 机 
QUY350 履带 起 重 机 采用 了 国际 上 最 先进 的 拉 板 技术 ， 优 化 的 重量 轻 、 起 重量 
大 的 机 架 臂 技术 ; 配 以 适合 恶劣 地 面 的 候 坡 度 为 30% 的 履带 式 底 盘 ， 泵 控 变 量 液 
压 系统 与 电 比 例 操作 系统 紧密 结合 ， 国 际 化 配套 的 传动 系统 和 电子 控制 系统 控制 精 
确 ; 设计 的 超 起 装置 更 是 提供 了 强大 的 起 重 能 力 ， 完 备 的 自 拆 装 能 力 大 大 超出 同 级 
产品 。 其 主要 技术 参数 见 表 5-10。 
表 5-10 QUY350 履带 起 重 机 主要 技术 参数 
























































































































































项 目 参 数 

最 大 起 重量 350t 
最 大 起 重力 矩 49000kN . m ( 超 ) /23700kN · т ( 标 ) 

重型 主 辟 长 度 24 ~ 84m 

轻型 主 辟 长 度 42 ~102m 
标准 工 况 

固定 副 辟 长度 12 ~36m 

塔 式 副 臂 长 度 24 ~72m 

重型 主 辟 长 度 36 ~ 84m 
超 起 工 况 轻型 主 辟 长 度 78 ~120m 

塔 式 副 臂 长 度 24 ~72m 
最 大 单 绳 起 升 速度 130m/min 
主 辟 变 幅 最 大 单 强 速度 2 x44m/min 
塔 辟 变 幅 最 大 单 绳 速度 110m/min 
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(2%) 
项 目 参 数 
超 起 变 幅 最 大 单 绳 速度 110m/min 
回转 速度 1. 0r/min 
行走 速度 1. 0km/h 
平均 接地 比 压 0. 13MPa 
发 动机 功率 310kW 
整 机 重量 (24m 重型 主 臂 、350t т) 325t 
最 大 单 件 (主机 ) 运输 重量 551 























最 大 单 件 (主机 ) 运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 


10. QUY400 履带 起 重 机 
QUY400 履带 起 重 机 技术 水 3 


























] 性 好 。 


10. 36m x3.4m x3. 0m 














其 主要 技术 





表 5-11 QUY400 履带 起 重 机 主要 技术 参数 





参数 见 表 5-11。 







































































































































































项 目 项 目 参 数 
标准 塔 式 工 况 主 臂 工作 角度 65°,75° ,85° 
最 大 起 重量 
超 起 主 辟 + 塔 式 副 | 标准 (54 +66)m 
主 臂 长 度 臂 长 度 超 起 (84 +84)m 
标准 主 起 升 0 ~140m/min 
主 辟 轻型 辟 长 度 
超 起 副 起 升 0 ~140m/min 
у ЖЕЛЕ НЕ 变 幅 (0 ~60) x2m/min 
卷 简单 绳 速度 
固定 副 辟 长 度 塔 式 变 幅 0 ~ 125т/тіп 
梧 定 副 辟 最 大 起 重量 超 起 变 幅 0 ~ 146т/тіп 
固定 副 臂 安装 角度 0 0 ~110m/min 
主 臂 + 国定 副 辟 长 | 标准 回转 速度 0 ~1.0r/min 
度 超 起 行走 速度 0 ~1.4km/h 
标准 ЛЕ 9 #8 7] 20% 
ИК 
超 起 接地 比 压 0. 149MPa 
塔 式 副 臂 最 大 起 重 | 标准 主机 运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 13900m x 3100m 
量 超 起 (б) х 3240 





11. QUY450 履带 起 重 机 





QUY450 履带 起 重 机 采 


行驶 、 起 升 高 度 大 、 起 重 性 角 
重 半径 的 超 起 装置 ， 可 以 提 








电 比 例 操 作 系统 紧密 结合 ， 
5-12。 











共 超 强 的 起 重 怕 


节能 高 效 、 控 中 








Ж ЕЙ 。 





НИЕ у АЛЕК, Жтт, АВН КА, пр 
。 塔 式 副 臂 可 紧 靠 建筑 物 施 工 ， 可 变 超 起 配 
能 和 机 动 灵 活性 。 











泵 控 变 量 液压 系统 与 

















环保 可 靠 。 








其 主要 技术 参数 见 表 





130. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





Ж 5-12 QUY450 履带 起 重 机 主要 技术 参数 

























































































































































































项 Н 参 数 项 Н 参 数 
最 大 起 重量 450t ха | АН 112m/min 
重型 主 辟 长 度 24 ~ 84m 速度 ЖЕЛЕ 112m/min 
标准 工 轻型 主 臂 长 度 42 ~ 102m 回转 速度 1. 0r/min 
况 固定 副 臂 长 度 12 ~36m 行走 速度 0.95km/h 
车 式 副 臂 长 度 24 ~72m 平均 接地 比 压 0. 132MPa 
重型 主 辟 长 度 36 ~ 84m 发 动机 功率 383kW 
轻型 主 臂 长度 ~ 
_— ш. 6н | жи (24m ЖОЕ, 
况 固定 副 辟 长 度 12 ~36m дон) 2 
车 式 副 臂 长 度 24 ~ 84m 
最 大 单 件 (主机 ) 运输 重量 60t 
大 单 绳 起 升 速 度 130m/min 
最 大 单 最 大 单 件 (主机 ) 运输 尺寸。 3.4 3.4 
Канина В А ЕХ бт х3. ёт хә. 
Т" 主 臂 变 幅 2 x 50m/min (长 x 宽 x 高 ) ш 
12. QUY600 履带 起 重 机 
QUY 履带 起 重 机 技术 水 平 高 、 适 用 性 好 。 其 主要 技术 参数 见 表 5-13 和 表 5-14. 


Ж 5-13 QUY600 履带 起 重 机 主要 技术 参数 


























































































































项 目 参 数 备 注 
标准 600t 幅度 6 
最 大 起 重量 шш 
超 起 600t 幅度 9m 
主 臂 长度 24 ~ 84m 
标准 72 ~ 102m 
主 辟 轻型 辟 长 度 
超 起 90 ~ 138m 
带 基本 臂 自重 475\ 
司 定 副 辟 长 度 12 ~36m 
固定 副 臂 最 大 起 重量 110t 
司 定 副 辟 安装 角度 10°, 30° 
Е 标准 (96 +36) ш 
主 辟 + 固定 副 辟 长度 
超 起 (138 +36) m 
塔 式 副 臂 长 度 24 ~ 96m 
е : 标准 210t 
塔 式 副 臂 最 大 起 重量 
超 起 310t 
塔 式 工 况 主 辟 工 作 角 度 65°, 75°, 85° 
、 标准 (66 +84) ш 
主 辟 + 塔 式 副 臂 长度 
超 起 (84 +96) ш 

































































第 5 章 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参数 与 维修 131. 
(Ж) 
项 参 数 备 注 
主 起 升 130m/min 第 8 层 
副 起 升 130m/min 第 7 层 
卷 简单 绳 速度 变 幅 2 x56m/min 第 4 层 
塔 式 变 幅 110т/тїп 第 6 层 
超 起 变 幅 130m/min 第 6 层 
回转 速度 0 ~0.7r/min 
行走 速度 0 ~0.98km/h 
ЛЕЕ 71 20% 
接地 比 压 0. 13MPa 
主机 运输 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 16960mm x3550mm x3400mm Ж 




















功率 420kW 转速 1800r/min 
发 动机 转 矩 2779N . m 转速 1400r/min 
排放 标准 EU Stage ЇЇ 
履带 轨 距 x 接地 长 度 x 履带 板 宽 8600mm x 10580mm x 1500mm 














































































































表 5-14 主 臂 重型 臂 起 重量 
辟 长 /m 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 
倍率 48 46 46 40 32 26 26 20 20 14 14 
幅度 Am 起 重量 人 
6 600 
7 569.9 570 576 
8 521.9 | 514.8 509.4 | 507.4 
9 430.7 | 418.2 | 415.8 | 413.4 | 411.1 
10 356.8 351.7 | 346.7 | 341.9 | 337.3 334.5 331.1 
12 261.8 259.6 | 253.9 | 248.4 | 245.9 | 244.7 | 242.5 240.3 240.1 
14 205.6 202 198.4 197.1 195.3 192.4 188.7 186. 1 185. 8 184.4 | 182.9 
16 168.7 165. 4 164. 1 162.9 160. 6 158.2 157.0 154. 0 152.9 151.7 | 152.2 
18 140. 9 137.9 136.5 135.3 132.3 131.0 129.0 126.5 125.6 124.6 | 123.6 
20 121. 5 118.8 117.4 116.1 113.4 112.1 110. 8 108. 1 107.3 105.1 | 104. 2 
22 106.7 104. 1 102.7 101. 3 98.8 96. 2 94. 9 93.6 92.3 90.9 88.9 
24 92.3 90. 9 88.5 87.1 84.7 83.3 81.0 80.7 79.4 78 
26 82.7 81.3 79 77.6 75. 2 74.0 71.7 71.2 69.9 68.5 
28 74.7 73.3 71.1 69.7 67.5 66.1 63.9 63.3 62 59.9 
30 66.6 64. 4 62.2 60.8 59. 5 57.4 56.0 54.6 53.3 
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13. QUY650 履带 起 重 机 


QUY650 履带 起 重 机 采用 超 起 探 
制 АХ ЛЯН ЫЕ ОС ЕК, НЭ ЖАПЕ ҤЕ ЇЙ 























央 、 双 卷 简 同 步 控 








吓 、 起 重 壁 液压 防 后 倾 控 
E 能 。 超 长 的 主 、 副 起 重 臂 ， 以 及 超 





多 的 工 况 组 合 、 配 重组 合 ， 适 用 于 不 同 的 施工 场地 ， 最 大 程度 地 满足 用 户 的 使 用 要 













































































































































































































































































求 。 其 技术 参数 见 表 5-15 。 
Ж 5-15 QUY650 履带 起 重 机 技术 参数 
项 日 参 数 项 日 参 数 
Лк [|н 2 者 
最 大 起 重量 (650/700) + ш (=й, 58 x2m/min 
重型 主 辟 长 度 24 ~ 84m 最 大 单 | 塔 臂 变 幅 ( 空 载 、 
А 115 т/тіп 
绳 速度 第 6 层 ) 
型 主 辟 长 度 66 ~ 102 ne 
标准 工 | 轻型 主管 长 度 ш 超 起 变 幅 ( 空 载 、 
况 第 6 层 ) 115m/min 
К 固定 副 臂 长 度 12 ~36m улыл 
回转 速度 0. б5т/тіп 
塔 式 副 臂 长度 24 ~84 
式 副 辟 长 度 m 行走 速度 i 
重型 主 辟 长 度 36 ~96m 平均 接地 比 压 0. 146MPa 
超 起 工 轻型 主 臂 长度 90 ~ 138m 发 动机 功率 494kW 
况 ӨРЕР 整 机 重量 (24m ЖШ Ер, 
超 起 副 辟 长 度 12m 650: #8) 4901 
塔 式 副 臂 长 度 24 ~96m 最 大 单 件 (主机) 运输 重量 751 
Кя 速度 ( 空 载 、 第 .大 单 主 运输 尺 - 
最 大 单 绳 起 升 速度 〈 空 载 БОЛА 最 大 件 (主机 ) 运输 尺寸 ЙЫ ы з ыа е 
6 层 ) (长 x 宽 x 高 ) 
14. QU 型 履带 起 重 机 
抚顺 挖掘 机 广 和 江西 采矿 机 械 厂 都 生产 QU 型 履带 起 重 机 。 其 主要 技术 参数 见 
表 5-16。 
表 5-16 QU 型 履带 起 重 机 主要 技术 参数 
生产 企业 抚顺 挖掘 机 厂 
产品 型 号 QU20 QUD20 QUY35 QUYSOA QUY50B QUY100 
+ 20 20 35 50 50 100 
最 大 起 重量 /t 
副 钧 2.3 2.3 
主 各 
起 升 高 度 /m 11 ~ 27.8 11 ~ 27.8 12-42 15 ~ 52 15 ~ 52 20 ~ 69 
ШЇ 
++ 12-30 12-30 10—40 13 ~ 52 13 ~ 52 16 ~ 70 
辟 长 /m 
М 8 5 5 6.1~15.25 | 6.1~15.25 | 6.1~15.25 9~18 
105 117.6 117.6 184 
功率 /kW 110 90 
(2150r/min) | (1800r/min) | (1800r/ min) (2000r/min) 
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(2%) 
生产 企业 江西 采矿 机 械 厂 
产品 型 号 QU16 QU25 QU32 QU32A QU40J QU50 
主 钩 16 25 32 36 40 50 
最 大 起 重量 /t 
СЕ 3 3 3 3 3 
Е 21 26 26 29 31.5 37. 5 
起 升 高 度 /m 
副 臂 30 30 33 36.2 40.5 
+ 13—23 13—28 10 ~ 28 10-21 10-34 13—46 
辟 长 /m 
副 辟 4 4 4 6.2 6.2 
功率 /kW 110 110 110 110 110 147 
15. SCC2800WE 液压 履带 起 重 机 
SCC2800WE 液压 履带 起 重 机 专用 于 1.5MW 风电 吊装 。 其 外 形 尺 寸 如 图 5-1 所 


示 。 该 机 具有 移动 配 重 功能 ， 整 机 稳定 公 
走 功能 等 特 ， 


9471 





к 9 





ЕИ 


муо 2 














5920 一 





9500 





13801 








图 5-1 


SCC2800WE 液压 履带 起 重 机 外 

















检测 系统 ， 全 工作 臂 加 状态 履带 伸缩 、 行 
主要 技术 参数 见 表 5-17, 














ху 

















尺寸 
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表 5-17 SCC2800WE 液压 履带 起 重 机 技术 参数 
技术 指标 = ж 技术 指标 = № 
本 臂 长 20m 平台 上 部 最 大 回转 速度 Е 
本 辟 最 大 额定 起 重量 280t ( 空 载 20m 主 辟 状态 ) 
标准 短 副 辟 工 况 最 大 起 重 (86+7)m = ВБА 
辟 长 度 ( 帅 匆 中 心 91m) ж КЛЕ» ВЕ 7] 30% 
主 辟 工作 角度 етт 发 动机 额定 输出 功率 298kW (2100r/min) 
整 机 质量 260t( 全 工作 臂 .80t п #9) 
固定 短 副 辟 偏 置 角 30° 履带 接地 比 压 0. 12MPa 
主 卷 简 提 升 、 下 降 绳 速 0 ~128m/min 配 重 质量 (80 +24)t 
16. SCC4000 (川崎 ) 液压 履带 起 重 机 
SCC4000( 川崎 ) 液 压 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 5-2 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-18。 
表 5-18 SCC4000 液压 履带 起 重 机 主要 技术 参数 
项 目 参 Ж 
额定 起 重量 4001 
БРТ ЖЖ 7 2 x107N . м 
主 辟 长 度 24 ~78m 
ЛЕ ЛП 30° ~84° 
额定 起 重量 400t 
最 大 起 重力 矩 5.02 x107N .mm 
主 臂 带 超 起 工 况 НЕЛЕ 30 ~ 117m 
Ж Ж ЕЕЕ ЛЕ 30m 
主 辟 变 幅 角 30° ~84° 
额定 起 重量 120t 
НЕЛЕ 36 ~54m 
ЖЫШ ТЇ, 副 辟 长 度 27 ~63m 
最 长 主 辟 + 最 长 变 幅 副 臂 (54+63) m 
主 辟 变 幅 角 67° ~87° 
副 臂 变 幅 角 25° ~77° 
额定 起 重量 180t 
E 辟 长 度 36 ~ 84m 
副 辟 长 度 27 (33) ~87m 
变 幅 副 臂 带 超 起 工 况 “| 最 长 主 臂 + 最 长 变 幅 副 臂 (84 +87) т 
Ж Ж ЕЕЕ ЛЕ 30m 
主 辟 变 幅 角 67° ~ 87° 
副 辟 变 幅 角 25° ~77° 
主 〈 副 ) 卷 简 绳 速 0 ~135m/min 
速度 主 变 幅 绳 速 0 ~65 x2m/min 
副 变 幅 绳 速 0 ~ 88m/min 
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(Ж) 
项 参 数 
超 起 变 幅 绳 速 0 ~ 88m/min 
速度 回转 速度 0 ~1.5r/min (10% ~100% 无 级 档 设 定 ) 
行走 速度 0 ~1.2km/h/0 ~0.4km/h (两 档 ) 
| 输出 功率 330kW 
发 动机 
额定 转速 2000r/min 
整 机 重量 (基本 辟 ) 330t 
重量 后 配 重 + 中 央 配 重 + 超 起 配 重 [145(165) +40 +250]t 
最 大 单 件 运 输 重量 55t 
运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 12200mm х 3100mm х 3300mm 
接地 比 压 0. 173MPa 


注 : 




































































图 $-2 SCC4000 (ЛІ) 液压 履 


E/ 副 卷 简 绳 速 、 主 / 副 变 幅 卷 简 绳 速 、 超 起 卷 简 绳 速 ， 


是 指 最 外 工作 层 的 速度 。 











起 重 机 外 形 尺 十 
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17. SCC9000 液压 履带 起 重 机 
SCC9000 液压 履带 起 重 机 的 外 形 尺 寸 如 图 5-3 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-19 。 
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13200 


[ 5-3 SCC9000 液压 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 
表 5-19 SCC9000 液压 履带 起 重 机 主要 技术 参数 




































































项 参 数 

最 大 起 重量 7001 
| 最 大 起 重力 和 矩 5.07 xl107N · м (6340 x8gkN · ш) 
主 臂 工 况 

主 臂 长 度 30 ~ 90т 

主 臂 变 幅 角 30° ~ 85° 

最 大 起 重量 900t 
主 臂 带 超 起 工 况 

最 大 起 重力 和 矩 1.35 xl108N · ш (7940 xl17kN · m) 
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(2%) 
项 目 参 数 

主 辟 长 度 42 ~120m 
主 辟 带 超 起 工 况 Ж ЖО 9а 42m 

主 辟 工作 角度 30° ~ 85° 

最 大 起 重量 338t 

主 辟 长 度 42 ~60m 

ЕТИ ТЕ БЕ 30 ~ 96m 
变 幅 副 臂 工 况 

最 长 主 辟 + 最 长 副 臂 (48 +96) ш, (54+84) тш, (60+48) ш 

主 辟 工作 角度 65° ~ 87° 

副 臂 工作 角度 20° ~77° 

最 大 起 重量 450t 

主 辟 长 度 42 ~96m 

副 臂 长度 30 ~96m 
变 幅 副 臂 带 超 起 工 况 最 长 主 臂 + 最 长 副 辟 (96 +96 ) m 

Ж Ж ТЕЁ 42m 

主 辟 工作 角度 65° ~ 87° 

副 臂 工作 角度 20°—77° 

最 大 起 重量 600t 

主 辟 长 度 42 ~60m 
重型 固定 短 副 臂 工 况 

副 臂 长度 18m 

主 辟 工作 角度 30° ~ 85° 

最 大 起 重量 4501 

主 辟 长 度 42 ~96m 
轻型 固定 短 副 臂 工 况 

副 臂 长度 18m 

主 辟 工作 角度 30° ~ 85° 

主 卷 简 绳 速 0 -120т/тїп 

副 卷 简 绳 速 0 ~110m/min 

主 变 幅 卷 简 绳 速 (0 ~60) x2m/min 
速度 副 变 幅 卷 简 绳 速 0 ~ 120m/min 

超 起 变 幅 卷 简 强 速 0 ~110m/min 

回转 速度 (0- 1.0/0 ~0.45) r/min 

行走 速度 (0 ~1.1/0 ~0.4) km/h (无 级 变速 ) 
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(2%) 
项 参 Ж 
额定 输出 功率 597kW 
发 动机 额定 转速 2100r/min 
燃油 箱 容积 1200L 
整 机 重量 (基本 辟 ) 760t 
重量 后 配 重 + 中 央 压 重 + 超 起 配 重 (250 +80 +450) 上 
最 大 单 件 运输 重量 60t 
运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 13930mm х 3400mm х 3130mm 
接地 比 压 (基本 辟 ) 0. 165MPa 





18. SCC800C 液压 履带 起 重 机 
SCC800C 液压 履带 起 重 机 的 外 形 尺 寸 如 图 5-4 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-20 。 
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图 5-4 SCC800C 液压 履带 起 重 机 外 形 尺 二 
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表 5-20 SCC800C 液压 履带 起 重 机 主要 性 能 参数 























































































































Е 能 指 ж 参 数 
最 大 额定 起 重量 80t 
主 臂 工 况 主 辟 长 度 13 ~58m 
主 臂 变 幅 角 30。~ 80。 
ыер 最 长 主 臂 + 最 长 副 臂 49m + 18m 
主 、 副 臂 夹 角 15°, 30° 
主 副 提升 强 速 (第 三 层 ) 0 ~110m/min 
变 幅 提升 绳 速 (第 五 层 ) 0 ~73m/min 
工作 速度 回转 速度 0 ~ 2.25r/min 
行走 速度 0~1.1km/h/0 ~2.0km/h 
Де ЖЕҢЕ 7] 30% 
ы 输出 功率 183kW 
额定 转速 2000т/таїп 
最 大 单 件 运输 重量 ( 带 履带 ) 46. 5t 
运输 参数 运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) ( 含 下 节 辟 ) 13320mm х 3400mm х 3340mm 
平均 接地 比 压 (ЖЖ) 0. 076MPa 
19. SCCS00E 液压 履带 起 重 机 
ЅСС500Е 液压 履带 起 重 机 的 外 形 尺 寸 如 图 5-5 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-21 。 

















表 5-21 5СС500Е 液压 履带 起 重 机 主要 技术 参数 










































































性 能 指 标 参 数 
最 大 额定 起 重量 551 
主 臂 工 况 主 臂 长 度 13 ~ 52m 
主 臂 变 幅 角 30° ~ 80° 
К 最 长 主 臂 + 最 长 副 臂 43m + 15. 25m 
固定 副 臂 工 况 
主 、 副 臂 夹 角 10°, 30° 
主 副 提 升 绳 速 0 ~ 63 т/тіп/0 ~ 102m/min 
变 幅 提升 绳 速 0 ~73m/min 
工作 速度 
回转 速度 0 ~3.2r/min/0 ~1.6r/min 
行走 速度 0 ~1.39km/h 
发 动机 输出 功率 /额定 转速 127kW/20007/ min 
最 大 单 件 运输 重量 30t 
运输 参数 运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 7110mm х 3300mm х 3260mm 
平均 接地 比 压 0.061MPa 
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4400/3300( 工 作 状态 / 非 工作 状态 
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图 5-5 SCC500E 液压 履带 起 重 机 外 
20. SCC4000 液压 履带 起 重 机 
SCC4000 (ОЖ) 液压 履带 起 重 机 的 外 形 尺 十 如 图 5-6 所 示 ， 其 主要 技术 参 
数 见 表 5-22% 


尺 二 











表 5-22 SCC4000 液压 履带 起 重 机 主要 技术 参数 





























性 能 指 标 参 数 
额定 起 重量 400t 
最 大 起 重力 矩 2000 x10kN . т 
主 辟 工 况 
主 辟 长 度 24 ~78m 
主 臂 变 幅 30° ~ 84。 
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141. 
(2%) 
Е 能 指 标 参 数 
额定 起 重量 400t 
最 大 起 重力 拢 2510 x20kKN · m 
主 臂 带 超 起 工 况 ЕК 30 ~ 117 
Ла Е ЛЕ 30m 
主 臂 变 幅 角 30° ~ 84° 
额定 起 重量 120t 
ЕК 36 ~ 54т 
副 臂 长 度 27 ~ 63m 
变 幅 副 臂 工 况 
最 长 主 臂 + 最 长 变 幅 副 辟 54m + 63m 
主 臂 变 幅 角 67° ~ 87° 
副 臂 变 幅 角 25° „77° 
额定 起 重量 180t 
ЖЖ ЛЕ 36 ~ 84m 
副 臂 长 度 27 (33) ~87m 
变 幅 副 臂 带 超 起 工 况 最 长 主 臂 + 最 长 变 幅 副 辟 84m + 87m 
Ай Жей ЕТТЕ БЕ 30m 
主 臂 变 幅 角 67° ~ 87° 
副 臂 变 幅 角 25° „77° 












































+ (#1) 卷 扬 绳 速 


0 ~140m/min 








0 ~ 56 x2m/min 





0 ~ 101 т/тіп 






































速度 数据 超 起 变 幅 绳 速 0-111т/тїп 

回转 速度 0 ~1.Srmin 

п 速度 

Күл (10% ~100% 无 级 档 设 定 ) 

行走 速度 0 ~1.2km/h/0 ~0.4km/h (两 档 ) 

输出 功率 381kW 
发 动机 

额定 转速 2000r/min 

整 机 重量 (基本 辟 ) 330t 
后 配 重 + 中 央 配 重 + 超 起 配 重 135 (155) t+40t+250t 

重量 

















551 











运输 尺寸 (Кх х) 


12200 тт х 3100 тт х ЗЗ00 тт 














注 : 主 / 副 提升 绳 速 、 





平均 接地 比 压 








0. 173MPa 








主 / 副 变 幅 提升 强 速 、 超 起 提升 绳 速 ， 是 指 最 外 工作 层 的 速度 。 
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SCC10000 液压 履带 起 重 机 的 外 形 尺 寸 如 


























图 5-6 SCC4000 (力士 乐 ) 液压 履带 起 重 机 外 形 尺 十 
21. SCC10000 液压 履带 起 重 机 














图 





5-7 所 示 ， 其 主要 技术 参数 见 表 5-23 。 


表 5-23 SCC10000 液压 履带 起 重 机 主要 技术 参数 













































































性 能 指 标 参 Ж 
最 大 起 重量 727t 
主 辟 工 况 最 大 起 重力 矩 653 x 8t， т 
主 辟 长 度 30 ~90m 
主 辟 变 幅 30° ~85° 
最 大 起 重量 1000t 
最 大 起 重力 矩 14000t. m 
主 辟 带 超 起 工 况 主 辟 长 度 42 ~ 120m 
Ж Ж ЕЛЕ 42m 
主 辟 工作 角度 30° ~85° 
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性 能 指 标 
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最 大 起 重量 




























































































































































































































































































主 臂 长 度 42 ~ 60m 
Жн ЕЙ, 副 臂 长 度 30 ~ 96m 
最 长 主 臂 + 最 长 副 辟 (48 +96) (54 +84) (60 +48) ш 
E 辟 工作 角度 65° ~87° (65°, 75°, 85°, 87°) 
副 臂 工作 角度 20° ~77° 
最 大 起 重量 463t 
Е 42 ~ 96m 
副 臂 长 度 30 ~ 96m 
变 幅 副 臂 带 超 起 工 况 最 长 主 臂 + 最 长 副 臂 96m + 96m 
Ж Же ТЕЁ 42m 
主 辟 工作 角度 65° ~87° (65°, 70°, 75°, 80°, 85°, 87°) 
副 臂 工作 角度 20° ~77° 
最 大 起 重量 6181 
重型 固定 短 副 臂 工 况 асац. 
副 臂 长 度 18m 
主 辟 工作 角度 30° ~ 
最 大 起 重量 4631 
轻型 固定 得 副 辟 工 况 Eade а 
副 臂 长 度 18m 
主 臂 工作 角度 30° ~ 85° 
主 提升 绳 速 0 ~120m/min 
幅 提 升 绳 速 0 ~110m/min 
主 变 幅 提升 强 速 (0-60) x2m/min 
速度 数据 副 变 幅 提升 绳 速 0 ~ 120т/тіп 
超 起 变 幅 提升 绳 速 0 ~110m/min 
回转 速度 0 —1.0г/тїп/0 ~ 0. 45т/тїп 
行走 速度 (有 级 变速 /无 级 变速 ) 0 ~1.1km/h/0 ~0.4km/h (无 级 变速 ) 
额定 输出 功率 597kW 
发 动机 额定 转速 2100г/ тїп 
燃油 箱 容积 1200L 
整 机 重量 (ЖЖЖ?) 760t 
后 配 重 + 中 央 压 重 + 超 起 配 重 250t + 80t + 4501 
运输 参数 最 大 单 件 运输 重量 60t 
最 大 运输 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 13930mm x 3400mm x3130mm 
接地 比 压 (基本 辟 ) 0. 165MPa 
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5.3 履 市 起 重 机 的 结构 及 技术 性 能 























标准 型 履带 起 重 机 上 只 配 有 标准 的 基本 臂 、 主 臂 、 副 臂 和 配 重 ， 其 起 重 性 能 和 作 
业 工 况 固定 不 变 。 这 种 起 重 机 在 国内 外 产量 和 品种 最 多 ， 应 用 最 为 广泛 。 

我 国 从 20 世纪 70 年 代 开 始 生产 履带 起 重 机 ， 当 时 基本 上 均 由 单 斗 挖掘 机 改 
装 ， 如 W50;、W100;、W200;、W-4 及 QU25。 

QU25 履带 起 重 机 是 由 W1001 型 内 燃 单 斗 挖掘 机 改进 的 。 其 最 大 起 重量 为 25t， 主 
起 重 辟 长 为 283m， 鹅 头 辟 长 为 5m， 内 燃 机 的 功率 增 至 110kW， 其 余 参 数 与 W1001 履带 
起 重 机 相同 。 

当时 国外 生产 的 履带 起 重 机 ， 有 的 由 单 斗 挖掘 机 改装 ， 如 捷克 Е-25; 有 的 则 
以 起 重 为 主 ， 配 带 其 他 工作 装置 ， 以 扩大 其 应 用 范围 ， 如 日 本 神户 440-S、 尼 和 桑 
40t， 以 及 神户 325 等 履带 起 重 机 。 


5.3.1 履带 起 重 机 典型 结构 


1. W 系列 履带 起 重 机 

W50;、W100;、W200; 履带 起 重 机 中 ，1 为 内 燃 机 驱动，2 为 电动 机 驱动 ， 以 
1 使 用 较 多 。W1001 采用 6146 型 柴油 机 为 动力 ， 最 大 起 重 能 力 为 13t， 最 大 起 升 高 
度 为 16m， 最 大 变 幅 半径 为 17m。 起 重 臂 为 角钢 焊接 而 成 的 检 架 结构 ， 基 本 辟 长 为 
13m， 通 过 加 装 中 间 节 ， 可 接 长 到 23m。 该 机 稳定 性 能 好 ， 一 般 用 于 工业 厂房 、 五 
层 以 下 的 楼 房 、 露 天 仓库 、 和 车 站 及 港口 等 处 ， 用 于 装 印 或 安装 工作 。 

W100; 履带 起 重 机 的 外 形 尺 寸 及 起 升 高 度 如 图 5-8 所 示 ， 技 术 参 数 见 表 5-24。 
W50, 和 W200; 履带 起 重 机 技术 参数 见 表 5-25 和 表 5-26. 

表 5-24 W100; 履带 起 重 机 技术 参数 
















































































































































































项 目 性 能 参 数 
起 重 辟 长 度 /m 13 23 
幅度 /m 4.5 6 7.5 10 12.5 6.5 9.5 12.5 15 17 
起 重量 /t 15 10 7.2 4.8 3.5 8.0 4.6 3.0 ор. | 17 
起 升 高 度 /m 11 11 10.6 8.8 5.8 19 19 18 17 16 
变 幅 时 间 /s 174 157 138 105 60 181 162 143 124 | 107 
高 速 0. 397 
提升 速度 / (m/s) 
低速 0. 265 
提升 钢 绳 的 速度 / (m/s) 0.795 
机 器 工作 重量 /t 39.79 40.74 
对 地 面 平均 压力 /MPa 0. 087 0. 089 
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表 5-25 W503 履带 起 重 机 技术 参数 



























































































































































































































































项 目 参 数 
起 重 臂 长 18 
10 18 
度 /mm ( 带 横 伸 辟 ) 
幅度 /m 13.714 15 16 17 |819%110145|1 5 7 | 9 13 |15 |17 | 6 8 |10 
起 重量 /t| 10 |8.716.2| 5 |4.1|3.5| 3 2.6!7.5 6.2 |4.1| 3 1.8 {1.411 2 11.5 |1 
起 升 高 度 
9.2| 9 |8.6|8.1[7.45\6.5|5.4]3.7\17.2| 17 116.4115.5|14.4|12.8|10.7|17.6 117.2| 16 | 14 
/m 
©: 
回转 速度 3.4( 第 一 挡 ) 
/(r/min) 
重量 /t 23.11( 带 18m 起 重 臂 ) 
对 地 平 
均 压 力 0. 071 
/MPa 
Е: 1. 提升 重 物 或 带 载 荷 回转 ， 应 在 柴油 机 转速 为 650 ~ 800r/min 的 情况 下 进行 。 
2. 采用 4135 型 柴油 机 时 ， 应 在 柴油 机 转速 为 1000 ~ 1300r/min ки 
Ж 5-26 200; 履带 起 重 机 技术 参数 
项 参 数 
起 重 臂 长 度 /m 15 30 40 
幅度 /m 4.5 | 6.5 | 9.0 | 12 |15.5 | 8.0 |11.0 |16.5 |22.5 110.0 115.5 |21.5 |30.0 
起 重量 /t 50 28 117.5111.7| 8.2 | 20 |127|)7.0 | 4.3 8 5 3 |1.5 
起 升 高 度 /m 12 |11.4| 10 8 з |26.5 |25.6 |23.2] 19 | 36 [34.5 | 32 |25 
起 升 速度 | 高 速 0. 202 0. 333 0.5 
A(m/s) | 低速 0. 0497 0. 082 0.122 
工作 稳定 系数 1.35 1.27 2.2 
自身 稳定 系数 10.5 6.3 5.0 
变 幅 时 间 ( 由 最 
152.0 85.0 94.0 
大 到 最 小 )/s 
机 器 工作 重量 /人 75. 74 77. 54 79. 14 
对 地 面 平均 压力 / 
0. 122 0. 125 0. 128 
MPa 
注 : 1. 机 器 工作 速度 是 当 柴 油 机 或 电动 机 转速 为 1500r/min 时 的 速度 。 
2. 随 柴 油 机 或 电动 机 转速 的 降低 ， 各 工作 速度 也 相应 降低 。 
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图 5-8 W100; 履带 起 重 机 的 外 形 尺 寸 及 起 升 高 度 
4 一 辟 长 ”B 一 幅度 ”C 一 提升 高 度 











2. W- 4 履带 起 重 机 

W- 4 履带 起 重 机 由 W- 4 单 斗 挖掘 机 改装 而 成 。 采 用 交流 电动 机 -直流 发 电机 - 
直流 电动 机 系统 ， 分 别 驱动 起 升 、 回 转 、 变 幅 及 行走 机 构 。 甚 最 大 起 重量 为 63t、 
最 大 提升 高 度 为 45m、 最 大 变 幅 半径 为 41m。 其 外 形 尺 寸 如 图 5-9 所 示 ， 起 重 性 能 
曲线 如 图 5-10 所 示 。 

W- 4 履带 起 重 机 的 起 重 臂 为 管材 焊接 而 成 的 棉 架 结构 ， 全 长 45m。 共 七 节 。 
头 部 架 和 尾部 架 各 长 7. 5m， 五 段 中 间 节 各 长 6m， 可 以 组 成 21m、27m、33m、39m 
及 45m 等 不 同 长 度 。 该 机 在 各 组 相应 部 位 装 设 有 多 种 保险 装置 ， 工 作 较 为 安全 可 
靠 、 操 作 方 便 、 稳 定性 较 好 ; 但 不 允许 带 载荷 变 幅 ， 即 使 在 空 载 情况 下 也 不 宜 经 常 
变化 幅度 ， 和 否则 将 会 使 变 幅 机 构 的 蜗轮 遭受 剧烈 磨损 ， 大 大 缩短 使 用 寿命 。 

该 机 在 工程 施工 中 ， 主 要 用 来 进行 水 工 建筑 物 底层 混凝土 和 辅助 工程 混凝土 的 
浇筑 和 机 电 设 备 的 安装 工作 。 其 技术 性 能 见 表 5-27 
























































148. 汽车 
8 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 











































































































































































































图 5-9 VW-4 履带 起 重 机 外 形 尺寸 
(a 为 起 重 臂 角 ) 
51 
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图 5-10 W444 履带 起 重 机 起 重 性 能 曲线 























































































































第 5 章 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 ‚149. 
Ж 5-27 W-4 履 带 起 重 机 的 技术 性 能 
项 目 性 能 参数 
起 重 臂 长度 /m 21 27 
起 重 臂 仰角 / (°) 78 60 45 30 78 60 45 30 
幅度 /m 6. 54 12. 67 16. 99 20. 32 7.79 15.67 21.22 | 25.52 
起 重量 (ЖШ ШЕ) /1| 63.4 28.8 20.7 16.8 56. 8 21.75 14. 58 11.3 
起 升 高 度 /m 20.5 18.5 15.5 10.5 26.5 23.5 19.5 13.5 
滑轮 倍率 8 8 
提升 速度 / (m/min) 6. 633 6. 633 
回转 速度 / (r/min) 1.4 
变 幅 时 间 /s 255 
机 器 工作 重量 人 200 
对 地 面 平均 压力 /MPa 0. 182 
起 重 辟 长 度 /m 33 45 
起 重 辟 仰 角 / (°) 78 60 45 30 78 60 45 30 
幅度 /m 9.03 19.0 25.47 30. 67 11.51 24. 67 33.97 | 41.12 
起 重量 (Жој) /1| 45.7 16.9 10. 92 8.33 32 10.7 6. 32 4.34 
起 升 高 度 /m 32.5 28.5 23.5 16.5 45 39.1 31.95 | 22.65 
滑轮 倍率 6 Ш 
提升 速度 / (m/min) 8. 83 13.25 
回转 速度 / (r/min) 1.4 
变 幅 时 间 /s 255 
机 器 工作 重量 人 200 
对 地 面 平均 压力 /MPa 0. 182 


半径 为 30m。 动力 采 
链 轮 箱 ， 通 过 链条 分 别 驱动 起 重 、 变 幅 、 回 转 及 行走 机 构 。 各 机 构 均 采 月 





注 : 
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神户 440-5 履带 起 重 机 











起 重 臂 长 22. Sm 时 最 大 起 重量 为 59. 2t。 安 全 系数 &=1.4。 


Р 440-S 履带 起 重 机 最 大 起 重量 为 40t， 最 大 起 升 高 度 为 41.9m， 最 大 变 
用 6D B10C-K 型 、77kW 、 四 行程 六 




















HA 





氏 柴 油 机 ， 经 由 减速 器 

















纵 。 起 重 辟 为 可 变 析 架 结 构 ， 通 过 加 装 长 度 为 3m、6m 及 9m 的 中 间 节 ， 能 组 成 
12. 19 ~ 42. 67m 共 六 种 不 同 长 度 的 起 重 臂 。 





宽度 仅 为 2. Sm。 该 机 结构 紧凑 、 操 纵 灵 活 、 使 
装 人 印 及 火电 厂 安 装机 电 设备 
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ЕЖ Еж при 3636 В ВЕЕ 
与 主 臂 中 心 线 的 延长 线 成 10" ~30° 夹 角 的 范围 内 摆动 。 该 机 的 履带 架 宽 度 ， 
压 饶 的 作用 下 向 外 伸展 或 缩 回 。 当 履带 架 外 伸 时 ， 能 增 大 起 重 机 的 抗 倾覆 力矩 ， 增 
加 起 重量 ; 缩 回 时 ， 便 于 在 狭窄 的 场合 行走 及 工作 。 全 伸 时 宽度 为 4m， 全 缩 回 时 


能 在 液 











用 可 靠 ， 适 








主要 技术 性 能 见 表 5-28。 








用 于 和 车站、 港口 、 货 场 





" 150. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 








表 5-28 神户 440-5 履带 起 重 机 技术 性 能 



























































































































































Е: 履带 架 应 全 部 伸 出 〈 最 宽 位 置 ) АЧ 




















外 量 包括 吊 钓 及 全 部 其 他 吊 缚 装置 的 重量 。 











起 重 辟 长 度 /m 12.19 15. 24 18.29 21.34 24. 38 27. 43 
йд А 重量 | 高 度 | 重量 | 高 度 | 重量 | 高 度 | 重量 | 高 度 | 重量 | 高 度 | 重量 | 高 度 
/kg | /ш | /kg | /ш | /kg | /ш | /kg | /ш | /kg | /m | /kg /m 
3.5 40 | 12.1 
4 31.7 | 11.8 | 31.6 | 15.1 
4.5 36 |11.6 |25.9 |14.7 | 25.8 | 17.9 
5 22.1|11.3 | 22 |114.4121.9117.7 |21.8 | 20.9 
6 16.9 | 10.9 | 16.8 | 14 |16.7 | 17.5 | 16.6 | 20.6 | 16.5 | 23.7 | 16.4 | 26.9 
7 13.6 | 10.3 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 17 | 13.3 | 20.3 | 13.2 | 23.4 | 13.1 | 26.6 
8 11.4 [9.5 [11.3 | 13.1 (11.2 16.6 [11.1 {19.9 | 11 23 110.9 | 26.3 
9 97 | 8.5 | 9.6 {12.5 | 9.5 16 | 9.4 |19.5 | 9.3 |22.7 | 9.2 26 
10 8.5 | 7.2 | 8.4 |11.6| 8.3 |15.5 | 8.2 19 8.1 22 8 25.7 
12 6.7 | 5.5 | 6.6 | 9.5 | 6.5 15 6.4 |17.8| 63 | 21.3 | 6.2 24.7 
14 — 一 | 5.4 | 5.9 | 5.3 12 | 5.2 |16.2 | 5.1 20 5 23.7 
16 4.45 | 8.7 | 4.35 | 14.2 | 4.25 | 18.5 | 4.15 | 22.5 
18 3.67 | 11.5 | 3.57 | 16.5 | 3.47 | 20.8 
20 3.16 | 7.3 | 3.06 | 13.8 | 2.96 18 
25 
30 
双重 辟 长 度 /m 30. 48 33.53 36. 58 39. 62 42. 67 
_ 重量 高 度 重量 高 度 重量 高 度 重量 高 度 重量 | 高 度 
工作 幅度 /m 
/kg /m /kg /m /kg /m /kg /m /kg /m 
3.5 
4 
4.5 
5 
6 
7 13 29.6 
8 10.8 29.4 10.7 33 
9 9.1 29.1 9 32.7 8.9 35.7 8.8 39 一 一 
10 7.9 28.7 7.8 32.5 7.7 35.5 7.6 38.7 7.5 41.9 
12 6.1 28 6 31.8 5.9 34.9 5.8 38.2 5.7 | 41.3 
14 4.9 27 4.8 30. 9 4.7 34 4.6 37.5 4.5 40.7 
16 4.05 26 3.95 29.9 3.85 33.2 3.75 36.7 3.65 | 39.9 
18 3.37 24.5 3.27 28. 5 3.17 32.1 3.07 35.7 2.97 39 
20 2.86 23 2.76 27.4 2.66 30.9 2.56 34.7 2. 46 38 
25 1.96 一 1. 86 一 1.76 26.9 1.66 — 1.56 | 34.9 
30 一 一 1. 27 15.5 1.17 21 1.07 26.3 0.97 | 30.7 
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4. 捷克 Е25 履带 起 重 机 的 技术 性 能 
捷克 E25 履带 起 重 机 的 技术 性 能 见 表 5-29. 
表 5-29 捷克 E25 履带 起 重 机 技术 性 能 






























































项 目 = ж 

起 重 臂 长 度 /m 25 

起 重 臂 仰 角 / (°) 30 4.5 60 75 
幅度 /m 19.5 16.5 12.5 7.7 
起 重量 /t 6.5 7.5 13 25 
起 升 高 度 /m 9.5 13.2 16.4 18.4 
装载 行驶 时 对 地 面 平均 压力 /MPa 0. 12 0. 12 0. 13 0. 14 
空 载 行驶 时 对 地 面 平 均 压 力 /MPa 0. 112 

机 器 工作 重量 人 81.1 





5. 工作 装置 及 起 升 、 变 幅 结构 

各 种 型 号 履带 起 重 机 的 结构 基本 相同 ， 都 是 由 动力 装置 、 工 作 装置 、 回 转 装 
置 、 履 带 行驶 系统 、 安 全 装置 及 传动 机 构 等 组 成 。 图 5-11 示 出 履带 起 重 机 的 结构 。 

(1) 起 重 臂 ”履带 起 重 机 都 是 采用 术 架 式 起 重 臂 。 它 是 用 来 文 承 起 升 钢丝 绳 、 
滑轮 组 的 钢 结构 。 它 可 以 俯仰 以 改变 起 重 机 的 工作 半径 ， 并 直接 铵 走 在 上 部 回转 
台 上 。 起 重 臂 上 、 下 两 节 为 基 
本 臂 ， 并 有 多 节 标 准 臂 ， 可 根 
据 施工 需要 在 基本 臂 基 础 上 接 
长 ， 必 要 时 还 可 以 在 主 臂 顶端 
装 一 个 副 臂 ， 以 扩大 作业 范 
Б, ИП QUY50 型 起 重 机 的 基 
本 臂 长 为 13m， 加 节 后 可 达 
52m。 早 期 起 重 臂 各 节 间 大 多 
用 法 兰 螺栓 联接 ， 现 在 大 多 采 
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用 销 轴 联 接 ， 适 用 于 无 颖 钢管 498 ик 
ШЕШ ТЕТ етану: 

ШЖ, Ж ® ШЛУ ПА а ҖЕ | 2 

性 图 5-11 履带 起 重 机 的 结构 

















1 一 下 部 行走 体 2 一 上 部 回转 体 3 一 下 部 基 节 吊 辟 “4 主帅 多 
1 Е > < ў 
(2) 起 升 机构 ЖЕ агар шнш тск вонага 


重 机 的 起 升 机 构 是 由 主 传动 装 9- 拉 臂 绳 滑轮 组 ”10 一 吊 臂 后 仰 防止 装置 11 一 变 幅 钢丝 强 
置 通过 带 形 离合 器 接合 ， 使 起 12 一 A 形 架 13 一 A 形 架 滑轮 组 ”14 一 配 重 
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升 卷 简 旋 转 。 卷 简 的 正 、 反 转 ， 收 放 卷 简 钢 丝 绳 使 吊 钧 升降 。 液 压 式 起 重 机 由 液压 
马达 通过 一 对 减速 齿轮 减速 后 ， 驱 动 起 升 卷 简 。 

(3) 变 幅 机 构 ”由 变 幅 卷 简 收 放 变 幅 钢丝 绳 ， 通 过 固定 在 双 足 支架 上 的 复式 
滑轮 组 ， 以 及 一 端 固定 在 滑轮 组 上 ， 男 一 端 固定 在 起 重 辟 顶端 滑轮 轴 上 的 拉 辟 强 ， 
使 起 重 臂 升降 。 机 械 式 起 重 机 的 变 幅 卷 简 ， 是 由 主 传动 装置 通过 蜗杆 减速 器 驱动 。 
液压 式 起 重 机 的 变 幅 卷 简 ， 是 由 液压 马达 通过 减速 齿轮 驱动 。 

6. 回转 装置 

(1) 回转 平台 (又 称 上 部 机 架 ) еду ЛП Т. {ЕЗ т че ЖЕ ОЕ В АУ 
基础 。 平 台 前 部 装 有 起 重 臂 和 操纵 系统 ， 中 后 部 装 有 柴油 机 和 固定 变 幅 机 构 的 双 足 
支架 ， 下 底面 装 有 回转 支承 装置 的 上 座 圈 ， 后 部 装 有 配 重 箱 (Ж) 

(2) 回转 支承 ” 它 除 完成 回转 作业 外 ， 还 能 将 上 部 各 种 载荷 传 到 下 支承 架 ， 
当 回 转 平 台 旋转 时 ， 保 持 机 吴平 衡 。 

1) 机 械 式 起 重 机 回转 支承 。 图 5-12 所 示 为 滚 子 夹 套 式 回转 支承 。 它 是 用 多 个 
直径 较 小 的 圆柱 形 或 圆锥 形 滚轮 ， 通 过 座 圈 固 定 ， 使 每 个 滚轮 的 间距 相同 。 回 转 
时 ， 滚 轮 在 滚 道上 滚动 , 座 圈 也 随 之 转动 。 

2) 液压 式 起 重 机 回转 支承 。 图 5-13 所 示 为 滚动 轴承 式 回 转 文 承 。 它 由 上 、 下 
座 圈 ， 深 动 体 ， 隔 离 环 ,密封 装置 及 大 齿 圈 等 组 成 。 深 动 体 有 深 柱 和 钢 球 两 种 。 按 
滚动 体 的 排 数 有 单 排 、 双 排 两 种 。 单 排 式 可 承受 不 同方 向 的 轴 向 载荷 、 径 向 载荷 和 
ЇЙ ЛЕ; 双 排 式 能 承受 较 大 的 轴 疝 载荷 和 倾 翻 力矩 。 

(3) 回转 机 构 ” 机 械 式 起 重 机 是 由 主 转 动 装 置 竖 轴 下 端的 圆柱 齿轮 和 回转 传 
动 齿轮 喘 合 ， 通 过 离合 器 驱动 回转 小 齿轮 治 回转 大 齿轮 旋转 ， 使 回转 平台 随 之 转 
动 。 液 压 式 起 重 机 是 由 液压 马达 ， 通 过 一 组 减速 齿轮 ， 驱 动 回转 小 齿轮 实现 机 身 回 
转 。 
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а) 





А 5-13 ЖЖ И жж 
а) 双 排 球 式 pb) 单 排 柱 式 





5-2 滚 子 夹 套 式 回转 支承 1 一 大 齿 圈 2 一 上 座 圈 “3 一 滚 球 
1 一 滚轮 座 圈 “2 一 滚轮 3 一 深 轮 轴 4 一 下 座 圈 5 一 深 柱 6 一 密封 





7. 行驶 系统 
履带 起 重 机 行驶 系统 的 功用 ， 是 支持 机 体 并 实现 起 重 机 的 行驶 ， 以 及 作业 所 需 
的 行 怠 、 前 进 、 后 退 、 转 弯 等 动作 。 
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"153. 





液压 式 履带 起 重 机 行驶 系统 ， 由 下 机 架 、 
速 嚣 ， 了 驱动 轮 、 文 重 轮 、 托 带 轮 、 张 紧 轮 (导向 轮 )、 履 带 ， 俗称 四 轮 一 带 ， 以 及 
张 紧 机 构 等 组 成 。 四 轮 一 带 及 张 紧 装置 都 装 在 履带 架 上 ， 图 











行驶 系统 。 

机 械 式 或 电动 式 履带 起 重 机 行走 系统 
的 结构 ， 与 液压 式 履 带 起 重 机 相 类 似 。 不 
同 的 是 机 械 式 行走 传动 ， 是 由 上 部 机 械 传 
动机 构 通过 行走 竖 轴 ， 经 锥 齿轮 副 ， 再 通 
过 左右 链 轮 和 链条 (或 减速 器 ) 使 驱动 链 
轮转 动 ， 拖 动 履 带 滚动 ， 并 在 水 平 锥 齿轮 
和 链 轮轴 上 装 有 牙 徐 离合 器 ， 以 控制 履带 
的 直行 和 左右 转弯 。 

(1) 下 机 架 (行走 架 )” 它 是 回转 平 
п (ЛЧ) 之 间 的 连接 构件 。 
其 功用 是 将 机 体质 量 全 部 或 部 分 ， 通 过 履 
带 架 传 到 支 重 轮 上 ， 再 通过 履带 传 给 地 面 。 
下 机 架 由 底 架 、 横 梁 及 履带 加 组 成 。 下 机 
架 有 组 合式 和 整体 式 两 种 。 整 体式 因 刚 改 
机 ， 为 了 方便 分 解 运输 ， 
可 分 为 弹性 悬 架 、 半 刚性 悬 架 及 刚 公 
机 架 的 ， 称 为 弹性 机 架 ; 一 部 分 重量 经 弹 必 
性 元 件 传 给 支 重 轮 的 ， 称 为 半 刚 怕 
Жк А 
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伸缩 液 有 


KE 人 红 、 行 走 液 压 马 达 、 行 星 减 











5-14 示 出 履带 起 重 机 





图 3- 


1 一 张 
4 一 驱 





14 
ий 2 一 支 重 轮 3 一 履带 架 
动 轮 5 一 托 带 轮 6 一 下 机 哥 
7 一 履带 


机 行驶 系统 


























好 而 得 到 广泛 应 用 。 但 对 超大 型 履带 起 重 
又 常设 计 成 组 合式 ， 也 有 在 横向 设计 成 可 伸缩 式 的 。 机 架 





E 悬 架 。 机 体重 量 完全 经 弹 色 
元 件 传 给 文 重 轮 ， 而 另 一 部 分 重量 经 刚 





EE 元件 传 给 支 重 轮 与 





E 机 架 ; 机 体重 量 完全 经 刚 怕 





E 元 件 传 给 支 重 轮 的 ， 





E 机 架 。 对 于 行驶 速度 较 低 的 履带 起 重 机 ， 为 了 保证 作业 稳定 怡 


半 刚 性 或 刚性 机 架 。 图 5-14 所 示 的 是 刚性 机 架 。 
(2) 履带 其 功用 是 支承 起 重 机 的 全 部 重 


带 是 由 几 十 块 履带 板 和 链 轨 等 
零件 组 成 。 履 带 的 结构 基本 上 
分 为 四 部 分 : 履带 的 下 面 为 支 
承 面 、 上 面 为 链 轨 、 中 间 为 与 
驱动 链 轮 相 哮 合 的 部 分 、 两 端 
Е ВВЕ 












] 








E ， 通 常 采 用 


量 ， 并 保证 发 出 足够 的 驱动 力 。 履 


























根据 履带 板结 构 不 同 ， 分 а) 
为 整体 式 (图 5-15a) 和 组 合 图 5-15 “履带 板 
式 (图 5-15b)。 整 体式 履带 板 а) 整体 式 b) 组 合式 
结构 简单 、 制 造 方便 、 拆 装 容 1 一 履带 板 2 一 履带 销 。3 一 左 链 轨 4—Х 
5 一 导轨 6 一 销 孔 7 一 节 销 ”8 一 垫圈 9 一 锁 销 











易 、 重 量 较 轻 ， 机 械 式 起 重 机 
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且 组 合式 履带 板 节 距 
E 式 履带 起 重 机 











都 采用 铸 钢 平面 整体 式 履带 板 。 组 合式 履带 板 具 有 更 换 零 件 方便 的 优点 ， 当 某 零 件 
авот 无 需 将 整 块 履 带 板 报废 ; 而 

小 ， 因 而 能 减少 履带 轨 链 对 各 轮 的 冲击 和 磨损 ， 提 高 行走 速度 。 液 有 

都 采用 短 肋 轧 制 组 合 履带 板 。 














(3) 履带 张 紧 轮 〈 导 向 轮 ) 








而 加 速 履带 销 和 销 套 的 磨损 。 





履带 张 紧 后 ， 还 
















其 功能 是 支承 履带 和 引导 它 正确 运动 。 张 紧 轮 轴 
与 张 紧 装 置 连接 成 一 体 ， 它 们 一 起 使 履带 保持 一 
冲击 力 ， 从 而 减轻 履带 在 运动 中 的 振动 现象 ， 避 免 引 起 


定 的 张 紧 度 ， 并 缓和 从 地 面 传 来 的 
剧烈 的 冲击 和 额外 功率 消耗 





可 以 防止 它 在 运动 中 脱落 。 导 向 轮 的 
轮 面 为 光 面 ， 中 间 有 挡 肩 环 作为 导向 用 ， 两 侧 的 环 面 则 支承 轨 链 ， 


起 支 重 轮作 用 。 















































机 械 式 履带 起 重 机 张 紧 装 
置 ， 一 般 采 用 螺栓 调整 。 液 压 式 Ету 
履带 起 重 机 ， 采 用 带 辅 助 液压 全 ў 
К ЕЕЕ, Е А ЕН чү 
ЇН ЖЕН ИЛЕШ АЖЕ, їй 
塞外 伸 ， 一 端 推 动 导向 轮 ， 另 一 © 5-16 ”液压 履带 张 紧 装置 

1 一 导向 轮 2 一 张 紧 液 压 氏 ”3 一 缓冲 弹 得 











端 压缩 弹 得 使 之 预 紧 。 如 果 履 带 
太 紧 需要 放松 ， 可 拧 开 注油 嘴 ， 从 液压 缸 中 放 

一 般 采 用 双 液 压 氏 张 紧 。 图 

(4) 驱动 链 轮 ”了 驱动 链 轮转 动 时 ， 推 动 履 
轮 应 在 前 ， 
带 寿 命 。 机 械 传 动 的 起 重 机 需要 一 套 复杂 的 锥 
动 。 液 压 传 动 只 需要 两 个 液压 马达 ， 通 过 装 有 利 
驱动 链 轮转 动 。 由 于 两 个 液压 马达 可 以 分 别 
操纵 ， 因 此 起 重 机 的 左右 履带 可 以 同步 前 进 、 
后 退 ; 或 一 条 履带 驱动 ， 另 一 条 履带 止 动 的 
弯 ; 还 可 以 两 条 & 属 带 向 相反 方向 驱动 ， 实 
现 原 地 旋转 。 

驱动 链 轮 与 履带 的 路 合 方式 ， 一 般 有 节 
销 式 和 节 齿 式 两 种 。 图 5-17 为 节 销 式 路 合 驱 
动 轮 。 这 种 路 合 方式 ， 履 带 销 所 在 的 圆周 ， 
近似 等 于 驱动 轮 节 圆 ， 驱 动 轮 轮 齿 作 用 在 履 
带 销 上 的 压力 ,通过 履带 销 中 心 。 节 齿 式 哮 
合 ， 即 驱动 轮 的 轮 具 与 履带 的 节 齿 相 咕 合 。 
这 种 嘴 合 方式 大 多 用 于 采用 整体 式 履 带 板 的 
起 重 机 上 。 

(5) ж 
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它 是 用 来 支承 机 体质 


质量 
里 ， 


= 
[向 | 





出 适量 润滑 脂 。 对 超大 型 履带 起 重 


5-16 示 出 液压 履带 张 紧 装置 。 





带 向 前 行走 。 起 重 机 行走 时 ， 导 向 


驱动 轮 在 后 ， 这 样 既 可 缩短 驱动 段 的 长 度 ， 减 少 功率 损失 ， 又 可 提高 履 


轮 、 
1 动 器 的 行星 减速 右 


离合 器 及 传动 轴 等 使 驱动 轮转 
， 分 别 使 左 、 石 








图 5-17 


ШЕ БАЛЕ БЕЙ 
履带 板 2 一 左 链 轨 3 一 右 链 轮 








轮 5 一 


1— 
4 一 驱动 
Жж ”8 一 活 销 9 一 锁 紧 销 垫 


7—4 Ё% 


2 


履带 销 6、10 一 销 套 
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并 在 履带 的 链 轨 上 滚动 ， 使 机 械 沿 链 轨 行 驶 ; 它 还 用 来 夹 持 履带 ， 轮 上 凸 缘 使 其 不 
沿 横向 滑脱 ， 并 在 转弯 时 迫使 履带 在 地 面 上 滑 移 。 支 重 轮 承 受 的 载荷 很 大 ， 工 作 条 
件 恶 劣 ， 经 常 在 人 尘土 和 泥水 中 工作 ， 要 求 它 的 轮 缘 耐 磨 ， 密 封 可 靠 。 因 此 在 支 重 轮 
两 端 装 有 浮动 油封 ， 不 需要 经 常 注 油 。 

文 重 轮 分 为 单 边 支 重 轮 (图 5-18) 和 双边 支 重 轮 (图 5-19) 两 种 。 双 边 支 重 
轮 中 间 的 凸 缘 用 来 承受 侧 向 力 。 根 据 每 侧 履 带 架 上 的 支 重 轮 数目 不 同 ， 所 使 用 的 单 
边 和 双边 支 重 轮 数目 不 尽 相 同 ; 但 每 侧 所 用 双边 支 重 轮 不 少 于 两 个 ， 且 不 能 并 列 布 
置 在 最 前 与 最 后 。 
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图 5-18 单 边 支 重 轮 











1 一 油 塞 ”2 一 支 重 轮 外 盖 。”3 一 支 重 轮 4 一 轴 
5 一 轴承 座 6 一 轴瓦 ”7 一 0 形 密封 圈 8 一 浮 
动 轴 封 ”9 一 内 盖 。10 一 平 键 11 一 挡 圈 


(6) 托 带 轮 托 带 轮 的 功能 是 托 住 履 带 ， 不 使 其 下 垂 过 大 ， 并 在 其 上 滚动 ， 
Ш ао 一 般 起 重 机 的 托 带 轮 与 支 重 轮 通 用 ， 但 数量 少 
于 支 重 轮 ， 每 边 只 有 1 ~2 个 ， 或 多 个 固定 在 履带 架 上 方 。 

8. у. 

图 5-20 示 出 QU25 起 重 机 机 械 传动 系统 ， 该 起 重 机 的 技术 性 能 见 表 5-30。 图 
5-21 示 出 QUY50 起 重 机 液压 传动 系统 ， 该 起 重 机 的 技术 性 能 见 表 5-31。 

表 5-30 0025 履带 起 重 机 的 技术 性 能 


[ 5-19 ”双边 支 重 轮 




















































































































项 目 参 数 项 目 参 数 
=й 2з} + 13 ~28m 
最 大 起 重量 у 
И? з НЕ 
ШЕ 4m 
主 臂 26m 
起 升 高 度 
ЧЇ ур 功率 110kW 

















注 : 生产 厂 是 江西 采矿 机 械 厂 。 











156 · 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





1、2 、3 一 减速 器 齿轮 4,5 












2210776 


KZ 


GM 


























5-20 0025 起 重 机 机 械 传 动 系统 


























式 齿轮 6、7 一 主 卷 简 传 动 齿轮 8、9、10 一 推拉 链 罗 





































































































11、12 一 逆转 锥 齿轮 13、14 一 行走 中 间 传 动 齿 轮 15 一 回转 中 间 传 动 齿轮 
16 一 主 传动 立轴 齿轮 17 一 变 幅 机 构 齿 轮 18、19 一 蜗杆 、 蜗 轮 
20 一 回转 小 齿轮 21 一 回转 大 齿轮 22、23 一 行走 锥 齿轮 
24、25 一 行走 链 轮 ”26 一 驱动 轮 A、B、C 一 摩擦 离合 器 
D 一 制动器 
表 5-31 QUY50 履带 起 重 机 的 技术 性 能 
项 目 技术 数据 注 
最 大 起 重量 551 幅度 3. 7m 
基本 臂 自重 481 
ЖЖ КЕЛЕ 13 ~52m 
固定 副 臂 长 度 6 ~15m 
固定 副 臂 最 大 起 重量 51 
固定 副 臂 安装 角度 10°, 30° 
( 主 辟 + 固定 副 臂 ) 最 大 长 度 (43 +15) m 
ЕЛ 120m/min 卷 简 第 4 层 
卷 简单 绳 速度 副 起 120m/min 卷 简 第 4 层 
变 幅 60m/min 卷 简 第 4 层 
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(Ж) 
项 技术 数据 备 注 
回转 速度 0 ~3.0r/min 
行走 速度 0 ~1.6km/h 
ЛЕ ВЕ 7] 40% 
接地 比 压 0. 066MPa 











总 外 形 尺 寸 (长 x 宽 x 高 ) 


6800mm x 3300mm x 3020mm 





发 动机 



































履带 轨 距 x 接地 长 度 x 


1、2 一 变量 泵 


8 一 副 卷 简 ”9 一 主 卷 简 
13 一 单 向 阀 











额定 功率 132kW 转速 2200r/min 
最 大 输出 转 矩 750N · т 转速 13007r/min 
E 放 标准 EU Stage Ш 
2540mm x4700mm x760mm 履带 架 缩 回 
履带 板 宽度 
3540mm x4700mm x760mm 履带 架 伸 出 














































































































































































































































































































图 5-21 
3 一 柴油 机 4 一 叶片 泵 


QUY50 起 重 机 液压 传动 系统 

















5、14 一 过 滤器 6 一 油 冷却 器 7 一 操纵 控制 阀 





10 一 第 三 卷 简 
15 一 回转 支承 装置 





11 一 起 重 避 变 幅 卷 简 
16 一 中 心 回转 接头 








19 一 行走 传动 装置 、20 一 履带 驱动 链 轮 





12, 、18 一 定量 液压 马达 
17 一 回转 传动 机 构 
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S. 3. 2 





常见 的 国内 外 履带 起 重 机 技术 性 能 


1. 常见 的 国内 履带 起 重 机 技术 性 能 
(1) %1-50, 501, 505 (101) 履带 起 重 机 





这 些 型 号 履带 起 重 机 的 技术 性 能 








































































































见 表 5-32。 
表 5-32 W1-50、501、505 履带 起 重 机 技术 性 能 
辟 长 L/m 10 18 18 ( 带 2m #525) 
工作 幅度 Am | 起 重量 Q/t | 起 升 高 度 H/m | 起 重量 Q/t | 起 升 高 度 H/m | 起 重量 ОЛ | 起 升 高 度 H/m 
3.7 101 9.2 
4.0 8.7 9.0 
4.5 7.5 17.2 
5.0 6.2 8.6 6.2 17.0 
6.0 5.0 8.1 2.0 17.2 
7.0 4.1 7.5 4.1 16.4 
8.0 3.5 6.5 1.5 16.0 
9.0 3.0 5.4 3.0 15.5 
10.0 2.6 3.7 1.0 14.0 
11.0 2.3 14.2 
13.0 1.8 12.8 
15.0 1.4 10.7 
17.0 1.0 7.6 
注 : 起 重 机 全 长 2900mm 、 全 宽 2700mm 、 全 高 3220; 总 重 23. 11t、 接 地 压力 0. 071 МРа, 2) # 90hp 
(67.1KW ) 。 


(2) %1-100, 1001, 1004 (151) 履带 起 重 机 





数 见 表 5-33 





Ж 5-33 Уү1-100, 1001, 1004 履带 起 重 机 技术 参数 


这 些 型 号 的 履带 起 重 机 技术 参 









































辟 长 L/m 13 23 27 30 
工作 幅度 “| 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 
/m OA H/m ол H/m ол H/m ол H/m 
4.5 15.0 11.0 

5.0 13.0 11.0 

6.0 10.0 11.0 

6.5 9.0 10.9 8.0 19.0 

7.0 8.0 10.8 7.2 19.0 

8.0 6.5 10.4 6.0 19.0 5.0 23.0 
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(Ж) 

ҖУК L/m 13 23 27 30 

工作 幅度 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 起 重量 | 起 升 高 起 重量 | 起 升 高 
/m OA H/m ол Н/т 0/t H/m OA H/m 
9.0 5.5 9.6 4.9 19.0 3.8 23.0 3.6 26.0 
10.0 4.8 8.8 4.2 18.9 3.1 22.9 2.9 25.9 
11.0 4.0 7.8 3.7 18.6 2.5 22.6 2.4 25.7 
12.0 3.7 6.5 3.2 18.2 2:2, 22.2 1.9 25.4 
13.0 2.9 17.8 1.9 22.0 1.4 25.0 
14.0 2.4 17.5 1.5 21.6 1.1 24.5 
15.0 2:2 17.0 1.4 21.0 0.9 23.8 
17.0 1.7 16.0 

Е: 总 重 50. 741, 90 7 0. 089 МРа, 2) 2 120һр (89. 5kW )。 
(3) 094и 78р (800) (201) 履带 起 重 机 其 技术 参数 见 表 5-34。 

表 5-34 西北 78D (800) 履带 起 重 机 技术 参数 

辟 长 L/m 18.3 24.4 30.25 37 

工作 幅度 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 
/m OA H/m OA H/m OA H/m OA H/m 
4.7 20.0 18.0 
5.0 18.0 18.0 
6.0 13.5 17.5 
7.0 11.0 17.0 
7.5 10.0 23.0 
8.0 9.5 16.4 9.0 22.9 9.0 29.1 
9.0 8.3 15.8 7.6 22.7 7.5 29.0 
10.0 7.4 14.9 6.5 22.4 6.9 28.8 3.0 36.0 
11.0 6.5 14.0 5.7 22.0 6.2 28.4 2.5 36.0 
12.0 5.8 13.2 5.0 21.4 5.4 28.0 2.1 35.8 
13.0 5.0 12.5 4.5 20.9 4.8 27.3 1.8 35.2 
14.0 4.4 11.5 4.1 20.2 4.4 26.7 1.5 35.0 
15.0 3.9 10.5 3.8 19.4 4.0 26.2 1.3 34.4 
16.0 3.6 9.5 3.5 18.5 3.7 25.4 1.1 34.2 
17.0 3.4 8.2 3.2 17.5 3.5 24.3 1.0 34.0 
18.0 3.3 7.0 2.9 16.4 








Е: 总 机 全 长 3450mm、 











全 宽 3500mm 、 全 高 4220mm; 总 





т 














Е 451 (481), 、 功 率 134hp (99.9kW) 。 
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(4) %-4 (631) 履带 起 重 机 其 技术 参数 见 表 5-35。 
Ж 5-35 W- 4 履带 起 重 机 技术 参数 











































































































辟 长 L/m 21 27 33 45 
工作 幅度 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 
/m ол H/m ол H/m ол H/m ол H/m 
6. 45 63.4 20.5 
7 58.9 20.2 
7.79 56.8 26. 5 
8 50.8 19.9 55.1 26.4 
9 44.6 19.5 48 26.2 
9. 03 45.7 32.5 
10 39.6 19.3 42.3 25.8 40.6 32.3 
11.51 32 45 
12 32.1 17.6 33.8 25 32.6 31.7 30.4 44.7 
14 26.8 16.8 27.7 24 26.9 30.8 25.2 44 
16 22.8 15.4 23.2 22.8 22.6 30 21.2 43.3 
18 19.6 13.5 19.6 21.5 19.3 28.8 18.1 42.5 
20 16.8 20 16.6 27.5 15.7 41.7 
20. 32 16. 8 10. 5 
22 14.5 17. 8 14.5 26 13.7 40.5 
24 12.6 15.5 12.7 24.4 12 39.6 
25.52 11.3 13.5 
26 11.1 22.5 10.6 38.5 
28 9.8 20.3 9.4 37 
30 17.5 8.3 35.5 
30. 67 8.3 16.5 
32 7.4 33.8 
34 6.5 32 
36 5.9 29.8 
38 5.2 27.5 
40 4.6 24.5 
41.12 4.3 22.6 





























(5) W1-2000、W200A、WD200A (501) 履带 起 重 机 ”这些 型 号 的 履带 起 重 机 
技术 参数 见 表 5-36。 
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表 5-36 W1-2000、W200A、WD200A 履带 起 重 机 技术 参数 














































































































辟 长 L/m 15 30 40 
工作 幅度 /Am | 起 重量 ОЛ: | 起 升 高 度 H/m | 起 重量 0/t | 起 升 高 度 H/m | 起 重量 Qt | 起 升 高 度 H/m 
4.5 50 12.1 
5.0 40.0 12.0 
6.0 30.0 11.7 
7.0 25.0 11.3 
8.0 21.5 10.7 20.0 26.5 
9.0 17.5 10.0 16.5 26.3 
10.0 15.5 9.4 14.5 26.1 8.0 36.0 
11.0 13.5 8.7 12.7 25.6 7.3 35.8 
12.0 11.7 8.0 12.1 25.4 6.7 35.6 
14.0 9.4 5.0 9.4 24.6 5.6 35.1 
16.0 7.5 23.5 4.8 34.3 
18.0 6.1 22.4 4.1 33.8 
20.0 5.5 21.2 3.4 32.9 
22.0 4.8 19.8 2.8 31.8 
24.0 2.5 30.6 
26.0 2.1 29.0 
28.0 1.8 27.1 
30.0 1.5 25.0 
注 : ЖЛ К 4500 тт, 4% 3200 тт, 4р 4125; 总 重 79. 14t、 接 地 压力 0. 128МРа, 2) Ж 250hp 
(186. 4К%/) 。 


5-38, М ШЕЕ 














(6) QUY50 (501) 履带 起 重 机 其 技术 参数 见 








E 能 见 表 5-39， 起 升 高 度 如 图 





5-22 所 示 。 





表 5-37， 主 臂 起 重 
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#35-37 QUYS0 履带 起 重 机 技术 参数 
最 大 起 重量 501 
最 大 起 重力 矩 1815kN . т 
E 辟 长 度 13 ~52m ( 副 臂 长 度 9.15 ~15.25m) 
主 臂 工作 仰角 30° ~ 80。( 副 辟 安 装 角度 10°/30°) 
主 起 升 机 构 0 ~65m/min 
绳 速度 副 起 升 机 构 0 ~65m/min 
变 幅 机 构 0 ~ 52m/min 
ДЕ ЖУ 20% 
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( 续 
回转 速度 0 ~1.5r/min 
行走 速度 0~1.1km/h 
接地 压力 0. 069MPa 
发 动机 功率 117. 6kW 
主 钧 0. 51t (起 重量 50t) 
吊 钓 重量 ФК 0. 2051 (起 重量 26t) 
副 钧 0. 087t (起 重量 4t) 
表 5-38 QUYS0 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 
ЖЄ L/m 
ГМЕ 
13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 | 43 46 | 49 52 
R/m 
起 重量 /t 
3.7 50 
4 43 45 
4.5 36 37 |37.5 
5 31 31 |30.5 | 29.5 
5.5 26.5 | 27.3 | 27 27 26 
6 22 | 23.4 | 24 24 24 | 22.5 
7 19 19 19 19 | 19.5 | 18.8 | 18.5 
8 15.5 | 15.5! 16 16 | 15.8 | 15.2 | 15 15 | 14.9 
10 11 12 | 11.5 | 11.5 | 11.4 [11.5 {11.3 | 11.2 | 11 |10.8 10.7 | 10.4 | 10.3 
12 9 95 | 9.5 9 8.9 | 8.8 | 8.6 [8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 8 
14 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 (7.1 7 6.8 16.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 
16 6.5 6.5 | 6.4 | 6.4 6 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 5 5 
18 5.4 | 5.4 | 5.3 5 47 |46 | 4.5 | 44 | 43 | 4.2 | 4.1 
20 46 145 [ 43 42 | 41 4 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 
22 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 (3.3 | 3.2 3 2587 3277 
24 3.5 3 2.9 3 2.8 126 |25 | 23| 211 
26 28126 | 25 | 23 | 2.1 2 1.8 | 1.6 
28 2111.9 | 18 | 16| 14 (1.2 
30 1.8 [1.6 {1.5 | 13 | 12! 1.1 
32 1.5 [1.5 {13 [11 1 0.9 
34 1.4 | 1.2 1 0.9 | 0.8 
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表 5-39 QUY50 ЕЕ 1А ЕЕ 1 ВЕ 










































































































































主 辟 /m 25 28 31 
副 辟 /m 9.15 12.2 15.25 9.15 12.2 15.25 9.15 
工作 10 |30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |30 | 10 | 30 | 10 |30 | 10 | зо 
幅度 /m 
9 4 4 4 
10 4 3.8 4 3.8 4 
11 4 3.8 3 4 3.8 3 4 
12 4 |3.3 |3.8 3 4 |3.3|3.8 3 4 |13.3 
13 4 |3.3 |3.8 3 4 |3.3|3.8 3 4 |13.3 
14 4 |13.313.8|12.7| 3 4 13.3|13.8|12.7| 3 4 |13.3 
15 4 13.313.8|12.7| 3 4 13.3|13.8|12.7| 3 4 |13.3 
16 4 |13.313.8|12.7| 3 2 4 13.3|13.8|12.7| 3 2 4 |13.3 
18 4 |3.313.8|12.7 | 3 2 4 13.3|13.8|12.7| 3 2 4 |13.3 
20 4 |13.313.8|12.7| 3 2 4 13.3|13.8|12.7| 3 2 4 |13.3 
22 3.7 (+33 .9.727 | “3 2 13.6|13.3|13.6|12.7| 3 2 |3.5 |3.3 
24 3.15|13.15|3.15|2.7 | 3 2 |3.05 |3.03 
26 2.7 | 2.7 
28 
30 
32 
34 
主 臂 /m 34 37 
副 辟 /m 12.2 15. 25 9.15 12.2 15.25 9.15 12.2 
安装 角度 
ZC 10 |30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |30 | 10 | 30 | 10 |30 | 10 | зо 
工作 起 重 
幅度 /m 量 /t 
9 
10 3.8 3 4 
11 3.8 3 4 3.8 4 
12 3.8 3 4 3.8 3 4 3.8 
13 3.8 3 4 |3.3 |3.8 3 4 |3.3|3.8 
14 3.812.7| 3 4 13.3 8.8 3 4 |3.3 |3.8 
15 3.8 |2.7 | 3 4 13.313.8|12.7| 3 4 13.3 |3.8 
16 3.8 |2.7 | 3 4 |3.313.8|12.7| 3 4 |3.3|3.8 12.7 
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( 续 ) 
主 辟 /m 31 34 37 
副 辟 /Am 12.2 15. 25 9.15 12.2 15.25 9.15 12.2 
工作 10 |30 | 10 130 | 10 | 30 | 10 | зо | 10 | зо | 10 | зо | 10 |30 
幅度 /m 
18 3.812.7| 3 2 4 |13.3|13.812.7| 3 2 4 |3.3 |3.8 |2.7 
20 3 |07 28 2 4 13.3 13.8 {27| 3 2 [3.9 [3.3 | 3.8 2.7 
22 3:5: |2274] 3 2 3.45 (3.3 |3.45|2.7 | 3 2 [3.4 13.3 | 3.4 2.7 
24 3.03 |27 | 3 2 3 3 з О | єз 2 |29|29{29|2.7 
26 2.7 12.7|127| 2 |26|2.6|2.6)2.6|2.6| 2 |2.55|2.55 |2.55 |2.55 
28 2.3 03 | 2.3 |23 |2.3| 2 |22 [2.2 [2.2 00:2 
30 2 2 2 2 2 2 [1.95 [1.95 |1.95 [1.95 
32 1.7 {1.7 {1.7 (1.7 
34 
主 辟 /m 37 40 43 
副 辟 /Am 15.25 9. 15 12.2 15.25 9.15 12.2 15. 25 
安装 角度 
工作 БЕ с) 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | зо | 10 | зо | 10 | зо | 10 |30 
幅度 /m 量 /t 
9 
10 
11 
12 4 4 
13 3 4 3.8 4 3.8 
14 3 4 |3.3|3.8 3 4 3.8 3 
15 3 4 |3.3|3.8 3 4 |3.3 |3.8 3 
16 3 4 |3.313.8|12.7 | 3 4 |3.3 |3.8 3 
18 3 2 4 |13.3|13.812.7| 3 2 4 |13.3|13.8|12.7| 3 
20 3 2 | 8 2 |3.8|13.3|13.8|12.7| 3 2 
22 3 2 |3.8|13.313.3|12.7 1 3 2 |3.2|13.2|13.2|12.7| 3 2 
24 2.9 | 2 |2.85|2.85|2.85| 2.7 |2.85| 2 |2.75[2.75|2.75|2.7 |2.75| 2 
26 2.55| 2 |2.45|2.45|2.45|2.45|2.45| 2 |24|24|2.4|2.4{2.4| 2 
28 2.2 | 2 |2.15|2.15|2.15|2.15|2.15) 2 |2.05|2.05|2.05|2.05|2.05| 2 
30 1.95|1.95|1.85|1.85|1.95|1.85|1.85|1.85|1.85| 1.8 [1.8 [1.8 | 1.8 [1.8 
32 1.7 | 1.7 |1.65 11.65 [1.65 |1.65 |1.65 11. 65| 1.5 | 1.5 (1.5 [1.5 | 1.5 |1.5 
34 14 11.4 {14 (14 {14 |4 {1з [3 {аз {аз {аз (1.3 
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26 
05тЕ т 
е 22т38 
І9т 
16m 主 臂 
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工作 半径 Rm 


图 5-22” 起 升 高 度 


2. 常见 的 国外 履带 起 重 机 技术 参数 

常见 的 有 日 本 、 俄 罗斯 、 美 国 及 德国 等 国家 4 

(1) 日 本 公司 生产 的 履带 起 重 机 

1) 神 钢 P&H (91t) 履带 起 重 机 技术 参数 见 表 5-40 。 
表 S-40 Н РЕН 履带 起 重 机 技术 参数 





E 产 的 履带 起 重 机 。 




































































由 长 L/m 
工作 半径 
15.2|18.2 |21.3|24.3 |27.4 |30.4|33.5 |36.5|39.6 142.6145.7 148.7151.8 154.8 |57.9 160.9 
R/m 
起 重量 人 
4.6 90.1 





6.1 61.2|61.0|61.0 












































7.6 |44.9|44.8 44.6 |44. 5 |44.4 |44.2 
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( 续 ) 
辟 长 L/m 
工作 半径 
Бла 15.2|18.2|21.3 |24.3 |27. 4 |30.4|33.5|36.5 |39.6 142.6 145.7 |48.7 51.8 |54. 8 |57.9 160.9 
起 重量 /tt 
9.1 35.2|35.1|35.0|34.9|34.8 |34.7 |34.5 |34.4 
10.7 29.0 | 28.9 |28.8|28.7 |28.6 128.4128.3128.2128.1127.9 
12,2 24. 6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 |24. 2 | 24.0 |23. 9 | 23.8 |23. 6 |23.5 |23.4 | 23.2 | 23.1 
13.7 21.3|121.2 ,21.11|121.0 |20. 8 |20.7|20.6|20.5|20.3|20.2|20.1|19.9 |19. 8 |19.6 
15:2; 18.7 |18. 6 18. 5 [18.4 [18.3 |18. 1 18.0 17.9 |17. 8 117.6 |17. 5 |17.4 17. 2 |17. 1 16.9 |16.8 
18.3 15.0 14.9 [14.7 | 14.6 14. 5 |14. 4 |14. 3 |14. 2 (14.0 (13.9 [13.8 | 13.7 |13. 5 | 13.4 |13.3 
21.3 12.4 |12. 2 [12.1 | 12.0 [11.9 (11.8 (11.7 (11.5 (11.4 [11.3 (11.2 (11.0 10.9 |10. 8 
24.4 10.4 [10.3 10. 2 10.1! 9.9 | 9.8 | 9.7 9.6 [9.4 19.3 | 9.2 9.1 [8.9 
27.4 8.9 | 8.8 8.7 18.6 18.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 [7.8 | 7.7 | 7.6 
30. 5 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 (6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 
33. 5 6.4 | 6.3 [6.1 {6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 
36.6 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 14.8 4.6 4.5 
39.6 4.6 |4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |3.9 
42.7 4.0 [3.8 | |3,6 3.4 [3.3 
45. 1 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 2.9 
48.8 2::9: |86 ТЗТ. ДЗ 
51.8 229. | 2‹& 27 
54.9 2.1 |1.9 
57:9. 1.7 
2) Ж Р&Н5250 (2261) 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 见 表 5-41 和 表 5-42, МИЁ 
起 重 性 能 见 表 5-43 。 
表 5-41 #9 Р&Н5250 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (一 ) 
辟 长 L/m 
工作 半径 
24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 
R/m 
起 重量 /t 
5.8 226.7 
6 226.7 
6.2 226.7 | 226.7 
6. 5 226.7 | 226.4 | 219.3 
6.9 226.7 | 224.3 | 216.8 ! 209. 5 
7 226.7 | 224.3 | 216.8 ! 209. 5 
Т3 203.4 | 203.4 | 203.2 198 198 
ЖЛ 203.4 | 203.4 | 203.2 | 197.3 | 191.3 | 133.5 
8 182.1 182 181.9 | 151.7 | 177.2 | 172.1 158.6 
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(2%) 
ЖЄ L/m 
工作 半径 
24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 
R/m 
起 重量 /t 
8.3 164.8 | 164.7 | 164.5 | 164.4 | 164.2 | 160.3 | 156.5 | 152.5 
8.5 164.8 | 164.7 | 164.5 | 164.4 | 164.2 | 160.3 | 156.5 | 152 | 137.3 
9 150.4 | 150.3 | 150.2 | 150 | 149.8 | 149.7 | 146.7 | 143.1 | 136.6 | 130.5 
9.4 138.2 | 138.1 | 138 | 137.8 | 137.7 | 137.5 | 137.4 | 134.6 | 132 |129.4 | 124.6 
9.5 138.2 | 138.1 | 138 | 137.8 | 137.7 | 137.5 | 137.4 | 134.6 | 132 | 129.1 | 124.5 
10 127.8 | 127.7 | 127.6 | 127.4 | 127.3 | 127.1 | 127 | 126.8 | 124.2 | 121.5 119 
10.4 111 | 110.9 | 110.8 | 110.6 | 110.5 | 110.3 | 110.2 | 110 | 109.8 | 109.2 107 
11 111 | 110.9 [110.8 | 110.6 | 110.5 | 110.3 | 110.2 | 110 | 109.8 | 109.2 107 
11.5 98.1 | 97.9 | 97.8 | 97.6 | 97.5 | 97.3 | 97.2 97 96.8 | 96.6 96. 5 
12 98.1 | 97.9 | 97.8 | 97.6 | 97.5 | 97.3 | 97.2 97 96.8 | 96.6 96. 5 
13 87.7 | 87.5 | 87.4 | 87.2 | 87.1 | 86.9 | 86.8 | 86.6 | 86.4 | 86.2 86. 1 
14 79.2 79 79 78.8 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.2 78 77.7 77.7 
15 72.1 | 71.9 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 71.4 | 71.4 | 71.1 71 70.7 70.6 
16 66.2 66 65.9 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 65.3 | 65.1 | 64.9 | 64.7 64. 6 
17 61.1 | 60.9 | 60.8 | 60.6 | 60.5 | 60.3 | 60.3 60 59.9 | 59.6 59. 6 
18 56.6 | 56.5 | 56.4 | 56.2 56 55.8 | 55.8 | 55.6 | 55.4 | 55.2 55.1 
19 52.8 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 52.2 52 52 51.8 | 51.6 | 51.4 51.3 
20 49.2 | 49.1 | 48.9 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 48.3 | 48.2 | 47.9 47.9 
22 43.4 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.2 42.2 
24 38.4 | 38.2 | 38.2 38 37.8 | 37.5 37. 5 
26 34.4 | 34.4 | 34.2 34 33.8 33.8 
28 31.2 31 30.8 | 30.5 30. 5 
30 28 27.8 27.7 
34 23.4 23.4 
# 5-42 #9 Р&Н5250 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (二 ) 
ЖК Іа 
工作 半径 
57 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 
R/m 
起 重量 /t 
9.5 119.4 
10 117.4 | 105.8 
10.4 104.8 | 103.1 | 98.9 
11 104.8 | 103.1 | 97.4 | 92.8 85 
11.5 95.3 | 93.7 | 91.9 | 90.4 | 84.5 | 73.5 
12 95.3 | 93.7 | 91.9 | 90.4 | 84.5 | 73.3 | 66.5 | 61.4 
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К L/m 
工作 半径 

57 61 64 67 70 73 76 79 82 85 

R/m 
起 重量 /t 

13 85.9 | 85.5 84 83 81.4 | 72.7 66 61 58 49.2 
14 77.4 | 77.2 77 76.1 | 74.6 | 72.2 | 65.5 | 60.5 | 55.8 | 48.8 
15 70.4 | 70.2 70 69.9 | 68.8 | 67.7 65 60 55.4 | 48.4 .6 
16 64.4 | 64.2 | 63.9 | 63.8 | 63.6 | 63.4 | 62.3 | 59.6 | 54.9 48 .3 
17 59.3 | 59.1 | 58.9 | 58.8 | 58.6 | 58.4 58 57 54.5 | 47.7 .9 
18 54.9 | 54.7 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | 53.2 | 52.1 | 47.3 .5 
19 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.6 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 49.8 | 49.5 | 46.9 2 
20 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.4 | 46.3 | 46.1 | 45.9 .8 
22 42 41.8 | 41.5 | 41.4 | 41.2 41 40.8 | 40.7 | 40.4 | 40.2 .9 
24 37.3 | 37.1 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.7 | 35.5 .5 
26 33.5 | 33.3 | 33.4 33 32.8 | 32.6 | 32.3 | 32.2 32 31.8 .6 
28 30.3 | 30.1 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 29.3 | 29.1 29 28.7 | 28.5 .3 
30 27.5 | 27.3 | 27.1 27 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.2 26 .7 
34 23.2 23 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 21.5 5 
38 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.2 19 18.8 | 18.5 | 18.4 | 18.2 18 
42 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 16 15.9 | 15.6 | 15.5 
46 14.2 14 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.2 
50 11.8 | 11.6 | 11.4 
54 
































表 5-43 神 钢 P&H5250 Е АЛ АЈА Е ЕВЕ (Е 67) 
























































副 臂 长/m 
工作 半径 
А 18 24 
起 重量 /t 
22 30. 26 
24 26.5 
26 23.6 24.3 
28 20.1 21.6 
30 18.6 19.3 
34 15.1 15.8 
38 12.3 12.9 
42 10.1 10.7 
46 8.5 8.8 
50 6.9 7.4 
54 5.7 6.1 
58 4.6 5.1 
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3) 住友 LS-418J (1001) 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 5-23 所 示 ， 主 臂 起 重 性 能 
见 表 5-44 和 表 5-45, 
































图 5-23 住友 LS-418J 履带 起 重 机 外 形 尺寸 
表 5-44 住友 LS-418J 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (一 ) 






































辟 长 L/m 
工作 半径 
15.25 18.3 21.35 24.4 27.45 30.5 33.55 36.6 
К/т 
起 重量 /t 
3.9 100.0 
94.8 83.5 
4.0 100.0 
(4.3m) (4.9m) 
74.7 65.9 
5.0 88.5 88.0 82.7 
(5.2m) (5.8m) 
59.5 
6.0 66.5 66.5 66.5 66.5 65.5 
(6.1m) 
46.6 46.5 
7.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 51.5 
(7. бт) (7. бт) 
8.0 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 
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辟 长 L/m 
工作 半径 
15.25 18.3 21.35 24.4 27.45 30.5 33.55 36.6 
R/m 
起 重量 /t 
9.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 
10.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 
12.0 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 
14.0 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.1 20.1 
18.2 
16.0 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.8 16.8 
(15.0m) 
18.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.4 14.4 
20.0 12.6 12.6 12.6 12.6 12.5 12.5 
11.8 
22.0 11.0 11.0 11.0 10.9 10.9 
(21.0m) 
24.0 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 
26.0 8.7 8.7 8.6 8.6 
8.3 
28.0 7.9 7.8 7.8 
(27.0) 
30.0 7.1 7.0 7.0 
32.0 6.4 6.4 
34.0 5.9 
注 : 起 重量 数据 中 ， 括 号 内 数值 表示 工作 半径 。 下 同 。 
Ж 5-45 住友 LS-418J 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (二 ) 
辟 长 L/m 
工作 半径 
39. 65 42.7 45.75 48.8 51.85 54.9 57.95 61.0 
R/m 
起 重量 /t 
42.6 
7.0 
(7.6m) 
8.0 40.5 
35.6 32.9 29.4 
9.0 36.4 
(9.1m) (9.1m) (9.1m) 
24.4 21.7 19.4 
10.0 31.4 31.3 30. 2 28. 5 
(10. бт) (10. бт) (10. бт) 
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( Ж) 
ЖЄ L/m 
工作 半径 
39. 65 42.7 45. 75 48.8 51.85 54.9 57.95 61.0 
R/m 
起 重量 /t 
16.6 
12.0 24.5 24.4 24.3 24.2 23.5 20.9 18.5 
(12.2m) 
14.0 20.0 19.9 19.8 19.7 19.5 18.3 17.1 14.8 
16.0 16.7 16.6 16. 5 16.4 16.4 15.8 15.0 13.1 
18.0 14.3 14.2 14.1 14.0 14.0 13.9 13.1 11.8 
20.0 12.4 12.3 10:0 12.1 12.1 12.0 11.4 10.7 
22.0 10.8 10.7 10.6 10. 5 10. 5 10.4 10.3 9.7 
24.0 9.6 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.1 8.9 
26.0 8.5 8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 7.9 
28.0 7.7 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 
30.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 
32.0 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 
34.0 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 
36.0 5.3 500 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 
38.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 
40.0 4.3 4.2 4.1 4 3.9 3.8 3.7 
42.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 
44.0 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 
46.0 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 
48.0 2.8 2.7 2.6 2.5 
50.0 2.5 2.4 2.3 
52.0 2.3 2.2 2.1 
54.0 1.9 1.8 
56.0 1.7 1.6 
58.0 1.4 





























4) 石川 岛 CCH1500-2 (1501) 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 5-24 所 示 ， 主 臂 起 重 
生 能 见 表 5-46 和 表 5-47， 主 臂 + 副 臂 起 重 性 能 见 表 5-48。 





































































































172. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 
图 5-24 川 岛 CCH1500-2 履带 起 重 机 外 形 尺 十 
表 5-46 石川 岛 CCH1500-2 履带 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 (一 ) 
工作 辟 长 L/m 
半径 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 
Р/т 起 重量 /t 
5 150.0 
6 140.0 140.0 
7 126.5 126.2 125.0 124.6 
95 
8 109.5 109.2 108.9 108.6 100.0 
(8.9m) 
9 95.5 95.2 94.9 94.6 94.3 94.0 90 90 
70 
10 84.0 83.7 83.4 83.1 82.9 82.6 82.3 82 
(llm) 
60 
12 67.6 67.3 67 66.7 66.4 66.1 65.8 65.6 65.3 65 
(12.5m) 
14 56.5 56.2 55.9 55.6 55.3 55 54.7 54. 5 54.2 53.9 53.6 
16 48.2 47.9 47.6 47.3 47.0 46.7 46.4 46.2 45.9 45.6 45.3 
44. 5 
18 41.2 40.9 40.6 40.3 40 39.7 39.5 39.2 38.9 38.6 
(17m) 
36.7 
20 35.7 35.4 Зз 1 34.8 34.5 34.3 34 33.7 33.4 
(19m) 









































































































































Жош 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 “173 ， 
续 ) 
工作 辟 长 L/m 
半径 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 
R/m 起 重量 /t 
22 31.7 31.4 31.1 30.8 30.5 30.3 30.3 30 29.7 
31:2, 
24 28.2 27.9 27.6 27.3 27:1 26.9 26.6 26.3 
(22) 
27 
26 25.3 25 24.7 24. 5 24.3 24.1 23.8 
(24. 9) 
23 
28 22:5. 22,2 22 21.8 21.6 21.4 
(27. 5т) 
30 20.4 20.1 19.9 19.7 19. 5 19.3 
20 
32 18.2 18 17.8 17.6 17.4 
(30. lm ) 
17 
34 16.6 16.4 16.2 16.1 
(32.7) 
15 
36 15:2, 15 14. 8 
(35. 3m ) 
14 
38 13.8 13.6 
(37.9m) 
40 12.6 12.5 
12 
42 ПТ? 
(40.5) 
11 
44 
(43. 1m ) 
表 5-47 石川 岛 CCH1500-2 履带 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 (二 ) 
工作 Н 27а 
半径 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 
R/m 起 重量 /t 
45 
14 50 50 45 45 42 41.7 
(15.7m) 
16 45 44.7 44 42 41.5 38.2 37.8 32.1 32.1 28 21 
18 38.3 38 37.7 36.2 35.6 34. 9 34. 5 30.1 30.1 26.2 20.1 
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续 ) 
工作 ВК L/m 

半径 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 
R/m 起 重量 人 

20 33.1 32.8 32.5 322 32 31:22 30.9 28 28 24. 8 19.3 
22 29.4 29.1 28.8 28.5 28.2 28. 2 27.2 26.1 26.1 23.3 18. 1 
24 26 25.7 25.4 25.1 25 24.9 24.9 24. 2 24.1 21.9 18.1 
26 23.5 23.2 22.9 22.6 22.4 22.4 22.3 22,2, 21.8 20. 5 17.4 
28 21.1 20. 8 20. 5 20.3 20. 2 20.2 20.1 19.9 19.8 19.1 16.8 
30 19 18.7 18.5 18.4 18.3 18.3 18.3 18 17.9 17.7 16 
32 17.2 17 16.9 16. 8 16.7 16.7 16.6 16.4 16.2 16 15.1 
34 15.9 15.7 15. 5 15.4 15.3 15.3 15.2 14. 9 14. 8 14. 6 13.9 
36 14. 6 14. 4 14. 2 14.1 14. 1 14 14 13.7 13.6 13.4 12.8 
38 13.4 13.2 13.1 13.1 13 12.9 12.9 12.6 12. 5 12.2 11.8 
40 12.3 12.2 12.1 12.1 12 12 11.9 11.6 11.4 有 11 
42 11.5 11.4 11.3 11.3 11.1 11 10.9 10.6 10.4 10.2 10.1 
44 10.7 10.6 10.5 10.5 10.3 10.2 10.1 9.7 9.6 9.4 9.2 

10 
46 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5 9.4 9.1 8.9 8.7 8.5 
(45.7т) 
48 9.1 9 9 8.9 8.8 8.6 8.3 8.2 8 7.8 
9 
50 8.5 8.4 8.3 8.2 8 ТТ 7.5 7.3 7.2 
(48. Зт) 
8 
52 7.9 ЕСА 7.5 7.4 7 46 6. 8 6.6 
(50. 9) 
7.6 
54 7.1 7 6.9 6.6 6.4 6.2 6.1 
(53 т) 

56 6.6 6. 5 6.4 6.1 5.9 5.6 5.1 
58 6.1 6 5.6 5.4 5.1 5 
60 92:5 5.2 9 4.7 4.5 
62 5.1 4.7 4.5 4.3 4.1 
64 4.3 4.1 3.9 Зы / 
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表 5-48 石川 岛 CCH1500-2 履带 起 重 机 主 辟 + 副 辟 起 重 性 能 








































































































主 辟 /m 33 ~57 33 ~57 36 ~57 39 ~57 42 ~57 45 ~57 48 ~57 51 ~54 
副 臂 /m 27 30 33 36 39 42 45 48 
工作 半径 
起 重量 /人 
R/m 
22. 21 
8 
(8.1m) (8.6m) 
19.5 18 
9 22 21 
(9m ) (9.7m) 
10 22 РА 19. 5 18 16. 5 15 
11 22 21 19. 5 18 16. 5 15 13. 5 12 
12 22; 21 19.5 18 16.5 15 13.5 12 
14. 5 22 21 19. 5 18 16. 5 15 13. 5 12 
15 21.3 20.6 19. 5 18 16. 5 15 13. 5 12 
18 
16 20 19.7 19.1 16. 5 15 13. 5 12 
(16m) 
18 18.1 18.1 17.8 17:2, 16.3 15 13.5 12 
20 16.4 16.4 16.3 16.2 15. 5 14. 6 13.4 12 
22 14. 9 14.9 14.9 14.9 14.5 13.8 12.8 11.7 
24 13.5 13.6 13.6 13.6 13.6 13 12.2 11.3 
26 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.1 11.6 11 
28 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11 10.4 
30 10 10 10 10 10 10 10 9.8 
32 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9:2 
34 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 
36 7.7 7.7 Т7 7.7 ТТ 7.7 7.7 Ts 
38 于 7.1 7.1 7.1 了 :下 7.1 7.1 7.1 
6.6 
40 6. 5 6. 5 6. 5 6. 5 6. 5 6. 5 6. 5 
(39) 
5.9 
45 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 
(42) 
4.6 
50 4.4 4.4 4.4 4.4 
(48m) 
4.1 Зу 
55 3.6 3.6 
(Slm) (54m) 
3.5 
60 3 
(57m) 


























176. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 









































































































































(2) 俄罗斯 公司 生产 的 履带 起 重 机 
1) 3-1252 (201) 履带 起 重 机 ， 其 主 辟 起 重 性 能 见 表 5-49. 
表 5-49 Э-1252 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 
臂 长 
12.5 15 20 25 275 30 
/т 
ТЕ | 起 重量 | 起 3 шшш 8 јата 8 ена |кшн| 8 |ва 7 
幅度 高 度 | 高 度 高 度 高 度 高 度 | 高 度 
0/1 0/1 0/1 OA 0/1 0/1 
/т Н/т Н/т Н/т Н/т Н/т Н/т 
4.0 20.0 10.8 
4.5 15.0 13.0 
5.0 13.0 10.8 
5.2 12.1 12.9 
5.6 9.0 17.9 
6.0 10. 5 10.6 
6.4 9.4 1259 
6. 5 9.5 10.3 8.0 Жу. 7.0 22,8 
7.0 9.0 10.2 
723 5.0 25.22; 
7.6 Тү д 12.0 
7.8 5.8 22.5 4.3 27.9 
8.0 7.3 9.8 
8.1 6.4 17:2: 
8.4 4.5 25.0 
8.8 6.2 11.6 
9.0 6.6 9.0 3.4 27.4 
9.7 525 10.9 
9.8 5.0 16. 5 4.5 21.9 
10.0 5.8 8.2 4.4 9.2 
10.7 4.7 10.1 39 24. 2 
11.0 5.0 7.0 
11.3 4.1 15.9 
11.6 4.4 9.2 2.6 26. 5 
12.0 4.3 5.4 
12.8 3.:9 15.0 
12.9 27 23.3 
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(Ж) 
[ЕЗ 
12.5 15 20 25 27;3 30 

/m 
а 起 重量 м 起 重量 起 重量 起 重量 起 重量 а 起 重量 Л 
幅度 高 度 | 高 度 高 度 ”| 高 度 高 度 高 度 

0/1 0/1 0/1 OA 0/1 0/1 
Хт Н/т Н/т Н/т Н/т Н/т Н/т 
13.0 4.0 3.0 
13.8 2.7 20.9 
14.0 2.1 25.6 
14. 2 2.8 13.9 
15.1 22 22.4 
15::5 225 12.7 
15. 8 2.3 19.1 
16. 3 1.8 25.0 
16.7 1.9 21.1 

2) Э-801 (151) 履带 起 重 机 起 重 性 能 见 表 5-50. 
Ж 5-50 Э-801 履带 起 重 机 起 重 性 能 
[ЕЗ 
11 14 17 20 23 26 

/m 
А cs i a | | а | se АРЕ. 
шко рй. 高 度 高 度 高 度 кє 高 度 本 高 度 
/m H/m H/m H/m H/m H/m H/m 
3.8 15.0 9:9 
4.2 13.0 12.8 
5.0 10.4 10. 2 9.45 15. 5 
5.3 Кк, 18.6 
6.0 8.35 8.1 12.2 7.23 6.3 
6.2 5.4 21.6 
6.6 7.5 8.8 
7.0 6.9 6.7 9-75 15.1 5.1 4.6 4.2 24.4 
8.0 5.82 9:7 11.4 4.87 4.2 17.9 3.8 21.0 35:5 
9.0 5.0 7.0 5.0 4.23 3.6 3.3 3.0 
10.0 4.3 4.3 9.9 3.73 13.6 3.1 29 20.8 2.6 23.6 
11.0 3.8 3.9 3.34 29 16.7 2755 2.3 
12.0 3.7 8.0 3.02 12.7 2.4 2202 19.4 2.1 22.7 
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(Ж) 
[ЕЗ 
11 14 17 20 23 26 
/m 
а 起 重量 м 起 重量 起 重量 7 起 重量 起 重量 起 重量 ж 
幅度 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 
0/1 0/1 0/1 OA 0/1 0/1 
Хт Н/т Н/т Н/т Н/т Н/т Н/т 
13.0 2.75 2.1 2.0 1.9 
14.0 2.53 1.8 18. 2 57, 
15.0 2.33 9.0 1.8 13.7 a 1.6 pA 
16.0 1.6 9 16.7 1.4 
17.0 1.4 .4 1.3 20.6 
18.0 1.3 3 1.3 
Е: 整 机 全 长 33580mm 、 全 宽 3120mm 、 全 高 3420mm ， 总 重 27t， 功 率 93hp (69.3kW )。 
3) 布 尼 茶 (15t) 履带 起 重 机 起 重 性 能 见 表 5-51 。 
表 5-51 布 尼 茶 履 带 起 重 机 起 重 性 能 
辟 长 /m 18 30 32 37 
工作 幅度 шш | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 起 重量 | 起 升 高 度 
/m OA H/m ол Н/т 0/t H/m OA H/m 
4.5 15.1 17.5 
5.0 10.9 17. 5 
6.0 72-9 17.2 15.0 29.6 12.0 31.6 
7.0 DT 17.0 13.0 29.6 9.0 31.4 7.2 36.0 
8.0 4.4 16.7 10.6 29.4 7.0 31.2 6.8 36.0 
9.0 3.4 16.3 8.7 29. 2 6.0 31.0 5.6 35.8 
10.0 29 15.9 7.4 29.0 4.3 30.8 4.4 35.6 
11.0 1.9 15.4 6.2 28.7 4.0 30.3 3.6 35.1 
12.0 1.2 14. 9 3% 28.2 3.5 30.0 2.8 34.8 
13.0 4.6 27. 8 3.0 29.3 2.2 34.1 
14.0 3.7 27.3 2.8 28.9 1.7 33.7 
15.0 3.0 26. 5 2. 5 28.2 1.3 33.0 
4. 5 15.0 11.0 
5.0 13.0 11.0 
6.0 10.0 11.0 
6. 5 9.0 10.9 8.0 19.0 
7.0 8.0 10.8 7.2 19.0 





























第 5 章 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 179. 













































































(Ж) 

辟 长 /m 18 30 32 37 

工作 幅度 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 
/m Q/t H/m Q/t H/m ол H/m OA H/m 
8.0 6.5 10.4 6.0 19.0 5.0 23.0 
9.0 5.5 9.6 4.9 19.0 3.8 23.0 3.6 26.0 
10.0 4.8 8.8 4.2 18.9 3.1 22.9 2.9 25.9 
11.0 4.0 7.8 3.7 18.6 2.5 22.6 2.4 25.7 
12.0 3.7 6.5 3.2 18.2 2.2 22.2 1.9 25.4 
13.0 2.9 17.8 1.9 22.0 1.4 25.0 
14.0 2.4 17.5 1.5 21.6 1.1 24.5 
15.0 

17.0 

注 : 整 机 全 长 6000mm、 全 宽 2630, 4 В 1500 т, А Ж 521, {8 0 Ж 7] 0. 073 МРа, 2) Ж 180hp 

(134kW ) 。 





(3) 美国 公司 和 德国 公司 生产 的 履带 起 重 机 
1) 美国 Manitowoc 1495-3A (801) 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 5-25 所 示 ， 起 升 
高 度 如 图 5-26 所 示 ， 主 臂 起 重 性 能 见 表 5-52 。 
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图 5-25 ”Manitowoc 1495-3A 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 




































































































































































































































































































































































· 180 · 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 
80 "一 |75” 70° 65° 60° 55° 
60 
ЧЫНА 
30 
33 [51 82, 50° 
50 [48-77 
45.72 
全 二 二 45° 
45 [42.67 
„Р 
0 [36 Sgm 40° 
Б Карр 
Е 35 2520 
а Боле А 
ЗЕ 30 (27 43m 
е 2438т 30 
25 а 
20 18 29п 
15 
10 
5 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 
旋转 中 心 工作 半径 Rm 
图 5-26 ”Manitowoc 1495-3A 履带 起 重 机 起 升 高 度 
Ж 5-52 Manitowoc 1495-3A 履带 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 
工作 由 长 L/m 
半径 | 18.29 | 21.34 | 24.38 | 27.43 | 30.48 | 33.53 | 36.58 | 39.62 | 42.67 | 45.72 | 48.77 | 51.82 
кш 起 重量 /t 
4.7 100 
80 69 
5 93 
(5.2m)|(5.7m) 
60 52 
Т 69.1 67 65 
(6.3m)|(6.8m) 
45 40 
8 54. 2 54 53.8 53 50. 5 
(7. Зт) (7. 9њ) 
35 31 
9 44. 4 44. 2 43.9 43.87 43.5 41 39.1 
(8.4) (8. 9т) 
27 
10 37.5 37. 2 37 36.8 36.6 36 35 33 30. 5 
(9.4m) 























































































































Жош 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 181. 
(Ж) 
工作 由 长 L/m 
半径 | 18.29 | 21.34 | 24.38 | 27.43 | 30.48 | 33.53 | 36.58 | 39.62 | 42.67 | 45.72 | 48.77 | 51.82 
R/m 起 重量 /t 

21 
12 32.2 32 31.8 31.6 31.4 31.2 30.7 29.8 28 25.7 24 (10. 5 
т) 

14 25.2 24. 9 24.7 24. 5 24.3 24.1 23.9 23.6 23.2 22 21 19.3 
18 18.6 18. 4 18.2 18 17.8 17.6 17.4 17.2 16.9 16.7 16.4 16 

15.4 
21 |(17.25| 14.3 14.1 13.9 13.7 13. 5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.2 
т) 
12.4 
24 (19.9 11.3 11.1 10.9 10.7 10. 5 10. 3 10.1 9.8 9.6 9.4 
т) 
10.2 
27 (22.53| 9.2 8.9 8.7 8.5 8.3 8 7.8 7.6 7.4 
т) 
8.6 
30 (25.2 7.4 72, 7 6. 8 6.6 6.4 6.1 5.9 
т) 
7 
33 (27.8 5.9 9:7 5.5 5..3 5.1 4.7 4.5 
т) 
5.8 
36 (30. 5 4.8 4.6 4.2 4 3.6 3.4 
т) 
3.8 
39 (35.7 3.3 3 257, 2.4 
т) 
2.7 
42 (38.4 23 1.9 1.7 
т) 
1.9 1.3 1 
(41) | (42m) | (42m) 
Е: тї: 100t 起 重量 为 2410kg; 50t 起 重量 为 780kg; 30t 起 重量 为 620kg; 5t 起 重量 为 230kg 



































· 182 · 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 








2) Manitowoc CC2800 (6001) 履带 起 重 机 副 臂 起 升 高度 如 图 5-27 所 示 ; Ж 
起 重 性 能 见 表 5-53; ЕВ + 副 臂 起 重 性 能 见 表 5-54 ~ 4 5-58, 
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Е 80 78т 
Е 72m 
= 70 ббт 
Ж) 4 рев 60m 

60 54т 

50 48т 

42m 

40 
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20 
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о 80 70 60 50 40 30 20 10 15m 
工作 半径 Rm У 5 





В 5-27 CC2800 履带 起 重 机 副 臂 起 升 高 度 
表 5-53 CC2800 (600t) 型 主 臂 起 重 性 能 








42 48 54 60 





13 20 13 20 13 20 13 20 





配 重 /t ШЕШ 配 重 /t 配 重 /t 配 重 /t 配 重 /t 配 重 /t 配 重 /t 








半径 0 325 0 325 0 325 0 325 0 325 0 325 0 325 0 325 





[En 
ИД 
| 
8 

Ка 
5 








12 218 | 480 217 | 430 






















































































































































































第 5 章 ”履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 183. 
(Ж) 
主 辟 
42 48 54 60 
/m 
角度 
13 20 13 20 13 20 13 20 
/ (9) 
工作 Ши 配 重 /t Ши 配 重 /t 配 重 /人 t 配 重 /t 配 重 /tt Ши: 
半径 | 0 |325 | 0 |325 | 0 |325 | 0 | 325 | 0 |325| 0 ! 325 | 0 |325 | 0 |325 
ш 起 重量 /t 
14 168 | 458 | 170 | 438 | 167 | 428 | 169 | 412 | 166 | 387 | 169 | 369 | 165 | 350 
16 135 | 436 | 137 | 418 | 134 | 417 | 136 | 401 | 133 | 385 | 135 | 369 | 132 | 348 | 134 | 334 
18 112 | 394 | 113 | 394 | 110 | 398 | 112 | 390 | 109 | 383 | 111 | 366 | 108 | 346 | 110 | 329 
20 94 |349 | 95 | 355 | 93 | 352 | 94 |353 | 91 | 350 | 93 |351 | 90 | 341 | 92 | 324 
22 80 |з17 | 81 | 318 | 79 | 315 | 80 | 316 | 78 1313 | 79 | 314 | 76 |311 | 78 | 310 
24 70 | 286 | 70 | 287 | 68 | 284 | 69 | 285 | 67 | 282 | 68 | 283 | 65 | 280 | 66 | 281 
26 61 | 260 | 62 | 261 | 59 | 258 | 60 | 259 | 58 | 257 | 59 | 258 | 56 | 254 | 57 | 256 
28 53 | 239 | 54 | 239 | 52 | 237 | 53 | 237 | 50 | 235 | 51 | 236 | 49 | 233 | 50 | 234 
30 47 | 220 | 48 | 221 | 46 | 218 | 46 | 219 | 44 | 216 | 45 |217 | 42 | 214 | 43 | 215 
34 зт | 189 | 38 | 190 | 35 | 187 | 36 | 188 | 34 | 185 | 34 |186 | 32 | 183 | 32 | 184 
38 29 | 160 | 30 | 163 | 27 | 163 | 28 | 163 | 26 | 161 | 26 | 162 | 23 | 159 | 24 | 160 
42 23 | 137 | 23 | 139 | 21 |143 | 21 | 141 | 19 | 141 | 20 |142 | 17 | 139 | 18 | 140 
46 18 | 115 | 18 | 116 | 16 | 124 | 16 | 121 14 |125 | 15 | 125 | 12 | 123 | 12 | 123 
50 14 | 94 12 |105 | 12 |106| 10 | 11 | 10 | 110 | 8 |10 | 8 10 
54 9 88 7 96 7 97 97 5 99 
58 81 82 85 87 
62 74 74 
66 62 
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汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 

















































































































下 半径 12m。 









































(Ж) 
+ 
66 72 78 84 
/m 
角度 
13 20 13 20 13 20 13 20 
/ (9) 
工作 配 重 /tt Ше 配 重 /t Шик и 配 重 /t 配 重 /t Ши: 
半径 | 0 |325 | 0 |325 | 0 |325 | 0 | 325 | 0 |325| 0 ! 325 | 0 |325 | 0 |325 
R/m жїл 
12 
14 164 | 297 
16 131 | 295 | 133 | 284 | 130 | 259 | 132 | 252 | 129 | 219 128 | 194 
18 107 | 293 | 109 | 282 | 106 | 258 | 108 | 250 | 105 | 217 | 107 | 211 | 103 | 192 | 106 | 187 
20 89 |291 | 91 | 280 | 88 | 257 | 89 | 249 | 87 | 215 | 88 | 209 | 85 | 190 | 87 | 185 
22 75 | 282 | 77 | 277 | 74 | 254 | 75 |247 | 73 |213 | 74 | 207 | 71 | 189 | 73 | 183 
24 64 | 270 | 65 | 267 | 63 | 246 | 64 | 242 | 61 |211 | 63 | 205 | 60 | 186 | 62 | 182 
26 55 | 253 | 56 | 254 | 54 | 239 | 55 | 235 | 52 | 208 | 54 | 203 | 51 | 183 | 52 | 179 
28 48 |231 | 49 | 232 | 46 | 229 | 47 | 229 | 44 | 205 | 46 | 200 | 43 | 179 | 44 | 176 
30 41 |212 | 42 | 213 | 39 | 210 | 40 | 211 | 38 | 202 | 39 |197 | 36 | 176! 37 | 172 
34 30 | 182 | 31 | 182 | 28 | 179 | 29 |180 | 27 |178 | 28 |179 | 25 |165 | 26 | 164 
38 22 | 158 | 23 | 158 | 20 | 155 | 21 | 156 | 18 | 154 | 19 |155 | 16 | 149 | 17 | 149 
42 16 | 138 | 16 | 139 | 1з |136 | 14 | 137 | 12 134 | 13 | 135 | 10 | 132! 11 | 133 
46 10 | 122 | 11 | 122 | 8 | 120 | 9 |120 | 7 18| 7 {19| 5 |16! 5 |117 
50 6 [108 / 7 | 109 106 104 105 105 103 104 
54 97 97 95 95 94 94 92 92 
58 87 88 86 86 84 84 82 83 
62 77 78 77 78 76 76 74 74 
66 67 67 68 69 68 69 67 67 
70 57 59 60 60 61 59 59 
74 50 52 53 52 52 
78 45 45 45 45 
82 38 39 39 
86 32 
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9 эу ||! п 81. 29 
SS |55 | 65 | ссе | vce) el PL £9 є9 | #5 | © | ТЄ | 61 | / 99 09 
09 |09|09!6ў | ЗЕ с |9 | 5 0L EL | &Є | ш | 65 [Ӯ | se | С© | 6 ©9 58 е8 | ш | /5 | Єў | 6б YL 85 
19 | 19 | 59 | #6 | тоа | и 99 ©8 | ©з | 81 | 89 | 25 | бє | 9с | с | 85 26 26 | 08 | 59 | 6 | #Е | 81 | vs 
т |} | 165 | 1 | сЕ | сс |б ©9 56 | 6 | /8 | Є/ | 65 | 5 | ТЕ | ӨТ | #5 SOT $01| 06 | Є/ | /5 | Оў | єс | 05 
єз | єз | 6/ | 99 | е5 | Оў | 9с | а | 85 сот | SOI | 46 | 18 | 99 | 15 | 9є | 0с | 0$ ©@1 Гат | ©01|] #8 | 59 | № | 8с! 9% 
56 | е6 | 8 | Є/ | 65 | 5 | ТЕ | 91 | vs 611 | 611 | 801 | ©6 | SL | 85 | 1їў | © | 9 ©ї1 8ET |811| /6 | 9/ | 95 | СЄ | zh 
РОТ | #01 | /6 | ©8 | 99 | 1$ | 9¢ | 0с | 0$ РЕГ | РЄТ | ect | #01 | 98 | /9 | 6r | ОЕ | Zr 991 | 991 | I91 | ДЕТ |vIt| 06 | /9 | Єў | 8Є 
9IT |911 | 601 | 76 | SL | 65 | ©ў | с | or IST | 181 | OvIi | 61 | 66 | 8L | /5 | LE | 8Є E61 | E61 | 061 | ©91|5Є1]801| 18 | ys | pe 
6©1 | 6©1 | Є©1 | 601 | 98 | 89 | б | ТЕ | Zr 011 | OLT | 291 | 6e1 | SItT | ©6 | 89 | Sy | YE 80Z | 80Z | 80T | 8/1 | 61 | 611 | 06 | 19 | ОЕ 
ЄРТ IvI 01 | 66 | 6/ | 85 | Le | 8Є Є61 | 61 | ©61 | vot | ДЕТ | ОТ | 8 | 95 | 08 vz РСС | 161 | s9t | sgT | 101! 69 | 8 

#91 E91 | ОРГ | 911 | Є6 | 69 | % | ye 10 10 | 081 | 181 | сс | с6 | 69 | 8с ЄР Epz | 0С | #81 | 6vIi | Є | 84 | te 
181 181 | СӨТ | 8ET | 111 | v8 | Ls | 0% Гс 1с | 661 | 191 | Єт | 01| 1/ | 9 792 79с | 1с | 80 | 891 | 6ст | 06 | с 
ЄЗЇ 58L | 181 | ©51 | gz | Є6 | #9 | 8с cE єєб© | 000|81|151|911| I8 | te S87 S8Z | z8zZ | 1С | E61 | бӮІ | #01) 0с 
S8T S8L | 891 | Є |01 ZL | 9с Sz сре | сс | oz | 11 | ст | ©6 | с 008 00Е | 00Е | 5/2 | сс | ФИТ | eect | 81 

981 981 | 981 | EST | LIT | 8 | te 267 ©5© | Ос | 961 | cst 101! 0с 008 00Е | 005 | /9© | 80Z | 8Р1 | 91 

нш тү Ж Ө: „ъа 

сіс | 00Е | ос | оос ost | 001 | 0 | о |" || ссе | оо | ос | оос | оѕт 001 | ос | о | || сис | оо | осс | оос | ост oor о | о 17 全 

БАН БАН БАН 
ПЫ ЧГ /重唱 31 ШП ЧГ 
шер д8 шоє [8 upz Е 





(шоє +) 38а 9 + ЕЕ 0 8 008800 Р9-5 举 




















°шст ушШ: 
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LI | 9LI | ol II 
CA AM |81 ЛУ ШЕН *# 01 
9с | 9с | 07 | єт | 9 901 |&(|1| ©01 
ОЕ | бє | ес | ст | „ Z01T 0Е | 0og | сс |б 86 bE ve | те се| 06 
сє | Єє | 6) 51 | 6 86 S | сево и 6 ИЕЛЕ 98 
65 | 9 | Lc | 6и 6 o | 6Е | о | се| ғ 06 sy | ВР | ӨР | де | 8с | 81 | 8 сЗ 
vy 6Є | 0Є | сс |е | 06 % | ту | ее | 7с | ст | 9 98 Es | Є$ | 05 1 |р п 8L 
Ly | т | ee | |61 | 9 98 15 | 9 | е | Lz | gt | 8 Z8 6$ | 65 | }$ | Р | ҮЄ | тс | el pL 
05 | 9y | де |с |у |8 Z8 SS | 05 | оў | 0є | 0с | ol 8L с̧ә | $9 | 656 | бӯ | ВЕ | |9 | у | 0/ 
5 | 0$ | Оў | 0є | 0 | 01 8L 6$ | 75 | Ӯ | те | ЄС | el pL ZL | | сд | 75 | сту | It | 61 | / | 99 
SS | #5 | vy | РЄ | єс | el pL v9 | 65 | ВУ | ВЕ 好 SI | 0/ 6L |6 | ш | 65 | Ӯ | бЄ | ©© | 6 | 9 
15 | 8 |8Е | |с] у | 0/ 89 | 69 | єс | ТОЕ | 81 | 9 | 99 18 | /8 | 6/ | 99 | єс | ОР | 9с | а! 85 
09 | єс | ©ў | 0Е | 81 | 9 | 99 #2 | 1/4 | 65 | [ў | se | © | 6 | 29 96 | 96 | /8 | є | 65 | 5 | ТЕ | ӨТ | #5 
29 | 656 | Ly | се| © | 6 | 29 8L 8L| Ss9 | ©$ | бе | 9с! с | 85 || 901 | 901 | /6 | ©8 | 99 | 1$ | 9 | 0с! 05 
v9 | #9 | ©$ | бе | 9с | ст | 8 £8 єз | Е | 65 | б 1 ТЄ | or | ve || ӨТТ | 911 | 601 | ©6 | 54 | 65 | | S | 9 
99 | 65 | бў | ТЄ | ӨТ | vs 88 88 | ©8 | 99 | 15 | Е | 0с | os || ст Єї1 | $01| 98 | 89 | бӯ | ТЕ | Zh 
19 | 99 | 1$ | 9 | ос | 0$ 16 16 | $2 | 65 | сӯ | сс | ӨР || 01 OET | 021 | 001 | 6L | 85 | LE | 8Є 
89 | 6$ | | сс | 9 £6 £6 | 98 | 89 | б | ТЄ | ch || eel ЄЄТ | 911 | Є6 | 0/ | 9p | pe 
89 | 89 бӯ | ТЄ | zr 6 v6 | 6L | 85 | Le | 8Є || eel Eel | єєт]|їїї | v8 | Ls | oO¢ 
69 | 89 | 85 | ЗЕ | 8Є S6 $6 | £6 | 0L | 9Ӯ | pe | vel РЄТ | Є@1| v6 | v9 | 8 
1 ДЕ 1а 
с̧с | ооє | 0с | 00с | от 001 ос | о | || сис | ооє | ос | оос | ост | оог! ос | о |" || сс | ооє | ос | оос | ост оог | о | о |" 
с 9% с 
Еи ЧГ 1/ 重 晶 31 / ПМ ЧГ 
mty8 ЖШ шг | шоо Ж 























· 187 · 


修 


АЧ 


履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维 


Жуа 













































































































































































9є | 9€ | 9Е | Lz | 61 | 01 06 
єў | Єў] ОР | ОЕ {т | ст 98 8y |8 | ре [ии 81. 79 | #9 | 19 | бӯ | 8Е | 9с | Ӯ 01. 
ІЖ |1 | Єў | Е | #16 | $ ©8 95 |95 | 15 |1 | 1Е | 0© | 6 PL шш 19 SS | Єў | ОЕ | Т | rv | 99 
IS |15 | Ly | 8ЕЄ | 86 | 01 | / 81. 9 |29 | 95 | 9 | сЕ! ес с 01. 08 | 08 | #2 | 19 | 8 | сє |с / ©9 
15 |15 | ©$ | т | ТЕ | 0с | ol PL 0L |00 | 9 | 15 | 6Є | хс | siI 99 16 | 16 | ©З | 89 | #5 | 0Ӯ | сс | 01 | 85 
v9 | #9 | Ls | Өр | СЄ | с zl 0L 8L | 8/ | 89 | 9с | | те | 61 | 9 ©9 РОТ | rot | 06 | 4 | 29 | 9 | ТЕ | її | ps 
ш | 1/ | ©9 | 15 | Оў | 8С | ol 99 88 | 88 | 9/ | Т9 | бї | 98| ЄС | 6 85 081 | 01 | #01 | 48 | 0/ | #5 | /Є | 61 | 05 
08 | 08 | 69 | /5 | ў | СЄ | 61 | 9 ©9 66 | 86 | #8 | 04 | 95 | | | с | ps 8ET | /Є1|811| 001 18 | Є9 | vy | se | 9 
06 | 68 | 9/5 | #9 | 05 еее | 6 85 ©11 | 601| v6 | 62 | 69 | 8Ӯ | ЄЄ | ӨТ | 05 651 | 951961 | ІТ | v6 | EL | 5 | СЄ | Zr 
001 | 66 | #8 | 0/ | 95 | с | 8с | ЄТ | vs с̧ер | ссІ | 901 | 68 | с | ss | 6Є | ТЕ | or єзї | 181 | 851 | РЕТ [ТІ /8 | v9 | Оў | 8Є 
©11]011| #6 | 6L | #9 | 6Ӯ | ЄЄ | /1 | 0$ ОРТ | 8Є1]0©1|101| ЄЗ | #9 | 9 | с | Zr 80Z | 80Z | 481 | 091 | eet | SOT | 8L | 15 | ye 
wet | ect | 901| 06 | Є/ | 95 | бє | сес | ov || /51 |/51\8Є1]/11| 96 | 8 | 55 | ve | 8Є viz | ҮС | 0с | 911 | Әг | А1 | /8 | 85 | 08 
LET | /Є1 | тст | ©01 | v8 | 69 | Ӯ | 8с | cr || 9/1 | 91 | 091] Е | Е | 06 | 99 | # | ve 1ўб | 190 | 1с | 561 | 291 | 01 | 86 | 99 | 82 
61 | 61 | 6ЕТ | 811 | /6 | 9/ | 95 | сЕ | 8Є ©0© | ©0© | 681 | 291 | ЄТ | 801| 18 | vs | ОЕ 6SZ | 6SZ | Є6© | /1© | ©81 | 9 |11! 9L | # 
091 091 | 8ET YI 16 | /9 | vy | ve viz | 1С | 80с | 8/1 | 6vt | 611 | 06 | 19 | 8с Ка tyLZ | SyZ | 90© | 991|/@1! 88 | сс 
©91 ©91 | 91 | 9e1 | 601 | ©8 | ss | 0Є SIZ сте | 161 | so9t | ЄЄТ | ТОГ | 69 | 9с 587Z 858Z | 08z | sez | 161 | UL | zor | 0с 
©91 ©91|0$1|1@1| с6 | 29 | 8z 91 9те | 91 | 81 | 051 |vIT| 6L | # E67 856Z | tyLZ | ЄС cAI | 1 | 81 
©91 zol | 91 | set | 01| т | 9 LTIZ 110 | 60©|0/1|061| 16 | б 86© 86с | 86© | 99© | 90 | 好 1 | 91 
у Шо / ву „жа 

ш Ду ш/у ш/у 
Sze | 005 | 0SZ | 00с | ost ! 001 | 05 | о с̧сє | 00Е | 0SZ | 00 | 051 | 001 05 | 0 с̧сє | 008 | 052 | 00 | 051 | 001 05 | 0 

с с с 

иг ДГ ниг ДГ 1 п Г 
шер 18 шоє [8 шус [Н 





(шер ҖЕ ) 38р ај + ЕЕ 1 8 008800 95-5 举 
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61 |61|81 тт < 811 їйї |81 |81 | Єт | 9 11 901 
єс |6 о | 9 11 сс zzZ |с |8 011 #01 
© |с |с | бт | 8 011 & || | |01 901 9с 9с |9 | о |а| т ©01 
Е те | ve | Lr | ol 901 Е || м {ве | ©01 ТЄ |є!0є| | | 9 86 
єси аа |+ ©01 95 1 9Е | 0Е | | | 9 86 LE | | єє| |9 | 8 6 
85 | gE ОЕ | сс | | 9 86 ly | Iy | ee | vil or 8 6 Iy | Iy Е [с | 61 | ol 06 
ly |1! ee | с | 9 | 8 #6 % | РӮ | 9 | с | 81 | ol 06 % | 9 | ОР | ОЕ | те | zl 98 
єў | ЄР | Е | 1с | 81 | ol 06 бӯ | 8y | 6Е | 0Е | тс | zl 98 15 |15 | є ||| б | с 28 
% |9 | бє 1 0¢ | т |а 98 єє 105 є [|с |р | $ ©8 15 |15 | 1 | ве || / 81. 
8р | 8y | Єў | РЄ тс | 61 | $ ©8 15 116 |р || / |1 | / 8L Tw9 | 9 | 25 | | re | 0с | ol PL 
08 | 05 / 1 ВЕ | суи 81 19 | 19 | 5 | їР | ТЕ | 0с | 01 #/. 19 | 19 | /5 | 9 | се |с | el 01 
єс | єс | 75 | с! ТЕ | 0с | 01 PL $9 | 69 Ls| or | se | |а 0L т |vL|Iz | 15 | ОР | 8с | Өт | vy | 99 
SS SS | ӨР | se | © | el 0L 69 | 69 | 29 | 15 | 0Ӯ | 8с | ol 99 I8 |18 | 69 | 45 | с | |69 Z9 
45 15 | 15 | 0 | 8с |91 | vv | 99 EL | Є/ | 69 | /5 | | тє! 61 | 9 Z9 68 | 68 | 94 | #9 | 05 | е | ЄС | 6 85 
68 65 | 15 | сЕ о[и 29 LL 92 | е9 | 0$ | /Е | ЄС | 6 85 86 | 86 | 58 | ш | 25 | є | 8С | ЄТ | ps 
19 19 | 19 | 0$ | є | #© [от | gs 18 Ig | 1/ | [5 | є | 8С | ЄТ | ps 101 1101 $6 | 62 | #9 | 6 | ФЕ | /1 | os 
29 29 | 15 | є | 8с |] | vs 58 єз | 08 | #9 | бӯ | ФЕ | т! 05 tyIL |11 LI 06 | EL | 9$ | ОР | с | or 
59 є9 | 69 | бӯ | Е | 81 | 0$ S8 S | Є/ | /5 | Оў | сс | ӨР || Еп LIT | E01 | #8 | 99 | Ly | 8с | Zh 
£9 є9 | 15 | 0Ӯ | ЄС | or 98 98 | #8 | 99 | 1 | 6С cr || ост 01 |811| 86 | LL | 95 | 9¢ | 8Є 
59 є9 | 69 | 8Ӯ | 6С | Ф 98 98 | LL |15 | 9Е | 8Є 0ZT 081 | $11 | 16 | 89 | vy | pe 
9 69 | 15 | Е | ge 18 18 | 98 | 89 | © | pe 01 081 | 011 | єз | 95 | 0% 

атас. у ау 8:25 
sce | ооє | ос oo0¢ от | оог ос | о | || єсє | ооє | осе | оос ост | оот| ос | о 1 || гє | ооє| оссе | оос ост от о [о | 
Н Б Н Н 
иг ут / ПЫ ДГ 1 п Г 

my8 ЖП 到 ZL ЖП 到 09 ж[# 
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履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维 


Жуа 






















































































































































































кке а | $ 011 
9Z |91 ри | / 901 о© |оє| |в | 86 
о© | 0Е | |9 | 6 ©01 © | ое | 6@|10 || $ #6 6Є | 6Є | 9Є | 12 |81 | 6 98 
сє | ve | 9c 61 |11 86 її ||| | SI / 06 ст | © | or| 06Є[|[1@| 11 ©8 
оў | gE бс | |е | $ 6 % | Sy 19е [1с |8116 98 sp | 8y | | Е | С | ri 81. 
ҮР |1 | ee жс || / 06 15 | 6 | 0 | ОЕ | теси 28 vs | ys | 8 | 8Е | |9 PL 
8y | sy | 9 | Lc | 81 | 6 98 9$ |с |р ||| | 8L 29 |29 | 65 | Ф | 1Е 1086 01. 
єс | 6Ӯ |0 | 1Є|@| 1 ©8 29 | 656 | 6 | 8Е | 8С | /1 | 9 #/. ZL 101165 | 8 | oc | © | а 99 
8с | vs | vy ОРЕ | ve | | 81, 69 | #9 | #5 | ЄР | СЄ | 0© | 6 0L Tw | м |59 | є | ТР! 8с | si ©9 
є9 | 65 | бӯ | 6Є вси т! 9L | 1/ | 65 | 8 | oc | © | а 99 26 | 98 | є | 09 | Ӯ | ЄЄ | 61 | Ss 85 
69 | 59 | #6 | є | |1 6 01 78 | 8/ | 99 | }$ | фф! бс | 91 ©9 ©01 | $6 | 18 | /9 | е5 | 6Є | #© | 6 ysS 
vL|IL|09 |8 | е | sc | el 99 26 | 98 | є | 09 | /у | | 0с | 9 85 ТІ 1901 | 16 | 9L | 19 | $ | 6с! ЄТ | 05 
18 | 8/ | 99 | #65 | с | бс | ol 29 101 | 96 | 28 | 89 | #5 | Оў | 8с | or| rs 81 | 001 | 01 | 98 | 69 | Es | 9Е | 81 | 9 
18 |18 | Р | 19 | 8 | РЄ | 02 | / 85 OIT (201 6 | 0 | 19 | 9 | ОЕ | її | 05 СҰІ | 9ET | LIT| 66 | 08 | 29 | Єў | #© | Ф 
56 | е6 | 98 | 89 #5 | Оў | сс | 01 | vs 01 | 0С | #01 | 48 | 0/ | #5 | /Є | 61 | 9 SST | 661 | Ег | РТ | v6 | Є/ | 5 | ТЕ | 8Є 
001 | 001 | 6 | 4 | 29 | Ӯ | ТЕ | $ | 0 11 | LCI | 811 | 001 | 18 | #9 | vy | se | cr || /91 | LoT 851 | vet | ТІ | /8 | #9 | ОР | pe 
001 001 | 88 | IL | #5 | 8Е | 0с | or || се zel | 911 | 56 | pL | #5 | ee | 8Є 8/1 811 | 091 | ЄЄТ | 901 | 6L | с | ОЕ 
101 ТОТ | ТОТ | ©8 | #9 | sy | 9с | с Sel СЕТ | сЕ | СТ | 68 | $9 | с | ve 8/1 811 | 9LT | 171 | 81! 88 | 65 | 8с 
©01 ©01| 96 | SL | 55 | ve | 8Є Sel SET | SET | 801| 08 | єс | 0% 8/1 811 | E91 | ТЕГ | 66 | /9 | 9с 
©01 zol | 06 | 99 | є | ye ЄТ SEl | 6I1| 06 | 19 | 8 8/1 811 |8/1 | ЗР | EI | LL | # 
©01 сот | 101 | ©8 | ss | 0% SET Sel | ЄєТ | ї0Т| 69 | 9 8/1 811 | 891 | 6с | 06 | с 
ү Шо / ву анат 

ш/у ш/у ш/у 
Sze | 00Е | 0$© | 00с | ost ! 001 | os | о ©сє | 00¢ | 0$0| 00 | 051 | 001 05 | 0 ©сє | 00¢ | 0SZ 100oz | 051 | 001 05 | 0 

Н Н Н 

иг ут / ПЫ дг /重唱 Г 
ш09 ж[# шёр 0 шоє 8 





(шоо ж) 48:1] Е + ЕЕ 1 8 0080002 95-5 举 




















修一 


起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维 


汽车 


‚190. 

















































































































































































































































































































п |1 ||] / 01 {т |е | + |9 / 06 SS SS | ss | | бє | лт | у | zo 
с | 1с |518 ЗП | py | ое [|816 98 с̧с SS |р | се| | / | gs 
үс | тс | Lr | ol 11 
% | % | о | те | т | ©8 95 95 | сс | ІР | oc |11 | ps 
діва | с 01 
sy | gy | б | бє | © | бт! + 8L LS 15 | 15 | gy | ze | 91 | 0 
е [вс | е |р | и 901 
0с | 05 | бӯ |6є|80 |81 | / ТЛ 15 LS | 95 | бє | 12 | op 
сє | тє |с | 9 | 6 ©01 
ве | сс вс п 86 1$ 15 | vy | ee | тс | ol 0L LS LS | 9с | іў | 8с | Zh 
оў | 86 | ое | 12 | єт с v6 єс єс | бӯ | ле | сс | el 99 LS 95 | ys | 9¢ | 8Є 
2 #8 фп ШШ УШ ШО 
wu/y wu/y wu/y 
с̧сє | 00Є | 05с | ooz | 0$1!001| os | о с̧сє | 00¢ | 08 | 00с | 051! 001 05 | о с̧сє | 006 | 08 | 00с | 051! 001 os | 0 
5% з з 
1/ 理 1 1/7 1 П 
ЗЕ ПМ зт /重唱 УГ /重唱 зуг 
up8 ЖШ mty8 ЖШ up8 ЖШ 
LT |л || 8 811 sh | sp ое [лс | 81| 6 98 ZL с |19 | 8; | Е | тс | / | gs 
сера | ol 149 zs |61 оў| о {теи 28 PL 71 | 69 | #5 | or | oc | 11 | ps 
SoG oP а АЕО от SS | | ||| |? 8L SL с̧а 151 z | у | тє | бт | os 
6с | 8с с| | 9 901 
8с | gs бў | бє | зс ии І. 91, 91 | 1/ | $$ | 8Є | 0С | op 
єє | те | | 8 сот 
{9 | 29 | #5 | | се| © | 6 01 LE ш | | ї9 | 9 | [© | ch 
LE | ve | oc | 81 | ol 86 
ж 1з С ы у. [сер Ж ЪЁ с̧ә | $9 | 09 | 8; | /є | сс |] el 99 LL LL | о | 55 | ve | ge 
сб |ту| є| ст! / 06 69 | 69 | 99 | }$ | сӯ | 6с | ol Z9 ЁЁ 9L | /9 | Ӯ | pe 
у Шо / ву „на 
ш/Ҹ Wu/y wu/y 
с̧сє | 00g ! 05с | ooz | 0$1!001| os | о с̧сє | 00¢ | 08 | 00с | 051! 001 05 | о с̧сє | 006 | 08 | 00с | 051! 001 os | о 
БН Б НЧ Б АЧ 
1/ ПИ 1 пу 1/91 ПМ 
сни Т сни ТЕ ња 吕 ТЕ 
шог [и шс [и шс [и 
38) 








































































































Жо 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 “191. 
Ж 5-57 CC2800 履带 起 重 机 主 辟 + 副 禹 起 重 性 能 ( 主 辟 72m ) 
副 臂 48m 副 臂 60m 
工作 йе 工作 ил 
半径 半径 
Rim| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 }300 | 325 | pm | 0 | 50 | 100 | 150 |200 |250 | 300 | 325 
起 重量 起 重量 /t 
28 | 59 | 89 | 104 | 106 106 | 34 |41 | 65 | 81 |82 82 
30 | 52 | 79 | 104 | 106 106 | 38 |32 | 53 |74 |82 82 
34 | 40 | 63 | 87 | 106 |106 106 | 42 |24 | 43 | 62 | 80 82 82 
38 |30 | 52 | 72 | 93 |106 106 || 46 | 18 | 35 | 52 | 69 | 82 82 
42 | 23 | 42 | 61 | 79 | 98 |106 106 || 50 | 12 | 28 | 45 |60 | 75 | 82 82 
46 |16 | 34 | 51 | 68 | 85 |102 1106 106 | 54 | 8 |23 |38 | 52 | 66 | 80 | 81 | 81 
50 |11 |28 | 44 | 59 | 74 | 90 101 101 | 58 | 4 |18 | 32 45 |58 [т |77 | 77 
54 | т |22 (37 | 51 | 65 | 79 | 94 | 94 | 62 13 | 26 | 39 | 52 |64 | 72 | 72 
58 17 | 31 | 45 | 58 | 71 | 84 | 87 | 66 10 | 22 | 34 | 46 | 57 | 68 | 68 
62 13 | 26 |39 |51 | 63 | 75 | 80 | 70 7 |18 |29 |41 | 52 | 62 | 63 
66 9 |21 | 33 |45 | 57 |68 | 74 || 74 4 |14 |25 |36 |46 |57 | 59 
70 6 |17 |29 | 40 | 51 | 62 | 67 | 78 11 |21 {зі |41 | 51 | 55 
74 14 | 25 |35 | 46 | 56 | 61 82 8 |18 |28 |37 |47 | 51 
78 11 |21 {за |51 | 56 86 6 |15 |24 |33 |42 | 47 
82 8 |18 |27 | 37 | 46 | 51 90 12 |21 | зо |38 | аз 
86 6 |15 |24 |33 | 42 | 46 | 94 10 | 18 | 26 | 35 | 38 
90 12 |21 | 29 | 38 | 41 98 7 |15 |23 |31 | 34 
94 10 |18 |26 | 34 | 36 | 102 5 |13 |21 |28 | 30 
98 7 |15 |23 131 | 32 | 106 11 | 18 | 25 | 26 
102 5 [1з |21 127 | 27 | 10 9 |16 |22 | 22 
106 п [18 2з | оз | 14 7 |14 рів | 18 
110 9 |16 |18 | 18 | 118 5 |12 |15 | 15 
122 юп [и 






























































. 192. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 























































































































(8 
副 辟 72m 副 辟 84m 
工作 配 重 /t 工作 Ж 
半径 半径 
Ёш 0 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 R/m 0 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 325 
起 重量 /t 起 重量 /t 
38 33 54 62 63 63 42 25 45 47 48 
42 25 44 62 63 63 46 19 37 47 48 48 
46 18 36 53 63 63 63 50 14 30 46 48 48 
50 13 29 45 60 63 63 54 9 24 39 48 48 48 
54 8 23 38 52 63 63 63 58 5 19 33 47 48 48 
58 4 18 32 46 59 61 61 62 15 28 41 47 47 47 
62 14 27 40 52 59 59 66 11 23 35 46 46 46 
66 10 22 34 46 56 56 56 70 8 19 30 41 45 45 
70 7 18 29 41 42 54 54 74 5 15 26 37 44 44 44 
74 4 15 25 36 47 52 52 78 12 22 32 42 42 42 
78 11 21 32 42 49 49 82 9 19 28 38 41 41 
82 8 18 28 37 47 47 86 6 16 25 34 40 40 
86 6 15 24 33 42 44 90 4 13 21 30 38 38 
90 12 21 30 38 42 94 10 18 27 35 36 
94 10 18 26 35 38 98 8 16 24 32 35 
98 7 15 23 31 35 102 6 13 21 29 32 
102 5 13 21 28 31 106 4 11 18 26 28 
106 11 18 25 27 110 9 16 23 25 
110 9 16 23 24 114 7 14 21 22 
114 7 13 20 21 118 5 12 18 19 
118 5 11 17 17 122 10 16 16 
122 10 14 14 126 8 14 14 
126 8 11 11 130 6 11 11 
130 6 8 8 134 5 8 8 
3) 德国 Demag CC1000 (751) 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 5-28 所 示 ， 起 升 高 度 
如 图 5-29 所 示 ， 主 辟 起 重 性 能 见 表 5-59， 主 辟 + 副 辟 起 重 性 能 见 表 5-60. 
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pe 


履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维 

































































































































































п || Ss 91 с | or | 9 с | тт | |8 811 
vi || / бл | st |@ |8 вп | LI ио | PIT 
9L | SI | 6 п || 8I | SI ро | тїї | oz | осе |9 OIT 
61 | 8IL || ғ те | л || 9 оп | с | ci) st| 8 901 
с | oz || 9 оп | с | 0с (6 | 8 9от | с | сс | лт | от ©01 
ve | Ez |61 8 901 | с | zi | gr | от ©01 є воа |+ 86 
LZ | 9с |811 ol сот ое | соја | ғ 86 сє 1с |е |6 [и 6 
IE | 6 |10 | ЄТ | $ 86 ve | zz | |61] / 6 85 | сє |1 |81 | 6 06 
бє |с | ро | / 6 LE |66110 | 81 | 6 06 єў | 6Є | 0Є | т | а 98 
єє | ee | 7 | 61 | 01 06 65 | 6Е | 0Е | тс | ст 98 % | РӮ || 60 | 61| $ 28 
ve | ve | тесе | ж 98 оў | 0y | Е [| сс | 51| 9 28 sp | 8y | 6Е | 8с | 81| 8 81. 
сє | сє | се| 9с |9 | 9 ©8 {т | | 6 | 6С |61 | 6 81. 15 | IS | є | є | |1 PL 
95 | 9€ | 9¢ | 0¢ | 61 | 6 81, ҮР | vy | РӮ | ЕЕ | се | ат PL єє | ES | б | 8Е |9072 | 61 Ж 0L 
LE LE | ve| ec | el І. Sy | sy|sy| 8Е | 0 [51| Ӯ 01. 95 |95 | 65 | Р | TI 6 | / 99 
LE LE | Le | 8с |9 | $ 0L 9 эў || сЕ | 0с | и 99 85 | 85 | 85 | б | Е | |11 ©9 
8 85 | 8E | | © | 6 99 8 Р ве Е || 11 29 19 19 | 9$ | Єў | 6c | 61 85 
8 88 | 8Е | сеа 29 8 8 | Єў | 0Є | of 85 29 29 | 29 | 05 | сє | 00 | с ys 
8 85 | ge | ТЄ | /1 85 8 Р | 8# | ӨЕ | IC | 9 ys ©9 29 | 85 | с | 9© | 01 | 05 
8 88 | Е | сс | 9 $ 8 Р | Єў | ui) 01 | 06 ©9 ©9 |29 | 0$ | ЄЄ | st | 9 
8 85 | gE | 8С | 11 | 05 8 8y | ВР | РЄ | ОТ | 9 ©9 ©9 | 09 | Ф | сс | 
88 85 | 9¢ | 91| 9 8 sl ВР | ЄЎ | С© Zr ©9 ©9 | 19 | 15 | 0Е | 8Є 
8 85 | 85 | ЕС | Zh 8 87 | sy | 0Є | 88 ©9 19 | I9 | 6Є | pe 
„на „ања 1/ 吉 重任 
ш/у ш/у ш/у 
с̧сє | 00Е | 0SZ | 00 | 0$1]001| os | о Sze | 00 | 082 | 00 | 051 | 001 | os | 0 с̧сє | 008 | 05с | 00 | 051 | 001 05 | о 
я БН БН 
1/ 重 前 ТЕ / ПМ ТЕ 1 чул 
up8 18 ш@/ 18 um09 18 




















(up8 СЕ) Яра Е + Еп 0088009 89-5 举 








194. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 






















































































































































































Ж 5-28 Demag CC1000 履带 起 重 机 外 形 尺 十 
120 
115 
110 
105 
% 
100 > 加 В 
х 
95 С 
90 ps 8 
85 сў ы 
80 72m 
75 66m 
70 
#65 60т 
КЫ 60 54m 
Е 55 48т 
Ке 50 42т 
45 36 
40 ы 
35 30m 
30 24m 
25 18m 
20 12m 
15 
10 
5 
0 
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
工作 半径 Rim 
图 5-29 Demag CC1000 履带 起 重 机 起 升 高 度 
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履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 
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表 5-59 Demag CC1000 履带 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 






















































































































































































臂 长 L/m 
工作 半径 
12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 
R/m 
起 重量 /t 
12 75 74 73 71 71 69 68 66 65 64 58 50 
14 59 58 57 56 55 54 53 51 50 49 48 
16 50 49 47 46 45 44 43 42 41 40 39 
18 43 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 
20 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 
22 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
24 27 26 25 24 23 23 22 21 20 
26 25 24 22 22 21 20 19 18 18 
28 22 21 20 19 18 18 17 16 15 
30 19 18 17 16 16 15 14 14 
34 15 14 13 13 12 11 11 
38 13 12 11 11 10 9.5 8.8 
42 10 9.8 9 8.3 | 7.7 7 
46 84 175 | 6.9 | 6.3 5.6 
50 6.4 | 5.7 | 5.1 4.5 
54 54 | 47 | 42 3.5 
58 3.8 | 3.3 2.7 
62 2. 4 1.8 
Ж 5-60 Demag СС1000 履带 起 重 机 主管 + 副 辟 起 重 性 能 
副 辟 A/m 
主 臂 工作 半径 
12 18 24 30 36 42 48 
/m R/m 
етил 
9 49.5 38.3 
10 49 37.3 
12 48.2 35.5 28.3 22.2 
14 44 34 27.2 21.7 16 
18 16 26.2 21.6 15.5 1053 
18 25.6 20.7 15.1 12.1 8.2 
20 24.6 20.2 14.7 11.9 8.1 
22 22 19.7 14.2 11.8 8 
24 22 19.3 13.6 11.4 7.8 





. 196. 


汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 









































































































































续 ) 
т 
ЕВ 工作 半径 
12 18 24 30 36 42 48 
/m R/m 
起 重量 人 
26 19.8 18.8 12.9 10.8 717 
28 17.9 12.2 10. 4 7.5 
30 16.4 11.6 10 7.2 
18 34 10.4 9.3 6.6 
38 9.4 8.7 6 
42 8 5.5 
46 5 
12 35.4 28.2 
14 34.1 27.3 21.2 
16 33.2 26.6 20.8 15.5 11.8 
18 32.3 25.8 20.4 15.1 11.7 8.2 
20 31.5 25.1 20 14.7 11.5 8.1 
22 24.6 19.6 14.2 11.3 8 
24 24.1 19.3 13.6 11 7.8 
30 
26 18.9 13 10.8 Т2 
28 18.5 12.4 10. 4 7.5 
30 18 11.8 10 7.2 
34 10.6 9.3 6.6 
38 9.5 8.7 6 
42 8 5.5 
46 5 
14 26.6 20.6 
16 25.9 20.2 15 11.7 
18 25.3 19.9 14.6 11.5 8.4 
20 24.8 19.6 14.2 11.3 8.2 
22 24.2 19.3 13.9 11.1 8 
42 24 23.7 19 13.5 10.9 7.9 
26 23.4 18.7 12.9 10.8 7.7 
28 18.5 12.4 10. 4 7.5 
30 18 11.8 10 7.3 
34 10.7 9.3 6.7 
38 9.7 8.7 6.1 









































































































































ЖБ 履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 . 197 . 
(Ж) 
ЕИ 
+ 工作 半径 
12, 18 24 30 36 42 48 
/т К/т 
起 重量 /tt 
42 8 5.6 
42 46 51 
50 4.6 
12 26 
14 25.6 20 
16 25.2, 19.7 14. 6 
18 24. 9 19. 5 14. 3 11 8.2 
20 24.7 19.3 14 10. 8 8 
22 24.3 19.1 13.8 10. 6 7.9 
24 23.7 18.9 13. 5 10. 5 127. 
54 
26 23.4 18.6 13 10. 3 7.6 
28 18.5 12.6 10.1 7.4 
30 18 12 9.9 
34 10.9 9.2 
42 9.8 8.7 
46 8 
50 
12 25 
14 24. 9 19.4 
16 24. 8 19.3 14. 2 
18 24.6 19.2 14 10. 5 
20 24. 4 19 13.9 10. 3 7.9 
22 24.1 18.9 13.7 10.2 7.8 
24 23.8 18.8 13.6 10.1 7.6 
66 26 23.5 18.6 13.2 10 725 
28 23.4 18.5 12.8 9.9 7.4 
30 18.3 12.2 9.8 7.3 
34 17.6 11.1 9.2 6.7 
38 10 8.7 6.1 
42 8 5.6 
46 5.1 
50 4.6 





198. 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





4) 德国 Liebherr LR1100 (100t) 履带 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 5-30 所 示 ， 主 臂 起 
升 高 度 如 图 5-31 所 示 ， 主 臂 起 重 性 能 见 表 5-61， 副 臂 起 升 高 度 如 图 5-32 所 示 ， 副 
辟 起 重 性 能 见 表 5-62。 
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图 5-30 181100 履带 起 重 机 外 形 尺 十 































































































ЖЕТА ЛЕ Ит 
>, 
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到 5-31 LR1100 履带 起 重 机 主 辟 起 升 高 度 
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Ж 5-61 1.61100 履带 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 
ЖЄ L/m 
工作 半径 
14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 
R/m 
起 重量 /t 

3.1 104.5 

4 103.7 94.1 78.0 

5 82.2 73.2 65.8 59.8 50.5 

6 65.8 59.7 54. 6 50.2 46.4 35.2 27.7 

7 54.8 50.3 46. 5 43.2 40.2 34.3 26.9 18.6 15.2 10.9 
8 46. 8 43.4 40.4 37.8 35.3 33.1 26.2 18.2 14.9 10.8 
9 39.5 38.1 35.6 33.5 31.5 29.7 25.2 17.9 14.6 10.5 
10 34. 1 33.9 31.8 30.0 28.3 26.8 24. 5 17. 5 14.2 10.2 
12 26.6 26.7 26.1 24.8 23.4 22.3 21.1 16.9 13.5 9.7 
14 21.6 21.7 21.6 20.9 19.9 18.9 17.9 15.9 13.0 9.3 
16 18.1 18.0 18.0 17.1 16.3 15.5 14.7 12.1 8.9 
18 15.5 15.4 15.3 15.0 14.3 13.5 12.8 10.9 8.4 
20 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.0 11.4 10. 6 8.1 
22 11.7 11.6 11.4 11.2 10.6 10.1 9.5 7.8 
24 10.3 10.3 10.1 9.9 9.5 9.0 8.4 7.36 
26 9.1 9.1 8.9 8.8 8.5 8.0 725 6.9 
28 8.2 8.0 7.8 7.6 7.2 6.7 6.2 
30 7.3 7.1 7.0 6.7 6.5 6.0 5.5 
32 6.6 6.4 6.3 6.0 5.8 5.4 4.9 
34 5.8 5.6 5.4 5.2 4.8 4.4 
36 5.2 5.1 4.8 4.7 4.3 3.9 
38 4.7 4.6 4.4 4.2 3.9 3.4 
40 4.1 3.9 3.7 3.5 3.0 
42 3.7 3.5 3.3 3.1 27 
44 3.3 3.1 3.0 2.7 2.3 
46 2.8 2.6 2.4 2.0 
48 2.5 2.3 2.1 

50 2.2 2.0 

注 : 最 大 单 件 尺寸 : 11700mm x3500mm x3180mm， 单 件 最 整 机 重 
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钩 重 量 : 14014 
量 为 1500kg; 12. 51 起 本 














双重 量 为 2500kg; 100t 起 
量 为 600kg。 
































E 量 为 2300kg; 








ЖЕШ 57.151, 行驶 速度 1.35km/h， 
80t 起 重量 为 2000kg; 40t 起 
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图 5-32 LR1100 履带 起 重 机 副 臂 起 升 高 度 
Ж 5-62 LR1100 履带 起 重 机 副 臂 起 重 性 能 



































Ет 17 
ШП а 14 23 29 35 44 50 56 
工作 半径 К/т 起 重量 /t 

5.9 47.3 

8 39.8 27.9 

9 35.6 26.8 18.9 

11 29.3 24 17.7 13.3 

13 25 20.4 16.4 12.7 7.1 

14 23.2 19.4 15.7 12.4 7.1 5.4 
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Ж) 
Ет 17 
副 辟 Am 14 23 29 35 44 50 56 62 
工作 半径 Rem 起 重量 人 
15 20.7 18.1 15.1 12.2 Те} 553 4.1 
16 16.2 16.9 14. 5 11.3 7.0 922 4 2.9 
20 13. 5 12,2 10.2 6. 5 4.6 3.6 2.6 
24 9.6 9.8 9 6.0 4.3 3.4 2.3 
26 9.1 8.6 5.8 4.1 3.2 2.22 
28 8.1 8.2 д]. 4 3. 1 21 
30 8.9 7.8 5:5 3.9 3.1 2.1 
36 5.5 Зу} З. 2.8 
44 3.9 3.4 2.5 
50 2.9 253 
55 2.2 
主 辟 /m 23 
副 辟 /m 14 23 29 35 44 50 56 62 
工作 半径 RA/m 起 重量 /t 
6.1 42.1 
7 39.9 
8 37.1 24. 9 
10 30. 3 22.7 16.9 
11 27.1. 21:7 16.3 12.3 
13 23.7 19. 5 15.3 11.2 722, 
14 22.1 18.7 14.7 11 7 5:2 
15 20.7 17.6 14.2 10. 8 6.9 5 3.8 
17 15.8 13.4 10.3 6. 5 4.8 3:7 2.8 
20 13. 5 11 9.6 6.1 4.4 3.5 2.5 
24 10.1 9.6 8.7 5.6 4.1 3.2 2:0, 
28 8.1 7.9 5.4 3.9 3 2 
30 7.3 7.5 5.3 3.7 3 
36 5.9 5 3.5 2.7 
44 4.2 3.3 2:95, 
50 3.1 2.3 
55 2.2 
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续 ) 
Ет 29 
副 辟 /m 14 23 29 35 44 50 56 62 
工作 半径 R/m 起 重量 /t 
6.3 33.7 
9 28.9 20.6 
10 27.4 19.8 15.1 
11 25.7 18.9 14.7 10.7 
13 2205 17.4 13.8 10.4 6.6 
14 21 16.7 13.4 10.1 6. 5 4.8 
16 18.2 18. 2 12.6 9.7 6.2 4.6 3.6 
17 14. 6 12.4 9.4 6 4.5 3.5 2.6 
24 8.5 9.1 8.1 9:3 3.9 ЗІ П 
26 8.3 7.8 59:2; 3.8 3 2 
28 7.6 73 5.1 3.7 2.9 
30 6.8 6.8 5 3.6 2.8 
36 9 4.7 3.4 2.6 
44 3.9 3:2, 2.4 
50 3 2.2 
55 2571 
主 辟 /m 35 
副 辟 /m 14 23 29 35 44 50 56 62 
工作 半径 R/m 起 重量 /t 
6.5 24.9 
9 21.6 16.1 
10 20.5 15.6 12.5 
11 19.4 14. 9 [25:2 9.1 
13 17.6 13. 8 10.4 8.9 5.8 
14 16.7 13.3 10.2 8.7 5.8 4.3 
16 15.2 1222, 9.4 8.3 5.5 4.2 3.3 
17 9.3 10.4 9.2 8 5.4 4.1 Б Же, 2.3 
20 9.2 8.3 7.4 5:2 3.9 З 222; 
22 8.4 7.9 7 9 377 2.9 2 
24 кй, 7.3 6.6 4.8 .6 2.8 
30 5:9 5.5 4.5 3:3, 2.6 
36 4.3 3.9 3.1 2.4 
46 ЭТ 2.6 2.1 
48 2525. 
50 2209 
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5.4 履带 起 重 机 的 维护 与 保养 

















履带 起 重 机 和 其 他 起 重 机 一 样 ， 长 期 以 来 也 是 执行 定期 保养 制 。 随 着 液压 传动 已 
逐步 代替 机 械 传动 ， 原 执行 的 定期 保养 制 已 不 能 适应 ， 现 正在 向 定 检 维 护 制 过渡 。 








履带 起 重 机 的 定 检 维 护 








时 ， 每 年 1000 ~ 1500 运转 台 时 分 级 。 
5.4.1 履带 起 重 机 的 日 常 维护 
履带 起 重 机 的 日 常 维护 由 操作 人 员 在 每 班 前 、 中 、 后 进行 ， 表 5-63 列 出 履带 

















周 是 按照 每 日 5 ~ 10 运转 台 时 ， 每 月 150 ~ 250 运转 台 
































































































































































































































起 重 机 的 日 常 维护 作业 。 
表 5-63 履带 起 重 机 的 日 常 维护 作业 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
1 轴 箱 机 油 量 险 查 、 添 加 | ”停止 运转 后 ， 曲 轴 箱 油 而 不 低 于 标尺 刻度 的 1/4 
2 жй, жж 检查 不 漏水 、 不 堵塞 、 不 缺 水 、 水 泵 不 松 旷 
3 风扇 传动 带 检查 жат. жа) 
ра 管 路 及 密封 检查 接头 不 松动 ， 不 渗 泊 
| 5 紧 固件 检查 无 缺损 、 松 动 现象 
6 关 及 仪表 检测 仪表 正常 、 开 关 有 效 
7 发 动机 工作 状态 检查 无 杂 声 ， 运 转正 常 ， 烟 色 淡 灰 
8 燃油 箱 仿 查 、 添 加 | ”无 污染 、 汇 漏 
9 液压 油箱 检查 无 泄漏 ， 油 面 高 度 符合 要 求 
10 操纵 机 构 检查 踏板 、 拉 杆 、 开 关 无 卡 滞 ， 作 用 可 靠 
п 离合 器 检查 不 打滑 、 不 抖动 ， 离 合 迅速 
主 | 2 制动器 检查 无 油污 、 制 动 有 效 
13 锁定 装置 检查 无 缺损 、 偏 斜 ， 作 用 可 靠 
体 | 14 回转 装置 检查 、 润 滑 | ”无 松动 ， 运 转 平稳 ， 制 动 有 效 
15 轴承 及 销 套 检查 不 松 旷 ， 运 转 平稳 
16 各 机 构 及 结构 件 检查 运转 正常 ， 无 异味 、 无 异 响 、 无 缺损 
17 液压 元 件 检查 动作 正常 ， 无 过 热 、 汇 漏 现象 
18 起 重 臂 及 双 足 支架 检查 无 明显 变形 、 损 伤 、 锈 包 
钢丝 绳 及 滑轮 组 检查 无 明显 缺损 、 变 形 、 扭 结 、 锈 蚀 
Е |2 检查 无 明显 伤痕 、 卡 滞 
со] 起 升 卷 入 检查 运转 正常 
22 构件 及 紧 固件 检查 、 紧 固 | ”无 松动 ， 无 缺损 
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(Ж) 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
28 展 带 @®, Ж | 张 紧 适度 ， 无 偏 磨 
17 | 24 | 引导 轮 、 支 重 轮 、 托 带 轮 | 检查 、 润 滑 | ”无 泄漏 、 哨 边 现 旬 
和 25 驱动 轮 及 减速 器 О, ЇН | ”无 异 响 ， 无 渗 漏 
电器 安全 保护 、 警 示 装 前 、 
检测 装备 齐全 、 指 示 准 确 、 灵 敏 可 靠 
仪表 仪器 仪表 、 传 感 运算 装置 | 装 нт г 
机 容 整 洁 、 附 件 齐 全 ， 操 纵 室 明亮 无 杂 物 ， 操 作 
整 机 | 28 整 机 检查 、 清 洁 | # 杂 
轻便 ， 运 转正 党 














5.4.2 履带 起 重 机 的 月 度 维护 
履带 起 重 机 的 月 度 维护 由 维修 人 员 配 合 操作 人 员 执 行 ， 表 5-64 列 出 履带 起 重 



























































































































































机 的 月 度 维护 作业 。 
表 5-64 履带 起 重 机 的 月 度 维护 作业 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
| 润滑 油 波 清 器 бж, 滤 清 器 无 破损 、 堵 塞 ， 工 作 250h 更 换 油 ; 润滑 油 快 
及 油 质 快速 分 析 ”| 速 分 析 ， 不 合格 时 更 换 油 
2 柴油 滤 清 器 к 无 堵塞 、 破 损 、250h 清洁 、1000h 更 换 油 
发 | 3 空气 滤 清 器 检查 、 清 滞 清除 尘土 
和 4 | 水 泵 及 风扇 传动 带 | 检查 、 调 整 | 水泵 轴 不 松 旷 ， 风 扇 传 动 带 松紧 适度 
1 5 水 箱 检查 、 添 加 | ”无 油 泥 、 堵 塞 及 损伤 
的 6 润滑 油 散热 器 检查 、 清 清 | 无 渗 漏 ， 清 滞 壳 体 及 散热 片 
7 管 路 及 密封 检查 关头 无 松动 、 破 损 、 渗 漏 
8 关 及 仪表 检测 开关 灵活 有 效 ， 仪 表 指示 准确 
9 联 轴 器 及 减速 器 ж 专 动 平 稳 ， 缓 冲 有 效 
10 工作 状态 检测 起 动 迅 速 ， 运 转 平稳 ， 烟 色 淡 灰 
11 | 液压 油箱 及 油 质 油 量 适当 ， 油 质 清洁 度 10 级 过 滤 ， 达 12 级 更 换 油 
+ | 1 滤 网 及 滤芯 检查 、 清 清 | 无 破损 、 堵 塞 ， 清 清 滤 芯 ，1000h 换 上 新 品 
13 管道 及 密封 检查 、 紧 固 | ”无 松动 、 破 损 、 渗 漏 现 象 
体 | 14 液压 元 件 检查 运转 正常 ， 无 过 热 、 噪 声 、 泄 漏 现象 
Е ИЕ йы ТУНИ З, ЕНЕ 
ЕИ 
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( 续 ) 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
16 离合 器 检查 、 调 整 | “无 破损 、 无 油 垢 ， 离 合 迅速 
17 制动器 检查 、 调 整 | ”无 破损 、 无 油 垢 、 制 动 迅 束 
= | 18 锁定 装置 检查 ЭСА, р. 
体 | 19 ие Е. Золе ден п, Идеа, иа. ий 
效 
20 主机 架 及 构件 Ож, ЖШ 无 明显 损伤 、 锈 蚀 、 脱 焊 、 松 动 现象 
21 履带 及 调整 装置 ж, 、 调 整 ЖОЕ, ЖЛ 
да 导向 轮 、 支 重 轮 、 ‚э КОКОСУ. КЕ 
位 | 22 仿 查 、 润 滑 无 偏 磨 、 漏 油 现象 ， 补 充 润滑 脂 
走 托 带 轮 
т< 
оз | 驱动 器 及 减速 器 © 无 异 响 、 过 热 、 泄 漏 现象 
24 行走 架 检查 无 明显 损伤 、 变 形 、 脱 焊 现象 
整 机 | 25 整 机 ж, 1н | 机 容 整 洁 ， 附 件 齐全 、 操 作 轻便 、 运 转正 党 














5.4.3 履带 起 重 机 的 年 度 维护 
年 度 维护 由 技术 人 员 、 专 业 维 修 人 员 执 行 ， 操 作 人 员 配 合 。 表 5-65 列 出 履带 


起 重 机 年 度 作 业 。 因 机 型 不 同 ， 部 分 部 件 的 维护 技术 要 求 可 能 会 有 所 差异 ， 应 予 注 
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意 。 
表 5-65 履带 起 重 机 年 度 维护 作业 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
1) 油 质 分 析 1) 润滑 油 化 验 ， 如 不 符合 要 求 ， 更 换 油 
ТН Ж Ж ЙЛ 2 ТЩ Ж Л АЖЕ АЧ БЕ 0. 0 а, 0 
| Муң 2) 油 压 检测 ) 润滑 油 压 力 仍 速 时 不 低 5MPa， 高 
速 时 0.3 ~0.4MPa 
3) 检查 轴承 间隙 з) 检查 、 紧 固 曲轴 轴承 和 连 杆 轴承 
发 七 „М А Кл кє уп У 
动 1) 水 箱 清洁 1) 检查 水 箱 水 垢 情况 ， 严重 时 清洗 除 垢 
机 2) 润滑 油 散 热 器 检查 | 2) 无 堵塞 、 破 损 ， 必 要 时 清洗 
2 冷却 系统 
和 3) 水 泵 及 风扇 检查 3) 水 泵 轴承 不 松 旷 、 不 漏水 ; 风扇 传动 
联 带 不 打滑 、 不 抖动 
轴 
1) 柴油 箱 及 滤 清 器 1) 清洗 油箱 及 滤 清 器 
2) ЖЖ, ШШ 2) 校 验 液压 泵 、 喷 油 压力 为 
3 供 油 系统 16MPa， 雾 化 良好 ， 断 油 迅速 ， 各 秆 供 油 量 
差 不 大 于 5% 
3) 测定 油耗 率 3) 耗 油 率 应 为 200g/ (KW . b) 
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(2%) 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
1) 检测 气缸 压缩 压力 1) 转速 500r/min 时 ， 气 和 压缩 压力 不 低 
值 于 标准 值 80% ， 各 饶 压 力 差 不 超过 8% 
4 轴 连 杆 机 构 2) 检测 曲轴 箱 串 气量 2) 压缩 空气 压力 0.8MPa Ж А.Ш т, Ж 
气 口 、 排 气 口 、 加 油 口 、 水 箱 等 处 无 漏 气 声 
和 气泡 
| 1) 检测 气门 间 阶 1) 冷 车 状态 进 气 门 0.3mm， 排 气门 
2 0. 3 mm 
机 5 配 气 机 构 үг. уми чы у ў Ке ум ум; 4 A 
和 2) 排 气管 、 消 声 器 清 | 2) 清除 积 炭 ， 使 管道 通畅 ， 消 声效 果 好 
联 洁 
轴 
器 6 紧 固件 今 查 无 缺损 、 无 松动 
7 联 轴 器 及 减速 器 仿 查 缓冲 无 损伤 ， 无 异 响 及 过 热 ， 润 滑 充分 
1) 9 450 ~ 500r/min， 额 定 功 率 在 转速 
2200r/min FH В Б: 
т 工作 状态 а Е К О 
2) 傅 速 运转 稳定 ， 加 速 迅速 ， 无 异常 振 
动 ， 无 过 热 ， оова 
1) 检测 液压 油性 能 1) — 80°С, ўн 20001, 
( 按 机 型 有 所 不 同 ) ， 粘 度 变化 在 10% ~ 15% 
液压 油箱 、 过 滤 А 
9 5 а але 
器 、 散 热 器 
清洁 度 在 9~12 级 以 内 
2) 检查 管道 密封 2) 管道 畅通 ， 密 封 良好 ， 无 渗 漏 
10 操纵 机 构 检查 、 调 整 无 变形 、 损 伤 、 松 旷 ， 操 作 灵 活 可 靠 
ЕЛ. зн 卷 简 转 动 平 稳 ， 钢 丝 绳 不 乱 卷 ; 离合 器 接 
кш, ”| 检查、 调整 合 面 不 少 于 75% ,间隙 调整 0.5 ~ 1mm， 新 
ЕЯ Шш 片 厚 12mm， 磨 损 5mm 更 换 
体 摩擦 面 无 锈蚀 、 油 垢 ,接合 面 不 小 于 
12 各 制动器 ЮЖ, лу (Ж) 80% ， 离合 间隙 0.8 ~ 1.2mm， 作 用 可 靠 ， 
推 杆 调整 范围 203 ~210mm 
螺栓 无 松动 ， 大 、 小 齿轮 不 偏 磨 ， 清 除 污 
5 ШШ ЖАРЫШ ож лн 8 大 站 人 | пе 
ут, ЛЫ; 转动 平稳 ， 无 抖动 ， 制 动 可 靠 
1) 主机 架 无 明显 损伤 、 变 形 、 裂 纹 、 腊 
焊 
14 | 主机 架 及 操纵 室 | 检查 И ИСОИ 
2) 操纵 室 视线 明亮 ,门窗 开 闭 灵活 、 附 
件 齐 全 、 室 内 无 杂 物 
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( 续 ) 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
1) 管道 各 接头 无 渗 漏 ， 软 管 无 龟 裂 、 老 
液压 元 件 : 管 和 
ИХ 6 л Н 
+ Ёё с ЕЕ 2) ШН. йш, ЕВЕ, 
не ол Е 磨损 度 不 大 于 0.3mm ， 密 封 不 渗 漏 
泵 、 液 压 马达 、 各 | 
体 Sa 3) 液压 泵 及 液压 马达 运转 无 异 响 ， 不 渗 
操纵 阀 及 蓄 能 | Е | 
漏 ， 工 作 温 度 不 高 于 环境 温度 20°С 
4) 各 操纵 阀 作用 良好 ， 不 渗 漏 
1) 履带 张 紧 在 两 托 带 轮 间 下 垂 30mm Ж 
右 ， 张 紧 装置 无 卡 滞 变形 
ER о. к 
— т Ф 18 Г 1л н ДХ зн 2 ~ 
„|| И е зв к Мы и 
м Е. Р] тт, 下 在 
11 轮 、 驱 动 轮 及 减速 | Е К 
а ы 3) 四 轮 轮 轴 及 轴承 不 松 旷 、 不 渗 漏 
= 4) 减速 齿轮 无 异 响 、 润 滑 充 分 、 传 动 平 
稳 
1 行车 加 于 恋 形 542 Е 焊 、 Г. 
у Е о ) 行 жле, Ши м, Щщ 
2) 各 紧 固 件 无 松动 
1) 起 重 辟 直线 度 不 超过 2/1000， 无 损伤 、 
18 起 重 辟 及 支架 检测 直线 度 脱 焊 、 变 形 
2) 双 脚 支架 无 变形 、 损 伤 
ШЕ 1) 吊 钩 螺纹 不 得 滑 扣 、 松 旷 ， 主 要 断面 
人 不 得 有 哨 边 ， 磨 损 量 不 大 于 3% 
2 2) 滑轮 不 得 变形 、 缺 边 、 轴 承 卡 滞 。 磨 
ж вш. ваа. | да С Ег йл, ЖЕ. 6 
19 | т 检测 损 量 应 小 于 钢丝 强直 径 25% 
Е з) 钢丝 绳 固 结 可 靠 ， 无 扭 结 、 硬 弯 ， 磨 
损 量 不 大 于 公称 直径 7% ， 断 丝 不 超过 10% ， 
涂抹 润滑 脂 
1) 清洁 壳 件 ， 极 桩 牢固 ， 涂 凡士林 
20 蓄电池 测定 电解 液 密度 、 容 量 | 2) 高 频 放 电 计 检 查 ， 单 格 容量 1.75V 以 
上 稳定 5s， 电 解 液 密度 符合 要 求 
电 1 п 头 牢 线 标 色 36 
. р Е ) 各 回路 接头 牢固 ， 导 线 标 色 正 确 ， 无 
э | 检查 、 测 定 短路 、 断 路 ， 绝 缘 良 好 
及 Ж, ЫЯ, ЖОК Аы 
Ж 2) 灯具 、 音 响 完 整齐 全 
表 | 22 仪表 、 仪 器 ж 接线 牢固 、 指 针 走 动 平 稳 、 回 位 正确 
1) 壳 体 无 损伤 ， 轴 承 间 隙 小 于 0. 1mm 
23 发 电机 、 起 动机 | ”检测 2) 转动 平稳 、 无 噪声 ， 定 子 温度 不 超过 
40°С 
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(2%) 
部 位 | 序号 维护 部 件 作业 项 目 技术 要 求 
电 1) 和 触 点 、 和 触 臂 、 滚 轮 清 洁 ， 传 动 灵活 
1 角度 、 字 码 清晰 
24 安全 防护 装 9) й 
ИЕ а> 2) Ж А 30° 80°, Ву ЧОЕ НЕ 
< 1.7m， 和 警报 可 靠 ， 警 示 线 条 清楚 
И б 全 部 润滑 点 加 脂 ， 润 滑 油 化 验 、 添 加 或 更 
25 润滑 检查 、 化 验 、 添 加 换 
1) 车 容 整洁 ， 附 件 完 整 ， 无 明显 锈蚀 脱 
ж 
Ж 2) 液压 系统 及 各 传动 机 构 无 过 热 、 异 响 
现 
юж. ваши. жа ^^ г | 
„|| ®®н® ко 3) 信和 号、 仪表 指示 正确 ,离合 器 离合 迅 
2 
` 速 ， 起 升 、 变 幅 、 回 转 、 行 走 等 机 构 运 转 平 
稳 
Д) 带 标定 载荷 多 次 连续 升降 、 变 幅 、 回 
转 等 动作 ， 制 动 可 靠 
27 | 全 部 紧 固件 Юж, = 按 规定 力矩 紧 固 各 连接 件 














5.4.4 液压 系统 污染 的 测定 与 控制 


液压 系统 如 受 污染 ， 其 危害 极 大 。 对 污染 的 测定 和 控制 是 维护 工作 的 重要 内 
容 。 液 压 系统 的 污染 有 液压 油污 染 和 空气 污染 ， 其 中 较 多 的 是 液压 油污 染 。 

1. 液压 油污 染 的 测定 

由 于 施工 现场 条 件 限 制 ,液压 油污 染 的 测定 通常 采用 类 比 测定 法 或 过 滤 测 定 









































(1) 类 比 测定 法 ”从 系统 中 抽取 油 样 和 新 油 对 比 ， 通 过 看 、 闻 、 摸 来 估 测 油 液 
污染 程度 。 表 5-66 列 出 液压 油污 染 分 析 和 处 理 。 
表 5-66 液压 油污 染 分 析 和 处 理 
















































































































































































方法 钢 象 原因 分 析 处 理 措施 
颜色 变 淡 “| ， 混 人 了 其 他 油 液 查 粘 度 ， 超 标准 则 换 油 
乳白 色 混和 人 了 空气 、 水 、 清 洗 液 “| ”加 脱 乳剂 、 消 泡 剂 后 稍 运转 ， 如 仍 超标 则 换 ; 
мш С, АЕ ЭЯ А | ”静止 存放 后 取 上 上层 汕 ， 重 新 过 滤 后 使 
看 静止 存放 后 取 上 层 油 ， 重 新 过 滤 后 使 用 ， 严 重 时 
有 小 黑 点 。 |” 混入 灰尘 、 铁 锈 等 шл | Мн 
Ж%ї 
静止 存放 后 取 上 层 油 ， 重 新 过 滤 后 使 用 ， 严 重 时 
沉淀 物 有 亮点 | ， 温 人 金属 粉 未 或 元 件 磨损 Ра Ын 
ї 
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( 续 ) 
方法 现象 原因 分 析 处 理 措施 
闻 ТЕН 已 氧化 变质 更 换 液压 油 
А 光滑 感 差 润滑 性 降低 过 滤 后 补充 新 油 
无 粘性 感 无 润滑 性 能 更 换 液压 油 
(2) 过 滤 测 定 法 “从 系统 中 采取 油 样 和 新 油 少 许 ， 分 别 滴 在 240 目的 滤纸 上 ， 


数 分 钟 后 ， 比 较 两 滤纸 所 形成 的 图 








体 的 分 析 和 判断 处 理 见 表 5-67。 
表 5-67 “分析 液压 油 在 滤纸 上 的 图 形 作出 判断 处 理 








形 ， 即 可 判断 污染 程度 ， 据 此 采取 相应 措施 。 具 














































































































滤纸 图 形 分 析 判断 处 理 
油 滴 中 心 呈 浅 神色， 外 轿 不 明显 ， 扩 张 性 很 强 ， 不 深 污 物 少 纯净 油 
油 滴 中 心 颜色 很 淡 ， 外 圈 有 浑 圈 ， 扩 张 性 很 强 ， 不 溶 污 物 中 等 污染 较 轻 ， 可 继续 使 
油 滴 有 分 布 均匀 的 暗色 中 心 ， 外 圈 清 晰 污染 较 重 ， 建 议 不 再 使 
油 滴 旦 均匀 暗色 ， 外 圈 很 清晰 ， 颜 色 随 污染 而 加 深 污染 严重 ， 应 换 油 
2. 空气 污染 的 测定 

液压 系统 中 空气 污染 的 测定 有 以 下 两 种 方法 : 











(1) 直接 测定 法 ”由 于 油箱 的 油 位 太 低 ,液压 有 泵 在 吸油 时 出 现 吸油 管 或 过 滤 
器 露出 油 面 而 吸入 空气 。 此 时 真空 油 表 读 数 太 低 ， 压 力 表 跳动 不 稳 ， 回 油管 处 排出 


大 量 气泡 ， 则 表明 系统 内 已 有 空气 进入 ， 产 生 污染 。 


接 测定 法 。 
(2) 涂 油 测定 法 “在 系统 工作 前 ， 将 液压 奈 、 吸 油管 接头 ， 以 及 系统 中 各 密封 

















А п ВЕЗА 


起 动 柴油 机 使 系统 运转 ， 系 统 中 压力 能 
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3. 污染 物 的 控制 


(1) 固体 污染 物 的 控制 












































液压 系统 中 的 固体 污染 物 ， 很 可 能 在 起 重 机 制作 和 装 
配 中 已 存在 ， 需 要 在 初期 走 合 后 换 油 液 时 认真 处 理 。 例 如 : 将 主要 进 油 钢 管 进 行 酸 
j 温 水 洗 净 ; 胶管 则 用 清洗 液 高 压 冲 洗 ， 然 后 用 高 压 








新 组 装 。 以 后 在 起 重 机 使 











的 部 位 ， 清 洗 干 净 并 擦 干 ， 涂 上 一 层 润 滑 脂 ， 抹 二 
进 气 点 的 保护 膜 出 现 
开裂 或 错位 等 状态 ,说 明 这 一 点 可 能 进 气 ; 在 此 基础 上 下 
再 被 吸 破 ， 则 证 明 该 点 确 为 进 气 点 。 











空气 




















全 


将 所 有 管 路 、 接 
用 过 程 中 ， 还 应 注意 下 列 事 


这 种 方法 可 直接 观察 到 ， 称 直 


形成 保护 膜 ， 然 后 
因 吸 破 而 形成 皱 宰 、 
生 涂 上 一 层 较 稠 的 润滑 脂 ， 











1) 要 保证 液压 系统 清洁 ， 使 之 无 油 泥 、 铁 导 及 纤维 等 杂质 ， 并 认真 过 滤 和 定 


洗 ， 再 

头 、 液 压 元 件 等 吹 干 净 ， 
项 : 

期 清洗 滤 网 。 


2) 液压 系统 经 过 维修 组 装 后 ， 应 用 液压 油 在 系统 中 循环 清洗 一 壳 ; 将 油 放 净 
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后 ,再 加 入 新 油 。 放 出 后 的 油 可 沉淀 过 滤 后 等 用 。 

3) 如 有 需要 研磨 或 焊接 的 部 件 ， 要 认真 处 理 好 ， 防 止 将 研磨 粉 来 或 焊 渣 等 混 
入 系统 内 。 

4) 尽 可 能 不 在 粉 企 和 风沙 大 的 环境 下 拆 装 液压 元 件 和 维修 、 检 查 液压 系统 。 

(2) 液压 污染 物 的 控制 ”起重机 在 露天 施工 和 停放 ， 要 严格 防止 雨 雪 等 通过 
油箱 的 通气 孔 、 加 油 孔 等 进入 油箱 内 部 ; 加 油 后 要 认真 盖 好 油箱 盖 ， 并 经 常 检 
Ж 


5.4.5 液压 系统 的 维护 要 点 


液压 系统 的 维护 要 点 如 下 : 

1) 液压 元 件 表面 应 经 常 保持 清洁 ， 以 便 及 时 检查 和 发 现 故障 。 液 压 系统 都 由 
精密 零件 组 成 ， 使 用 中 应 尽 可 能 少 拆卸 ， 以 免 损 伤 零件 配合 表面 ,或 使 杂 物 落 入 其 
中 。 当 必须 进行 拆 印 时 ， 应 注意 原配 合 表面 不 要 变更 ， 并 应 有 熟悉 液压 系统 构造 秆 
工作 原理 的 维修 人 员 ， 在 清洁 的 室内 进行 工作 。 

2) 液压 油 一 般 规 定 为 半年 更 换 一 次 , 但 可 以 根据 油 质 测定 情况 , 适当 提前 
或 延长 。 换 油 时 ， 首 先 将 油箱 中 的 旧 油 放出 ， 先 用 煤油 清洗 油箱 ， 再 用 液压 油 清 
洗 一 次 ， 待 蚊 干 后 装 入 新 油 ; 然后 将 总 回 油管 从 油箱 中 拆 下 ， 并 接 到 另 一 容 需 
中 ; 起 动 柴 油 机 以 低速 运转 ,接合 液压 泵 动作 ， 并 依次 操纵 各 机 构 ， 用 新 油 将 系 
统 中 的 旧 油 换 出 。 待 整个 系统 全 部 充满 新 油 时 ， 停 止 液压 到 动作 ， 再 将 总 回 油管 
接 入 油箱 。 在 各 回路 换 油 的 同时 ， 应 注意 不 断 向 油箱 中 补充 新 液压 油 ， 以 防 液压 
ЖЕПК ЯХ © 

3) 不 同 品种 、 不 同 牌号 的 液压 油 ， 不 得 混合 使 用 ， 也 不 得 随意 代用 。 应 根据 
气温 的 变化 更 换 相 应 的 液压 油 牌 号 。 

4) 液压 系统 中 存 有 空气 时 ， 会 产生 振动 、 噪 声 或 动作 失灵 等 现象 ， 应 及 时 排 
除 空 气 ， 特 别 是 更 换 液 压 油 时 更 应 注意 。 排 除 系统 中 空气 的 方法 ， 是 使 机 构 往复 运 
动 ， 并 打开 相应 的 放 气 螺 塞 ， 直 至 将 空气 放 干 净 为 止 。 

5) 液压 油箱 内 ， 在 液压 双 吸 油 口 装 有 网 式 过 滤器 ， 在 回路 中 还 装 有 过 滤 精 度 
较 高 的 纸 质 过 滤器 。 工 作 过 程 中 应 经 常 检 查 过 滤器 ， 使 其 保持 清洁 。 
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5.5 履带 起 重 机 常见 故障 与 检修 


5.5.1 内 燃 机 常见 故障 及 排除 方法 

内 燃 机 由 于 制造 、 装 配 质 量 的 差别 ， 以 及 由 于 调整 的 不 当 和 工作 情况 的 突变 ， 
加 上 使 用 中 的 受 力 、 振 动 、 摩 擦 、 腐 名 等 影响 ,使 它 的 性 能 和 各 部 件 都 会 发 生 一 些 
故障 。 管 理 人 员 和 司机 应 做 到 及 时 发 现 故 障 征 候 ， 分 析 、 判 断 故 障 的 原因 ， 迅 速 处 
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理 ， 排 除 故障 ， 保 证 内 燃 机 的 正常 运行 。 内 燃 机 常见 的 主要 故障 及 排除 方法 见 表 
5-68 。 
表 5-68 内燃机 常见 的 主要 故障 及 排除 方法 























































































































































































































序号 | ”故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 供给 系统 不 畅通 或 油 路 有 空气 1) 清洁 供 油 系统 ; 检查 进 、 排 气 ， 
се 燃料 系统 及 其 附件 ; 放出 系统 中 空气 
内 燃 机 起 动 困 ОТ | А Ке 
жена 2) 配 气 定时 不 正确 ， 或 供 油 规律 不 | 2) щш ЫИ, ШШЕ, Юе 
正 党 时 逐 全 检查 雾 化 情况 
1 “| 起 动 后 工作 不 稳 a 
定 ， 其 至 自动 售 3) 燃料 使 用 不 当 ， 性 能 不 符 3) 选择 符合 机 型 要 求 、 季 节 要 求 的 
Е 燃料 
4) 机 器 漏 气 严重 、 太 凉 或 所内 有 积 4) 检查 压缩 压力 ， 必 要 时 先行 暖 机 
水 
1) 排 气 冒 黑 烟 。 主 要 原因 是 进 气 不 | 1) 检查 清洁 空气 系统 ， 调 整 喷 油 定 
足 、 喷 油 雾 化 不 良 、 机 器 负荷 太 大 或 喷 | 时 ， 调 整 喷 油 压力 、 负 荷 
| 内 燃 机 工作 中 | 油 过 晚 
排 烟 不 正常 2) 排 气 冒 蓝 烟 ， 是 润滑 油 燃 烧 所 | 2) 检查 油 面 是 否 过 高 ， 找 出 原因 ; 
致 。 主 要 原因 是 油 面 过 高 ， 活 塞 环 卡 洁 | 检查 刊 油 环 的 效果 ， 必 要 时 更 换 活塞 环 
向 缸 内 窜 油 
1) рК ЖЕ ЖЖЖ 1) 检查 系统 是 否 畅 通 ， 水 泵 工作 是 
否 正常 
2) 冷却 系统 水 垢 过 多 或 调 温 器 失灵 | 2) 清除 水 垢 ， 检 查 调 温 器 
pe 3) 喷 油 过 迟 或 雾 化 不 良 ( 滴 油 ) з) 检查 喷 油 器 的 工作 情况 ， 调 整 喷 
油 量 
4) 超 负荷 ， 或 燃烧 室 有 向 冷却 系统 | 4) 检查 水 密封 情况 
中 漏 燃 气 的 地 方 
5) 风扇 传动 带 太 松 5) 调整 风扇 传动 带 的 松紧 度 
1) 油 底 过 中 油 量 过 少 1) 加 足 油 量 
2) 油泵 的 间隙 过 大 ， 或 压力 弹 壬 折 | 2) ЖЕНЕШЕ, ШЕЛ ШЖ 
润滑 油 压力 不 | 断 
足 3) 进 油 处 管 路 阻塞 3) 检查 、 清 洁 油 路 系统 及 附件 
4) 机 器 内 部 油 系统 某 处 间 阶 过 大 д) 调整 间 阶 
5) 油 的 粘度 不 够 5) 更 换 上 符合 粘度 要 求 的 油 
1) 润滑 油 冷 却 系统 及 其 附件 内 、 外 | 1) 及 时 清除 污垢 
йиш | 107012 | | 
| 2) 发 动机 的 负荷 过 大 2) 检查 调整 发 动机 的 负荷 
К 3) 冷却 介质 过 少 3) 检查 冷却 液 量 或 风扇 是 否 工作 正 
Ңң» 
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履带 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 
















































































т 
(Ж) 
序号 | ”故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 喷 油 时 间 过 早 ， 在 你 烧 室 附 近 发 | 1) 调整 喷 油 提前 角 
生 有 节奏 的 清脆 金属 项 击 声 
2) 冷 车 时 有 强烈 的 “ 啦 噶 ” 声 ， 热 | 2) 更 换 活塞 环 ， 或 视 情况 更 换 活塞 
车 后 声音 变 小 ， 这 是 由 于 活塞 与 氏 壁 间 | БӘ 
阶 过 大 
内 燃 机 运转 中 | 全 | Күү | 
Н 3) 由 于 轴承 (尤其 是 主轴 承 ) ШШ 3) 检查 并 调整 轴瓦 间 阶 ， 必 要 时 更 
еи 
т ЖЖ, ЖШ Н 换 轴承 并 校正 
4) 传动 些 轮 的 间隙 大 ， 发 出 “ 叶 | 4) 检查 、 修 理 齿 轮 ， 调整 具 轮 间 隙 
ш, оп” [дун 
5) 气门 间隙 过 大 ， 或 个 别 气门 关闭 5) 调整 气门 间隙， 或 修理 不 灵活 部 
不 灵活 ， 发 出 “ 噶 噶 ……” 的 响声 件 














5.5.2 履带 起 重 机 行走 机 构 常 见 故障 及 排除 方法 





© 5-69 列 出 履带 起 重 机 行走 机 构 故 障 及 排除 方法 。 


表 5-69 履带 起 重 机 行走 机 构 故 障 及 排除 方法 





























































































































序号 | 。 故障 现象 故障 原因 排除 方法 
эзы ЗЕ ЗЕ Е, ШЕЕ ЛЕШ ЖК 
[7 М 
Ж! “| 。 链 节 锁 孔 磨 损 后 间隙 增 大 极限 还 不 能 调整 到 合适 时 ， 应 印 下 一 
节 链 板 
‚| енна 于 工作 场地 有 坚硬 的 物体 ， 使 某 一 节 О о шр 
或 损坏 链 板 受 局 部 压力 к= ас 
5.5.3 液压 履带 起 重 机 的 常见 故障 及 排除 方法 
表 5-70 列 出 液压 履带 起 重 机 故障 及 排除 方法 。 
表 5-70 液压 履带 起 重 机 故障 及 排除 方法 
序号 | 。 故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 系统 压力 太 高 1) 调整 安全 闪 压 
液压 系统 中 温 ) 力 ) Y = [| ЕП 
а 2) 油 冷 却 系统 故障 2) 检修 或 更 换 元 件 
а з) 液压 泵 超载 工作 з) 消除 超载 
кыдыы ВА 1) 排除 空气 ， 检 查 液压 油箱 油 面 
2 К га 2) 存在 气 穴 2) 检查 低压 溢 流 闪 及 油 的 粘度 
2) 
Ё 3) 连接 太 松 或 错位 3) 整 位 并 紧 固 ， 检 查 密封 及 轴承 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) ШЕЖЕ, КЕ 1) 按 需 要 重新 调整 
液压 马达 动作 | 2) 油 的 粘度 太 大 2) 提高 油 温 ， 如 油 粘 度 仍 太 大 ， 
缓慢 应 换 ; 
3) 液压 马达 磨损 3) 检修 或 更 换 
液压 系统 中 供 1) 流量 控制 阅 调 整 不 当 1) 按 需 要 重新 调整 
油 不 足 ， 或 油 量 | 2) 安全 阀 、 印 载 阀 调整 不 当 2) 按 需 要 重新 调整 
过 大 3) ЖИН з) 紧 固 连 接 接头 ， 排 除 空气 
1) 压力 不 稳定 1) 调整 安全 闪 ， 清 洗 过 滤器 或 换 
工作 装置 动作 新 油 
不 稳 ， 管 路 剧烈 | 2) 系统 中 有 空气 2) 拧紧 接头 ， 排 出 空气 ， 或 更 换 
振动 密封 件 
3) Ж з) 检修 或 更 换 
液压 油 泡沫 太 | 1) 油 号 不 对 、 粘 度 不 合适 1) 换 上 合适 的 新 
多 2) 安全 闪 磨 损 或 损坏 2) 检修 或 更 换 
кыры р жїн 1) 换 上 符合 规格 的 软 管 | 
2) норо 2) 按 正确 的 弯曲 半 径 装 设 新 管 
1) 安全 阀 调整 不 当 1) 重新 调整 安全 阅 
转向 速度 不 正 
| 2) 液压 马 达 供 油 不 足 2) 清洗 过 滤器 ， 排 除 漏 损 
7 3) 回转 支承 磨损 3) 检查 后 修复 
Е ШИШ 
或 有 响声 2) 油封 损坏 、 漏 油 2) 更 换 油封 
п п) 
3) 齿轮 磨损 过 大 3) 更 换 磨损 贞 轮 
1) 制 动 带 和 制 动 鼓 间 队 过 大 1) 调整 间隙 
工作 机 构 制 动 ыы утуу, на 
ТЕА 2) 制 动 带 有 油污 2) 清除 油污 
1 
3) 制 动 带 磨损 3) 更 换 制 动 带 
行走 机 构 行走 | 1) 履带 太 紧 或 太 松 1) 调整 履带 张 紧 度 
不 平稳 2) 托 带 轮 或 支 重 轮 损 坏 2) 修复 或 更 换 
1) 履带 支架 变形 1) 调整 履带 支架 
2) 履带 销 轴 严重 磨损 2) 更 换 履带 销 轴 
履带 跑 偏 或 哨 
В "КАН | 3) 支 重 轮 凸 缘 磨损 3) 修复 或 更 换 
4) 导向 轮 、 支 重 轮 的 中 心 不 在 同 一 直 | 4) 校正 中 心 
线 上 
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5.5.4 ”履带 起 重 机 电气 系统 常见 故障 及 排除 方法 


ж 5-71 列 出 电气 系统 常见 故障 及 排除 方法 。 
表 5-71 电气 系统 常见 故障 及 排除 方法 















































































































































































































































序号 | 。 故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 励磁 回路 断路 或 接触 不 良 1) 检查 励磁 绕组 、 变 阻 器 等 接线 
处 是 否 徐 脱 或 接 错 ， 电 刷 弹 得 是 否 柳 
直流 发 电机 不 н 
1 2) н 2) 进行 充 磁 
с. 3) 极 性 接 错 з) 检查 接线 
4) 电 枢 与 励磁 绕组 短路 4) 用 毫 伏 表 测试 是 否 短路 
5) 其 他 机 构 的 原因 5) 检查 机 械 的 有 关连 接 部 分 
， | 电动 机 运转 有 | 1) 轴承 磨损 过 多 1) 更 换 轴承 
异常 响声 2) 铁心 硅钢 片 松 台 2) КЖК 
1) 换 向 器 表面 不 光滑 、 不 贺电 刷 接 1) 车 光 或 用 “00” 砂 布 打 光 换 向 
触 不 良 或 表面 过 脏 器 表面 ， 使 电 刷 接触 良好 
2) 刷 所 装置 松 动 或 不 正 2) Евн 
3) УВЕ ВЕЖЕ з) 调 ж 
азони 3) ЕВ ЗИЕКЕ Килы ) иил 
Ке 4) 中 性 面 位 移 4) 调整 中 性 面 
| 5) 换 向 极 短路 或 极 向 接 反 5) 测试 检查 换 向 极 线路 
6) 过 载运 行 或 载 前 波动 大 6) 控制 电动 机 负荷 
7) 换 向 器 片 间 云母 凸 出 7) 控 修 云母 ， 使 之 低 于 两 换 向 片 
至 少 0. 5mm 
1) 电动 机 超 负荷 1) 降低 负荷 
2) 通风 不 良 2) 改善 通风 条 件 
4 | 电动 机 过 热 3) 转子 与 定子 相 摩 所 з) 检查 转子 与 定子 间 阶 ， 更 换 轴 
Ж 
4) 轴承 润滑 不 良 4) 加 强 润滑 
т 1) 转子 电路 中 有 接触 不 良 处 1) 检查 线路 ， 使 之 接触 良好 
电动 机 满载 达 | | 
ты 2) 制动器 未 能 全 松 闸 2) 调整 制动器 
а 3) 有 机 械 卡 阻 处 3) 消除 卡 阻 物 ， 使 之 自由 转动 
манан! ! ИКЯЕ. ваг 1) 清除 污 物 ， 调 整 间隙 
人 2) 磁铁 的 硅钢 片 松动 2) КЖ ШК 
Е з) 电磁 线圈 有 短路 з) 检查 线 冉 通 路 或 重 绕 线圈 
„| 限 位 开关 不 起 | 1) 限 位 开关 或 电路 有 短路 或 断路 1) ЖШ (Ж) 路 点 ， 加 以 排除 
作用 2) 控制 线路 接线 有 误 2) 找 出 接线 错误 处 ， 正 确 接线 
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5.5.5 提升 系统 离合 器 的 调整 与 维护 
在 履带 起 重 机 的 提升 机 构 中 ， 对 集中 传动 或 独立 传动 的 主 、 副 提升 机 构 ， 为 了 














保证 其 独立 动作 和 空 钩 下 降 ， 通 常 装 有 
离合 器 ， 用 以 切断 或 传递 动力 。 

起 重 机 提升 系统 大 多 使 用 摩擦 离合 
器 。 摩 擦 离合 器 按 工作 状态 ， 分 为 常 开 
式 离合 器 〈 简 称 开 式 离合 器 ) 和 常 闭 
式 离合 器 〈 简 称 闭 式 离 合 器 ) 。 常 开 式 
离合 器 如 图 5-33 所 示 。 它 把 提升 液压 
马达 的 转动 传递 给 卷 简 ， 从 而 带动 主 卷 
Та] ЖП АЕ А] Г.Е о 

А2180 27 а] НН ЕР е Йе {ЕШ Ж 
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图 5-33 








压 油 经 旋转 接头 ， 流 到 装 在 离合 器 盘 总 
成 内 的 动力 液压 和 氏 3、8。 两 个 动力 液 
ЖШ. 3、8 装 在 背 板 1 上 。 各 液压 氏 分 














1 
4 
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油管 


5 一 管 所 3 


提升 系统 帮 
背 板 2 一 定位 销 3、8 一 动力 液压 和 缸 


} 
~ 
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F 式 离合 器 结构 





滤芯 7 一 锁 片 








11 





蹄 片 ” 10 一 弹 





РЕ 12—87 


别 推动 离合 器 蹄 铁 11 Тр о 9-Е РИА А С ЙО лу — о 8 80) ЗС л, ШОЛПАН) — 
端 被 推动 时 就 扩张 起 来 ， 抱 住 卷 简 ， 形 成 接合 。 离 合 器 蹄 铁 与 卷 简 间 的 间隙 ， 是 由 
动力 液压 氏 上 的 调整 螺母 来 调整 的 。 离 合 器 足 铁 11 р з 10 的 作用 而 缩小 。 





1. 离合 器 的 分 解 














1) 拆 下 离合 咒 动 力 币 与 卷 简 轴 之 间 的 液压 配 管 。 


2) 拧 下 将 离合 器 组 件 的 后 挡 板 固定 在 离合 器 底盘 上 的 各 螺栓 。 


3) 从 卷 简 轴 拆 下 离合 器 组 件 。 








4) 用 木 锤 敲打 卷 简 轴 安装 离合 器 一 侧 的 轴 端 ， 











从 卷 简 中 打出 卷 简 轴 。 








5) 拆 下 跨 接 配 管 。 跨 接 配 管 安装 位 置 如 图 5- 











34 所 示 。 如 将 连 管 节 螺栓 4 拧 下 ， 就 会 成 为 漏 油 的 


原因 ， 因 此 一 定 要 拧 下 扩 口 式 螺 母 3。 此 外 ， 应 注 
意 避 免 从 离合 需 动 力 币 1 和 跨 接 配 管 2 流出 的 液压 





ТН, ТЕЛЕ о 


6) 将 蹄 片 扩张 器 2 安装 在 离合 器 蹄 片 3 上 (图 


形 端 部 ， 脱 出 离合 器 动力 缸 的 槽 的 程度 。 














图 5-34 跨 接 配 管 安装 位 置 
1 一 离合 器 动力 氏 2 一 跨 接 配 管 


34 























式 螺 母 





4 一 连 管 节 螺栓 














5-35 ) ， 使 离合 器 片 扩 张 到 其 波 


7) 从 后 挡 板 上 取出 被 蹄 片 扩张 器 所 扩张 的 蹄 片 ， 然 后 使 蹄 片 扩张 器 缩小 ， 从 


蹄 片上 拆 下 弹簧 。 
2. 离合 器 的 装配 


1) 用 螺栓 将 离合 器 动力 生 固 定 在 后 挡 板 上 。 螺 栓 的 拧紧 力矩 为 56 ~82N · п, 
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2) 安装 蹄 片 扩张 器 (图 5-35), 将 蹄 片 扩张 
能 使 其 波形 端 部 插入 离合 器 动力 币 的 槽 内 的 程 


щ ЖШ 


3) 在 后 挡 板 上 放置 被 蹄 片 扩 张 器 所 扩张 的 离 
合 器 蹄 片 ， 然 后 使 距 片 扩张 器 缩小 ， 将 蹄 片 的 波 
ЈЕ Эйир [ЇЙ] АЕ ТЕ ТАР ТҮ йт 50) 7 А МАТРА о 

4) ЖЕН ЖЖ ЕПА я 5 ЛТ 0 














螺母 的 拧紧 力矩 为 16 ~24N .mo。 Р 5-35 蹄 片 扩张 器 安装 位 置 
离合 需 动 力 币 与 卷 简 轴 之 间 的 配 管 ， 应 在 将 1 一 弹簧 2 一 蹄 片 扩张 器 
离合 器 组 件 安装 到 卷 简 轴 之 后 加 以 连接 。 3 一 蹄 片 4 一 波形 端 部 


5.5.6 离合 器 的 检修 及 调整 


1) 检查 卷 简 轴 有 无 损伤 、 弯 曲 等 缺陷 。 如 发 现 显著 的 损伤 、 弯 曲 时 要 加 以 更 
换 。 测 量 轴承 安装 部 分 和 花 键 部 分 的 间隙 ， 如 发 现 磨损 程度 严重 时 ， 要 更 换 卷 简 
轴 。 

2) 测量 离合 器 坑内 径 (离合 器 侧 ) 和 制 动 载 
外 径 (制动器 侧 ) ， 如 发 现 磨损 严重 时 要 更 换 。 

3) 测量 摩擦 衬 片 的 厚度 ， 如 磨损 程度 超过 使 
用 极限 值 时 ， 要 更 换 摩擦 衬 片 。 更 换 摩擦 衬 片 时 ， 
应 对 新 摩 氛 片 加 以 修 磨 ， 使 其 均匀 地 与 离合 器 载 / 
或 制 动 载 接触 。 

4) 如 果 油 封 的 密封 唇 部 既 没 有 损伤 ， 又 没有 "1238 摩擦 片 间隙 调整 
常 磨损 ， 其 弹性 也 是 正常 时 ， 可 不 必 更 换 。 但 从 壳 体 拆 下 来 的 油封 ， 都 要 进行 更 












































5) 离合 絮 在 安装 到 卷 简 上 后 ， 一定 要 进行 离合 器 摩擦 衬 片 间 际 的 调整 。 面 向 
离合 器 动力 氏 ， 向 右 转 动 环 轮 (图 5-36 箭头 ) ， 使 离合 器 蹄 片 与 卷 简 紧 密 接触 ; 接 
着 ， 将 环 轮 朝 相 反方 向 约 转 回 一 圈 ， 确 认 离 合 器 摩 氛 衬 片 与 离合 器 这 之 间 的 间 院 约 
为 0.8mm。 





Жол 轮胎 起 重 机 的 结构 、 
技术 参数 与 维修 


轮胎 起 重 机 是 将 起 重 作 业 部 分 装 在 专门 设计 的 自行 轮胎 底盘 上 组 合 而 成 的 。 轮 
胎 起 重 机 总 体 布置 不 受 汽车 底盘 限制 ， 其 轮 距 较 宽 、 稳 定性 好 、 轴 距 小 、 车 身 短 
小 、 转 弯 半 径 小 ， 适 用 于 狭窄 的 作业 场所 。 轮 胎 起 重 机 可 前 、 后 、 左 、 右 四 面 作 
业 ， 在 平坦 的 地 面 上 可 不 用 支 腿 吊 重 及 帅 重 慢 束 行驶。 轮胎 起 重 机 行驶 速度 比 汽 车 
起 重 机 慢 ， 其 机 动 性 不 及 汽车 起 重 机 ; 但 与 履带 起 重 机 相 比 ， 具 有 便于 转移 和 城市 
道路 上 通过 的 性 能 。 轮 胎 起 重 机 采用 行驶 操纵 和 起 重 作 业 操 作 合 一 的 驾驶 室 ， 可 在 
室 中 控制 上 下 车 的 动作 。 表 6-1 列 出 汽车 起 重 机 与 轮胎 起 重 机 的 特征 。 
表 6-1 汽车 起 重 机 与 轮胎 起 重 机 特征 























































































































































































































































































































序号 | 项 目 汽车 起 重 机 轮胎 起 重 机 
1 | 底盘 通用 汽车 底盘 或 专用 汽车 底盘 ЕНШЕ 
2 行驶 速度 汽车 原 有 速度 ， 一般 在 50km/h 以 上 <30km/h 
使 用 支 腿 吊 重 ， 吊 重 时 一 般 不 能 行走 ， 在 
3 性 能 能 吊 重 行走 ， 并 能 全 周作 4 
起 吊 性 能 侧 、 后 方 工作 能 吊 重 行走 ， 并 能 全 周作 业 
二 
ЖЕТ ЖИ ОИВТ б зс 
п > М д пі 在 Е ‚ Ж Л] Ж УЗЕ 
平台 再 加 一 台 发 动机 人 ч 
起 重 作 业 为 主 
除 汽车 原 有 驾驶 室外 ， 在 回转 平台 上 再 设 
5 | 驾驶 室 | “| 只 有 一 个 驾驶 室 ， 一 般 设 在 回转 平台 上 
一 操纵 室 ， 用 于 起 重 作业 
6 | 支 腿 位 置 | 前 支 腿 位 于 前 桥 后 支 腿 一 般 位 于 前 、 后 桥 外 侧 











转弯 半径 大 、 越 野性 差 、 机 动 性 差 ， 轴 压 
符合 公路 行驶 要 求 





7 | 行驶 性 能 转弯 半径 小 ， 机 动 性 好 
































8 | 使 用 特点 | ”能 经 常 作 较 长 距离 的 转移 工作 场地 固定 ， 在 公路 上 移动 较 少 


6.1 轮胎 起 重 机 的 分 类 和 型 号 表示 方法 











轮胎 起 重 机 和 汽车 起 重 机 一 样 ， 都 是 将 工作 机 构 安装 在 自行 式 充气 轮胎 底盘 上 
的 起 重 机 ， 统 称 为 轮 式 起 重 机 。 它 们 在 结构 、 性 能 、 用 途 等 方面 有 很 多 相同 之 处 ， 
但 也 存在 一 定 区 别 ( 表 6-1) 。 

1. 轮胎 起 重 机 的 分 类 

轮胎 起 重 机 按 其 起 重 臂 形式 ， 可 分 为 枯 架 臂 和 箱 形 伸 缩 臂 两 种 。 电 力 传动 的 起 
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重 机 都 是 析 架 臂 ， 液 压 传动 的 起 重 机 都 采用 箱 形 伸缩 臂 。 轮 胎 起 重 机 按 其 传动 装置 
不 同 ， 可 分 为 机 械 传动 、 电 力 传动 及 液压 传动 三 种 。 目 前 使 用 较 多 的 是 液压 传 
动 。 
2. 国产 轮胎 起 重 机 型 号 表示 方法 
轮胎 起 重 机 的 型 号 表示 方法 见 表 6-2。 
表 6-2 轮胎 起 重 机 型 号 分 类 及 表示 方法 













































































代号 主 参 数 改进 设计 
类 组 型 代号 
含义 名 称 单位 序号 
пих | о. |99 
起 轮胎 起 да 最 大 额定 起 
| 重 机 ， 以 | 液压 式 Y | 液压 式 轮 | | 以 英文 字母 A、B、C、… 
重 б QLY _ ， | 重量 或 最 大 额 | t 或 KN.m 
QL (起 、| (#) 治 起 重 机 | __ 表示 
机 | 轮 ) 表示 Же ЛЖ 
电动 式 Р бїр 电动 式 轮 
(шщ) ШЖ, 



































注 ; 符号 Q、Y、D、 工 分 别 为 “起 ”、“ 液 " 、“ 电 ”、“ 轮 ”汉语 拼音 的 第 一 字母 。 
轮胎 式 起 重 机 型 号 由 代号 、 主 参数 、 改 进 设计 序号 三 部 分 组 成 。 例 如 : 
QLYXx 


起 重 机 一 Т 额定 起 重量 
轮胎 了 2—0 液压 传动 
QL ххх 
жш 工 _ 改进 设计 序号 
о =з, а. 
型 号 含义 举例 : 


QLD 16 一 最 大 额定 起 重量 16t 的 电动 轮胎 起 重 机 。 

QLY25 一 最 大 额定 起 重量 251 的 液压 轮胎 起 重 机 。 

QLD8C 一 轮胎 起 重 机 ， 电 力 传 动 ， 额 定 起 升 质 量 8t， 第 三 次 改进 。 

在 用 轮胎 起 重 机 中 ， 还 有 些 型 号 与 上 述 编 法 略 有 不 同 ， 如 LQT16 及 LQY16 等 。 
前 者 表示 起 升 质量 为 16t， 电 力 传动 的 轮胎 起 重 机 ， 其 中 T 了 表示 铁路 运输 部 门 ; 后 
者 的 Y 表示 液压 支 腿 ， 其 余 与 前 者 表示 的 意义 相同 。 还 有 三 一 汽车 起 重 机 械 有 限 
公司 生产 的 轮胎 起 重 机 型 号 用 SRC; 履带 起 重 机 型 号 有 的 用 SCC， 而 这 些 也 不 是 按 
我 国 的 标准 型 号 编制 的 。 



















































































6.2 轮胎 起 重 机 的 产品 特点 和 技术 参数 


1. QLY8 轮胎 起 重 机 
QLY8 轮胎 起 重 机 是 全 液压 驱动 、 手 动 操纵 、 全 回转 式 起 重 机 。 它 适用 于 煤 
气 、 自 来 水 管道 安装 ， 以 及 矿山 、 码 头等 的 货物 装 秃 。 具 有 可 吊 重 行驶 的 特点 。 其 
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主要 技术 参数 见 表 6-3 。 
#63 QLY8 轮胎 起 重 机 技术 参数 




















项 日 参 数 
整 机 质量 12.7t 
发 型 号 CA6102 
动 
机 额定 功率 93.2kW (2r/min) 
外 全 长 8550mm 
ү 全 宽 350mm 
才 全 高 2890mm 








2. QLY16 轮胎 起 重 机 

该 起 重 机 的 起 重 特性 见 表 6-4. 

3. QLY25C 轮胎 起 重 机 

QLY25C 起 重 机 的 起 重 特性 见 表 6-5。 

4. QLY25 轮胎 起 重 机 

QLY25 轮胎 起 重 机 的 特点 如 下 : 

1) 起 重 能 力 大 、 稳 定性 好 。 整 机 布置 适合 港口 作业 要 求 ，360" 起 重力 相同 ， 
作业 安全 。 

2) 作业 率 高 。 该 机 起 升 、 变 幅 由 回转 独立 液压 泵 供 油 ， 作 业 时 互 不 影响 ， 工 
作 速 度 快 。 采 用 先导 比例 操纵 ， 方 便 操 纵 起 升 、 变 幅 、 回 转 联合 动作 ， 提 高 了 工作 
效率 ， 满 足 了 港口 装 御 的 特殊 要 求 。 

3) 主要 零 部 件 先进 可 靠 。 起 升 、 变 幅 液压 马达 、 平 衡 阀 、 回 转 液 压 马 达 、 双 

向 缓冲 阀 、 主 换 向 阀 、 先 导 阀 、 充 液 阀 等 ， 均 采用 先进 可 靠 元 件 。 发 动机 工作 可 
靠 、 节 能 环保 。 全 车 液压 胶管 、 管 接头 、 密 封 无 泄漏 。 
Д) 操纵 性 好 。 各 机 构 调 速 性 好 ， 工 作 平稳 ,行车 起 动 平稳 ， 转 向 及 狭窄 场地 
转移 灵活 。 起 升 制动器 结构 先进 ( 肢 控 常 开 式 和 液 控 自动 常 闭 式 双 动 能 ) ， 控 制 轻 
便 、 脚 感 好 、 比 例 性 好 ， 能 自如 控制 重 物 自由 下 落 ， 制 动 准确 、 平 稳 、 无 冲击 ， 制 
动 好 。 

QLY25 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 见 表 6-6。 

5. QLYS0 轮胎 起 重 机 

QLY50 轮胎 起 重 机 的 特点 如 下 : 

І) 技术 先进 。 该 机 的 起 升 、 变 幅 、 回 转机 构 、 支 腿 伸 缩 、 行 驶 转向 、 系 统 散 
热 均 采用 液压 传动 ， 具 有 工作 平稳 可 靠 、 效 率 高 、 结 构 简 单 、 操 作 灵 活 轻 便 、 维 修 
方便 等 特点 。 

2) 整 机 设计 人 合理、 紧凑。 由 于 港口 货场 场地 紧张 ， 码 埃 空 间 有 限 ， 在 设计 中 
充分 利用 液压 传动 结构 简单 、 体 积 小 这 一 特点 ， 使 各 工作 机 构 布 置 紧凑 合理 ， 整 机 
外 形 尺寸 小 、 转 弯 半 径 小 ， 便 于 起 重 机 在 现场 移动 。 
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Ж 6-5 QLY25C 轮胎 起 重 机 起 重 特性 


























































































































j 支 腿 不 用 支 腿 
а ы 臂 长 8.4m | 8 13.9 | 臂 长 19.4m | 臂 长 24. 9m т 360° 全 回转 к 
/m 31. 55mm 重 行走 
额定 起 重量 /t 
3 25.0 16.3 — — 一 8.8 9.5 
3.5 24. 5 15.0 — — — 7.4 8.5 
4 22.0 13.8 — — — 5.8 7.4 
4.5 19. 5 12.3 10.3 一 一 4. 35 6.6 
5 17.0 11.8 9.8 — 一 3.9 6.0 
6 12.6 9.8 7.8 6.1 — 2.8 5.1 
7 一 9.5 6.8 5.4 3.4 1.7 4.3 
8 一 7.3 6.0 4.8 3.0 1.3 3.7 
9 一 6.0 5.3 4.3 2.7 1.0 3.2 
10 一 5.0 4.6 3.9 2.3 0.7 2.6 
11 一 4.1 4.0 3.6 2.1 0.4 2.2 
12 一 3.5 3.3 3.2 1.9 一 1.9 
14 一 一 2.5 2. 45 1.5 一 1.3 
16 一 一 1. 95 1. 90 1.3 一 0. 99 
18 一 一 一 1.5 1.1 一 一 
20 一 一 一 1.2 0.9 一 一 
22 一 一 一 1.0 0.7 一 一 
24 一 一 一 一 0.5 一 一 
Е: 表 中 起 重量 包括 吊 钩 重量 ( 主 钓 230kg， 副 钩 61kg) 。 
Ж 6-6 QLY25 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 
项 目 参 数 项 目 参 数 
最 大 额定 起 重量 (幅度 4.0m) 251 变 幅 时 间 (30° ~ 80°) 21s 
单 强 起 升 速度 〈 单 绳 ) 110m/min 回转 速度 (满载 ) 4r/min 








3) 作业 效率 








高 。 该 机 各 性 








E 能 参数 均 达 








到 或 超过 国际 同类 产品 的 先进 水 平 。 起 





升 、 变 幅 、 回 转机 构 由 独立 的 液压 泵 供 油 ， 作 业 时 互 不 影响 ,作业 速度 快 。 先 进 的 























比例 先导 阀 操 作 系 统 ， 

Ж ТЕНЕ НАХЛ, ЖИНЕЛ Н Жр ЫН йт, ВЕ 767 а 
РВЕ, ЕАУ ЛАТ Б ХО Ж ВМ НОЈ ПИ 5 й РЗ 

计 ， 可 进行 重力 下 降 САН), ， 提 高 了 工作 效率 。 














能 同时 完成 起 升 、 变 幅 、 回 转 三 个 机 构 的 联合 动作 。 供 起 升 








发 动机 全 程 工作 








器 系统 作 了 特殊 设 
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4) 主 零 部 件 和 机 构 配置 先进 。 

5) 操纵 性 、 登 适 性 好 。 司 机 室 宽 敞 、 明 亮 、 视 线 好 、 密 封 严 、 座 椅 和 转向 盘 
位 置 可 调 ， 操 作 手 柄 、 脚 踏板 轻便 灵活 ， 连 续 工 作 不 疲劳 。 司 机 室内 配 有 空调 ， 冬 
上 暖 夏 凉 。 

QLY50 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 见 表 6-7。 

表 6-7 QLY50 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 












































项 目 参 数 
最 大 额定 总 起 重量 (幅度 4. От) 501 
单 强 起 升 速 度 ( 单 强 ) 135m/min 
变 幅 时 间 (30° ~ 80°) 305 
回转 速度 (满载 ) 3r/min 





6. QLY65 轮胎 起 重 机 

QLY65 轮胎 起 重 机 的 特点 如 下 : 

1) QLY65 总 体 设 计 。 该 机 最 大 额定 起 重量 为 651, 最 大 额定 起 重力 矩 达 
2600kN + m。 起 重 机 结构 紧凑 ， 外 形 尺 寸 小 ， 整 机 转弯 半径 小 于 10.3m， 自 重 
49. 6t。 这 在 同 级 别 港口 轮胎 起 重 机 中 是 最 优 的 ， 完 全 能 满足 港口 大 吨位 货物 繁重 、 
高 效 装 扼 作业 需要 。 

2) 动力 及 液压 系统 。 选 用 可 靠 环 保 的 Volvo TAD721VE 发 动机 。 应 用 当代 先 
进 的 泵 控 和 电子 极限 载荷 调节 技术 ， 使 发 动机 与 液压 泵 达到 最 佳 匹配 ， 系 统 工作 



























































效率 高 ， 节 能 效果 显著 。 采 用 大 吨位 港口 轮胎 起 重 机 回转 液压 系统 ， 回 转 性 能 优 
В. 











3) 对 整 机 金属 结构 作 有 限 元 分 析 和 疲劳 分 析 计 算 。 关 键 部 位 使 用 高 强度 材料 ， 
使 起 重 机 金属 结构 合理 ， 保 证 起 重 机 金属 结构 重量 轻 、 安 全 可 靠 ， 使 用 寿命 达 4 万 
h 以 上 。 

4) 借鉴 国外 先进 技术 ,成 功 制造 出 异形 槽 卷 简 ， 大 大 提高 钢丝 强 使 月 

比 传统 加 工 绳 模 卷 简 提 高 寿命 1 ~2 倍 。 

QLY65 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 见 表 6-8 
表 6-8 ”QLY65 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 
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项 目 参 数 
最 大 额定 总 起 重量 (幅度 4. 0m) 65t 
单 绳 起 升 速度 ( 单 强 ) 135m/min 
变 幅 时 间 (30° ~ 80°) 30s 
回转 速度 (满载 ) 3r/min 





7. SRCSS0 越野 轮胎 起 重 机 
SRC550 越野 轮胎 起 重 机 的 特点 如 下 : 
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1) 超 长 吊 臂 ， 强 劲 有 力 。 吊 臂 全 伸 长 34. 5m， 优 化 设计 的 六 边 形 主 臂 重量 更 


轻 、 吊 载 能 力 更 强 。 


2) 新 一 代 液 压 系统 ， 高 效 的 作业 必 

















稳 。 





3) 新 型 远程 监控 系统 ， 能 上 网 的 智能 起 重 机 。 








制 ， 高 效 节 能 、 超 载 能 力 强 、 微 动 怕 























FE 好、 寿命 长 。 独 特 的 回转 缓冲 设计 ， 制 动 更 习 


ЕВЕ. Наи, Жок, КЕ 
速度 快 ， 单 绳 最 大 速度 达 150m/min， 作 业 效 率 高 。 液 压 系 统 负载 反馈 ， 恒 功率 控 


区 





4) 豪华 操纵 室 配 置 。 操 纵 室 采用 框架 式 钢 结构 本 体 、 滑 移 门 设计 ， 大 面积 馈 





入 式 安全 玻璃 ， 超 大 内 部 空间 ， 超 宽 操 纵 视 ! 





野 ， 带 来 全 新 的 视觉 体验 。 





5) 先进 的 控制 技术 。 采 用 САМ 总 线 全 数字 网 络 控制 技术 ， 控 制 功能 强 、 可 笔 




















互 锁 控制 ， 作 业 更 安全 。 





6) 底盘 性 能 先进 。 前 后 桥 驱 动 5071 




















性 高 ; 全 面 显 示 设 备 参数 、 作 业 参 数 ; 全 面 的 故障 诊断 与 报警 功能 ; 完备 的 逻辑 、 


能 好 ， 最 高 行驶 速度 超过 40km/h， 最 


ЖЛЕ 5%; 采用 全 液压 动力 转向 系统 ， 具 有 前 轮转 向 、 后 轮转 向 、 全 轮转 向 、 
蟹 行 转向 四 种 模式 ， 具 有 原 地 转向 能 力 ， 整 车 转弯 半径 小 ， 机 动 性 能 好 。 
SRC550 越野 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 见 表 6-9 和 表 6-10。 
表 6-9 SRCS50 越野 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 


































































































项 目 参 ЖЩ 
整 机 全 长 13725mm 
М | 整 机 全 宽 3300mm 
_ 整 机 全 高 3760mm 
数 轴 距 4000mm 
轮 距 2502mm 
最 高 行驶 速度 40km/h 
最 小 离 地 间 际 350m 
行 近 23° 
离 去 20° 
数 | 制 动 距离 (20km/h) 6.5m 
ж КЛЕ А 75% 
百 公 里 油耗 651, 
Ж 整 机 总 质量 40800kg 
Е 前 轴 负 荷 21910kgf 
数 后 轴 负 荷 18890kgf 
发 动机 型 号 Cummins QSB6.7 
发 动机 额定 功率 186kW (2500r/min) 








发 动机 额定 转 矩 


987N . m (1500r/min) 





Жз а 


排放 依据 标准 








STAGE 111A 











































































































































































































































































Ж 6б 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 *225- 
(2%) 
项 目 参 数 
最 大 额定 总 起 重量 551 
最 小 额定 幅度 3. 05m 
本 1810kN . m 
最 大 起 重力 矩 最 长 说 1110kN - м 
最 长 诗 340KN . m 
ж | 支 腿 跨 距 (横向 x 纵向 ) 人 
7 Ж 13.1т 
起 升 高 度 最 长 35. 8m 
最 长 52. Sm 
本 11. 25m 
起 重 臂 长 度 最 长 六 34. Sm 
最 长 3 50. 9m 
副 臂 安装 角 0°/20°/40° 
主 卷 简单 强 最 大 起 升 速 度 ( 150m/min 
副 卷 简单 强 最 大 起 升 速 度 ( 150m/min 
ЕТЕУ 1205/10 
| 起 重 辟 起 / 落 幅 时 间 755/558 
ү | 最 大 回转 速度 08 
水 平 支 腿 全 伸 / 缩 时 间 35s/30s 
垂直 支 腿 全 伸 / 缩 时 间 405/355 
36-10 ЅЕС550 越野 轮胎 起 重 机 主 臂 额定 起 重量 
主 臂 和 m ( 支 腿 全 伸 7.2m，360° 回 转 ) 
工作 幅度 
еН 11.25 | 13.725 | 16.775 19.0 | 22.875 | 25.925 | 28.975 | 32.025 34.5 
额定 起 重量 /kg 
3. 05 55000 | 39090 | 37060 
3. 66 45480 | 39090 | 37060 | 29150 
4. 575 39150 | 37890 | 36850 | 28050 17050 16850 14310 
6.1 30240 | 30050 | 29550 | 23350 17050 16850 14310 
22300 | 24150 | 23800 19350 16850 15500 13780 12350 11100 
9.15 16050 15190 13250 11790 11150 10160 
10. 675 11720 12030 13140 11570 10240 10120 9250 
12.2 8970 9200 10160 10100 9180 8750 8550 
13. 725 7220 8120 8150 7950 7900 
15.25 5770 6420 6750 7320 7300 











16. 775 5320 5590 5900 6110 6310 
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( 续 ) 
主 辟 /m ( 支 腿 全 伸 7.2m，360° 回 转 ) 
工作 幅度 
Ра 11. 25 13. 725 16. 775 19.0 22.875 25.925 28. 975 32. 025 34. 5 
额定 起 重量 /kg 

18.3 4400 4900 4960 5160 5240 
19. 825 3910 4200 4390 4480 
21. 35 3290 3570 3760 3840 
22. 875 3030 3220 3310 
24.4 2580 2760 2860 
25. 925 2370 2470 
27.45 2030 2120 
28. 975 1820 
30. 5 1560 

钢丝 绳 倍率 10 8 8 6 6 6 4 3 3 

















6.3 ”轮胎 起 重 机 常用 的 基本 参数 











在 选用 或 维修 改装 起 重 机 时 ， 




















所 需 的 幅度 ,通过 轮胎 起 重 机 的 起 重 特性 




















先 要 























根据 装 番 货物 的 质量 ， 所 需 提升 的 高 


表 或 曲线 ， 选 用 符合 要 求 的 机 型 ， 民 
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度 和 
次 还 


要 根据 装 印 现场 条 件 ， 如 道路 宽度 、 码 头 结构 等 ， 来 考虑 轮胎 起 重 机 的 外 形 斥 才 、 





最 小 回转 半径 、 自 重 、 轮 压 等 参数 。 





6.3.1 轮胎 起 重 机 和 汽车 起 重 机 基本 参数 系列 
汽车 起 重 机 和 轮胎 起 重 机 基本 参数 系列 见 表 6-11。 










































































表 6-11 汽车 起 重 机 和 轮胎 起 重 机 基本 参数 系列 

起 升 质量 使 用 支 腿 时 3 5 8 12 16 25 40 65 80 
А 不 用 支 腿 时 20 | 2.5 30 | 4.5 5.0 | 6.0 10 15 20 

最 大 起 重力 和 矩 / 人 kN. m > 75 150 | 240 | 360 | 480 | 750 | 1200 | 1950 |2400 
最 小 额定 幅度 /m 2.5 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 3.0 |3.0 

起 升 高 度 基本 臂 时 5.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10 11 
H/m > 最 长 主 臂 时 9 11 17 20 24 28 32 
整 机 最 大 质量 /t 14 19 22 26 38 54 |65 














6.3.2 轮胎 起 重 机 的 工作 速度 和 起 重 特性 
1. 轮胎 起 重 机 的 工作 速度 〈 表 6-12)。 
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表 6-12 轮胎 起 重 机 工作 速度 
工作 速度 小 型 轮胎 式 起 重 机 中 型 轮胎 式 起 重 机 | 大 型 或 特大 型 轮胎 式 起 重 机 
刷 钧 起 升 速 度 /(m/min) 12 ~15 ~14 2-7 
回转 速度 /(zxmin) 3 2-3 1.5-2 
变 幅 时 间 /s 15 ~30 30 ~60 90 ~150 
寺 间 /s 30 40 ~ 60 90 
ЕЛИТ Е ЕИ (Кълћ) 50 ~ 80 50 ~ 70 40 ~ 60 
外 机 行驶 速度 /(km/h) 20 ~50 14 ~40 
: 当 轮 胎 式 起 重 机 采用 梅 架 臂 时 ， 吊 钧 的 起 升 速度 可 以 提高 50% 左右 。 
2. 轮胎 起 重 机 的 起 重 特性 〈 表 6-13) 
表 6-13 16t 轮胎 起 重 机 的 起 重 特性 
起 重 辟 长 /m 10 15 
幅度 /m |3.4| 4 |4.715.516.5| 8 9.5 и |444!4.7]5.5|6.5| 8 |9.5 | 11 112.5| 14 |15.5 
起 重 质 用 支 腿 16 I11.58.7|6.6|4.7|3.5|2.8 11 |8.516.414.513.412.712.211.8| 1. 
量 /t | 无 支 腿 7.5| 6 |4.713.7|2.511.8 6.5| 6 |4.513.5|2.5| 2 |1.5|1.3 
起 升 高 度 /m 8.3|8.8|8.5| 8 |6.915.3| 5 |13 |13.2|13.5|13.5|12.9| 12 |10.9|9.517.6|4.6 
6.3.3 轮胎 起 重 机 的 主要 性 能 参数 
几 种 轮胎 起 重 机 的 主要 性 能 参数 见 表 6-14, 
Ж 6-14 几 种 轮胎 起 重 机 的 主要 性 能 参 
Тете 10161 LQ16A DLQ16 DLQ8 
最 大 起 重量 /t 16 16 16 8 
最 大 起 升 高 度 /m 17. 65 17. 65 17.39 14. 20 
最 大 工作 幅度 /m 16. 66 16. 66 16. 40 13.70 
最 小 工作 幅度 /m 2.58 2.58 3.12 3.22 
起 升 速 度 ( 单 强 )/(m/min) 68 80 60 60 
回转 速度 /(r/min) 3 4.30 2 2 
Р 45 38 45 60 
(30° ~ 80°) (30° ~ 80°) (30° ~ 75°) (30° ~ 75°) 
行驶 速度 /(km/h) 12 154 
动力 装置 4135 AK-2 
型 柴油 机 
ЕЕ 23 22.5 23 17 
电源 外 部 供电 压 380V | 外 部 供电 压 380V 
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6.3.4 起 重 机 及 各 机 构 工 作 级 别 


根据 起 重 机 或 机 构 的 使 用 等 级 和 载荷 状态 ， 把 起 重 机 的 工作 级 别 分 Al ~ А8, 
共 八 个 级 别 ; 各 机 构 则 分 为 ML ~M8， 各 八 个 工作 级 别 。1 ~3 级 是 指 不 经 常 使 用 ， 
或 轻 闲 地 使 用 级 别 ; 而 7 ~8 级 则 表示 繁忙 地 使 用 ,或 者 利用 等 级 中 等 ,但 载荷 状 
态 为 重 或 特 重 的 情况 。 起 重 机 及 其 机 构 的 工作 级 别 见 表 6-15 。 
表 6-15 起 重 机 及 各 机 构 工作 级 别 












































































































































































































































起 重 机 机 构 工 作 级 别 
起 重 机 类 型 
工作 级 别 主 起 升 | 小 车 运行 | 大 车 运行 回转 ЕУ 
к ИЛ Ез; А7, АЗ М7, М8 | М7, М8 | М6, М7 
龙门 起 重 机 
装 印 集装箱 Аб ~ А8 М6 ~ М8 | М6 ~ М8 | М5 ~ М8 
货场 装 抓 斗 式 А7, А8 М7, М8 | М7, M8 | M6 М7 M3 
ЖЕТИ Ў жж НАЛ ЗЕ 0 А8 М8 М8 М8 M3 
港口 装 印 集 装 箱 Аб ~ А8 М6 ~ М8 | М5 ~ М8 | М5 ~ М8 M3 
Же Н з 2 Аб, А7 М5 M3 M6 M5 
了 ] 座 起 重 机 
Же Є: А7, А8 М7, М8 М4 М7 M6 
汽车 、 轮 胎 、 装 件 用 吊 钧 式 Al ~ A4 М5, М6 М2 ~ М4 М4 М4 
履带 起 重 机 ЖЕН 16:3 АД ~ Аб М6, М7 М4, М5 | М5, М6 | М4, М5 
Жеп 6278-4 А5, Аб М5, М6 М5, М6 | М5, М6 
浮 式 起 重 机 
装卸 用 抓 斗 式 Аб, А7 М6, М7 М5 ~ М7 | М6 ~ М8 



























































6.4 轮胎 起 重 机 的 结构 及 工作 原理 





QL3 型 轮胎 起 重 机 为 梅 架 式 起 重 臂 ， 采 用 柴油 机 -电力 驱动 。 由 多 台电 动机 分 
别 驱 动 提升 、 回 转 、 变 幅 及 行走 机 构 。 这 类 起 重 机 传动 平稳 、 反 应 快 、 操 纵 灵 便 ， 
并 能 无 级 调 速 和 微调 。 各 机 构 均 能 独立 操作 又 能 组 合 联动 ， 作 业 效 率 较 高 ; 各 零 部 
件 使 用 可 靠 、 维 修 简 便 。 国 内 生产 的 这 类 起 重 机 主要 有 013-16, 013-25, 013-40 
三 种 。 
6.4.1 013-16 轮胎 起 重 机 

013-16 轮胎 起 重 机 最 大 起 重量 为 16t， 其 外 形 尺寸 如 图 6-1 所 示 ， 起 升 高 度 如 
图 6-2 所 示 ， 起 重 性 能 见 表 6-16， 直 流 电 源 通 过 主 磁力 站 供 各 部 机 构 电 动机 工作 ， 


其 电气 原理 如 图 6-3 所 示 ， 动 力 线路 电气 元 件 见 表 6-17。 此 外 ， 烷 油 机 还 同时 带动 
气泵 和 液压 泵 ， 以 供应 所 需 的 压缩 空气 和 压力 油 。 
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图 6-1 013-16 轮胎 式 起 重 机 外 形 尺 十 
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图 6-2 013-16 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 
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柴油 发 动机 424V 
+12V 二 
FL ZLE/AFQ CQ 1RD {гь С2. 
Е Г 六 к= Е- | | 69 Ф 
ВО вв ҚК ОР орк 
+ 一 人 | 2 225 о (2) = 4 
вр 
,一 人 + ; с 4 
кд 4 УСС ср А 
fT 全 7ВСІ [ZBA 
ZXC 7СК de 6 9 nmZBC 7СС 
[елы = \ (бз Ш | 
1ZD 22р р А 
т бс 3 зар 46р 9% 95-та zcc ZBC | 
к эъ ee 00 2СС1 10 7ХС__7НС 
1QZC F1XZD г 2076 (7252г ® оо П Ф 
te сє 2% 加 ZLK унс ZXC 
E5090 计 20zcE69D Be ОК БОЕ! Б: БЕЛЕШҮ 
1HZC НАС СС 2070 19-070%-0 0 Е ка П О. 1 4 
А ZBC роо 1HZC 1QZC Ф 
А FE 4 [© 2HZC , 
2HzC 207С_| 
GSC GXC 0 
Nr GDT GXK 
GD 12 1 
|Е+ | өх О [ 158 ББ GSS | оо «056 ЕЕЕ, 
И! GLK › 
ахс\ г б1озс °; ахс[} Јох , 
ВХС А 。 
BSC BSC 
Е BFD ВРО ВОт. о о А тј 
е • (@) о e 9 —BLK Ф me 
Ee К Р о ВХС | (вх | 
ZHC 内 re 向 YHC ZHC ZHC 
Е+ HZD HDQ Нрт о © П Ф Hc Ф 
• Ф е} Ф Ф 6 НІК 
о ої унс || 
ҮНС Ҹ г He 
图 6-3 013-16 轮胎 式 起 重 机 电气 原理 图 ( 仅 供 参考 ) 
表 6-16 QL3-16 轮胎 起 重 机 起 重 性 能 
臂 长 L/m 10 15 20 
工作 半径 | ”起 重量 /| 起 升 高 度 | Ени |ылд | ажил 起 升 高 度 
R/m 放 支 腿 | 收 支 腿 /Am 放 支 腿 | 收 支 腿 /Am 放 支 腿 | 收 支 腿 /т 
4 10.0 8.2 
.0 16.0 7.5 8.3 
4 6.5 12. 95 
27 11.5 6.0 8.8 11.0 6.0 13.2 
.5 8.7 4.7 8.5 8.5 4.5 13.5 8.0 17. 95 
.5 6.6 3.7 8.0 6.4 3.5 13.45 6.0 18.4 
.0 4.7 2.5 6.9 4.5 2.5 12. 85 4.3 18. 25 
.5 3.5 1.8 5.3 3.4 2.0 12.0 з. 17.7 
11.0 2.8 2.7 1.5 10.9 2.4 16. 95 
12.5 2.2 1.3 9.45 1.9 16. 05 
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( 续 ) 
辟 长 L/m 10 15 20 
工作 半径 起 重量 /+ ааль 起 重量 /+ а юш 起 升 高 度 
к/т | 放 支 腿 | 收 支 腿 | т оседи | 收 支 腿 | /mm | уш йш) /т 
14.0 1.8 7.55 1. 5 14. 95 
15. 5 1. 5 4.6 1.2 13.6 
17.0 1.0 12.0 
18. 5 0.9 9.8 
20.0 0.8 6. 85 
注 : 1. 提升 钢丝 绳 最 大 许 用 拉力 为 2.3t (起 重量 16t 时 ， 滑轮 倍 率 a =7). 
2. 当 起 重 辟 长 10m， 收 、 放 支 腿 时 ， 允 许 在 平坦 路 面 上 按 收 、 放 支 腿 的 额定 起 重量 75% 吊 重 行驶 ， 
其 行驶 速度 不 得 超过 5km/h。 


表 6-17 QL3-16 轮胎 式 起 重 机 动力 线路 电气 元 件 

























































































































































































































































































系统 符号 名 称 系统 符号 名 称 
ZLF 直流 发 电机 
FQ 发 电机 附加 极 绕组 ZGD 起 重 直 流 串 励 电动 机 
со — А о сро 电动 机 ZGD 的 串 励 绕组 
B 电机 并 励 绕组 
А 和 Ыы Н. + CDT 直流 串 励 制 动 电磁 铁 
流 1RD、2RD | 熔断 器 GSC 上升 接触 器 
电 YJ 直流 电压 继电器 系 GXC 下 降 接触 器 
ү Г Еа 统 GLK 主 令 开关 
^ Н. йй А, йй жє УС; сә; БЕ 
_ FL 电流 表 分 流 器 ү и 
1KK 油 位 表 开 关 GXK 高 度 限 位 器 
OP 油 位 表 
立 表 传 感 
оз к ДА BFD | 变 幅 直流 申 励 电动 机 
1XZD 、2XZD | 直流 串 励 电 动机 вро 电动 机 BFQ 的 串 励 绕 组 
1ZDQ、2ZDQ | 电动 机 1XZD 2Х7р 的 串 励 绕 组 | 六 BDT 直流 串 励 制 动 电磁 铁 
ZQK 句 前 行驶 换 向 器 开关 ів BSC 上 升 接触 器 
к 后 行驶 换 向 器 开关 BXC | 下 降 接触 器 
1GD ~8GD 集 电 环 ЕҢ 、 
Е ВІК 主 令 开关 
ZCC 串联 接触 器 _ МА Е 
ZBC 并 联接 触 器 BGZ 硅 整 流 器 元 件 
行 ZHC 行驶 接触 器 BXK 防 倾 限 位 器 
驶 ZXC 下 坡 接触 器 
ең о се HZD 梧 转 直 流 串 励 电动 机 
统 ZCA 串联 按钮 | кк 
7ВА РЯ нро 电动 机 HZD 的 串 励 绕 组 
а а 加 HDT 直流 串 励 制 动 电磁 铁 
ZLK 主 令 开关 四 ZHC (на 
Ср 串联 指示 灯 统 YHC 右 转 接触 器 
и л | | Ы ив ЕЕ ЯЕ 
2 ТЛ т. уркун 
1HZC、2HZC | 向 后 行驶 接触 器 НС2 硅 整 流 右 元 件 
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起 升 机 构 由 电动 机 通过 万 向 联 轴 器 、 螺 旋 锥 齿轮 、 和 斜 齿 圆柱 齿轮 带动 卷 简 旋 
转 ， 通 过 起 升 钢丝 强 实 现 吊 钓 的 升降 运动 。 

变 幅 机 构 由 变 幅 电动 机 通过 弹性 联 轴 器 、 蜗 杆 减 速 嚣 ， 了 驱动 变 幅 卷 简 旋 转 ， 实 
现 起 重 臂 的 变 幅 运动 。 

回转 机 构 由 回转 电动 机 通过 弹性 联 轴 器 、 蜗 杆 减速 器 ， 带 动 回 转 小 齿轮 旋转 。 
小 齿轮 与 大 齿 圈 路 合 ， 作 行星 式 运 动 ， 驱 动 转台 绕 起 重 机 回转 中 心 旋 转 。 回 转 支承 
采用 外 此 式 单 排 交叉 滚 柱 滚 盘 。 

行走 机 构 有 左 、 右 两 套 ， 分别 由 电动 机 经 弹性 联 轴 嚣 、 圆 柱 齿 轮 减 速 器 、 小 链 
轮 、 单 列 套 简 滚 子 链 及 大 链 轮 驱动 后 轮 旋转 。 

帅 钩 起 升 、 动 臂 变 幅 和 回转 机 构 ， 都 采用 了 电磁 瓦 块 式 常 闭 制 动 器 制 动 。 行 驶 
机 构 的 制动器 与 解放 牌 汽 车 的 后 轮 制 动 器 完全 相同 。 

起 重 机 电气 部 分 采用 24У 直流 低压 控制 系统 。 行 驶 气压 制 动 系统 如 图 6-4 所 
示 ， 行 驶 转向 液压 系统 如 图 6-5 所 示 。 
























































































































































10 С 
4 
«5 1 
3 出 | 
ў 5 
9 
| 
© ° 
7 
8 
6-4 013-16 型 行驶 气压 制 动 系统 6-5 013-16 型 行驶 转向 液压 系统 
1 一 空气 压缩 机 “2 一 油水 分 离 器 “3 一 储 气 简 1 一 液压 泵 “2 一 安全 阀 3 一 滑 阔 4 一 过 滤器 
4 一 制 动 踏板 5 一 制 动 阅 6 一 中 心 回转 接头 5 一 劳 通 充 油 阀 6 一 中 心 回转 接头 ”7 一 随 动 
7 一 后 轮 制动器 8、10 一 作用 简 9 一 中 央 ШЕШ ”8 一 工作 液压 缸 ”9 一 浮 条 箱 
制动器 “11 一 手 制 动 阀 ”12 一 制 动 手柄 10 一 转向 盘 

















6.4.2 QL3-25 轮胎 起 重 机 


013-25 ( 原 013-253) 轮胎 起 重 机 最 大 起 重量 为 23t。 动 力 装置 由 4135C-l 柴 
油 机 、ZQ-45 型 45kW 直流 发 电机 ， 以 及 和 各 相应 的 直流 电动 机 组 成 。 柴 油 机 和 发 
电机 等 均 安装 在 减 振 架 上 ， 通 过 橡胶 减 振 垫 与 转台 连接 ， 从 而 可 延长 动力 装置 的 使 
用 寿命 ， 同 时 也 给 司机 创造 了 较 好 的 工作 条 件 。QL3-25 轮胎 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 
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6-6 所 示 。 
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图 6-6 013-25 轮胎 起 重 机 外 形 尺 才 
直流 电源 通过 磁力 站 分 别 输送 给 各 直流 电动 机 ， 了 驱动 卷 简 、 变 幅 、 回 转 和 行驶 
等 机 构 。 其 电气 原理 如 图 6-7 所 示 ， 动 力 线路 电气 元 件 见 表 6-18。 
4135 柴 油 机 
ds 
ZLE, 1Xu +12 2X 
Ере Е К FQ FelRDF оо Г 1! | % + 一直 
CQ | 
ОР 
BQ 2RD[] (зод) @) 104 5 4 
ОРЕ 
0~300 
4 0 Ф- Ф 
ҮЈ OO 
а П Ф ане ИП р Ф 
7ХС ZHC 
Ci 4 | 2н, (69 13 4 | 
ZXC ZCR ZHC ZXC 
ZHK, © 15 16 
QZC $1 HZC 7{—о% [|— | 
бу ш GZC HZC 
‚ Сз ZXD | С» [Р [л 14 18 Ф 
7НС 3GD2DQ GD HZC QZC 
1 网 2GD 31 32 33 
HZ S22 ‘GzC ВІК в 30 2 331 LGSC | 
XK 
GSC Sa СХС т) GSC GGZ 
КОПА: Cy Cy к пи 33 
О ян ЗЕ а] 
а ж арт ВІК 41 42BXC 
GXC Si，GSC 56 40] оо + 
BSC 5л ВХС 7 BSC BXK | Bez8 
уч 人 一 一 
|11 ВЕУ Чаба MF вр 4%, | 
BDQ BXC 
BDT ВХС нс 
МА г НІК 51 
ВХС S,，BSC 5 о Р! © + 
ZHC, Ss! ҮНС 7 ZHC HGZ 
名 大 | 9- 讨 一 
F, HZD Сз Сә Е 
|1) 十 52 51 1 
нро НОТ 55 [] ҮНС 
КЕЛ ҮНС 
ҮНС $, ZHC 
图 6-7 013-25 轮胎 起 重 机 电气 原理 
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Ж 6-18 013-25 轮胎 起 重 机 动力 线路 电气 元 件 
系统 符号 名 称 型 号 规 数量 备 注 
ZLF 直流 发 电机 1 
FQ 发 电机 的 附加 极 绕组 ZQ.45，45kW 复 励 ， 1 
о 发 电机 的 囊 励 绕组 | 1800r/min 
BQ 发 电机 的 并 励 绕 组 1 
9 CZ 重 座 1 
流 | RD АГ ЕТО-4000/250 1 | БЫКЫЙ 250А 
全 YJ н 动作 电压 60 ~ 100ү 1 
部 V 直流 电压 表 65Cs-V0 ~300V (内 附 电阻 ) 1 
и А 直流 电流 表 65C5-A0 ~500V (外 附 分 流 器 ) 1 
FL 电流 表 分 流 器 FL-2 型 ，7SmV ，500A 1 
ОР | 油 位 表 司 解放 汽车 汽油 表 І 
ОРЕ Ш 司 解放 汽车 汽油 表 传 感 器 1 
1RD @#® BX-501 (其 一 熔 丝 ) 1 | 熔 丝 为 30A 
XZD 直流 串 励 电 动机 ZQL-45 型 ，45kW ， 串 励 190V 1 
ZDQ 电动 机 ZD 串 励 绕组 1100r/min 1 
1GD ~4GD| 集 电 环 4 
行 | ZHK | 行走 开关 JK833 4 
ZXC 下 坡 用 接触 器 CZ0-150/10 1 
统 | ZHC 行驶 用 接触 器 С70-150/10 1 
QZC 向 前 行驶 用 接触 器 С70-150/20 1 
HZC 向 后 行驶 用 接触 器 С70-150/20 1 
ZCR 下 坡 能 耗 电 阻 ZX1-1/28, 0 ~ 0. 560, 1 
ZGD 直流 串 励 电动 机 ZQL-37 30, З7КҰ, їй 190У 1 
сро 电动 机 串 励 绕组 1200z min 1 
| CDT 直流 串 励 制 动 电 磁铁 MZZ -300 型 1 
© | GSC 上 升 用 接触 器 С70-150/20 е ез нй: 
Ж GXC 下 降 用 接触 器 CZ0-150/20 1 
统 | ск | 主 令 开关 LS1 型 (改装 ) ЫК 
GGZ 硅 整 流 元 件 2С7-5/30, 30У, 5А 1 
GXK 高 度 限 位 开关 LX;-11Q/1 型 2 
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(Ж) 
АШ 符号 名 ж 型 号 规格 数量 | & 
BFD 直流 串 励 电动 机 ZZKL-32 型 ，20kKW， 串 励 220V 1 | 线圈 编号 H1126- 
BDQ 电动 机 串 励 绕组 1000r/min 1 002-11 
BDT 直流 串 励 制 动 电 磁铁 MZ2Z; -300 型 1 
BXC 下 降 用 接触 器 С70-100/20 1 
BSC 上 升 用 接触 器 С70-100/20 1 
BLK 主 令 开 关 151 (改装 ) 1 
|) вс 硅 整 流 元 件 2С7-5/30 ЯШ, 30У, 5А 1 
_ BXK 防 倾 限 位 开关 LX,-111 型 1 
Ж HZD 直流 串 励 电动 机 ZZL-22 型 ，7kW ， 串 励 220V 1 
HDQ 电动 机 串 励 绕组 650т/ тїп 1 
HDT 直流 串 励 制 动 电磁 铁 М77|-200 型 1 
ZHC 左 转 用 接触 器 С70-100/20 1 
ҮНС 右 转 用 接触 器 С70-100/20 1 
нк | 主 令 开关 LS1 型 (改装 ) І 
HGZ 硅 整 流 元 件 2C2-5/30 型 ，30V，5A 1 




















提升 机 构 由 电动 机 、 制 动 器 、 减 速 需 及 钢丝 绳 卷 简 等 组 成 。 起 重 机 有 主 、 副 两 














套 吊 钧 ， 由 同一 卷 简 牵引 。 通 常 由 钢丝 绳 牵引 主帅 钧 ， 如 需 用 副 吊 钩 
钓 印 下 ， 通 过 副 臂 牵引 副 吊 钧 。 重 物 自由 下 降 ， 采用 了 在 钢丝 强 卷 简 端 商 








十， 可 将 主帅 
内 便装 有 党 


闭 内 涨 式 离合 器 ， 以 及 外 侧 装 有 常 开 制 动机 构 。 离 合 器 由 气压 币 控 制 ， 制 动机 构 由 脚 
重 物 便 能 自由 下 降 ; 当 外 制 动 动作 








踏 气动 助力 装置 及 杠杆 操纵 。 当 离合 器 脱 开 时 ， 


时 ， 重 物 便 能 紧急 制 动 。 它 保证 了 起 重 机 具有 良好 的 微 动 怕 























E 能 和 较 高 的 作业 效率 。 


主 、 副 起 重 臂 改 为 检 架 结构 。 主 臂 为 分 段 式 ， 基 本 辟 长 122m， 并 可 用 长 各 为 
5m 的 四 段 中 间 节 组 成 17m、22m、27m 和 32m 等 不 同 长 度 ， 以 适应 不 同 工 作 的 需 
要 。 在 主 臂 前 端 还 可 增加 Sm 长 的 副 臂 。 主 辟 各 节 之 间 采 用 精制 螺栓 联接 ， 


副 臂 采用 插入 式 连接 。 








主 辟 与 


人 字 架 采用 活动 式 钢 管 结 构 。 它 有 两 种 工作 状态 当 使 用 12 ~ 17m 起 重 臂 时 ， 
用 低 文 架 状 态 ; 当 使 用 22m 以 上 的 起 重 辟 ， 以 及 32m +5m 副 臂 时 ， 用 高 支架 状态 。 
高 支架 状态 可 增 大 力 臂 ， 从 而 减 小 了 变 幅 钢丝 绳 的 载荷 。 

















起 重 机 的 回转 支承 采用 外 雌 式 单 排 交 叉 滚 村 


命 长 、 维 修 方便 等 优点 。 


аА, АЖО. ТИЕУ 





Кы, ж 


行走 机 构 为 前 、 后 桥 驱 动 (4 x4)、 前 桥 转 向 。 当 高 速 行驶 时 为 后 桥 驱 动 ， 低 





速 行驶 时 则 前 、 后 桥 同时 驱动 。 该 机 除 在 后 桥 车 轮 中 波 有 





出 动 器 外 ， 还 在 后 传动 轴 








与 后 桥 主 减 速 器 之 间 装 有 中 央 制 动 器 ， 保 证 了 超重 机 在 行驶 过 程 中 制 动 的 








急 制 动 时 的 可 靠 性 。 














F 稳 和 紧 


各 工作 机 构 均 采 用 改变 柴油 机 -发 电机 的 转速 来 实现 无 级 调 速 。 当 转速 在 600 ~ 
1500rmin 范围 内 变化 时 ， 发 电机 可 获得 0 ~230V 的 电压 ， 因 而 速度 变化 范围 较 大 。 
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电气 部 分 采用 24У 直流 低压 探 人 








由 系统 。 提 升 机 构 、 自 由 下 降 及 行驶 制 动 等 机 
构 ， 均 采用 压缩 空气 控制 ，QL3-25 轮胎 起 重 机 气压 系统 如 图 6-8 所 示 。 行驶 转向 和 
ЖЁН ДИЙ Е Ж ЭШ 6-9 所 示 。QL3-25 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 如 图 6-10 所 示 。 
QL3-25 型 轮胎 式 起 重 机 起 重 性 能 见 表 6-19 
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图 6-8 013-25 轮胎 起 重 机 气压 系统 
1 一 气泵 “2 一 储 气 简 3 一 分 水 过 滤器 4 一 油 雾 器 5 一 气压 表 6、10 一 二 位 三 通 阀 7 一 卷 简 中 心 回转 
接头 8 一 卷 简 离合 液压 缸 ”9 一 卷 简 重力 下 放 助 力 器 ”11 一 前 桥 驱 动 挂 挡 液 压 缸 ”12 一 行程 开关 
13 一 加 力 挂 挡 液压 缸 ”14 一 中 央 制 动 液压 币 15 一 制 动 灯 开关 16 一 中 心 回转 接头 
17 一 脚 制 动 液压 币 ”18 一 二 位 二 通 开关 ”19 一 制 动 阔 20—28 



























































































































































图 
1 一 油箱 2 一 液压 泵 “3 一 洪流 阀 4 一 过 滤器 5 


6-9 013-25 行驶 转向 和 支 腿 伸缩 液压 系统 
一 中 心 回转 接头 “6 一 操纵 闪 7 一 油 压 表 8 一 恒 流 阀 
9 一 随 动 阀 ”10 一 手动 开关 ”11 一 转向 随 动 液 压 氏 ”12 一 转向 液压 氏 ”13 一 支 腿 操纵 阀 
14 一 双向 液压 锁 “15 一 支 腿 垂直 液压 氏 ”16 一 支 腿 伸缩 液压 缸 





















































































































































































































































































































































жож 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 ”237 ， 
40 
35 
Тт 5 
30 р 
3 
25 
РА 
Е хд 
5 
Щщ 
ДЕ 20 
/ 
Е 0 
15 3 
10 12 
о о 
0 10 15 20 25 
工作 半径 Rim 
6-10 013-25 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 
Ж 6-19 QL3-25 轮胎 起 重 机 起 重 性 能 
辟 长 12m 辟 长 17m 辟 长 22m 辟 长 27m 辟 长 32m 32m + | 
АЕ ышы т 2; м 27 Е 
е | 起 升 | Ла | 起 升 | 起 重量 | 起 升 | 起 重量 | вл | 起 重量 | 起 升 | 起 重量 | 起 升 
ji | 放 支 | 收 支 | 高 度 | 放 支 | 收 支 | 高 度 | е | Ле | 高 度 Лев | 高 度 | kg | 高 度 
腿 | 腿 | Am | 腿 | 腿 | Am бууш ^п | 放 支 腿 | 4m | 放 支 腿 | “Mm | 放 支 腿 | 人 
4.0 | 一 |7500 | 10.0 
4.5 |25000 | 6000 | 10.1 
5.0 |21000| 5000 | 10.2 
6.0 |14700 | 4000 | 10.2 |14500 3500 | 15.1 
7.0 [11000 | 3000 | 10.1 10800 | 3000 | 15.0 | 10600 | 20.0 
8.5 | 8000 | 2500 | 9.4 | 7600 | 2000 | 14.8 | 7500 | 19.8 | 7200 | 248 
10. 0 | 6000 | 2000 | 7.8 | 5700 | 1500 | 14.4 | 5500 | 19.6 | 5300 | 24.6 | 5000 | 29.6 一 一 
11.5|4600 | 一 5.2 |4500 | 1200 | 13.5 | 4300 | 19.2 | 4000 | 24.4 | 4000 | 29.4 | 3500 |33.7 
13.0| 一 一 一 |3500 | 800 | 12.1 | 3300 | 18.5 | 3200 | 24.1 | 3000 | 29.1 一 ы 
14.5| 一 = 一 |2800 | 500 | 10.2 | 2600 | 17.5 | 2500 | 23.5 | 2400 | 28.7 一 一 
16. 0 2100 | 16.2 | 2000 | 22.6 | 1800 | 28.2 — = 
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( 续 
辟 长 1 2m 辟 长 17m В С 22m 辟 长 27m 辟 长 32m 32m + МЇ 
МЕ еш ы ре Е" 5 = 
кь СЕЛЕ | 起 升 | 起 重量 /kg | 起 升 | 起 重量 | 起 升 | 起 重量 | 起 升 | 起 重量 | 起 升 | 起 重量 | 起 和 
м | 放 支 | 收 支 | 高 度 | 放 支 | 收 支 | 高 度 | 4kg | 高 度 | 4g | 高 度 | “kg | 高 度 | kg | 高 度 
腿 | 腿 | Am | 腿 | 腿 | Am | 放 支 腿 | “Wm уш ит йш) ^" йй 7" 
17. 5 1600 14.6 1500 | 21.5 1400 | 27.5 1000 |32.4 
19.0 1400 12.5 1200 | 20.2 1000 | 26.5 
21.0 800 18.2 600 25.0 
Е: 1. 起 升 钢丝 绳 直径 4 = 17. Smm ， 最 大 许 用 拉力 2. 8tf。 
2. РЕ ЖИИ К =1.4 (ОСН), К=1.5 ( 收 支 腿 )。 
3. 当 起 重 辟 长 12m 不 放 支 腿 工 作 时 ， 人 允许 在 平坦 坚硬 路 面 上 按 收 支 腿 额定 起 重量 的 75% 吊 重 低速 
行走 。 
4. 重 物 自 由 下 放 时 的 吊 重 ， 不 得 超过 额定 载荷 的 143 。 
6.4.3 013-40 轮胎 起 重 机 


QL3-40 轮胎 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 
流 发 电机 -多 电动 机 驱动。 动力 电气 系统 原理 与 013-16 型 基本 相同 ， 

















6-11 所 示 ， 其 最 大 起 重量 为 40t。 采 用 柴油 直 


其 动力 电路 电 























气 元 件 见 表 6-20。 动 力 为 6135K-5 柴油 机 ， 带 动 Z2-102 直流 发 电机 ， 再 分 别 由 直 
流 电动 机 驱动 卷 简 、 变 幅 、 回 转 及 行走 各 部 机 构 。 
36-20 QL3-40 型 动力 电路 电气 元 件 































































































系统 符号 名 称 型 号 规格 数量 备 注 
BQ 发 电机 并 励 绕 组 在 发 电机 上 
CQ 发 电机 串 励 绕组 在 发 电机 上 
FQ 发 电机 附加 极 绕组 在 发 电机 上 
ZLF 直流 发 电机 7,-102, 115kW 1 
BR 磁场 电阻 器 7С11-200А‚ 200%, 150 3 
1RD КЕТ йт RTO-400 、400A ЖЖ 1 
ҮЈ 直流 电压 断 电器 JTI0、220V、 吸 引 电 压 50% UH | 1 | 释放 电压 35% UH 
电 直流 电压 表 65C5-V、 0 ~300V 1 | 内 附加 电阻 
源 直流 电流 表 65C5-A 0 ~750A 1 
FL 电流 表 A 之 分 流 器 ЕІ, 型 、7SmV 、750A 附 在 电流 表 上 
oF 油 位 表 与 解放 牌 汽车 上 的 相 所 
OPR | 油 位 表 传感器 与 解放 牌 汽 车 上 的 相同 І 
CZ 插座 NJ130-3715020 1 
2RD 熔断 器 RLI-15 、 熔 丝 为 10A 1 
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(2%) 
系统 符号 名 称 型 号 规格 数量 备 注 
107С 行走 前 进 接触 器 С70-150/20 型 2 
207С 行走 前 进 接触 器 CZ0-150/20 型 2 
1HZC 行走 后 退 接触 器 С70-150/20 型 2 
2HZC 行走 后 退 接触 器 CZ0-150/20 型 2 
1ZDQ 电动 机 1ZD 串 励 绕组 在 电动 机 上 
2200 电动 机 22ZD 串 励 绕 组 在 电动 机 上 
1XZD 直流 串 励 电 动机 ZQL-45 45kW 2 
2XZD 直流 串 励 电动 机 ZQL-45 、45KW 2 
ZQK 行进 换 向 装置 2 
ZHK 行进 换 向 装置 2 
її | 1GD ~8GD | 滑 环 继电器 8 
7СС 串联 接触 器 1 | 24V 吸引 线圈 
统 ZBC 并 联接 触 器 РЕТТЕ 1 | 24у 吸引 线圈 
ZHC 行驶 用 接触 器 1 | 24V 吸引 线圈 
ZXC 皮 用 接触 器 1 | 24V 吸引 线圈 
1ZCR 下 坡 触 耗 电阻 ZX1-1/28, 0 ~ 560, 4.6kW 2 
2ZCR 下 坡 触 耗 电阻 7Х|-1/28, 0-560, 4. 6KW 2 
7СА 串联 按钮 ГАІ 型 ( 黑 3 1 
ZBA 并 联 按钮 ГАТ 型 (黑头 ) 1 
ZTA 停止 按钮 ГАІ 型 (红头 ) 1 
ZLK 主 令 开关 15,-3 1 
CD 串联 指示 灯 ZSD-0 (绿色 ) 1 | 附 24~26V 灯泡 
BD 并 联 指示 灯 750-0 (红色 ) 1 
ZGD 直流 串 励 电动 机 Z0.43，43kW 1 对 在 电动 机 上 
GDQ 电动 机 ZGD 串 励 绕组 1 时 在 电动 机 上 
GDT 直流 串 励 制 动 电磁 铁 М771-300 1 | H1126-002-14 
副 GSC 上 升 接触 器 РИ 1 
ау уб тивна | сло-1ѕ0/20, 24У 吸引 线圈 | 
А GLK 主 令 开 关 BQ151 1 
GGZ 硅 整 流 元 件 2С7-5/30 型 ，30V、5A 1 
ZGK 主 钩 高 度 限 位 开关 
} LX5-11Q/1 型 
ЕСК 副 钩 高 度 限 位 开关 1 
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(Ж) 
系统 | 符号 | 名 称 | азин [| 备 注 

BFD 直流 串 励 电 动机 70-43, 43kW 1 | 附 在 电动 机 上 
вро 电动 机 ВЕР 串 励 绕组 1 对 在 电动 机 上 
BSC 上 升 接触 器 1 

ж Ж | слоазодо, 24У 吸引 线圈 

я BXC 降 接触 器 - 

Ж BLK 主 令 开关 BQ94 1 

и BGZ 硅 整流 元 件 2С7-5/30 0, 30У, 5А 1 
BCK | 防 借 限 位 开关 LX2-11， 单 轮 自动 回复 式 І 
HDT 直流 串 励 制动器 磁铁 АН АИИ: 
HZD 直流 串 励 电动 机 ZZ-42 、21kW 1 | 附 在 电动 机 上 
HDQ 电动 机 HZD 串 励 绕组 1 | H1126-002-11 

回 HDT 直流 串 励 制 动 电磁 铁 М771-300 1 

转 ZHC 左 转 接 触 器 

系 | | сло-150/20, 24У 吸引 线圈 

统 YHC 右 转 接触 器 
HLK 主 令 开关 BQ94 1 
HGZ 硅 整流 元 件 207207304, 30У 4 1 
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主 、 副 提升 机 构 由 电动 机 通过 万 向 联 轴 器 、 驳 上 亏 锥 齿轮 、 斜 齿 圆 柱 齿 轮 、 直 下 
ИЖЕ ЖЕ, 、 内 涨 式 离合 器 带动 卷 简 旋 转 ， 通 过 钢丝 绳 实现 起 重 钩 的 升降 运动 。 

变 幅 机 构 由 变 幅 电 动机 通过 弹性 联 轴 器 ,圆柱 齿轮 和 蜗杆 减速 器 ， 了 驱动 与 蜗轮 
同一 轴 上 的 变 幅 卷 简 旋 转 ， 通 过 收 放 钢丝 强 实 现 起 重 辟 的 变 幅 运 动 。 

回转 机 构 由 回转 电动 机 通过 弹性 联 轴 器 ， 蜗 杆 减速 器 ， 带 动 和 蜗轮 装 在 同一 立 
轴 上 的 小 齿轮 旋转 。 由 于 和 小 齿轮 相 哮 合 的 大 齿 圈 是 固定 在 底 架 上 ， 因 此 反作用 转 























和 矩 便 导 致 回转 小 齿轮 、 蜗 杆 减 速 咒 和 转台 一 起 绕 起 重 机 中 心 回转 。 





行走 机 构 有 两 个 行走 电动 机 ， 分别 通 过 同一 轴 上 的 两 个 齿轮 联 轴 器 ， 和 带动 具有 











两 挡 变速 的 斜 具 圆柱 齿轮 、 万 向 联 轴 器 ， 了 驱动 中 后 桥 差 速 器 使 车 轮转 动 。 


起 重 臂 为 分 段 式 术 架 结 构 ， 基 本 臂 15m。 根 据 需 要 可 用 中 间 插 入 臂 组 成 不 同 的 


长 度 。 在 主 臂 前 端 还 可 增加 Sm 副 吊 臂 ， 以 适应 不 同 工 作 的 需要 。 





电气 部 分 采用 24V 直流 低压 控制 系统 操纵 。 行 走 转向 和 支 腿 收 放 工 作 均 采用 
换 挡 助力 ， 主 、 
副 卷 简 离 合 器 等 机 构 ， 采 用 压缩 空气 控制 。 行 驶 制 动 系统 还 设 有 动能 制 动 装置 ， 长 








液压 操纵 ， 其 液压 系统 如 图 6-12 所 示 。 行 驶 制动器 、 停 车 制动器 ， 
































距离 下 坡 时 可 保持 匀速 下 滑 ， 确 保 制动器 不 会 发 生 过 热 现象 。 图 6-13 хі 
轮胎 起 重 机 气压 操纵 原理 。QL3-40 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 如 图 6-14 所 示 ， 其 起 重 性 

















能 见 表 6-21。 
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图 6-12 013-40 轮胎 起 重 机 液压 系统 
1 一 油箱 “2 一 液压 泵 “3 一 溢 流 阀 “4 一 手动 截止 阅 ”5 一 压力 表 6 一 过 滤器 











7 一 分 路 阀 8 一 恒 流 安 全 阀 ”9 一 转向 盘 “10 一 机 械 装置 ”11 一 滑 阀 12 














一 转向 


随 动 液压 缸 ”13 一 手动 开关 14 一 中 心 回 转 接头 15 一 转向 液压 缸 16—26 








腿 伸 缩 液压 币 ”17 一 支 腿 垂直 液压 缸 ”18 、19 一 操作 阀 20 一 支 腿 液压 锁 
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表 6-21 QL3-40 轮胎 起 重 机 起 重 性 能 




































































































































































辟 长 15m 辟 长 18m 辟 长 21m ВК 24 
а. 起 重量 起 重量 起 重量 起 重量 
ЕЕ 高 度 高 度 高 度 高 度 
л л л л 
/m /m /m /m /m 
放 支 腿 | 收 支 腿 放 支 腿 | 收 支 腿 放 支 腿 | 收 支 腿 放 支 腿 
.5 
5.0 40.0 12.0 |10.40 一 一 11. 65 
5.5 38.0 10.0 |11.10| 37.8 10.2 |12.85 一 10.0 114.70| 一 一 
6.0 32.2 9.0 |11.35| 32.0 8.9 |13.55| 31.9 7.2 |115.65| 一 一 
7.0 24.5 7.1 11.85] 24.3 7.0 |14.50| 24.2 5.6 |16.85| 24.0 | 19.05 
8.0 19.6 5.8 |11.80| 19.5 5.6 |14.65| 19.3 4.5 |17.40| 19.1 |19.85 
9.0 16.3 4.8 |11.55| 16.1 4.6 |14.60| 15.9 3.6 |17.45| 15.7 |20.20 
10.0 13.8 4.1 11.30| 13.6 4.0 |14.45| 13.4 3.0 |17.40| 13.2 |20.25 
11.5 11.1 3.2 |10.20| 10.9 3.0 |113.90| 10.7 2.2 |17.10| 10.5 |20.05 
13.0 9.2 2.6 8.80 9.0 2.4 |12.80| 8.8 1.6 |16.45| 8.6 |19.70 
14.5 7.6 2.0 |11.50| 7.4 1.2 |115.40| 7.2 |19.05 
16.0 6.2 0.9 |14.20| 6.1 |18.05 
17.5 5.2 |16.90 
19.0 
21.0 
23.0 
25.0 
辟 长 27m 臂 长 30m 辟 长 33m 臂 长 36m 辟 长 39m 臂 长 42m 
工作 Е _ Б >: 
起 重量 起 重量 起 重量 起 重量 起 重量 起 重量 
半径 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 
л л л А л л 
/m /m /m /m /m /m /m 
放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
7.0 
8.0 18.9 | 22.35 
9.0 15.5 | 22.75 | 16.1 25. 45 
10.0 | 13.0 | 23.05 | 13.5 | 25.85 | 13.3 | 28.65 
11.5 | 10.3 | 23.05 | 10.7 | 26.05 | 10.5 | 28.75 | 10.3 |31. 55 | 10.1 | 34.40 | 10.0 37.23 
13.0 8.4 | 22.60 | 8.7 ! 25.80! 8.5 [28.70 | 8.3 |31.60 | 8.1 |34.55 | 7.9 37.25 
14. 5 7.0 | 22.30! 7.2 | 25.40 | 7.0 | 28.42 | 6.8 |31.50 | 6.6 134.47 | 6.4 37. 50 
16.0 5.9 (21.65! 6.0 | 24.95 | 5.8 | 28.03 | 5.6 !31.10 | 5.4 134.25 | 5.2 37.20 
17.5 5.0 [20.65 | 5.1 [24.25 | 4.9 | 27.45 | 4.7 [30.75 | 4.5 [33.80 | 4.3 37.00 
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(Ж) 
辟 长 27m 辟 长 30m 辟 长 33m 辟 长 36m 辟 长 39m 辟 长 42m 
工作 Е д У 2 
с | шн ”| 起 重量 | ”| 起 重量 | јата 。 ”| 起 重量 | 。 ”| 起 重量 | 
半径 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 
JE /At Гі At /At ГА 
/m /m /m /m /m /m /m 
放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 放 支 腿 
19.0 4.2 19. 55 | 4.3 |23.30 | 4.1 26.80 | 3.9 |30.20| 3.7 |33.40 | 3.5 36. 60 
21.0 3.5 |21.80| 3.3 |25.50| 3.1 29.15 2.9 |32. 55 2] 35.85 
23.0 2.6 ! 24.00 | 2.4 |27.80| 2.2 131.50 | 2.0 35.00 
25.0 1.7 30. 10 1.595 33.75 
Е: 1. К 15 ~27m， 配 重 为 4t; 臂 长 30 ~42m， 配 重 为 5. St。 
2. 起 升 钢丝 绳 直径 为 23. Smm ， 最 大 许 用 载荷 为 4t 






































3. 当 臂 长 15m 收文 腿 工作 时 ， 人 允许 在 平坦 路 面 上 按 不 放 支 腿 的 额定 起 习 

















ЕН) 75% 低速 行驶 。 



























































图 6-13 013-40 轮胎 起 重 机 气压 操纵 原型 
1 一 空气 压缩 机 “2 一 油水 分 离 器 ”3 一 储 气 简 4 一 放 气 旋塞 5 一 气压 调节 器 6 一 气压 表 7 一 润滑 器 
8 一 球阀 9 一 制 动 灯 开 关 总 成 ”10 一 脚 制 动 阀 总 成 ”11 一 手 制 动 阀 总 成 ”12 一 二 位 三 通 操纵 阀 
13 一 主 、 副 卷 简 离 合 器 操作 阀 14 一 气 喇叭 开关 ”15 一 旋转 接头 ”16 一 喇叭 ”17 一 副 卷 简 离 
合 器 液压 氏 ”18 一 主 卷 简 离 合 器 液压 适 ”19 一 中 、 后 桥 制 动 器 液压 适 ”20 一 加 力 挡 液 压 
Ши ”21 一 停车 制动器 液压 氏 ”22 一 中 心 旋转 接头 ”23 一 储 气色 
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0 5 10 15 25 30 
工作 半径 Rm 


图 6-14 013-40 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 


6.4.4 KC-5363 轮胎 起 重 机 

KC-5363 轮胎 起 重 机 最 大 起 重量 为 25t。 起 重 辟 装置 有 倾斜 带 禾 头 起 重 臂 式 和 
塔 架 动 辟 式 两 种 。 其 基本 辟 长 为 15m， 根据 需 要 ， 可 将 主 辟 逐 段 接 长 到 20m、25m、 
30m。 主 辟 前 端 还 可 增加 10m 长 的 副 吊 辟 。 

动力 为 柴油 发 电机 组 。 柴 油 机 的 额定 功率 为 93kKW (2000r/min)， 直 流 发 电机 
的 功率 为 50kW。 在 有 交流 电源 的 地 方 ， 可 换 用 交流 电动 机 拖 动 直流 发 电机 。 

KC-6353 轮胎 起 重 机 采用 液压 操纵 ， 轻 便 省 力 。 行走 转向 由 液压 氏 控 制 。 由 于 
该 液压 红 活 塞 行 程 短 ， 当 起 重 机 不 行走 时 ,液压 饶 仅 能 将 前 轮 拉 转 偏离 底盘 纵 轴 线 
25" 左 右 ， 加 上 活塞 移动 速度 极 慢 ， 以 致 转弯 不 够 灵活 。 当 行驶 在 一 般 公 路 时 ， 知 
遇 大 于 90? 的 弯路 ， 要 分 两 次 才能 转 过 去 。 该 机 的 爬 坡 能 力也 较 差 。 

KC-6353 轮胎 起 重 机 只 适合 在 车 站 、 码 头 及 露天 堆 场 等 道路 较 平 坦 的 工作 场 





























第 6 章 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 · 245 · 








Ж, Аа дее ТЕ. ВТЕ ЗЕ ДЕУ ҮН, 102. КОХ Т Т. 
Е. КС-5363 轮胎 起 重 机 额定 起 重量 见 表 6-22 ， 其 技术 参数 见 表 6-23 。 
#622 KC-5363 轮胎 起 重 机 额定 起 重量 




















































































































































































































工作 起 重量 /kg 起 升 
半径 支 腿 АЛ з 高 度 
/m 15m 辟 | 20m 辟 | 25m 辟 | 30 15 8 | 20m 辟 | 25m 辟 | 30 /т 
4-4.5 | 25000 =н — == 14000 = = = 14.0 
5.5 二 16200 — 5 = 8000 = ке 18.8 
6.5 = = 11500 = = = 5500 = 22.2 
7.5 = ‚== 二 8000 == = 3500 | 27.8 
7.8 10200 Е с == 4700 — к=: = 13.3 
9.9 = 7000 = — 3700 二 = 17.5 
10.8 5800 = к= з 3000 — ЕА = 11.3 
12.0 = — 4800 = — й 2000 к= 20.5 
13.8 3500 == = = 2000 = = х= 8.0 
13.9 =. 4000 к=: 三 == 2100 == =. 15.0 
14.2 Е к к=; 2500 с =. г 1000 | 25.4 
17.0 г= = 2300 кє 3 — 1000 Е 17.2 
18.0 二 2100 — = че 1200 2 ЫЕ 10.2 
20.2 ке — — 1300 жы — 300 т 21.7 
22.2 = — 800 Е — = = = 12.0 
26.3 — =. — 500 = = = = 15.0 
表 6-23 轮胎 式 起 重 机 技术 参数 
型 = QL3-16 013-25 013-40 KC-5363 
额定 起 重量 /t 16 25 40 25 
全 机 重量 /t 22( 带 基本 臂 ) | 28( 带 基本 辟 ) | 53.7( 带 基本 辟 ) | зз 
型 号 4135С-1 4135C-1 6135К-5 ЯАЗ-М204А 
发 | 功率 /KW 59 59 118 93 
最 大 转 矩 /(N . m) 380 380 700 
最 高 转速 (r/min) 1500 1500 1800 2000 
带 载 /( m/min) 70( 单 强 ) 7( 倍 率 =9) 5( 倍 率 =10) 6 
起 | | _ 空 载 /(mmin) 126( #48) 9( 倍 率 =10) 一 
к ЖӨ сч) _ ee | ЕЕ Е 
2 空 载 /( m/min) 45 (倍率 =2) 
Е ЖА Ж БЕРЙ / (т/ шїп) 1.5 1 1 
ж 支 腿 带 载 /(zxmin) 2 1.5 1.5 0.1-1.2 
к 空 载 /(zmin) 3 2 3 
变 ДОУ» 36 50 90 
幅 | 落 臂 /s 24 45 90 Е 
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( 续 ) 
型 号 QL3-16 013-25 013-40 КС-5363 
行 | 行驶 速度 /(km/h) 18( 带 10m 长 吊 臂 )| 高 挡 18, 低 挡 9 | 高 挡 15 , 低 挡 7.5 3 
Е 转弯 半径 /m 7.5 9 14 
能 | 的 坡度 /(°) 7 10 13 13 
前 桥 2383， 前 桥 2520, 
轮 距 /mm 2383 
轮 后 桥 2400 后 桥 2650 
轴 е 
i 前 、 中 桥 4570, 
Шо, 距 /mm 2800 3400 
中 后 桥 1600 
支 | 纵向 /mm 4600 5430 5910 4200 
ВЕ 
距 | 横向 /mm 4100 5000 5500 4200 
全 长 /mm 5386 6820 9600 20300 
全 宽 /mm 3176 3200 3500 3290 
2 全 高 /mm 3485 3430 3910 3900 
转台 尾部 回转 半径 /mm 3030 3530 4370 
节 数 3 5 10 4 
эз Ж /т 10 12 15 15 
重 | 全 长 /m 20 32 32 30 
[ 
т 最 大 起 升 高 度 /m 184 29.6 37.5 27.8 
最 小 回转 半径 /m 3.4 4.0 4.5 4.0 
规格 6 х19-21.5-160 | 6 x19-26.5-170 
< 21.5 6 x19-31-170 
拉 直径 /mm Е 26.5 
臂 31 
强 | 长度 人 m 5.6 | 9.15 
数量 / 根 4 2 
К 规格 6 x19-17-160 6 x37-17.5-180 | 6 x19-23.5-170 
起 | 直径 /mm 17 17.5 23.5 
丝 | 重 一 
绳 | 长 度 /m 110 一 = 
А 数量 / 根 1 1 1 
规格 6 x19-14-160 | 6 x37-17.5-180 | 6x19-18.5-170 
直径 /mm 14 17.5 18.5 
Па == 
| 长 度 /m 49 = = 
数量 / 根 1 1 1 
吊 重 时 一 个 支 腿 的 极限 载重 人 一 32 一 30. 73 
轮胎 规格 12. 00-20 12. 00-20 14. 00-20 一 
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(2%) 
= 013-16 013-25 013-40 КС-5363 
型 号 ZQF-45 70-45 7,-102 一 
% 功率 /kW 45 45 115 50 
机 转速 / (r/min) 1800 1800 1450 — 
电压 /V — 230 — 
起 型 号 ZZKL-32 ZQL-37 ZQL-45 
С 功率 /kW 20 37 45 
动 转速 /(zxmin) 1000 1200 1200 
机 电压 /V Би 220 220 
Е" 型 号 ZZL-22 ZZKL-32 ZQL-45 
Е н. 功率 /kW 7 20 45 
к 动 转速 /(zxmin) 650 1000 1200 
机 电压 /V 220 220 220 
м 型 号 ZZL-22 ZZL-22 ZZKL-32 
转 功率 /kW 7 7 20 
电 а 
2) 转速 /(zmin) 650 65 1000 
机 电压 /V 220 220 = 
в 型 号 ZZKL-32 ZQL-45 ZQL-45 
走 功率 /kW 20 45 45 
电 
动 转速 /(zxmin) 1000 1200 1200 
机 电压 /V = 220 220 














6.4.5 ОГҮЗ 轮胎 起 重 机 


轮胎 起 重 机 底盘 。 目 前 国内 各 





ОТҮ ЖШ ЕДЙ ЕЯ 
作 机 构 、 传 动 形式 ， 与 液 月 

















QLY25C、QLY50、QLY65 、SRC550 等 。 


CA10B 载重 汽车 的 汽油 发 动机 作 动 力 ， 
压 泵 ,通过 带 轮 带 动 转向 齿轮 泵 ,通过 变速 右 、 传 动 轴 、 中 央 传 动 ， 最 终 带动 车 轮 
旋转 。 

液压 系统 采用 定量 轴 问 村 
幅 、 伸 缩 和 支 腿 液压 氏 。 重 载 工 作 时 ， 各 机 构 
各 机 构 均 能 组 合 联 动 。 在 卷 简 、 变 幅 和 伸缩 油 路 中 装 有 
， 可 使 落 钩 、 落 臂 АИЫ 
速 下 降 外 ， 还 起 液压 锁 作 
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QLY8 轮胎 起 重 机 的 最 大 起 重量 为 8t， 

















与 БЫ 





























ЛЛ {т 





只 能 


@ Ж 轮胎 起 重 机 和 汽车 起 重 机 两 者 的 优点 。 起 重 臂 、 各 工 
E 伸 缩 臂 汽车 起 重 机 大 体 相 同 。 行 走 部 分 一 般 采 用 专用 的 
E 产 的 这 类 起 重 机 有 QLY8、QLY16、QLY25、 





形 尺寸 如 图 6-15 所 示 。 采 用 解放 有 牌 
、 取 力 箱 驱动 ZBD40 型 定量 液 











塞 泵 ， 压 力 油 分 别 驱 动 卷 简 、 回 转 液压 马达 ， 以 及 变 
单独 动作 ; 空 载 或 轻 载 工作 时 ， 








ЕХ, ， 保 证 了 载荷 勺 速 下 




















公 | 








能 匀速 进行 。 在 变 幅 和 伸缩 臂 机 构 中 ， 它 除了 保证 载 共 
用 。 当 与 液压 氏 连 接 的 软 管 突然 破裂 时 ， 还 可 防止 吊 辟 
急速 落下 或 缩 回 而 造成 事故 。 在 支 腿 油 路 中 装 有 双向 液压 锁 ， 保证 了 用 支 腿 吊 重 作 
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8552 





业 时 的 安全 。 图 





图 6-15 ”QLY8 轮胎 起 重 机 外 
6-16 示 出 QLY8 轮胎 起 重 机 液压 传动 系统 。 
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多 尺寸 
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1860( 前 轮 距 ) 
1990( 后 轮 距 ) 
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1 一 液压 泵 


7 一 回转 液压 马达 





图 6-16 ”QLY8 ДН 











2 一 压力 表 3 
8 一 中 心 回转 接头 
12 一 卷 简 液 


安全 间 4 一 操作 














退 液 压 和 ”6 一 双向 液压 锁 





9 一 平衡 效 10 一 伸缩 液压 迄 、11 一 变 帐 液压 旬 








机 液压 传动 系统 
阀 组 5 一 支 
13 一 液 力 油箱 








提升 机 构 传 动 系统 由 提升 液压 马达 、 提 升 蜗杆 减速 器 及 卷 简 组 成 。 在 蜗杆 一 端 


жен ЇН ЕЙЕЛ ЖЕ п 








[Ї 5], 














整个 机 构 安 装 在 吊 臂 的 尾部 ， 简 单 紧 次、 体积 小 。 
回转 机 构 由 回转 液压 马达 、 回 转 上 亏 轮 、 蜗 杆 减 速 器 、 内 齿 圈 等 组 成 。 回 转 减 速 





器 固定 在 底 架 上 ， 内 齿 圈 和 固定 在 转台 上 的 交叉 滚 柱 转 盘 内 圈 做 成 一 体 。 
行驶 转向 系统 为 液压 助力 操纵 ， 由 转向 齿轮 液压 和 到、 安全 闪 、 转 向 机 、 油 箱 等 


组 成 。 


底盘 采用 双 轴 前 轮 驱 动 、 后 轮转 向 。 驱 动 桥 和 底 架 刚 公 











连接， 转向 桥 能 左右 摆 


жож 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 





动 。 行 走 采 用 行星 轮 减 
к es a nr ms 








速 器 作为 最 终 传动 ， 





结构 紧凑 ， 并 减 小 了 差 速 器 的 齿轮 速 





E 和 越野 性 能 。 














内 ， ЕТ. ТҮГҮ? ү. натан, 


QLY8 轮胎 起 重 机 外 形 尺寸 小 、 自 
工作 机 构 能 无 级 调 速 ， 并 有 具有 微 动 性 。 
为 分 散 的 建筑 工地 作 装 务工 作 ， 以 及 中 小 型 
较 差 ， 司 机 工作 条 件 不 够 舒适 ， 外 形 欠 美观 ， 有 待 进一步 改进 


























重 轻 、 重 心 低 、 
还 适宜 在 场地 较 
4 机 电 设备 的 安装 工作 。 该 机 的 行走 视野 


能 回转 360°; 








转弯 半径 小 、 





。QLY8 轮胎 起 重 机 















































起 重 性 能 见 表 6-24 。 
表 6-24 Отуз 轮胎 起 重 机 起 重 性 能 
起 重量 /ke 起 升 高 度 /m 
ЭЕ 不 用 支 有 ЖЕЕ атк 
^п 使 用 支 有 | | 
正 向 侧 向 4.4m 7.0m 

3.2 8000 3000 2300 4.1 7-2 
3.6 6200 2500 1800 3.5 7.0 
4.0 5200 2000 1500 2 6.8 
4.4 4500 1700 1300 1.4 6.4 
4.9 3800 1500 1100 = 5.9 
5.5 3200 1300 900 二 9:2 
6.2 2600 1200 800 一 4.0 
7.0 2200 1100 700 一 1.4 








6.4.6 QLY16 轮胎 起 重 机 


QLY16 轮胎 起 重 机 最 大 起 重量 为 16t。 
ОЕ 


大 部 分 组 成 ， 






































起 重 辟 由 箱 形 断面 三 节 伸 缩 式 主 臂 和 折 印 
压 包 和 钢丝 绳 机构 来 实现 。 当 液压 氏 驱 动 第 





图 6-17 


QLY16 轮胎 起 如 








三 机 外 














ЁК 











起 重 机 由 上 车 回转 机 台 和 下 车 专用 底盘 两 
6-17 所 示 。QLY16 轮胎 起 重 机 液压 系统 如 图 





6-18 所 示 。 








式 副 臂 组 成 。 主 臂 伸缩 由 一 级 伸缩 液 
二 节 臂 伸缩 时 ， 钢 丝 绳 机 构 第 三 


т [н] 
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155000156000 6. 





























图 6-18 ”QLY16 轮胎 起 重 机 液压 系统 原理 
1 一 液压 油箱 “2 一 安全 闪 ”3 、4 一 液压 泵 “5 一 过 滤器 ”6 一 支 腿 垂直 液压 缸 7 一 双向 液压 锁 
8 一 旋 阀 9 一 支 腿 分 配 阀 ”10 一 中心 回转 接头 ”11、26 一 分 配 阀 ”12 一 主 卷 扬 离 合 器 液压 筑 
3 一 主 卷 简 制 动 液压 红 ”14 一 主 卷 简 液 压 马 达 15 一 主 卷 简 平 衡 阔 16 一 变 幅 液压 氏 “17 一 变 幅 平衡 阀 
18 一 双向 滑 阀 19 一 副 卷 简 制 动 器 ”20 一 副 卷 简 平 衡 阀 21 一 副 卷 简 液压 马达 22 一 单 向 节 流 阀 
23 一 伸缩 平衡 阀 ”24 一 伸缩 液压 和 氏 ”25 一 回转 液压 马达 27 一 支 腿 水 平 液压 氏 
步 伸缩 。 副 臂 与 主 臂 匀 接 并 折 置 于 主 臂 下 面 ， 使 用 时 安装 就 位 或 收回 均 很 方便 。 
底盘 为 液 力 机 械 传动 短 轴 距 轮 胎 式 。 动 力 由 柴油 机 、 液 力 变 矩 器 、 功 率 输出 
箱 、 变 速 器 传 至 前 、 后 桥 。 液 力 变 符咒 能 随 外 载荷 的 变化 ， 自 动 地 改变 车 速 和 牵引 
力 ， 能 可 靠 地 防止 发 动机 熄火 和 传动 系统 过 载 ， 减 轻 振动 ， 并 使 起 步 平稳 和 减少 换 
挡 次 数 。 变 速 器 为 圆柱 直 齿 轮 常 嘴 合 式 ， 液 力 换 挡 。 换 挡 是 通过 液压 控制 湿式 摩擦 
片 式 离合 器 实现 ， 操 纵 简 单 ， 接 合 平稳 、 工 作 可 靠 。 前 桥 为 转向 驱动 桥 ， 后 桥 为 驱 
动 桥 。 桥 的 传动 是 由 主 传动 器 、 差 速 器 、 半 轴 及 轮 边 减速 器 组 成 。 前 桥 平 时 脱 开动 
力 ， 当 需要 时 可 接合 ， 即 成 为 全 轮 驱 动 ， 从 而 改善 整 机 的 运行 性 能 。 
QLY16 轮胎 起 重 机 额定 起 重量 见 表 6-25 和 表 6-26，QLY 型 轮胎 起 重 机 主要 技 
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о 
Ж 6-25 QLY16 轮胎 起 重 机 额定 起 重量 (ЗС. 20181108) 
起 重 臂 长 gm 起 重 臂 长 13. Sm 起 重 臂 长 19m 起 重 臂 长 24. Sm 
起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 | 起 重量 | 起 升 高 度 起 重量 
/m /kg /m /kg /m /kg /m /kg 
3. 9.2 16000 == 一 三 = 8 == 
3. 8.95 16000 三 一 = 至 三 25, 
4. 8.4 16000 14.8 12000 = = = == 
4. 8.1 14000 == 10800 25 == 一 
5. 7.7 12000 14.4 10000 一 一 一 一 
5. 7.05 10200 a 9000 20.1 6800 == == 
6. 6.3 8700 13.9 8200 20.0 6300 三 = 
7. 一 一 13. 15 6500 19.5 5700 ж 一 
8. 一 == 12. 35 5200 19.0 5000 24.4 2000 
9. == = 11.4 4200 18.45 4200 24.0 2000 
10. 一 一 10. 15 3500 17.9 3500 23.5 2000 
一 17.0 3000 23.0 2000 
一 16. 15 2600 22.5 2000 
一 15. 15 2200 22.0 1900 
一 14.1 2000 21.4 1800 
== 12.7 1700 20.7 1700 
一 = == — 三 — 19.8 1600 
一 = == 18.8 1500 
一 一 一 17.6 1400 
一 =? = 16.2 1300 
一 = = 14.8 1200 



















































































表 6-26 ”QLY16 轮胎 式 起 重 机 额定 起 重量 ( 收 支 腿 ) 
ре 起 重 辟 长 8m 的 起 重量 /kg 。 | шшк | 起 重 辟 长 13. Sm 的 起 重量 /kg 
8m 的 起 ”| 起 重 辟 | 起 重 辟 | ， __ | 13.5m 的 起 重 辟 Ж 
高 度 /m | 在 正 向 | жш | ЛО | 起 升 高 度 /m | ук 在 侧 向 

3. 9.2 8000 5800 4800 一 一 一 
3. 8.95 6800 4900 4100 一 一 一 
4. 8.4 6000 4200 3600 14.8 4800 3400 
4. 8.1 5400 3600 3100 一 4300 3000 
7.7 4800 3200 2900 14.4 3800 2600 
5.5 7.05 4400 2900 2600 "= 3400 2400 
6.0 6.3 4000 2500 2400 13.9 3000 2200 
7.0 一 一 一 一 13.15 2400 1700 
8.0 — === — = 12.35 2000 1300 
9.0 == == = == 11.4 1700 1000 
10.0 一 一 一 一 10.15 1400 800 
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ж 6-27 QLY 轮胎 起 重 机 主要 技术 参数 



















































































































































































型 号 QLY8 QLY16 
额定 起 重量 /t 8 16 
全 机 重量 /人 12.5 22. 34 
型 号 CA10B 6135K-4 
ЧЕТТ 最 大 功率 /kW 66. 15 101. 43 
п КИМ . m 310 540 
额定 转速 /(r/min) 一 1900 
驱动 方式 4х2 4х4 
行驶 最 高 速度 /(km/h) 30 25 
速度 ае, 12 14 
转弯 半径 /m 6.2 9 
前 轮 距 /mm 1860 2400 
底盘 | 轮轴 距 后 轮 距 /mm 1990 2400 
轴 距 /mm 3000 3200 
横向 /mm 3500 4700 
支 腿 
纵向 /mm 14500 5360 
ЖЛ 9. 00-20 14. 00-24 
轮胎 
数量 /个 6 4 
主 钓 起 升 /( m/min) 9 11.3 
ВЕ И (тті) == 32 
变 幅 时 间 /s 12 30 
е 伸 辟 时 间 /s 28 78 
缩 臂 时 间 /s 13 28 
回转 速度 / (r/min) 2 2 
节 数 3 
全 伸 长 度 /m 7 24.5 
主 起 全 缩 长 度 /m 4.4 8 
重 臂 最 大 起 升 高 度 /m 7-2. 20.1 
起 重 臂 最 小 回转 半径 /m 3.2 3.0 
最 大 仰角 /(? ) 70 
斤 回 长 度 /m = 5 
ШЕ 申 出 长 度 /m = 一 
液压 泵 ZBD-40 ZBD-75 .ZBD-40 
液压 主 卷 简 液压 马达 型 号 ZBSV-75 
系统 副 卷 简 液压 马达 型 号 一 ZM40 
回转 液压 马达 型 号 == ZM40 
工作 压力 /MPa 21 一 
К 直径 /mm 12.5 С 
йы шы 长 度 /m 60 == 
аад 直径 /mm 13 9.3 
Шы 长 度 /m 145 80 
外 形 尺 寸 ( 长 /mm x 宽 /mm х 高 /mm) 8552 x 2500 x2865 11100 x2934 x3396 
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6.4.7 轮胎 起 重 机 的 工作 机 构 
目前 比较 广泛 使 用 的 起 重 机 为 中 小 吨位 、 液 压 传动 形式 ,例如 QY8 、QY16、 


QLY8 、QLY16 等 。 
1. 起 升 机 构 





起 升 机 构 用 来 实现 货物 的 升降 ， 因 此 它 是 任何 起 重 机 不 可 缺少 的 部 分 ， 是 起 重 








机 最 重要 与 最 基本 的 机 构 ，j 





器 、 重 量 指示 器 等 。 

轮胎 起 重 机 的 驱动 方式 
大 多 为 集中 驱动 , 如 机 械 、 
液压 传动 的 起 重 机 ; 电力 轮 
胎 起 重 机 则 采用 分 别 驱 动 方 
式 ， 即 各 机 构 用 单独 的 电动 
机 驱动 。 分 别 驱 动 方式 的 优 
点 是 布置 方便 ， 安 装 、 检 修 
容易 ; 而 集中 驱动 方式 的 传 
动 装置 与 操纵 系统 复杂 。 

液压 马达 或 电动 机 用 以 
提供 动力 ， 起 升 速度 由 减速 
器 和 滑轮 倍率 控制 。 离 合 器 
用 作 分 离 或 结合 动力 装置 与 
卷 简 之 间 传 递 动 力 ， 实现 重 
物 或 吊 钧 的 自由 升降 。 制 动 
器 控制 重 物 的 下 落 速度 和 实 
现 空中 停止 、 定 位 安装 。 

2. 变 幅 机 构 
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日 直 
起 升 机 构 。 起 升 机 构 主 要 由 驱动 装置 、 传 动 装置 、 卷 简 系 统 、 取 物 装置 及 和 
等 组 成 。 另 外 ， 根 据 需要 还 可 装 设 辑 

















图 6-19 
а) 电动 传动 Б) 


1—4 2 


Ж ШЕ ЕЕЕ БУД 








5 一 钢丝 绳 滑轮 组 6 一 


9 一 回转 机 构 




















接 影响 整 台 起 重 机 的 性 能 。 图 6-19 示 出 起 重 机 的 
№] 20) 2 
Шет, ТЕЕ ЛЕ [у лт, а Е 77 Я ТЈ 
2 9 ТЕ Ет 
р 25; 
а | wa Г, чим 
ЧОР н 7 УД 
Га . 
2 
5) 





起 重 机 的 起 升 机 构 

机 械 传动 c)、d) 液压 传动 

一 制动器 ”3 一 减速 器 4 一 起 升 卷 简 
吊 钩 7 一 离合 器 ”8 一 变 幅 机 构 
10 一 传 至 下 车 的 动力 轴 




















变 幅 机 构 是 用 来 改变 起 重 机 幅度 的 ， 根 据 工 作 怕 





的 两 种 类 型 。 工 作 性 
І, бето СЕВ 








Е. ЗЕ (ЕН 


E 的 与 非 工作 性 





E 质 ЗАТЕМ 








E 的 变 幅 机 构 是 物品 在 运转 中 ， 可 以 调整 幅度 ， 从 而 扩大 服务 范 
的 变 幅 机 构 是 在 装 印 载 荷 前 的 空 载 条 件 下 变 幅 ， 使 


起 重 机 调整 到 适合 于 起 吊 物 品 的 幅度 ; 然后 起 是 、 回 转 、 装 印 。 对 于 汽车 、 轮 胎 起 





Е, Я 


而 有 之 ; 但 带 载 调整 幅度 时 ， 对 载荷 作 了 限 





央 。 例 如 QY12B 型 起 重 


机 ， 规 定 带 载 调幅 〈 吊 臂 伸缩 ) 载 集 为 是 辟 伸 出 后 ， 相 应 额定 载 答 的 1/3; 对 于 起 








是 额定 载 答 ， 





幅度 的 改变 是 靠 吊 臂 在 垂直 了 


只 允许 从 大 幅度 向 小 幅度 调整 。 
面 内 绕 其 转轴 俯仰 来 达到 。 对 装 有 伸缩 式 吊 臂 的 
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起 重 机 ， 如 QY12B ОҮ16 等 ， 除 了 改变 吊 臂 的 仰角 外 ， 还 可 以 改变 吊 臂 长 度 。 伸 
缩 式 吊 臂 一 般 由 一 组 矩形 或 梯形 的 对 称 截 面相 互 套装 的 臂 段 组 成 。 最 大 的 臂 段 在 吊 
臂 的 底部 ， 称 为 根 段 ; 截面 最 小 的 臂 段 在 吊 臂 的 项 部， 称 为 飞 段 。 在 这 两 段 之 间 ， 
可 以 有 一 段 或 多 段 吊 臂 。 如 QY16 起 重 机 吊 臂 有 三 节 ， 即 中 间 还 有 一 段 ; LT1080 
汽车 起 重 机 吊 臂 有 四 节 ， 即 中 间 有 两 段 ， 分 别称 为 第 一 中 间 段 ВЕ, Е К 
段 的 项 部， 有 一 个 装 在 上 部 的 载荷 滑轮 和 导向 滑轮 的 滑轮 组 ， 称 为 吊 臂 头 。 

臂 段 〈 除 根 段 外 ) 的 伸缩 是 由 一 个 或 者 干 个 液压 所 完成 的 ， 变 幅 运动 也 由 液 
压 向 驱动 。 伸 缩 液 压 仙 安装 在 臂 段 内 ， 同 吊 臂 中 心 线 平行 。 伸 缩 液压 币 完 全 伸展 
后 ， 可 测 得 两 端 臂 长 。 在 载荷 作用 下 ， 臂 段 经 常 锁定 ， 以 防止 臂 段 回 缩 。 

增加 变 幅 副 壁 可 以 提高 变 幅 范围 ， 增 加 起 升 高 度 。 副 壁 是 一 种 类 似 吊 壁 的 轻型 结 
构 ， 安 装 在 是 臂 顶部， 用 固定 长 度 的 保持 绳 或 拉 索 固定 副 辟 位置 。 支 撑 杆 连接 件 安装 在 
是 臂 上 或 是 辟 根 段 上 。 副 壁 安 装 可 以 同 吊 臂 中 心 相 平行 ,也 可 以 同 吊 臂 中 心 延 长 线 成 
45° 角 以 内 的 任意 偏 角 。 轮 胎 起 重 机 大 多 采用 术 架 式 副 臂 。 它 们 既 可 安装 在 吊 臂 头 部 ， 
也 可 安装 在 接 长 臂 的 端 部 ， 不 用 时 可 以 折 登 在 吊 臂 侧面 或 下 面 ， 并 锁 住 ， 便 于 保管 。 

3. 回转 机 构 

回转 机 构 是 指 起 重 机 的 回转 部 分 ， 相 对 于 非 回转 部 分 实现 回转 运动 的 装置 。 它 
是 汽车 、 轮 胎 起 重 机 的 主要 工作 机 构 之 一 。 它 的 作用 是 扩大 作业 区 域 面 积 ， 特 别 是 
与 变 幅 机 构 、 行 走 机 构 配 合 工 作 ， 其 作业 区 域 相当 宽广 。 回 转机 构 主 要 由 回转 支撑 
装置 和 回转 驱动 装置 组 成 。 支 撑 装 置 是 将 起 重 机 的 转动 部 分 支撑 在 非 转 动 部 分 
(机 架 ) 上 ， 驱 动 装置 是 带动 起 重 机 的 转动 部 分 回转 。 

(1) 回转 支撑 装置 ”此 装 
置 是 保证 起 重 机 回转 部 分 有 确 
定 的 位 置 ， 并 能 承受 起 重 机 各 
种 载荷 引起 的 垂直 力 、 水 平 力 
及 倾覆 力矩 的 装置 。 汽 车 、 轮 
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胎 起 重 机 大 多 采用 转盘 式 回转 
支承 装置 。 它 的 特点 是 : 将 回 图 6-20 滚珠 式 回 转 支承 装置 
转 部 分 装 在 一 个 大 转盘 上 ， 转 а) 单列 滚珠 式 b) 双 列 滚珠 式 








盘 通过 滚动 体 支 撑 于 固定 部 分 
上 。 目 前 广泛 应 用 的 是 滚动 轴承 式 回转 支撑 装置 ， 其 优点 是 结构 紧 姿 ;装配 与 维护 
简单 、 密 封 与 润滑 条 件 良 好 ; 轴 向 间隙 小 ， 工 作 平稳 ， 消 除了 大 的 冲击 ; 回转 阻力 
小 、 磨 损 小 、 寿 命 长 ; 多 轴承 的 中 央 可 以 作 通道 ， 对 起 重 机 的 总 体 布置 带 来 某 些 方 
便 。 其 缺点 是 对 材料 与 加 工 工艺 要 求 高 ， 成 本 较 高 ， 损 坏 后 不 便 修 理 ; 对 于 与 之 连 
接 的 其 他 金属 结构 刚度 要 求 高 ， 以 免 使 轴承 早期 损坏 。 

回转 支撑 装置 根据 滚动 体 的 不 同形 式 ， 分 为 滚珠 式 、 滨 子 式 ; 根据 滚动 体 的 列 
数 ， 分 为 单列 、 双 列 、 三 列 式 。 回 转 支 撑 装 置 的 形式 如 图 6-20 和 图 6-21 所 示 。 
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图 6-21 滚 子 式 回转 支撑 装置 
а) 单列 交叉 滚 子 式 b) ЖИП с) 三 列 滚 子 式 








我 国 目 前 常用 的 滚动 轴承 回转 装置 是 采用 单列 滚珠 式 〈 图 6-20a) 、 单 列 交 又 
深 子 式 (图 6-21a) 。QY12B 起 重 机 的 回转 支撑 装置 是 采用 双 列 滚珠 式 〈 网 6-21b ) ; 
QY16 起 重 机 的 回转 支撑 装置 是 采用 单列 交叉 滚 子 式 〈 图 6-21a) 。 

1) QY16 起 重 机 的 回转 支撑 装置 的 结构 ， 其 回转 支撑 如 图 6-22 所 示 。 回 转 文 
撑 既 是 起 重 机 整体 旋转 部 分 的 支撑 装置 ， 又 是 上 车 和 底盘 的 连接 部 件 。 

2) QY12B 起 重 机 的 回转 支撑 装置 的 结构 ， 其 回转 支撑 如 岁 6-23 所 示 。 回 转 支 
撑 的 上 、 下 外 圈 与 回转 部 分 连接 ， 内 齿 圈 与 车 架 连 接 ， 以 便 实现 转台 回转 。 

































































图 6-22 QY16 起 重 机 的 回转 支撑 

1 一 上 外 圈 2 一 下 外 圈 3—7 “4 一 内 此 圈 

5、6 一 密封 7 一 调整 执 

(2) 回转 驱动 装置 ”机 械 驱 动 是 应 用 最 广 的 

一 种 ， 它 由 原 动 机 、 联 轴 需 、 制 动 器 、 减 速 需 ， 

以 及 最 后 一 级 大 齿轮 С) 组 成 。 驱 动 部 分 大 多 

装 在 起 重 机 的 回转 部 分 上 ， 而 最 后 一 级 大 齿轮 则 

固定 在 底 架 上 。 机 械 驱 动 的 回转 机 构 根 据 驱 动 元 

件 不 同 ， 也 有 多 种 驱动 形式 。 如 QLD16 起 重 机 为 

全 回转 自行 式 棉 架 动 臂 起 重 机 ， 采 用 自制 专用 底 а адар 

盘 ， 各 金属 结构 由 型 钢 或 钢板 焊接 而 成 。 起 重 臂 eg 

由 四 节 组 成 ， 每 节 长 5m， 可 根据 需要 组 装 成 不 同 4 一 密封 5 一 下 外 图 
长 度 ， 最 大 起 升 高 度 可 达 20m， 且 可 吊 重 行驶 。 

行走 装置 采用 双 轴 8 个 充气 轮胎 ， 前 轮转 向 ， 后 轮 驱 动 ， 具有 良好 的 行驶 性 能 ， 行 
驶 速度 可 达 18km/h。 图 6-24 示 出 QLD16 起 重 机 传动 系统 。 
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1) 动力 装置 。 该 装置 由 柴油 机 通过 弹性 
柱 销 联 轴 器 带动 直流 发 电机 发 电 ， 分 别 供给 
各 工作 机 构 直 流 电动 机 ， 实现 起 升 、 回 转 、 
变 幅 、 行 驶 等 动作 。 改 变 柴 油 机 转速 ， 即 可 
改变 发 电机 输出 电压 ， 从 而 控制 各 机 构 电 动 
机 转速 ， 以 实现 无 级 调 速 。 

2) 起 升 机 构 。 图 6-24 中 的 工 为 起 升 机 
构 。 电 动机 Mes 动 力 经 一 对 锥 齿轮 和 圆柱 此 
轮 使 卷 简 旋 转 ， 通 过 吊 钩 滑轮 组 使 重 物 升 降 ， 
常 闭 制动器 控制 重 物 的 升降 。 


















































3) 变 幅 机 构 。 图 6-24 中 的 开 为 变 幅 机 
构 。 电 动机 М, К я. АЛТО Ж йв, 
驱动 用 花 键 连 在 一 起 的 变 幅 卷 简 旋 转 ， 通 过 
滑轮 组 、 拉 臂 钢丝 强 带 动 起 重 辟 起 落 。 




















4) 回转 机 构 。 图 6-24 中 的 亚 为 回转 机 
构 。 电 动机 Muaz 通 过 联 轴 器 、 蜗 杆 减 速 右 ， 




















带动 和 蜗轮 装 在 同一 立轴 的 小 齿轮 沿 着 相 嗜 图 624 QLD16 起 重 机 传动 系统 
合 的 大 齿 圈 节 圆 旋转 ， 其 反作用 转 矩 导致 回 Г ЖИ П 
1 и ЛП т 2 26 СТ А с дЕ Е о 亚 一 回转 机 构 了 一 行走 机 构 











5) 行走 机 构 。 图 6-24 "АМ 为 行走 机 构 。 两 个 行走 电动 机 Mxy 、Mxz 分 别 通 


过 联 轴 器 、 圆 柱 斜 齿 轮 减 速 器 、 开 式 链 传动 ， 使 左 、 右 两 对 后 轮转 动 而 使 起 重 机 行 
走 。 利 用 两 台电 动机 串 、 并 联 的 方法 ， 可 获得 两 挡 无 级 调 速 和 较 大 的 疏 坡 能 











6.4.8 轮胎 起 重 机 的 电气 系统 


动力 线路 电源 由 直流 复 励 发 电机 供给 ， 各 工作 机 构 电 动机 均 为 直流 串 励 电动 
机 ， 改 变 端 电压 即 可 获得 无 级 调 速 。 载 荷 小 时 转速 较 高 ， 可 提高 作业 效率 ; 载荷 大 
时 可 输出 较 大 转 矩 ， 降低 转 速 ， 增 强 过 载 能 力 。 电 动机 电 枢 和 两 组 接触 器 组 成 一 桥 
式 线路 ,改变 电 枢 电 流 即 可 改变 电动 机 转向 。 起 升 、 变 幅 、 回 转 等 机 构 的 制动器 电 
磁铁 和 电动 机 串联 。 当 电动 机 工作 时 ， 同 一 电流 通过 制动器 电磁 铁 将 制动器 打开 ; 
电动 机 不 工作 时 ， 则 制动器 电磁 铁 因 无 电流 通过 而 继续 关闭 。 为 了 保证 各 电动 机 在 


















































低压 起 动 时 保持 平稳 ， 在 发 电机 输出 端 设 有 电压 继电器 ， 其 整定 值 

















为 动作 电压 60 





~100V,， 返 回电 压 20 ~50V。 这 就 可 以 保证 起 重 机 在 组 合 动作 时 ， 某 一 机 构 电 动机 
在 高 电压 下 工作 ; 当 另 一 机 构 投 入 工作 时 ， 必 须 降 低 崇 油 机 转速 ， 使 两 机 构 电 动机 

















同时 从 低 电 压 下 起 步 ， 从 而 减少 工作 中 的 冲击 ,保证 了 工作 的 平稳 性 








о 





行驶 机 构 的 左 、 右 两 个 驱动 轮 ， 采 用 两 个 电动 机 分 别 驱动 。 利 用 其 串 、 并 联 的 
方法 ， 可 以 获得 两 级 无 级 调 速 和 较 大 的 疏 坡 能 力 。 当 起 重 机 在 坡 道上 行驶 、 长 距离 
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下 坡 时 ， 如 使 用 脚 制 动 控制 车 速 、 驱 动 桥 制 动 载 将 会 严重 过 热 而 影响 制 动 效 果 。 为 
了 避免 这 一 现象 ， 保 证 起 重 机 能 长 距离 下 坡 行驶 ， 在 行驶 制 动 系统 中 ， 设 有 自 励 
动 装置 。QLD16 轮胎 起 重 机 的 电气 系统 如 网 6-25 所 示 。 
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9625 01016 轮胎 起 重 机 电气 系统 








6.5 常见 的 国外 轮胎 起 重 机 技术 参数 


常见 的 国外 轮胎 起 重 机 有 日 本 格 鲁 夫 (Grove)、 日 本 多 田野 (Tadano) 及 德国 
德 马 格 (Demag) 等 公司 生产 的 。 了 解 国外 轮胎 起 重 机 的 技术 参数 ， 对 轮胎 起 重 机 
的 维修 、 设 计 、 订 购 、 培 训 等 都 有 一 定 的 指导 作用 。 
1. Сгоуе50 (50t) 轮胎 起 重 机 
Grove50 轮胎 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 6-26 所 示 ， 起 升 高 度 如 图 6-27 ток, Е 
重 性 能 见 表 6-28 ， 副 臂 起 重 性 能 表 见 表 6-29。 
Ж 6-28 Сгоуе50 轮胎 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (85%, 360°) 



























































С Г Л С L/m 
- 作 半径 
11.3 13.7 16.8 19.2 22.9 25.9 29.0 32.0 35.1 
R/m к= 
起 重量 /t 
3 50 39.2 34.2 
3.5 45.6 39.2 34.2 27.6 
4 42.1 39.2 34.2 27.6 
4.5 39.5 37.1 34.2 27.6 20.0 
5 37.1 34.7 33.3 27.6 20.0 
6 29.1 29.1 29.0 26.9 20.0 19.7 18.3 
7 24.7 24. 4 24.1 23.9 19.4 18.0 16.6 13.8 11.0 
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6-26 Стоуе50 轮胎 起 重 机 外 形 尺 寸 
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卖 ) 

工作 半径 тк ш 
11.3 13.7 16.8 19.2 22.9 25.9 29.0 32.0 35.1 

ыз 起 重量 
8 20. 3 20. 0 19.7 19.5 17. 5 15.9 14. 9 13.4 10.8 
9 15. 2 16.9 16.6 16.4 16.0 14. 5 13. 5 12. 5 10.1 
10 14. 3 14.1 14.0 14. 5 13.3 12.3 11.6 9.4 
12 9.4 9.3 9.9 10.3 10.4 9.8 8.1 
14 6.6 6.5 7.0 Ж; 7.8 8.0 7.1 
16 4.6 5.1 5.6 5.8 6.1 6.3 
18 3.8 4.2 4.4 4.7 4.9 
20 2.8 3.1 3.4 3.6 3.8 
22 2.3 2.6 2.8 3.0 
24 1.9 2.1 О 
26 1.4 1.6 1.8 
28 1.1 1.3 
30 0.9 
32 0.6 

S| к 
>] cm 
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60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
& 25.9т 
28 
4 40% 22.9 
и .9m 
24 
н) 30° 19.2m 
20 16.8m 
16 20 13.7m 
11.3m 
12 
10° 
8 
4 0° 
3° о о 
048 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 
工作 半径 Rim 
图 6-27 Gzrove50 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 
Ж 6-29 Grove50 轮胎 起 重 机 副 臂 起 重 性 能 
副 辟 L/m 10.7 18.3 副 臂 L/m 10.7 18.3 
副 臂 角度 A(°) 2 30 2 30 副 辟 角度 A(°) 2 30 2 30 
工作 半径 R/m 起 重量 人 工作 半径 К/т 起 重量 /t 
10 5. 85 28 2.78 2.78 2. 06 1. 47 
12 5. 46 3. 03 30 2225 2.25 1. 86 1. 44 
14 5 3.4 2.93 32 1.8 1.8 1. 66 1.4 
16 4.6 3.35 2.88 34 1.41 1.41 1. 47 7.37 
18 4. 28 3.25 2.82 36 1. 07 1. 07 1:35 1. 34 
20 3. 98 3.17 2.76 1.81 38 0. 77 0. 77 1. 29 1.32 
22 3.73 3. 09 2.65 1. 74 40 0. 5 0. 5 1. 18 1.18 
24 3. 51 3. 02 2:53, 1.6 42 0. 92 0. 92 
26 3.31 2.97 2.26 1.51 44 0. 68 0. 68 
2. Тадапо ТК500-М (50:1) 轮胎 起 重 机 
TR500-M 轮胎 起 重 机 外 形 尺 寸 如 图 6-28 所 示 ， 起 升 高 度 如 图 6-29 所 示 。 主 臂 





起 重 性 能 见 表 6-30 ， 副 臂 起 重 性 














E 能 见 表 6-31。 
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图 6-28 TR500-M 轮胎 起 村 





机 外 形 尺 十 




























































































表 6-30 ТК500-М 轮胎 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 ( 支 腿 全 伸 ) 
工作 半径 крш 
9.7 16 225,3 28.6 34. 9 41.2 
Р/т Е: 
起 重量 /tt 
55 50 30 20 12 
3 45 30 20 12 
3.5 45 30 20 12 8 
4 39. 5 30 20 12 8 
4.5 39. 5 30 20 12 8 
5 32 28 20 12 8 6 
9:9; 29 26 19. 8 12 8 6 
6 26.5 24. 1 18.7 12 8 6 
6.5 24 22.4 17.6 12 8 6 
7 22 20. 6 16.7 12 8 6 
12 8 6 
11.5 8 6 
10.5 8 6 
. Р 9.5 7.6 6 
12 8.2 Эк) 7.1 
13 7 6.6 6.7 
14 5.65 Я 6.3 Я 
16 4.15 4.9 5-3 4.6 
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( 续 ) 
辟 长 L/ 
工作 半径 „сы 
9.7 16 22.3 28.6 34.9 41.2 
R/m =, 
起 重量 /t 
18 2.95 3.75 4.15 4.1 
20 2.9 3.3 3.6 
22 2.2 2.6 2.95 
24 1.6 2.05 2.35 
26 1 1.6 1.95 
28 1.2 1.6 
30 0.8 1.2 
32 0. 85 
34 0. 55 
注 : 表 中 粗 线 之 上 数据 是 按 起 重 机 的 强度 决定 ; 粗 线 之 下 数据 是 按 其 稳定 性 决定 的 。 
|42. 
5° HT25 
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0 
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工作 半径 Rm 
图 6-29 TR500-M 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 
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表 6-31 TR500-M 轮胎 起 重 机 副 臂 起 重 性 能 ( 支 腿 全 伸 ) 
主 臂 L/m 7.8 12. 5 
主 辟 角度/(。) 5 25 45 5 25 45 
工作 半径 Кит 起 重量 /t 
83 3.5 2.4 1.5 2.5 1.4 0.8 
76 3.5 2.4 1.5 2.5 1.4 0.8 
74 3.25 РХ) 1.5 2.25 1.4 0.8 
72 2.95 д2] 1.48 2.05 1.3 0.8 
70 2.65 1.95 1.45 1.9 1.25 0.8 
68 2.4 1. 85 1.43 1.75 1.2 0. 79 
65 2.1 1.7 1.4 1.55 1.1 0. 77 
60 1.7 1. 45 1.3 1.3 0. 95 0. 74 
55 1.3 1.2 1.15 1.08 0. 85 0. 72 
50 0. 75 0. 65 0.6 0.6 0. 5 0. 48 
48 0. 55 0. 45 0. 4 0.4 0. 35 0. 33 
Е: 1. 行驶 速度 45km/h， 习 























37.791, ШЕШ: 50t 起 重量 为 300kg; 20t 起 重量 为 290kg; 4t 起 重量 为 
100kg。 辟 端 单 滑轮 额定 起 重量 ,应 从 表 中 起 重量 减 去 300kg， 而 且 起 重 限 度 为 4t。 

2. 表 中 粗 线 之 上 数据 是 由 起 重 机 的 强度 决定 ; 粗 线 之 下 数据 是 由 稳定 性 决定 。 
3. AC70 CITY (70t) 轮胎 起 重 机 
AC70 CITY 轮胎 起 重 机 НА 工 况 起 升 高 度 如 图 6-30 所 示 ， 其 HA 工 况 主 辟 起 重 









































































































































E 能 见 表 6-32 ~ 表 6-35; HAABW 工 况 副 辟 起 重 性 能 见 表 6-36。 
60 
55 25° |—— 52.01 
| 一 48.0m 
50 45.3m 
— 40). 1 
45 -一 37.4m 
40 | 一 32.3m 
53; 
ы | —28.0т 
= 10 | —23.4т 
8) 
25 
18.1m 
20 
13.1т 
15 
10 ЕЁ 8.0т 
5 
7 СУС; СУС 
45 40 35 30 25 20 15 10 5 
工作 半径 Rm 
图 6-30 АС70 CITY 轮胎 起 重 机 НА 工 况 起 升 高 度 
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表 6-32 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (—) 
(НА 工 况 ， 配 重 12. 3t， 人 全文 腿 ，360°) 





























































































































工作 半径 | 一 КЕ 
80 8 13.1 | 18.1 | 23.4 | 28 | 32.3 | 37.4 | 40.1 | 45.3 | 48 52 

Кт РУ 

З 70 55.1 53:3 47. 8 37.6 

Зз 63.3 50. 2 50. 4 46.1 37.6 

4 55 46 46. 4 44. 3 37.6 

4. 5 48.5 42.3 42.8 41.7 37.6 

5 39. 5 39. 3 36.7 

6 34.4 34.3 33.6 24. 5 20.1 

7 29.8 29.9 29.9 22.4 18.5 

8 25.9 25.9 25.6 20.7 17.1 14 

9 22.6 22. 5 22.6 19 15.9 К 12 

10 19.9 20.1 20. 2 17.6 14.8 12; 1 11.3 8.9 

12 15.7 15. 4 14. 3 13 10.7 10 8.5 8 

14 12. 4 12 11.8 10.9 9.5 8.8 + 25р 7.3 6.2 
16 10.1 9.8 9 8.6 8 7 6.7 5.8 
18 8.6 8.1 7.9 7 7.1 6.3 6.1 5.4 
20 7 6.6 6.3 6 5.8 5.6 5 
22 6.2 5:7 5.8 9-9 5.1 5.1 4.7 
24 5.4 9:2, 4.9 4.9 4.5 4.4 4.3 
26 4. 5 4.3 4.3 4 З 27. 3:7, 
28 4.2 3.9 3.8 3.3 3.1 3.1 
30 3.4 3.3 2.8 2.6 2.6 
32 з 2.8 2.4 2.1 252 
34 257 2.4 22 1.8 1.8 
36 212 1.9 1.4 1.4 
38 1.6 1.1 ЖЕ! 
40 1.4 0.9 0.9 
42 1.1 0.6 0.6 
Е: 该 机 长 9963mm， 高 3845mm， 宽 2550mm; 支 腿 尺寸 7450mm x 6550mm; 行驶 速度 Окъ. 1 











量 : 60. 5t 起 重量 为 650kg; 38. 5t 起 重量 为 550kg; 16. 5t 起 重量 为 330kg; 5. 5t 起 重量 为 170kg。 
中 ”此 种 工 况 下 需要 采用 特殊 配 重 装置 。 
Ж 6-33 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 (二 ) 
(НА 工 况 ， 配 重 6.5t， 全 支 腿 ，360°) 













































































辟 长 L/m 
工作 半 
8 13. 1 18.1 23.4 28 32.3 37.4 40.1 45.3 48 32 
径 R/m Re 
起 重量 /t 
3 54.7 53.3 47.8 37.6 
3.5 49.8 50.2 46.1 37.6 
4 45.4 45.9 44.3 37.6 
4.5 41.6 42.2 41.7 37.6 
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续 ) 
工作 半 ыс 
& Вла 8 13.1 18.1 23.4 28 В = 3 37.4 40.1 45.3 48 52 
起 重量 /t 
5 39.2 38.7 36.7 
6 33.2 33.3 32.7 24. 5 20.1 
7 28. 1 28.2 27. 8 22.4 18. 5 
8 24.1 24.1 24. 2 20. 5 17.1 14 
9 20. 2 20.4 20.3 17.5 15.9 13 12 
10 17.4 17 15.1 14. 5 12.1 11.3 8.9 
12 12.9 12.6 12.7 11.2 10.7 10 8.5 8 
14 10.1 10.3 9.8 9.6 8.5 8.5 Т7. 7.3 6.2 
16 8.3 8.1 7.6 7.5 6.9 6.9 6.7 5.8 
18 6.9 6.9 6.7 6.4 6.3 6 5.8 5.4 
20 5.7 5.6 5. 5 5.5 5 4.8 4.6 
22 4.9 4.9 4.8 4.6 4.1 3.8 3.8 
24 4.4 4.2 4 3.8 3.5 3.1 3.1 
26 3.7 3.4 3.4 К) 2. 5 2. 5 
28 3.2 2.9 2.9 2. 5 2 2 
30 2.4 2.5 2, 1.5 1.5 
32 2 2.1 1.7 1.1 ТД 
34 1.7 1.8 1.3 0.8 0.8 
36 1.5 1 
38 0. 8 
Ж 6-34 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 (三 ) 
(НА Т0, Й 12.31, 2:568, 360°) 
工作 半 кк 
Вла 8 13.1 18.1 23.4 28 З 2 3 37.4 40.1 45.3 48 52 
起 重量 /t 
З 50. 5 50. 8 47.8 37.6 
3.5 45. 5 46 45. 8 37.6 
4 41.3 42.1 42 37.6 
4.5 37.8 38.6 38.7 37.6 
5 35.6 35.6 34.9 
6 29.9 30 28.2 23.6 20.1 
7 23.2 23.6 23.3 19.7 18. 5 
8 18.9 19 18.7 16.7 15.9 14 
9 15.6 15.7 15.4 15.1 13.7 12.9 12 
10 13.3 13.4 13.1 12.2 11.3 11.1 8.9 
12 10.4 10.3 10 9.6 9.1 8.8 85 8 
14 8.2 8.3 8.1 7.9 27. 7.5 7.4 7.1 6.2 
16 6.8 6.6 6.7 6.5 6.3 5.9 5.7 5.6 
18 ЖЫЛ 927, 5.5 5.4 5.2 4.8 4.6 4.6 






































第 6 章 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 * 265. 













































































































































































(Ж) 
工作 半 А 
5 Вла 8 13.1 18.1 23.4 28 - 2 3 37.4 40.1 45.3 48 52 
起 重量 人 
20 4.8 4.7 4. 5 4.4 4.2 3.8 3.8 
22 4.2 4 3.8 3.8 3.5 3.1 3.1 
24 3.4 3102, 3.2 2.9 2. 5 2. 5 
26 К) 2:27 2.8 2.4 2.1 Д1 
28 2.6 2.3 2.4 2.1 1.6 (Шү; 
30 2 2 1.7 1.2 1.3 
32 1.7 (Шу; 1.4 0.9 0.9 
配 重 6.5t 
3 42. 7 43. 5 38. 1 32.8 
3.5 36. 9 36.3 32. 5 27.9 
4 28.3 30. 9 28.4 24. 2 20.6 
4.5 22.7 25.4 24.7 21.3 19.2 
5 21.2 21.4 18.9 17. 2 
6 15.7 15.9 16.2 14. 9 13.1 
КА 12. 5 12.8 12.9 12. 5 11.6 10.1 
8 10. 2 10. 5 10.7 10. 5 10.3 9:2 8.4 
9 8.5 8.9 9.1 9 8.9 8 7.6 
10 7.6 е Жу 4 УУ А 7. 5 7.1 6.9 5.9 
12 БО 5.9 5.9 和 5.4 5.4 4. 5 3.8 
14 4.4 4.6 4.6 4.4 4.1 4.2 3.5 2.8 2.6 
16 3.7 ЗЛ 3. 5 3.2 к Ж 257 2 1.9 
18 3 К) 2.8 29, 2.6 2 1.4 1.3 
20 2.4 2.3 2 2, 1.5 0.9 0.8 
22 2. 1.8 1.6 1.6 1.1 
24 1.6 1. 5 1.1 1.2 0.7 
26 1.2 0. 8 0.8 
28 0.9 
# 6-35 AC70 CITY ЙЕ ЛЕ ИШЕ (ШШ) 
(НА 工 况 ， 配 重 12.31, ЖШ, 180°) 
工作 半径 ы 
8 13.1 18.1 23.4 
Кш 起 重量 所 
3 12.1 13.8 14.1 14.2 
3.5 10.7 12.4 12.7 12.8 
4 9. 5 11.2 11.6 11.8 
4.5 8.5 10.2 10.6 10.8 
5 9.3 9.7 9.9 
6 7.9 8.2 8.4 
7 6.7 7.1 7.3 
8 5.8 6. 1 6.3 


















































































































































. 266 . 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 
(% 
工作 半径 ае 
8 13.1 18.1 23.4 
К/т ЖЛ 
9 5 5.4 995 
10 4.7 4.9 
12 3.7 3.8 
14 2.9 3.1 
16 2.4 
18 1.9 
#636 АСТО CITY ©ЛЕН 
(HAABW 工 况 ， 配 重 12. 31, 2300, 360°) 
工作 半径 НЕ 
13.1 18.1 23.4 28 32.3 40.1 45.3 52 
R/m 起 重 最 At 
3 4.7 
3.5 4.5 4.9 
4 4.3 4.7 
4.5 4.1 4.6 
5 4 4.4 4.7 
б Же 4.2 4.5 4.7 
7 3.5 4 4.3 4.5 
8 3.3 3.8 4.1 4.3 4.5 
9 3.3 3.6 4 4.2 4.3 
10 3529. 3.8 4 4.2 4.3 
12 329 3.6 3.8 4 4.1 4.2 
14 3:3) 3.4 3.6 3.8 3.9 4 
16 3.3 3.5 3.6 З 3.8 3.9 
18 85.3 3.3 3.5 3.6 3.7 397. 
20 372, 3.4 359 3.6 3.6 
22 3.1 ЭБЭ 3.3 3.5 329. 
24 3 3:2, 3.2 3.4 3.4 
26 3 3.1 3:2, 3.4 
28 2.8 3 3 323 
30 2.8 2.7 2.8 
32 2.6 2.4 2:3 
34 2.4 22 1.9 
36 2, 1,29 
38 1.7 152 
40 1.4 0.9 
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AC70 CITY 轮胎 起 重 机 НАУ 工 况 起 升 高 度 如 图 6-31 所 示 ， 主 辟 + 副 辟 起 重 性 
能 见 表 6-37 和 表 6-38 。 































































































70 [一 一 -一 6.5m 
65 
| 一 $9.1m 
60 
55 51.5m 
| — 48.0m 
50 45.3m 
| —40.1т 
45 
Е | —37.4m 
TE 40 
а [— 32.31 
= 35 
型 | 一 28.0m 
30 
23.4m 
25 
| 18.1m 
20 
15 13.1т 
10 8.0m 
5 
0 7600 
50 45 40 35 30 25 20 15 0 5 0 
工作 半径 Rm 
图 6-31 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 НАУ 工 况 起 升 高 度 


Ж 6-37 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 臂 + 副 臂 起 重 性 能 (一 ) 
(НАУ Тї, ШШ 12.31, 25358, 360°) 








































































































主 辟 40. 1а 主 辟 45.3m 

ИЛ Ут 7.6 14 а 7.6 14 
ДИШ/(°)) 0 |20 |35 | 50 | о |20 | з5 | 50 | Ж У(°)| 0 | 20 |35 | 50 | 0 |20 |35 |50 
工作 半径 РЕР 工作 半径 РЕ 

R/m R/m 

12 8.1 4.5 14 6.2 3.9 

14 |7.2|6.9 4.4 16 5.7 | 5.3 3.8 

16 |16.6|6.5|5.8|4.9|4.3 18 5.315.0|49|47\3.8 

18 5.915.915.5 14.914.1|3.4 20 4.8 14.714.614.613.613.2 

20 |5.4|5.3]5.2|4.8|]3.9|3.3 |3.0 22 4.4|14.4|14.314.313.5 |3.1|2.8 

22 |14.9|14.914.914.713.8 13.2|12.9|12.4 24 4.114.114.114.113.413 |2.7 |2.3 

24 |14.1|14.414.514.4|3.613.1|12.812.4 26 3.5 |3.8 13.813.813.2|13 |2.7 |2.3 
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汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 

























































































































































































































































































( 续 ) 
主 辟 40. 1m 主 辟 45.3m 
ШЇ Ут 7.6 14 副 辟 A/m 7.6 14 
角度 /(*)| 0 |20 |35 | 50 20 |35 | 50 | Ж /(°)| 0 | 20 | 35 | 50 | о |20 |35 |50 
工作 半径 БЕЗ 工作 半径 КИ 
ШШ /1 起 重量 人 
R/m R/m 
26 3.613.813.914.0|13.5|13.0|2.7|2.4 28 3.213.2|3.4|3.5| 3 |2.9|2.6 |2.3 
28 3.313.3|3.3|3.4|3.1|3.0]2.7|2.3 30 2.7 |3.0 | 3.0 2.6 |2.7 |2.6 [2.3 
30 3.0 3.1 3.1 (3.1 [2.7 [2.9 [2.7 |2.3 32 2.3 2.5 | 2.6 {2.7 2.2 |2.6|2.5 2.3 
32 2.7 | 2.8 | 2.8 (2.8 [2.5 |26 [2.6 [2.3 34 1.92.1 (2.2 {2.2 [2.1 {2.2 |2.4 2.3 
34 2.3 2.5 | 2.6 (2.4 [2.3 [2.4 2.4 12.3 36 1.6 | 1.7 (1.8 (1.8 {1.711.812 [22 
36 2.0 {2.12.2 2.0 [2.2 [2.22.2 38 1.41.5 (1.5 1.4 11.7 11.8 |1.8 
38 1.7 | 1.8 (1.8 1.9 [1.9 12.0 (2.0 40 1.2 {1.3 (1.3 1.2 (1.4 11.6 (1.7 
40 1.4 11.5 (1.4 1.6 [1.7 [1.8 (1.8 42 0.9 11.01.1 1.111.2 11.3 1.4 
42 1.21.2 1.4|]1.6|1.6 44 0.7 0.8 [0.8 0.911 |1.1 
44 1.0 10.8 1.2 [1.3 [1.4 46 0.7 10.9 [0.9 
46 1.01 1.1[1.0 48 0.7 [0.7 
48 0.8 [0.9 50 
50 0.6 
主 辟 48m Е 51. Sm 
а 7.6 14 ШЇ /т 7.6 14 
角度 /(*)| 0 | 20 |35 | 50 20 |35 | 50 | Ж/(°)| 0 | 20 | 35 | 50 | о |20 |35 |50 
工作 半径 ТРУ 工作 半径 起 重量 
R/m R/m 
14 5.1 16 4.3 
16 |48|4.3 3.3 18 4.0 | 3.9 2.9 
18 4.614.113.913.813.1 20 3.8 3.7 13.613.6 |2.8 
20 14.413.913.7 13.6|12.9 |2.5 22 3.6 | 3.5 13.5 |3.5 |2.7 | 2.4 
22 |4.1|3.7!3.6|3.5{2.8|2.4|2.3 24 3.413.3|13.3 13.3|12.612.3|2.1 
24 3.9!3.6|3.4|3.5|2.,7|2.3|2.2|2.1 26 3.213.113.113.212.4|12.2|2.112.0 
26 3.613.413.313.3|12.5|12.2|2.1|2.0 28 2.9|2.9|12.913.012.312.1|2.012.0 
28 3.0 | 3.2 | 3.1 !3.2 [2.4 [2.1 |20 (2.0 30 2.4\2.7|28|2.8|2.2|2.0|1.9[1.9 
30 2.512.812.913.0|12.312.1|2.0|2.0 32 2.0!'22|2.4|2.5|2.1|1.9|1.9[1.9 
32 2.0|12.3|12.4|12.5|2.2|12.011.911.9 34 1.6|11.8|12.012.011.811.911811.9 
34 1.7|11.912.012.111911911911.9 36 1.2|11.5|11.611.611.411811811.8 
36 1.3|11.511.611.7115|11911.811.9 38 0.9 {1.1 1.2 (1.3 11.1 {1.5 (1.7 |1.8 
38 1.0 | 1.2 (1.3 [1.3 [1.2 |1.5 {1.7 1.8 40 0.7 0.8 0.9 {1.0 10.9 [1.2 {1.4 1.5 
40 0.7 10.9 1.0 0.9 [1.2 [1.41.5 42 0.7 0.6 10.9 [1.1 1.2 
42 0.6 | 0.7 0.7|1.0|1.1|1.2 44 0.7 | 0.8 |0.9 
44 0.7 |0.9 |0.9 46 0.6 
46 0.6 
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Ж 6-38 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 辟 + 副 辟 起 重 性 能 (二 ) 
(НАУ 工 况 ， 配 重 6. 54， 全 支 腿 ，360。) 
主 辟 40. 1m 主 辟 45.3m 
副 辟 /m 7.6 14 副 辟 /m 7.6 14 
角度 /(°)| 0 20 35 50 0 20 35 50 | 角度 /(")| 0 20 35 50 0 20 35 |50 
ы; 起 重量 /4 工作 半径 起 重量 /t 
12 8.1 4.5 14 6.2 3 
14 7.2 |6.9 4. 4 16 5.7 | 5.3 3.8 
16 6.6 | 6.5 ! 5.8 4.9 14.3 18 5.3 | 5.0 {4.9 4.7 | 3.8 
18 5.3 | 5.9 (5.5 4.9 [4.1 [3.4 20 4.4 4.7 | 4.6 (4.6 3.6 (3.2 
20 4.7 4.8 | 5.2 | 4.8 |3.9 [3.3 [3.0 22 4.04.0 4.3 (4.3 3.5 | 3.1 | 2.8 
22 4.2 4.3 4.3 (4.5 |3.7 [3.2 [2.9 12.4 24 3.3]3.5|3.5|3.7|3.0|3.0|2.7 |2.3 
24 3.7 13.813.913.913.413.1 |2.8 2.4 26 人 了 小 3.071322: |83. [2 3.0 |2.7 |2.3 
26 3.1 13.4 (3.3 3.4 13.1 [3.0 | 2.7 (2.4 28 2.3|2,5|2.,6|\2.7|2.3 |2.5 | 2.6 |2.3 
28 2.6|12.813.013.0|12.5|2.8|2.7|2.3 30 1.9 [2 | 203 | .3,202.1 |24 [2.3 
30 2.1 |°2.3.| 5 | S225. 2:6 | 2.3 32 1.5|1.7|[1.8|1.9|1.7|1.9|1.9 [2.1 
32 1.7|1.9|2.0|2.1|2.0|2.1|2.3|2.3 34 1.2|1.4|1.5|1.5|1.4|1.7|1.8 1.9 
34 1.411.611.611.511.611.911.912.0 36 0.911.011.111.211.111411.611.7 
36 аЗ 1.3 11.6 [1.8 1.9 38 0.6 10.8 0.8 0.8 1.11[1.3 1.4 
38 0.9 11.0 1.0 ыл е3 Т5 |15 40 0.8 [1.0 1.1 
40 0.6 10.7 0.8 1.111.211 42 0.6 [0.7 |0. 8 
42 0.6 [0.8 [0.9 44 
44 0.6 [0.7 46 
主 辟 48m 主 辟 51. 5m 
副 辟 Am 7.6 14 副 辟 Am 7.6 14 
角度 /(%) 0 |20 |35 | 50 | о |20 |35 | 50 | 角度 /(%)| 0 |20 | 35 |50 | о |20 |35 |50 
о. 起 重量 /4 工作 半径 жн 
14 5.1 16 4.3 
16 4.8 4.3 3.3 18 4.0 = 
18 4.6 14.113.913.8 |3.1 20 3.8 | 3.9 2.9 
20 4.4 3.9 13.7 3.6 12.9 [2.5 22 3.4 | 3.7 | 3.6 3.6 12.8 
22 3.6 13.7 3.6 3.5 12.8 [2.4 | 2.3 24 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 2.4 
24 2.9: 3.33.4 S22 0202 21 26 22 па | 323-133. ваа | 2.1 
26 2.4|)2.,7|\2.9|3.1|2.4|2.2|2.1|2.0 28 La | :ed ЖЫРЛЫ ЧӨЛ УЛЫК ЛЕРГЕ 01.25.0 
28 1.9|2,2|2.4|2.5|2.0|2.1|2.0|2.0 30 1.3 |2.012.212.411.812.112.012.0 
30 1.411.711.912.011.612.112.012.0 82. 1.0 11.611.811.911.411.911.911.9 
32 1.1|1.3|1.4|1.5|1.2|1.7|1.9[1.9 34 0.7 11.2 (1.4 1.5 (1.0 (1.5 | 1.8 [1.9 
34 0.7 10.9 11.1 1.11[0.9 [1.3 1.6 1.8 36 0.9 11.0 1.1 0.7 [1.2 (1.4 1.7 
36 0.6 10.7 10.8 {0.6 11.0 11.2 [1.4 38 0.7 10.8 0.9 11.11.3 
38 0.7 {0.9 11.1 40 0.6 [0.8 1.0 
40 0.6 10.7 42 0.7 
























































· 270 · 汽车 起 重 机 、 履 带 起 重 机 使 用 与 维修 一 点 通 





AC70 CITY 轮胎 起 重 机 MS 工 况 起 升 高 度 如 图 








© 6-39 和 表 6-40. 
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40 35 30 25 20 


19: Щу: 25 


工作 半径 Rm 


图 6-32 AC70 CITY #369 





机 MS 工 况 起 升 高 度 


表 6-39 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 臂 + 挺 杆 起 重 性 能 (一 ) 














6-32 тх, Е + 挺 杆 起 重 性 能 


















































(MS 工 况 ， 配 重 12. 3t， 全 支 腿 ，360。 ) 
主 辟 13. 1m 主 辟 23. 4m 
ДИ (°) 0 20 35 50 角度 / (°) 0 20 35 50 
工作 半径 Кит 起 重量 /t 工作 半径 R/m 起 重量 /t 

З 271 27.1 4 27.1 

3.5 27.1 27.1 4.5 ОЕ 

4 27.1 27.1 5 27.1 

4.5 27.1 27.1 6 27.1 

9. 27.1 27.1 7 27. 27.1 

6 27.1 271 27.1 8 25. 25.5 

7 27.1 271 27.1 9 22 22.5 

8 25.7 25.8 26.0 10 20. 20.0 

9 21.8 22.4 22:9 22.6 11 17. 17.9 

10 20.0 20.1 20.2 20.2 12 15. 15.6 

11 17:5 17.6 17.6 17.7 13 13.6 13. 13.7 

12 15.3 15.4 15. 5 1555 14 12.1 12. 12.2 




































































































































































第 6 章 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参数 与 维修 “271. 
(Ж) 
主 臂 13. 1m 主 辟 23. 4m 
角度 / (°) 0 20 35 50 角度 / (°) 0 20 35 50 
工作 半径 Ат 起 重量 /t 工作 半径 RA/m 起 重量 /t 
13 13.5 13.6 13.7 13.7 15 10.8 10.9 | 11.0 
14 10.6 11.2 11.3 10.0 16 9.8 9.8 9.9 
15 17 8.9 8.9 9.0 
16 18 8.0 8.1 8.1 8.2 
17 19 7.3 7.4 7.4 7.5 
18 20 6.9 6.9 7.0 7.0 
19 22 6.0 6.0 6.0 6.0 
20 24 4.0 4.0 
主 辟 32. 3m Е 40. 1m 
角度 / (°) 0 20 35 50 角度 / (°) 0 20 35 50 
工作 半径 R/m 起 重量 /t 工作 半径 R/m 起 重量 /t 

8 16.1 10 10.3 
9 14.9 11 9.7 
10 14.9 12 9.1 
11 13.0 13 8.6 
12 12.1 12.2 14 8.2 
13 11.5 11.6 15 7.7 
14 10.8 11.0 16 7.3 7.1 
15 9.6 9.7 17 7.0 7.0 
16 8.6 8.7 18 6.7 6.7 
17 7297 7.8 19 6.3 6.3 
18 7.2 7.4 20 5,7 547 
19 7 6.9 7.1 22 5.0 5.0 
20 6.5 6.5 6.6 24 4.4 4.6 4.6 
22 5.4 5.5 5.5 26 4.0 4.0 4.0 
24 4.7 4.7 4.8 28 3.5 3.5 3.6 
26 4.3 4.3 4.4 4.4 30 3.0 3.0 3.1 
28 3.7 3.7 3.8 3.8 32 2.6 2.6 2.6 
30 3.5 3.5 3.5 3.5 34 2.1 2.2 2.2 2.2 
32 2.9 2.9 2.9 2.9 36 1.9 1.9 2.0 2.0 
34 1.1 1.7 1.1 38 1.8 1.8 1.8 1.8 
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Ж 6-40 AC70 CITY 轮胎 起 重 机 主 臂 + 挺 杆 起 重 性 能 (二 ) 





(М5 工 况 ， 配 重 6.51, 2 жй, 360°) 

































































































































































主 臂 13. 1m 主 辟 23. 4m 
角度 / (°) 0 20 35 50 角度 / (°) 0 20 35 50 
工作 半径 RA/m 起 重量 /t 工作 半径 R/m 起 重量 人 

3 27.1 элй! 4 221. 
3:15 27.1 27.1 4.5 27.1 
4 27.1 27:1 5 27.1 
4.5 27.1 27201 6 27.1 
5 ат: йк! 7 27.1 26.1 
6 27.1 27.1 е! 8 22.8 23.1 
7 27.1 27.1 27.1 9 20. 5 20.1 
8 24 24.1 24. 2 10 1722 17.3 
9 19.9 20.1 20.3 20. 4 11 14.7 14. 8 
10 16.9 17 17.1 17:2; 12 12.7 12.8 
11 14.7 14. 8 14. 8 14.7 13 11.0 11.1 11.2 
12 12.9 13 13.1 13.1 14 9.8 9.9 9.9 
13 11.4 11.4 11.5 11.5 15 8.7 8.8 8.8 
14 8.3 8.9 9 7.7 16 8.1 8.1 8.0 
15 17 7.3 7:3 7.4 
16 18 6.8 6.8 6.9 6.9 
17 19 6.2 6.3 6.3 6.3 
18 20 97. 5.7 5.8 5.8 
19 22 4.9 5.0 5.0 5.0 

20 24 2.6 2.6 

主 辟 32. 3m 主 辟 40. 1m 
角度 / (°) 0 20 35 50 角度 / (°) 0 20 35 50 
工作 半径 R/m 起 重量 /t 工作 半径 R/m 起 重量 /t 

8 16.1 10 10.3 
9 14.9 11 9.7 
10 14 12 9.1 
11 10 12.7 13 8.6 
12 11 11.2 14 8.2 
13 9.8 9.9 15 6.7 7.4 
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(Ж) 
主 臂 32. 3m 主 辟 40. 1m 
角度 / (°) 0 20 35 50 角度 / (°) 0 20 35 50 
工作 半径 R/m 起 重量 /t 工作 半径 Кт 起 重量 /t 
14 8.7 8.8 16 6.5 6.6 
15 8.2 8.4 17 6.1 6.1 
16 7.6 7.6 18 5.9 5.8 
17 6.8 6.9 19 5.6 5.6 
18 6.2 6.2 20 5.2 5.2 
19 57 5.7 5.8 22 4.3 4.4 
20 5.4 5.4 5.5 24 3.5 3.5 3.6 
22 4.6 4.6 4.7 26 3.1 3.1 3.1 
24 4 4.1 4.1 28 2.6 Оз, 2.7 
26 3.4 3.4 3.4 3.5 30 2.2 2.2 2.2 
28 3 3 3 3 32 1.8 1.8 1.9 
30 2.6 2.6 2.6 2.6 34 1.5 1.5 1.5 1.5 
32 2.1 2.1 2.1 2.1 36 1.2 1.2 1.3 1.3 
34 0.8 38 1.0 1.0 1.0 1.0 
4. Grove RT980 (721) 轮胎 起 重 机 
Grove RT980 轮胎 起 重 机 起 重 性 能 见 表 6-41。 
Ж 6-41 Grove ЕТ980 轮胎 起 重 机 起 重 性 能 
ЖК І 
工作 半径 
10 12 15 18 20 23 26 28 31 34 43 
R/m 
起 重量 人 
3 72.7 | 55.1 | 51.7 | 48.8 | 44.5 
3.6 68.1 | 54.5 50 46 44.3 42 
4.5 53.4 | 46.3 | 46.3 | 41.7 | 40.9 | 38.2 | 32.3 
6 41.9 | 41.9 | 41.9 | 35.4 | 34.8 | 31.9 | 28.4 | 26.0 | 24.0 | 19.8 
7.5 33.4 | 33.4 | 33.4 | 29.5 | 26.3 | 25.9 | 24.5 | 23.6 | 21.8 | 18.5 | 11.1 
9 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 22.4 | 19.3 | 20.3 | 19.6 | 19.3 | 15.7 | 10.1 
10.5 22.2 | 22.2 | 22.2 | 19.7 | 17.3 | 16.3 | 15.6 | 15.4 | 13.7 | 9.4 
12 18 18 17.6 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 12.7 12 8.7 
13.5 14.1 14.1 14.1 13.8 | 13.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 8.1 
15 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 | 10.7 9.6 9.4 7.6 
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续 ) 
辟 长 L/m 
工作 半径 
10 12 15 18 20 23 26 28 31 34 43 
R/m 
起 重量 /t 
18 8.4 8.4 8.4 8.4 8.2 7.6 | 6.4 
21 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.3 
24 4.5 4.5 4.5 4.5 | 4.3 
27 3.2 3.2 3.2 | 3.8 
30 2.2 | 3.2 
33 2.4 
36 1.7 
39 1.1 
5. С̧гоуе (901) 轮胎 起 重 机 
Grove 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 如 图 6-33 所 示 ， 主 臂 起 重 性 能 见 表 6-42， 副 臂 起 重 
性 能 见 表 6-43 。 
60 
56 1 | 上 17.7 
52 А 14.6 
48 10.0 
44 
40 
до pg 34.6 
Е 60 32.0 
8 32 5 29.3 
已 26.5 
28 Ду, 23.8 
24 21.0 
э 0, 18.3 
15.5 
16 0] 12.8 
15 11.0 
10 
8 
б 0 
444 36 32 28 24 20 1612 8 4 
工作 半径 Rim 
图 6-33 Grove 起 重 机 起 升 高 度 















































































































































第 6 章 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 * 275 · 
Ж 6-42 Сгоуе 主 臂 起 重 性 能 (360°) 
辟 长 L/m 
工作 半径 
5 11 12.8 15.5 18.3 21 23.8 | 26.5 | 29.3 32 34. 6 
起 重量 /t 
3 90 55.1 51.7 | 48.9 | 46.8 
3.5 82.4 | 54.5 50 46.6 | 45.8 | 42.4 
4 75 53.6 | 48.2 | 44.1 | 43.4 | 40.9 
4.5 69.2 | 52.4 | 46.6 | 41.8 | 41.2 | 38.6 | 33.2 
5 63.8 | 51.4 | 44.7 | 39.9 | 38.9 | 36.4 | 31.8 
6 53.5 46 41.1 36 35.2 | 32.3 | 28.7 | 27.2 | 25.4 19.9 
7 44.8 | 39.2 | 36.6 | 32.9 | 31.8 | 29.0 | 25.9 | 25.1 23.3 19 
8 37.3 | 34.9 | 31.8 | 30.3 29 26.3 | 23.7 | 22.8 | 21.3 17.7 
9 30.4 | 28.3 | 266 | 25.6 | 24.0 | 21.5 | 20.6 19.7 16 
10 26.8 | 25.6 | 23.7 | 22.7 | 22.0 19.7 18.8 18.0 14.6 
12 19.1 19.1 18.6 17.8 16.8 15.9 15.1 12.3 
14 14.4 14.4 14.4 14.3 13.7 12.9 10. 5 
16 11.2 075, 11.2 11.2 11.2 I 9.2 
18 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8 
20 7.3 7.3 7.3 7.3 7 
22 6.0 6.0 6.0 6 
24 4.9 4.9 4.9 4.9 
26 4.0 4.0 4 
28 3.3 3.3 
30 2.6 2.6 
32 2.1 
Ж 6-43 Сгоуе ЕЈ ЖЕЕ | ВЕ (360°) 
ШИ L/m 10 14.6 17.7 
角度 / (°) 2 15 30 2 15 30 2 15 30 
工作 半径 Rm 起 重量 /t 
8 11.10 
9 10. 65 7. 66 
10 10.00 | 7.52 7. 44 4.98 
12 8.84 | 6.56 | 5.44 | 6.38 | 4.98 4.76 
14 8.01 5.66 | 4.89 | 5.46 | 4.54 | 3.57 | 4.50 | 3.89 
16 7.29 | 4.97 | 4.36 | 4.74 | 4.01 3.45 | 4.06 | 3.49 | 2.78 
18 6.24 | 4.41 3.91 | 4.17 | 3.57 | 3.12 | 3.58 | 3.12 | 2.73 
20 5.35 | 3.94 | 3.54 | 3.68 | 3.20 | 2.83 | 3.17 | 2.81 2.49 
22 4.65 | 3.53 | 3.21 3.27 | 2.89 | 2.58 | 2.85 | 2.55 | 2.27 
24 4.09 | 3.18 | 2.92 | 2.93 | 2.61 2.36 | 2.57 | 2.31 2.08 
26 3.61 2.87 | 2.66 | 2.63 | 2.63 | 2.16 | 2.32 | 2.11 1.91 
28 3.20 | 2.60 | 2.43 | 2.37 | 2.15 1.99 | 2.10 1.92 1.76 
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(Ж) 
ШП L/m 10 14.6 17.7 
角度 / (°) 2 15 30 2 15 30 2 15 30 
工作 半径 Вл 起 重量 /4 
30 2.85 | 2.36 | 2.22 | 2.14 | 1.96 | 1.83 | 1.90 | 1.76 | 1.62 
32 2.51 | 2.14 | 2.04 | 1.94 | 1.79 | 1.68 | 1.73 | 1.61 | 1.49 
34 2.06 | 1.94 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.47 | 1.38 
36 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.49 | 1.43 | 1.44 | 1.35 | 1.27 
38 1.45 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 1,18 
40 1.30 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.14 | 1.09 
42 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.05 | 1.01 
44 0.99 | 0.96 | 0.94 
46 0.77 | 0.77 | 0.77 
注 : Е. 901 起 重量 为 1366kg; 81t 起 重量 为 1166kg; 14t 起 重量 为 295kg; 9. 1t 起 重量 为 254kg; 
6. 8t 起 重量 为 153kg。 
6. Сгоуе RT9130E (100t) 轮胎 起 重 机 
Стоуе RT9130E 轮胎 起 重 机 起 升 高 度 如 图 6-34 所 示 ， 其 主 臂 起 重 性 能 见 表 6-44 





和 表 6-45; 主 臂 + 挺 杆 起 重 性 能 见 表 6-46 和 表 
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48.6m 
44.1m 
39.6m 
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30.7m 
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21.7m 
17.3m 
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图 6-34 Grove RT9130E 轮 有 
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Ж 6-44 Grove RT9130E 轮胎 起 重 机 主 臂 起 重 性 能 (一 ) 































































































































































































(Ао 18. 1441, ЗА, 360°) 
工作 半径 
12.8 17.3 21:27 26.2 30.7 35;.1 39.6 44.1 48.8 
Кш 起 重量 /t 
3 100.0 66.6 
3:5 104.5 66.6 
4 92.9 66.6 54.9 
4. 5 81.5 66.6 54. 2 
5 73.0 63.9 53.5 40.9 
6 59.2 9729 52.1 39.4 29.4 
7 49.7 48.8 46.9 3722. 28.7 20.2 
8 41.8 41.0 40.9 34.6 27.7 20.2 
9 35.7 35.0 34.9 31.5 26.0 20.2 17.7 
10 26.4 30.7 30. 3 28.9 24.0 20.2 17.4 14.0 
12 23.4 23.3 23.4 20. 3 18.9 16.6 13. 5 10.9 
14 17.6 18.4 18.6 17.3 16.6 15.2 13.0 10.6 
16 14. 8 15.0 14. 6 14.3 13.7 12.4 10.1 
18 11.9 12.2 12.0 12.4 12.1 11.3 Өй 
20 9.9 9.8 10.6 10.6 10.2 9.3 
22 8.1 8.0 8.9 9.3 9.0 8.3 
24 4.8 6. 5 75,3 759 729 ЛЗ 
26 922 6.0 6.7 6.9 6.4 
28 3-4 4.8 5.6 6.0 Sk 
30 3.8 4.6 5.1 952, 
32 2719 З 4.2 4.6 
34 2.9 3.4 3.9 
36 2.2 27 132) 
38 2.1 2.6 
40 1.6 2.1 
42 0.6 1.6 
Ж 6-45 Сгоуе RT9130E 轮胎 起 重 机 主 辟 起 重 性 能 (二 ) 
( 配 重 18.144t， 支 腿 半 伸 ，360°) 
工作 半径 
12.8 17.3 21.7 26.2 30.7 35.1 39.6 44. 1 48.8 
R/m 起 重 最 At 
3 109.5 66.6 
3.5 100.7 66.6 
4 91.0 66.6 57.6 
4.5 81.1 66.6 57.6 
5 72.9 63.9 56.1 41.2 
6 59.2 56.8 51.6 39.4 29.4 
7 49.7 44.9 41.2 37.2 28.8 20.2 
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(Ж) 
工作 半径 et 
12.8 17.3 21.7 26.2 30.7 35.1 39.6 44.1 48.8 
и 起 重量 /t 
8 39.6 36.7 33.8 31.9 27.7 20.2 
9 31.9 30. 6 28.4 26.9 25.2 20.2 19.5 
10 26.4 25.0 24.2 23.0 21.6 20.2 19.3 14.7 
12 17.6 17.4 17.3 16.2 16.4 16.5 14.7 11.3 
14 12.9 12.7 13.2 12.5 12.9 13.0 13.1 11.2 
16 9.4 9.8 9.7 10.2 10. 5 10. 6 10.7 
18 7.0 78а 7.3 .1 8.4 8.7 8.8 
20 5.4 5.4 6.2 6.8 7.1 78 
22 3.9 3.9 4.6 5.4 5.8 6.0 
24 2.7 2.7 3.4 4.1 4.6 5.0 
26 1.6 2.4 3.1 3.6 4.1 
28 0.8 .5 2.2 2.7 3.2 
30 .8 1.5 2.0 2.5 
32 0.9 1.3 1.8 
34 0.8 1.3 
36 0.8 
Ж 6-46 Сгоуе RT9130E 轮胎 起 重 机 主 臂 + 挺 杆 起 重 性 能 (一 ) 
( 配 重 18. 1441， 支 腿 全 伸 ，360" ) 
Е 
р 39.6 48.8 39.6 48.8 48.8 48. 8 
т 11 11 18 18 26 34 
К о | 20 |40 20 | 40 | о [ 20 [40 | о |20 |40 20 | 40 | о |20 |40 
工作 
半径 起 重量 /t 
R/m 
10 |10.5 
12 |10.5 5.5 
14 |10.1| 9.2 6.5 5.5 
16 |9.8|8.9|7.4|6.3 5.5 4.3 
18 |9.518.617.2 16.2|6.4 5.5|4.4 4.3 2.8 
20 |9218.317.1161|62|6.5|15.5|4.4 4.2 2.8 
22 |8.8|[8.0|7.0[5.9 \6.1\6.4|5.5|4.4|3.8|4.2 |4.3 2.8 1.5 
24 |7.7 17.8 16.8 [5.86.0 \6.1|5.5|4.4|3.7|4.1|4.2 2.7 [2.9 1.5 
26 [6.7 | 7.0 16.8 [5.6 / 5.8 15.8 [5.5 [4.2 13.6 14.1 [4.1 13.6 12.7 [2.9 1.5 
28 [6.0 /6.2 [6.3 [5.4 / 5.5 15.4 15.3 [4.1 (3.6 14.0 [4.0 13.5 12.6 12.8 12.9 11.411.6 
зо [5.25.4 15.6 [4.95.1 15.1 [4.8 14.0 13.5 13.9 [4.0 / 3.5 12.6 12.8 12.9 1411.6 
32 | 4.6 4.8 15.0 [4.4 4.6 14.7 [4.6 13.9 3.4 1з. в [3.9 за 12.5 [2.72.9 1.4 11.5 [1.7 
34 [4.04.3 [4.4 13.84.1 14.2 [4.2 [3.8 13.4 13.7 |з. 8 за 12.5 [2.72.8 1з 11.5 [1.6 
36 / з.4 3.7 (3.9 13.4 | 3.6 (3.7 13.7 | 3.7 (з.д 13.4 13.6 3.4 12.4 12.6 2.8 [1.3 11.411.6 
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(Ж) 
主 臂 
кй 39.6 48.8 39. 6 48.8 48.8 48.8 
т 11 11 18 18 26 34 
о 0 | 20 | 40 о | 20 | 40 | о | 20 | 40 | о | 20 |40 20 | 40 | о [ 20 | 40 
工作 
半径 起 重量 人 
R/m 
38 |2.813.1|13.212.913.113.3 13.313.613.313.013.313.312.312.6|12.7|11.311.411.6 
40 |2.212.512.612.612.7|12.9|12.913.213.312.613.013.1|12.3|12.5|12.5|1211411.5 
42 |1.8 |2.0 2.1|24|2.5|2.4|2.8|3.0]2.3|2.6|2.8|2.0\'2.4|2.4|1.2|1.3|1.5 
44 |1.4 11.5 1.7|2.0|2.1\2.0|]2.5|3.6]2.0]2.3|2.5|1.,7\2.1|2.2|1.1|1.3|[1.5 
46 1.1 1311611811.6|2012211712.012.211511812.011111211.5 
48 1.0|{1.2|[1.4|1.2|1.6 1.5|1.,7|1.9|1.2)1.5|1.7]1.0|[1.2 [1.4 
50 0.6 | 0.9 0.9 | 1.2 0.8 11511.611011.311.410.8111113 
52 0.5 0.6 | 0.9 0.5|1.2\1.3|0.8]1.0|1.2 0.8 [1.0 
54 0.9 11.010.6|10.811.0 0.8 
56 0.6 0.6 10.7 
Ж 6-47 Сгоуе RT9130E #852 #0. Е Е + 挺 杆 起 重 性 能 (二 ) 
( 配 重 18. 144t, 支 腿 全 伸 ,360? ) 
主 辟 /m 39.6 48.8 39.6 48.8 
挺 杆 ]m 11 11 18 18 
| 0 20 40 20 40 0 20 40 0 20 40 
工作 
半径 起 重量 /t 
R/m 
10 10.5 
12 10.5 5.5 
14 10 9.2 6.5 5.5 
16 9.8 8.9 | 7.4 | 6.3 5.5 4.3 
18 8.6 8.6 | 7.2 | 6.2 | 6.4 5.5 | 4.4 4.3 
20 7.1 8.1 7.1 6.1 62 | 6.5 | 5.5 | 4.4 4.2 
22 5.9 | 6.7 7 5.9 | 6.1 6.4 | 5.5 | 44 | 38 | 42 | 4.3 
24 49 | 5.6 | 6.2 5 5.7 | 6.1 5.3 | 44 | 37 | 4.1 4.2 
26 4 46 | 5.2 | 4.1 4.8 5.3 | 44 | 4.2 | 3.6 | 4.1 4.1 3.6 
28 3.2 | 38 | 43 3.4 4.5 | 3.7 | 4.1 3.6 | 3.7 3.5 
30 2.6 | 3.1 3.5 2.8 3.3 3.7 3 3.9 | 3.5 | 3.1 3.5 
32 让 | | 3 2.5 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 3.4 
34 1.4 1.8 2 Т 9 |24 2 2.7 | 3.3 2 2.8 | 3.4 
36 0.9 1.3 1.5 1.3 1.7 1.9 ЕЛ ЛЛ Е 16 | 23 | 2.8 
38 0.5 0.8 0.9 | 0.9 1.3 1.4 Їз] 1712.2 0! 1.8 12.3 
40 0.5 0.5 0.9 1 0.7 1.3 1.7 | 0.9 1.4 1.9 
42 0.5 0.6 0.9 1.2 | 0.5 1] 1.5 
44 0.5 | 0.8 0.7 1.1 
46 0.7 
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6.6 轮胎 起 重 机 常见 故障 与 检修 


6.6.1 轮胎 起 重 机 机 械 系 统 故障 与 检修 


轮胎 起 重 机 大 多 采用 液压 传动 ， 常 见 故 障 及 排除 方法 见 表 6-48 。 
表 6-48 ”轮胎 起 重 机 常见 故障 及 排除 方法 



































































































































































































































序号 故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 接头 松动 1) 拧紧 接头 
1 油 路 系统 漏 油 | 2) 密封 件 损坏 2) 更 换 密封 件 
з) 管道 破裂 з) 焊 补 或 更 换 
Т) 油箱 液 面 过 低 ， 或 吸油 管 及 过 | 1) 加 油 ， 或 琉 通 吸油 管 及 过 滤器 
滤器 堵塞 
2) 洪流 阀 开启 压力 过 低 2) 调整 溢 流 阀 压力 
2 | 油 压 升 不 上 去 | 3) 压力 管 路 和 回 油管 路 串通 ， 或 | 3) 检修 油 路 ， 特 别 注意 各 阀 中 心 回转 接头 、 
液压 元 件 泄漏 过 大 液压 马达 等 处 
4) 液压 泵 损坏 或 液压 泵 泄漏 过 大 | 4) 检修 或 更 换 液压 泵 
5) 油 压 表 失 效 5) 检查 调整 或 更 换 油 压 表 
液压 油 温度 过 | 满 负 荷 运转 过 于 频繁 ， 或 环境 温 
”液压 油 温度 过 м 频繁 ， 或 环境 Е 
高 度 过 高 
1) 管道 内 存 有 空气 1) 多 动作 几 次 ， 以 排除 液压 元 件 及 管道 内 
的 气体 
油 路 系统 噪声 | 2) 管道 及 元 件 没有 紧 固 2) 紧 固 ， 注 意 液压 泵 吸油 管 不 能 漏 气 
Р эт 3) Жеф ЖЗ 3) 调整 或 检修 平衡 阀 
Е 4) 吸油 过 滤器 堵塞 4) 清洗 过 滤器 
5) 油箱 油 面 过 低 5) 按 规 定 要 求 加 
6) 零件 磨损 严重 6) 更 换 零 件 
| 1) 缺 油 1) 加 注 润滑 油 
过 热 А 
2) аА ЕЧ 2) 重新 安装 调整 
减 | 传动 冲击 | 1) 齿轮 畴 合 间 隙 过 大 1) 调整 路 合 间隙 
5 |ж | 并 有 噪声 2) 齿轮 或 轴承 严重 磨损 2) 更 换 磨 损 件 
器 
1) 油封 与 衬 垫 不 良 或 破损 1) 更 换 油封 与 衬 执 
漏 油 2) 轴 颈 不 良 或 磨损 2) 修理 或 更 换 
3) 润滑 油 过 多 3) 放出 一 些 润滑 油 
КОЕ 1) 摩擦 面 沾 油 Т) 清除 油 垢 
制 ыо, 2) 间隙 过 大 2) 调整 间隙 ， 必 要 时 更 换 衬 垫 
6 |ы 3) 弹 敌 不 良 或 压力 不 足 3) 更 换 弹簧 或 调整 螺母 ， 加 大 压力 
发 热 制 动 间隙 过 大 或 变形 和 焉 斜 不 正 调整 制 动 间隙 或 矫正 零件 
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(Ж) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
| 1) 摩擦 件 间隙 过 大 或 压 紧 力 不 足 | 1) 调整 间隙 与 压 紧 力 
2) РЕЖ ЖЕШАТЇН 2) НИНЕ 
ы] з 1) 摩 控件 分 离 不 良 1) 调整 间 险 与 压 紧 力 
过 热 # и 
2) Е ЕР Н ЕТКЕ 2) 矫正 或 更 换 
1) 轴承 安装 不 良 1) 重新 安装 调整 
2) 轴承 磨损 二 «ЖЫ п 2 А 
滚动 轴承 过 热 | А МЕНЕ, 轴承 座 圈 或 滚 ) 更 换 轴 村 
或 转动 有 噪声 | ЕМ 
З) 润滑 油 过 多 或 过 少 З) 放出 或 加 注 润滑 油 
4) 润滑 油 品 质 不 良 д) 清洗 后 更 换 上 合适 油 品 
1) 缺 油 1) 加 油 或 清理 润滑 油 路 
А" 过 д 过 热 
Pe 2) 安装 不 当 或 配合 太 紧 2) 重新 装配 或 调整 
лм" 3) 油 质 太 脏 3) 清洗 并 换 
1) 锁 紧 销 没 有 取 下 来 1) 取 下 锁 紧 销 
不 动 2) 安全 阀 整定 值 过 低 2) 检查 并 调整 安全 阅 
з) 电气 回路 有 故障 或 电磁 阀 损坏 | 3) 检查 并 排除 故障 ， 或 更 换 电磁 阀 
- 1) Зе НИ Ж 1) 清理 并 加 润滑 脂 
„| ”动作 慢 2) 控制 阀 内 部 漏 } 2) 检修 控制 闪 
“ з) 电磁 阀 动作 不 良 З) 清理 或 更 换 电 磁 阀 及 管 路 过 滤器 
作业 时 下 | 1 先导 六 控制 式 单 向 阅 有 故障 1) 修理 或 更 换 单 向 内 
М 2) Жа вї 2) 检修 活塞 上 的 密封 件 
3) 电磁 阀 动作 不 良 3) 清理 或 更 换 电磁 阀 及 管 路 过 滤器 
1) 制 动 阐 有 故障 ， 或 回转 制动器 | 1) 检查 并 调整 制 动 阅 及 制 动 回路 
不 能 脱 开 
不 回转 ”| 2) 液压 马达 被 卡 住 ， 或 内 泄漏 严 | 2) 高 速 转动 液压 马达 ， 并 测定 漏 油 情况 及 
重 ， 供 油 压力 不 足 供 油 压力 ， 采 取 措 施 解决 
ч 3) 减速 器 齿轮 故障 з) 检查 并 修理 齿轮 
可 转 用 
ИЛА едри, аваз ваен Во | 检查 并 调整 修理 
构 А с 1) Ае 
可 转 停 止 | 1) 制 动 力 过 大 э 
2) 停车 前 预先 松 速 踏板 ， 然 后 再 放 巨 
时 冲击 过 大 2) ЖЕМИ у 停车 前 预先 松 开 加 速 踏板 后 再 放 回 
司 转制 动 | 1) 制 动 回路 中 有 气 1) 排 气 
器 不 动作 2) 制 动 液压 缸 有 故障 2) 检查 并 修理 制 动 液压 缸 
1) 液压 对 或 控制 阀 出 现 故障 ， 造 | 1) 检查 并 调整 液压 泵 或 控制 阀 
Ц 成 油 压 不 足 
并 | важак 2) 因 蓄 压 回路 故障 造成 离合 器 压 | 2) 检查 并 排除 芝 压 回路 故障 ， 检查 并 修理 
е. 下 | 力 不 足 ， 液 压 马达 不 工作 车 压 器 和 液压 马达 
З) 离合 器 摩 氛 片 脏 或 自动 制动器 | 3) 清洗 离合 器 及 调整 制 动 回路 
故障 
4) 动力 传动 装置 断 4) 检查 电磁 阀 断 开 情况 并 修理 
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( 续 ) 
序号 | ”故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1 F ЕЛ ну ЖУ {ЕИ 50) [п 
1) 卷 简 被 错 问 或 自动 制动器 有 故 | 二) РЕВЕ 
障 
2 йй (КУ) 压 马 达 漏 ; Е, 调 或 更 эр. Е 
ЖООГО МЫ. 调整 或 更 换 平衡 
吊 钓 不 能 | 障 
下 降 3) БИЙ ЕЗЕН И ЕЛ БЕП 
3) 检查 并 排除 液压 泵 和 控 Ул 
кл ) ЖЭНЕ НЕЕ ЗЕ ЖИЕ И 
4) 自由 降落 踏板 有 故障 
з 4) 检修 制 动 和 动力 饶 
+ ч 5) 检查 电磁 阀 断 开 情况 并 修理 
шя Ра 6 
12 МЫ. 1) 高 度 限 位 器 线路 未 接 通 1) 接 通 线路 
Е “| 2) 上 升 接触 器 损坏 或 线路 有 故障 | 2) 更 换 接 触 器 ， 或 检修 线路 
多 
ЛО 离合 器 打滑 或 液压 马达 内 泄漏 | 1) 检修 离合 器 动力 氏 、 摩 擦 片 ， 检 修 或 更 
空 档 时 重 
物 下 落 换 液 压 马 达 
2) 背 压 平衡 故障 2) 清理 、 研 磨 单 向 阀 ， 调 整 安全 阀 故 力 
1) 保证 离合 器 打开 后 的 间 阶 ， 检 查 蹄 片 复 
1) 离合 器 分 离 不 彻底 ( ' 
КОРОШ ош. уйт Ж 
Ж 2) 调整 制 动 带 与 制 去 后 的 间 际 至 均 
下 降 不 灵 ку йы. а 与 制 动 轮 打开 后 的 间隙 至 均 
液压 饶 不 1) 变 幅 液压 秘 内 泄漏 严重 1) 拆 下 检修 
її 2) Ж И ЫШ | 2) 检查 压力 ， 并 加 以 调整 
а й Ж Ж 
ТЕР кийиш 检查 并 排除 故障 
本 | 
构 | 空挡 时 液 | 1) 所 内 有 泄漏 1) 拆 下 检修 
压 缸 自动 缩 | 2) 背 压 平衡 阔 故 障 ， 或 管 路 及 接 | 2) 拆 检 霄 压 平衡 闪 并 排除 漏 油 
п 头 漏 油 
ШО ШЖ. 1) 安全 闪 压 力 太 低 1) УЙ ЗАК ЕЛ 
Г 2) 液压 缸 动 作 不 正确 2) 拆 下 检查 ， 如 卡 住 应 更 换 
ЖЖ 
сш е Е ИЕШЕ Л 
ТЕШ КУР К 
将 吊 臂 完全 缩 回 靠 紧 ， 利 用 调节 螺钉 调整 
帅 | 舒 不 到 头 或 | 伸缩 辟 钢 丝 绳 长 度 不 合适 Е НАВИ ИИ 
14 | ДЕЕ 区 全 
装 | 落 臂 缩 臂 | 1) 平衡 阀 阻尼 孔 堵 塞 Т) 清洗 平衡 闪 
置 | 时 压力 过 高 | 2) 吊 辟 固定 部 分 和 活动 部 分 摩擦 | 2) 检查 ， 涂 上 ZG-3 钙 基 脂 
或 有 振动 现 | 力 过 大 ， 或 有 异物 梗阻 
% 3) 液压 缸 内 有 空气 3) 空 载 多 起 落 儿 次 ， 进 行 排 气 
卷 简 出 现 | 卷 简 材质 与 质量 欠 佳 ， 使 用 中 受 | yy yg 
裂纹 到 过 大 冲击 及 使 用 时 间 过 长 т 
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(Ж) 
序号 | ”故障 现象 故障 原因 排除 方法 
工作 时 村 | 请 轮轴 定位 件 松动 紧 固 轴 向 定位 件 
位 ^2) ГЕ] [п 位 
右 摆动 КЧН ХЕ УА ХЕ 
„ |®| шшш 1) йиш ЛИН 1) ЗЕ РЕТ, ЖШ 
轮 | 损 不 均匀 。 | 2) 钢丝 绳 穿线 错误 2) 正确 穿线 钢丝 强 
| 1) 轴承 过 紧 1) 调整 或 更 换 轴承 
发 热 йн 
2) 缺 油 2) 加 注 润滑 油 
1) 滑轮 不 转动 或 轴承 损坏 1) 检修 滑轮 及 轴承 
_ 磨损 过 快 | 2) 钢丝 强 尺 寸 规格 不 符 2) 更 换 
" А 3) ЕИБ з) #Ш 
| ПИ ТҮТТҮ 调整 滑轮 的 安装 位 置 与 方向 
ШЕЖИРЕ | 材质 不 良 、 加 工 不 良 或 超过 使 用 | _ 
17 ЭН {йб 
损 超 限 期 
6.6.2 轮胎 起 重 机 电气 系统 故障 与 检修 


击 穿 断路 ; 


轮胎 起 重 机 经 常 在 野外 作业 ， 工 作 环境 较 差 ， 致 使 控制 电路 故障 率 较 高 。 
1. Нз КН180 起 重 机 过 卷 控制 电路 和 载荷 检测 电路 的 故障 与 检修 





(1) 过 卷 控制 电路 的 故障 与 排除 


1) 故障 分 析 : 图 





с, 











紧急 





6-35 示 出 KH180 起 重 机 过 卷 控 制 电 路 ， 检 查 二 极 管 V, 是 否 
紧急 切断 开关 S, ， 若 能 切断 过 卷 停机 动作 电路 ， 表 明 过 卷 保护 电路 的 


执行 元 件 一 一 YV, 等 是 正常 的 ， 则 故障 原因 在 过 卷 切断 开关 5, 和 过 卷 控制 继电器 


к, 及 有 关连 接 电缆 。 必 





否 有 断路 现象 ; 奉 检 查 无 断路 现象 后 ， 拆 开 操 作 室 内 座 椅 侧面 的 继电器 控制 盒 ， 





了 检查 过 卷 切 断 开 关 5, 是 否 正 常 ， 过 卷 切断 开关 连接 电路 是 


К) 







































































查 、 测 量 继电器 К, 的 线圈 ， 电 阻 为 零 ; 拆 下 继电器 K, ， 再 测量 线圈 电阻 为 7000 ， 
属 正常 ; 测量 继电器 К, 的 保护 二 极 管 V, 的 正 、 反 向 电阻 ， 若 均 为 零 ， 则 故障 是 二 
极 管 击 穿 短路 使 继电器 К, 掉 电 而 引起 。 
2) 故障 排除 : 用 一 只 国产 2CZ85C 二 极 管 代 替换 FU У 
上 ， 起 重 机 过 卷 控 制 电 路 恢复 正常 。 ЗЕ) Де 
(2) 日 立 KH180 起 重 机 载荷 表 、 角 度 表 失 灵 ш бея 
1) 故障 分 析 。 载 荷 表 、 角 度 表 同 时 失灵 ， 一 般 是 е хай с> 
由 于 载荷 控制 器 和 角度 检测 器 同时 损坏 所 致 。 但 两 者 2 
同时 损坏 的 可 能 性 较 小 ， 因 而 故障 可 能 发 生 在 表 内 的 ч ше 











电路 中 ， 且 为 载荷 控制 器 和 角度 检测 器 的 共用 部 分 ， 
或 供电 电压 异常 。 














图 6-35 КН180 起 重 机 过 卷 
控制 电路 
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检查 中 角度 检测 电路 的 电源 取 自 图 6-36 电路 中 ， 经 电源 稳 压 电路 后 的 稳定 电 
压 为 + 及 .和 =- 太 .。 拆 开 载 荷 表 ， 用 万 用 表 测 量 图 6-36 中 电位 中 点 N 点 至 + 太 . 点 和 
-到 .点 的 电压 ， 分 别 测 得 电压 为 12.75V 和 -3.8V。 调 节 电 位 器 VR, ， 仍 不 能 将 电 
压 调 整 到 正常 时 的 10V 和 -10V。 检 查 图 6-36 中 的 三 极 管 VT 和 所 有 电阻 、 电 容 均 
正常 。 由 测 得 的 电压 值 分 析 ， 引 起 故障 的 原因 可 能 是 集成 电路 ІС, 或 IC, 损坏 , 或 
角度 表 内 电路 有 元 件 损 坏 。 再 将 图 6-36 中 的 三 极 管 VT 拆 下 来 ， 用 一 台 输 出 电流 
2А, 电压 0~15V 正 负 电压 可 调 的 稳 压 电源 ， 人 代替 由 三 极 管 VT 和 集成 电路 1С, 等 
组 成 的 电源 稳 压 电路 ， 将 其 正 电压 输出 端 接 到 图 6-36 的 + 到 .点 ， 零 输出 端 接 到 N 
点 ， 负 压 输 出 端 接 到 - 太 . 点 ， 且 将 电压 调整 到 + 上 10V。 此 时 ， 若 角度 表 人 恢复 正常 ， 
但 载荷 表 仍 未 恢复 ， 则 要 检查 载荷 表 的 表 头 是 否 正 常 。 测 量 载荷 信号 输入 端 (图 
6-36 的 WIM) ， 若 有 信号 电压 输入 ， 表 头 正常 ， 据 此 可 判断 载荷 放大 级 比较 集成 电 
路 1С, 损坏 。 
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1С|:ОРС 141A IC2:HA 17902 




















图 6-36 KH180 起 重 机 载荷 表 内 电路 

2) 故障 排除 : ІС, 型 号 为 HA17902， 是 日 立 公 司 产品 。 可 用 一 只 国产 集成 电 
路 CF324 代 蔡 ， 再 焊 上 拆 下 的 三 极 管 YT， 接 通电 源 ， 调 节 电 位 器 УВ,, 将 +, 
-T .的 电压 调整 到 10V 和 -10V， 即 恢复 正常 。 

2. ПЕЕ NK-300B 起 重 机 吊 臂 角度 表 失 灵 及 吊 臂 伸缩 顺序 故障 与 检修 

(1) 吊 臂 角度 表 失 灵 

1) 故障 现象 : 该 起 重 机 上 装 有 MS-7 力矩 限制 器 。 现 在 主要 故障 是 吊 辟 角度 
表 失 录 ， 即 指示 零度 以 下 ,力矩 表 指 针 在 红线 内 摆动 ， 自 动 停止 系统 报警 ， 起 重 机 
处 于 自 停 状态 。 
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2) 故障 原因 : 力矩 控制 电路 和 力矩 限制 器 内 部 电路 有 元 件 损坏 ; 电路 失调 或 
吊 臂 角度 检测 电路 有 元 件 损 坏 等 。 

3) 故障 分 析 : 首先 检测 吊 臂 角度 检测 电路 ， 拆 开 位 于 第 一 节 吊 臂 上 的 吊 臂 角 
度 和 长 度 检测 装置 ， 用 万 用 表 测 量 角 度 检测 电位 器 。 当 表笔 接触 电位 器 中 心 触 点 和 
其 中 的 一 个 固定 端 时 ， 力矩 限制 器 即 解除 起 重 机 所 处 的 自 停 状态 ,力矩 表 指针 在 绿 
线 区 内 ， 角 度 表 指针 回 到 指示 区 内 ， 但 指示 角度 不 准确 ， 表 明 其 内 部 有 故障 。 

4) 故障 排除 : 拆 开 角度 检测 电位 器 后 盖 ， 发 现 电 位 器 电阻 丝 多 处 断 丝 。 换 上 
同型 号 、 同 阻 值 特性 的 电位 器 ， 故 障 即 可 排除 。 

(2) 帅 臂 伸缩 顺序 故障 

1) 故障 现象 : 当 起 重 机 吊 辟 伸缩 时 ， 其 故障 是 第 二 、 第 三 节 辟 伸 出 一 定 长 度 
(如 17m) 时 ， 便 不 能 自动 伸 出 ， 必 须 使 用 吊 臂 伸缩 紧急 开关 ， 才 能 继续 伸 出 到 





































































































































































































24m。 此 时 若 回 缩 第 二 、 第 三 节 吊 臂 ， 仍 需 使 用 伸缩 紧急 开关 。 
М 
е са | М + ову 
гат МЕШИ = 
站 | 控制 | = | 
| Е" Ей {| 6—4. 
| | Н ТЪЛ Еи 
5 44:05>--® 8 а 
| | Е — 1 Ф Ц] Ф | 
– р Н | 
人 | Cl 一 | 一 kt 一 | 
ENR р 4 Sy 54 к ЕТ a = 
CRA Б 5 
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сс 


图 6-37 吊 臂 顺序 控制 电路 

2) 故障 分 析 与 排除 : 检查 控制 吊 辟 的 电磁 阀 等 执行 元 
件 ， 若 动作 正常 ， 故 障 可 能 在 图 6-37 所 示 的 吊 辟 顺序 控制 
电路 中 。 操 作 吊 臂 伸 缩 ， 用 万 用 电表 测量 图 6-37 中 СКА 插 
АЕТ, J 端子 电压 。 当 第 二 、 第 三 节 辟 伸 到 17m 时 ,J 端子 
电压 由 0V 变 为 27.8V (发 电机 输出 电压 ) ， 按 下 操作 杆 上 
的 第 四 节 辟 伸缩 开关 ， 当 第 四 节 辟 伸 出 0. 5m 后 ,J 端子 的 
电压 也 由 0V 变 为 27. 8V。 根 据 上 述 现 象 判断 ， 故 障 可 能 在 
中 央 控制 电路 内 的 臂 长 比较 放大 电路 中 ， 或 是 臂 长 检测 单 
元 。 若 吊 辟 伸缩 多 次 后 ， 吊 臂 伸缩 长 度 降 为 13m， 说 明 故 图 638 рр ери 
障 元 件 正在 变化 。 检 查 吊 臂 检测 单元 。 吊 臂 长 度 检测 机 构 。 | 大 长 计算 器 传动 贞 纶 
见 图 6-38 。 拆 开 检测 器 盒 盖 ， 固 定 吊 辟 长 度 检测 电位 器 传 ”2 一 中 间 传 动 齿轮 
动 齿轮 的 螺母 4 有 些 松动 ， 因 臂 长 检测 器 传动 齿轮 3 打滑 ， “3 一 辟 长 检测 器 传动 此 轮 
而 使 辟 长 检测 定位 器 不 能 与 帅 辟 伸缩 同步 。 将 螺母 4、 弹 壬 “早生 ЗМИ 
片 5、 避 长 检测 器 传动 齿轮 3 取 下 ， 操 纵 起 重 机 ,使 第 二 、 “" 寺 
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第 三 节 臂 全 部 伸 出 〈 臂 长 24m)， 然 后 回 缩 0.Sm， 再 调整 检测 电位 器 轴 ， 使 СКА 
插座 的 端 电压 由 07V 变 为 27.8V (电压 范围 22 ~32V); 重新 装 好 ， 起 重 机 吊 臂 伸缩 
动作 恢复 正常 。 

进行 上 述 检修 后 ， 还 应 对 力矩 限制 器 中 央 控 制 电路 的 臂 长 电压 值 和 RV 值 存储 
器 数据 校 核 调整 ， 起 重 机 即 能 正常 工作 。 

з. 熔断 器 的 使 用 故障 

(1) 目前 使 用 燃 断 器 存在 的 问题 ”起重机 的 动力 、 控 制 、 照 明 电路 中 均 装 有 
熔断 器 ， 作 为 电气 设备 的 短路 保护 ， 防 止 直接 过 载 使 用 。RMI1 、RM2 、RMI10 系列 
熔断 器 结构 如 图 6-39 所 示 。 熔 断 器 损坏 是 常 发 生 的 电路 故障 ， 应 查 明 原 因 后 ， 再 
换 上 规格 和 容量 一 致 并 合格 的 熔断 咒 。 否 则 会 导致 严重 事故 ， 轻 者 烧毁 线路 和 电气 
设备 ， 重 者 发 生火 灾 。 目 前 使 用 熔断 器 时 存在 以 下 错误 做 法 ， 主 要 是 炊 体 不 符合 规 
定 ， 应 禁止 。 

1) 用 非 标准 金属 丝 〈 线 ) 代替 熔 体 。 当 电路 熔 体 熔断 后 ， 有 时 往往 随意 用 现 
有 的 非 标准 金属 丝 ， 如 铜 、 铁 、 铝 丝 ( 线 ) } сиңа 
代替 ， 甚 至 将 多 根 金属 丝 〈 线 ) 并 在 一 起 使 
用 ， 这 样 熔 体 的 熔断 特性 便 无 法 确定 。 若 金 
属 丝 过 小 ， 即 使 在 正常 使 用 情况 下 也 可 能 熔 
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断 ， 不 能 保证 电气 设备 正常 工作 ; 若 金属 丝 RE 
过 大 ， 则 在 超载 时 起 不 到 安全 保护 作用 ， 还 图 6-39 熔断 器 结构 

可 能 由 于 与 上 一 级 熔 体 配合 不 当 ， 发 生 越级 1 一 管 壳 2 一 接头 3 一 铜 由 
熔断 。 所 以 不 允许 使 用 非 标准 金属 丝 〈 线 ) 4 一 插 片 5 一 熔 体 











代替 熔 体 ， 以 免 发 生 事故 。 

2) 将 大 容量 的 熔 体 剪 口 后 使 用 。 当 电路 中 熔 体 熔断 后 ， 若 一 时 找 不 到 同样 大 
小 容量 的 标准 熔 体 ， 可 使 用 大 容量 熔 体 剪 口 后 ， 用 于 容量 小 的 电路 中 。 这 种 做 法 起 
不 到 保护 作用 ， 因 为 同一 容量 的 熔 体 ， 每 次 剪 口 后 的 熔断 特性 是 不 一 样 的 。 剪 口 后 
的 熔 体 ， 在 使 用 中 到 底 能 承受 多 大 的 电流 无 法 确定 ， 所 以 这 种 使 用 方法 必须 禁止 。 

3) 选用 熔 体 规格 偏 大 。 为 了 使 炊 体 不 至 于 频频 炊 断 ， 往往 将 熔 体 容量 选 得 偏 
大 ， 使 电动 机 便于 起 动 运行 。 这 种 随意 选 大 容量 熔 体 ， 虽 能 使 电动 机 起 动 运行 ， 但 
不 能 保证 安全 运行 ,在 发 生 过 载 和 短路 事故 时 ， 不 能 有 效 地 起 安全 保护 作用 ， 所 以 
不 要 选用 容量 偏 大 的 熔 体 。 

4) 熔 体 外 无 防护 时 。 由 于 管理 不 善 ， 当 防护 单 损坏 或 遗失 时 ， 往 往 无 人 过 问 ， 
且 不 能 及 时 更 换 。 当 熔 体 熔断 或 切断 电路 时 ， 强 烈 的 电弧 便 会 向 四 周 飞溅 ， 很 可 能 
造成 电弧 烧伤 事故 ， 所 以 要 纠正 这 种 不 安全 的 使 用 方法 。 

5) 熔 体 接触 不 良 。 安 装 熔 体 时 ， 稍 不 注意 便 会 造成 熔 体 接触 不 良 。 出 现 这 种 
情况 后 ， 在 正常 使 用 情况 下 ， 电 路 经 常 时 断 时 通 ， 有 时 在 电路 电流 还 未 达到 规定 的 
熔断 电流 时 ， 熔 体 就 已 熔断 ， 电 路 被 断 开 ， 起 不 到 保护 作用 。 















































第 6 章 轮胎 起 重 机 的 结构 、 技 术 参 数 与 维修 · 287 · 





6) 熔 体 熔断 后 不 查找 原因 。 由 于 不 熟悉 熔断 器 的 保护 原理 ， 当 熔 体 熔断 后 ， 
不 能 查找 出 熔断 的 原因 和 故障 点 ， 也 不 经 过 使 用 人 员 或 电工 证 实 ， 是 否 出 现 过 误 动 
作 ， 便 换 上 同 容 量 的 熔 体 ， 结 果 常 引起 继续 熔断 ， 或 造成 事故 ， 这 种 情况 比较 多 。 

(2) 熔断 器 熔 丝 的 选择 ”熔断 器 或 炊 丝 要 根据 负 和 从 额定 电流 来 选用 。 

1) 照明 电路 中 熔 丝 的 选择 。 照 明 电 路 中 ， 照 明 负 葆 的 额定 电流 Т 可 用 下 式 计 
Ў: 





Р 
7 У соѕф 


式 中 “P 一 照明 负载 的 额定 功率 (W) ; 
V 一 一 照明 负载 的 额定 电压 (У); 
功率 因数 ， 白 炽 灯 совр =1， 日 光 灯 cosp =0.5 ~0.6。 
2) 起 重 机 控制 电路 熔断 器 的 选择 。 起 重 机 滑 线 熔断 器 ， 可 近似 取 起 重 机 总 电 
流 的 63% 为 熔断 器 熔 体 电流 。 


H 








совф 





6.7 轮胎 起 重 机 的 维护 与 保养 


这 里 的 维护 与 保养 ， 是 指 起 重 机 的 例 行 保养 、 一 级 保养 、 二 级 保养 。 
6.7.1 轮胎 起 重 机 的 例 行 保养 


例 行 保养 简称 例 保 ， 每 经 8 ~ 10h 工作 后 就 要 进行 例 行 保养 。 例 行 保养 的 内 容 主要 
是 清洁 、 润 滑 、 检 查 与 调整 、 紧 固 。 这 些 内 容 每 日 由 司机 独立 完成 。 两 班 或 三 班 制作 业 
时 ， 应 每 班 一 次 。 

(1) 清洁 ”清洁 起 重 机 机 体 、 各 工作 机 构 、 传 动机 构 、 司 机 室内 外 、 发 动机 
及 附属 设备 、 电 气 设备 等 ， 清 除尘 土 、 油 垢 、 污 物 。 

(2) 润滑 检查 润滑 系统 ， 按 例 行 保 养 润 滑 规定 部 位 作 注油 保养 。 润 滑 工作 
要 做 到 油 路 通畅 、 油 量 充 足 、 注 油 器 齐备 完好 。 各 部 位 使 用 的 润滑 油 、 润 滑 脂 的 规 
格 、 用 量 、 加 注 方法 等 ， 按 该 机 润滑 工作 表 进 行 。 

(3) 检查 与 调整 ”检查 和 调整 气压 操纵 零件 、 部 件 ， 使 操纵 有 效 灵 敏 ， 管 路 、 
阀门 不 得 有 漏 气 现象 ; 检查 调整 空 压 机 的 V 带 ,使 V 带 张 紧 适 度 , 不 得 有 打滑 现 
象 ; 检查 液压 管 路 及 管 接 头 ， 查 看 有 无 泄漏 现象 ; 检查 液压 油箱 油 量 ,不 足 时 要 添 
加 ; 检查 钢丝 绳 有 无 严重 锈蚀 ， 以 及 钢丝 绳 磨损 、 断 丝 情况 ; 检查 吊 钩 表面 是 否 有 
裂纹 或 破 口 ; 检查 轮胎 气压 ， 不 足 时 应 充气 补 压 ; 检查 蓄电池 电解 液 面 应 高 出 极 板 
顶 面 10 ~ 1Smm ， 环 境 温度 为 13% 时 ， 电 解 液 相 对 密度 为 1.28; 检查 电气 配 线 连接 
是 否 牢固 ; 检查 照明 灯 、 供 电 装 置 是 否 齐 全 、 完 好 ; 检查 各 工作 机 构 的 操纵 手柄 位 
置 是 否 正确 、 灵 活 、 可 靠 。 发 动机 的 检查 另 作 说 明 。 

(4) 紧 固 ” 紧 固 钢丝 绳 夹 和 套 ; 紧 固 轮 坑 螺栓 、 制 动 鼓 与 轮 慌 的 联接 螺栓 
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紧 固 吊 臂 支撑 联接 螺栓 ， 紧 固 回转 盘 螺 栓 等 。 
6.7.2 轮胎 起 重 机 的 一 级 保养 


一 级 保养 的 时 间 间 隔 按 机 械 运 转 作 业 时 间 确 定 , 一 般 为 1 ~2 个 月 ,但 作业 班 
次 多 的 可 按 小 时 确定 。 一 级 保养 内 容 除 包括 例 行 保 养 的 全 部 内 容 外 ， 还 应 包括 以 下 
内 容 : 

1) 按照 起 重 机 润滑 工作 表 规 定 的 一 级 保养 或 者 时 间 为 50h 的 项 目 进 行 润滑 
作业 。 如 钢丝 强 、 齿 轮 联 轴 器 、 制 动 右 各 支点 ; 限 位 器 各 转轴 ; 回转 大 齿轮 、 转 
盘 、 销 轴 、 托 辊 、 卷 简 轴 、 吊 钩 滑 轮轴 承 、 转 向 主 销 、 万 向 联 轴 融 轴承 ， 以 及 油 底 
壳 、 哇 油泵 壳 的 机 油 加 注 。 

2) 检查 噶 油 泵 的 泵 油 压 力 ， 应 达到 15000 ~ 25000kPa; 检查 喷 油 时 间 、 喷 油 
， 其 均匀 度 不 大 于 3% ~4% 。 

3) 检查 油水 分 离 器 和 储 气 简 ， 放 出 积存 在 分 离 右 集 水 杯 和 储 气 简 中 的 积 水 。 

4) 检查 各 传动 机 构 、 行 走 机 构 的 制动器 及 摩擦 离合 器 。 要 求 制 动 、 离 合 正常 ， 
调整 间隙 适当 ， 对 损坏 的 部 件 或 磨损 严重 的 轮 和 衬 瓦 要 进行 更 换 。 如 QY12B 起 重 
机 行走 机 构 制 动 咒 、 制 动 踏板 的 自由 行程 不 大 于 25Smm; 蹄 片 与 制 动 鼓 间 的 间 隐 为 
15 ~20mm。 

5) 检查 变 幅 限 位 器 ， 保 证 动作 灵敏 可 靠 。 在 80" 仰 角 时 切断 气 路 ， 停 止 变 幅 
动作 ， 和 否则 应 进行 调整 。 

6) 检查 文 腿 焊 缝 及 人 字 架 焊 颖 ， 发 现 开 焊 、 裂 纹 ， 应 及 时 修复 。 

7) 检查 油 压 、 气 压 及 低压 报警 装置 ， 如 有 故障 应 予以 排除 。 

8) 检查 操纵 传动 系统 和 操纵 控制 系统 。 

9) 检查 文 腿 控 制 器 和 锁定 装置 。 

10) 检查 金属 结构 、 和 车 架 及 帅 辟 支撑 连接 情况 ， 紧 固 各 部 联接 螺栓 和 紧 固 件 。 

11) 检查 回转 、 变 幅 、 起 升 机 构 ， 检 查 额 定 载荷 表 及 起 升 机 构 与 变 幅 机 构 的 锁 
定 装 置 ， 以 保证 安全 。 

12) 检查 吊 钩 。 先 用 煤油 清洗 吊 钧 本 体 ， 检 查 有 无 裂纹 。 如 发 现 裂 纹 应 予以 报 
Ж; 若 与 钢丝 绳 接触 处 磨损 ， 超 过 原 高 度 的 10% 则 应 报废 。 检 查 拉 板 、 横 梁 等 零 
件 ， 应 连接 完好 。 拉 板 孔 磨损 严重 时 ， 可 用 优质 焊条 补 焊 修复 ; 若 吊 钩 表面 便 化 ， 
可 做 一 次 退火 处 理 ， 对 20 钢 锯 钩 ,退火 温度 为 500 ~ 600%C ; 检查 心 轴 磨 损 量 ， 若 
磨损 量 超过 公称 直径 的 3% ~5% ， 应 更 换 心 轴 ; 帅 钩 钧 尾 及 螺纹 部 分 不 能 有 裂纹 
及 变形 ， 和 否则 应 更 换 ; 帅 钓 不 得 扭曲 变形 ， 帅 钧 开 口 变形 量 超 过 厚度 尺寸 的 15% 
时 应 更 换 。 


6.7.3 轮胎 起 重 机 的 二 级 保养 
二 级 保养 作业 间隔 时 间 一 般 为 3 ~6 个 月 ， 有 的 以 小 时 计 ， 按 各 厂家 规定 执行 。 
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二 级 保养 的 内 容 除 包括 例 行 保养 作业 、 一 级 保养 作业 内 容 外 ， 还 包括 以 下 内 容 : 

1) 发 电机 、 起 动机 、 水 泵 轴 、 卷 简 轴 承 、 主 ( 副 ) 卷 简 支 座 轴承 的 润滑 ， 蜗 
杆 轴承 及 小 齿轮 支撑 轴承 的 润滑 ; 更 换行 走 减 速 器 、 变 幅 减速 器 、 卷 简 减 速 器 等 润 
滑 油 ; 清洗 工作 液 油箱 和 过 滤器 ， 视 情况 更 换 液压 油 。 

2) 检查 传动 机 构 ， 如 离合 器 、 变 速 器 、 万 向 联 轴 器 、 前 后 桥 、 差 速 器 。 及 时 
ЗЛЕ йт, ЭЛИ ДТ ИЕН о 

3) 检查 空气 过 滤器 ， 并 清除 灰尘 、 油 泥 。 

4) Нак, НАЕ 

5) 检查 转盘 齿轮 是 否 麻 损 严重 或 有 上 断 齿 。 

б) 检查 钢丝 强 。 钢 丝 强 的 检查 应 由 有 实践 经 验 的 人 员 ， 根据 使 用 得 到 的 预期 
寿命 、 目 前 作业 环境 的 优 劣 、 提 升 载 荷 的 频率 、 使 用 程度 和 承受 冲击 载荷 的 情况 ， 
来 决定 是 第 一 个 二 级 保养 检查 ， 还 是 第 二 个 二 级 保养 检查 。 检 查 人 员 对 检查 情况 应 
作出 是 否 允 许 继续 使 用 的 决定 。 如 检查 出 以 下 情况 ,应 根据 报废 标准 作出 判定 : 中 
钢丝 绳 变形 ， 即 扭 结 、 压 坏 、 乱 股 、 松 股 、 强 世 突 出 、 局 部 直径 变 小 、 外 股 不 久 ; 
绳 股 破 断 或 切断 、 断 丝 、 绳 芯 断 裂 。 包 失去 绳 芯 、 内 部 或 外 部 腐蚀 ; 表面 磨损 ， 使 
钢丝 绳 直径 减 小 到 低 于 公称 直径 。 包 端 部 接头 处 钢丝 严重 腐蚀 或 破 断 。@ 由 严重 腐 
蚀 、 破 断 、 弯 曲 、 磨 损 或 使 用 不 当 的 绳 端 接头 。 


6.7.4 轮胎 起 重 机 液压 系统 的 维护 保养 


1. 液压 传动 系统 的 维护 保养 

1) 液压 元 件 表面 应 经 常 保持 清洁 ， 以 便 检 查 和 发 现 故 障 。 液 压 系 统 元 件 尽量 
少 拆 名， 以 免 元 件 损 坏 或 落 入 污 物 。 必 须 拆 印 检 修 时 ， 应 在 清洁 的 室内 进行 ， 并 严 
格 保持 元 件 清 洁 ， 以 免 脏 物 堵塞 油 路 ， 甚 至 损坏 元 件 。 

2) 因 检 修 而 必须 拆 件 液压 元 件 或 管道 时 ， 应 先 了 解 其 构造 、 工 作 原 理 ， 记 住 
拆 下 零件 、 密 封 件 的 位 置 和 数量 。 不 要 划 伤 、 弄 脏 液压 元 件 ， 特 别 是 阀 杆 、 了 阀 芯 、 
阀 体 、 阀 套 等 更 要 注意 ， 因 为 它们 都 是 密封 件 ， 要 求 很 严 。 密 封 件 一 旦 损坏 应 更 
换 。 换 新 件 时 ， 在 装配 前 将 零件 用 煤油 或 汽油 洗 净 ,干燥 以 后 涂 以 工作 油 液 〈 液 
压 油 )。 装 配 时 ， 从 各 位 置 拆 出 的 零件 应 装 回 到 原来 的 部 位 。 如 有 条 件 ， 装 配 后 应 
经 过 调试 ,合格 后 再 装 到 起 重 机 上 使 用 。 

3) 液压 系统 用 油 必须 选用 适当 ， 并 保持 清洁 。 具 体 要 求 如 下 : QD 气温 在 15°С 
以 上 的 地 区 ,采用 40 号 低 凝 点 液压 油 (上 稠 40 号 液压 油 ); 气温 在 15C 以 下 地 
区 ,采用 10 号 航空 液压 油 (YH-10 航空 液压 油 ) 。 包 新 使 用 的 起 重 机 ， 在 工作 满 
200h 以 后 ， 应 清洗 液压 油 油箱 及 过 滤器 ， 并 更 换 上 新 油 。 以 后 每 次 进行 二 级 保养 
时 清洗 一 次 ， 是 否 换 油 根据 有 具体 情况 确定 。 因 为 起 重 机 说 明 书 上 给 出 的 换 油 周期 是 
平均 数 ， 所 以 要 因地制宜 ， 灵 活 掌握 。 在 多 风沙 、 灰 侍 场地 作业 ， 应 适当 缩短 清 
洗 、 换 油 周期 。@) 油 箱 、 过 滤 带 须 用 煤油 或 汽油 清洗 ， 清 洗 后 晾 干 ; 然后 再 用 工作 
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液压 油 清洗 一 次 ， 方 可 装 入 工作 液压 油 。 包 灌 油 时 ， 不 得 把 油箱 加 油 口 滤 网 取 下 。 

4) 换 油 方法 。 油 箱 清洗 晾 干 后 ， 装 入 新 油 。 将 油箱 上 的 回 油管 拆 下 ， 接 入 男 
一 容器 ， 使 液压 泵 工作 ， 依 次 操纵 各 机 构 ， 用 新 油 将 旧 油 顶 出 ; 待 整个 油 路 系统 都 
充满 新 油 后 ， 再 将 回 油管 接 到 油箱 上 ， 同 时 补充 油箱 中 新 油 至 离 箱 项 20 ~30mm 。 

5) 液压 系统 中 存 有 空气 时 ， 可 能 产生 跳动 、 回 弹 、 噪 声 ， 以 及 动作 不 灵 等 现 
象 。 此 时 可 使 机 构 往 复 运 动 多 次 ， 排 出 空气 。 如 仍 排 不 尽 时 ， 可 拧 下 油管 接头 ， 排 
出 空气 。 

6) 吸油 管 不 许 漏 气 ， 不 许 堵塞 ， 和 否则 会 吸入 空气 ， 产 生 噪 声 、 起 泡沫 等 现象 。 
回 油 管 应 保持 在 油箱 油 面 以 下 ， 以 免 将 油箱 内 油 液 产生 的 气泡 吸入 液压 泵 中 。 为 了 
避免 吸入 空气 ， 油 箱 中 应 加 足 油 液 。 

7) 油 液 温度 在 使 用 L-AN32 全 损耗 系统 用 油 时 ， 不 得 超过 65°С; 在 使 用 10 号 
航空 液压 油 时 ， 不 得 超过 50°С 。 如 有 过 热 现象 ， 应 检查 液压 系统 是 否 堵塞 ， 溢 流 
阀 作 用 是 否 灵活 等 。 

8) 经 常 检查 各 软 管 情况 ， 发 现 有 明显 损坏 时 应 及 时 更 换 。 

9) 软 管 改 用 钢管 时 ， 应 选用 同 规格 的 20 号 无 缝 钢管， 内 孔 必 须 除 锈 清洗 。 

10) 液压 传动 用 油 应 满足 以 下 要 求 : 中 适宜 的 粘度 和 良好 的 粘 温 特性 ， 在 环境 
温度 变化 范围 内 粘度 变化 要 小 ， 要 求 运 动 粘 度 在 (11.5 ~66) x10m 《/s。@@ 具 有 
良好 的 化 学 稳定 性 。 由 于 油 液 与 空气 接触 ， 在 温度 升 高 时 会 发 生 氧 化 变质 ， 产 生 胶 
质 和 沥青 质 ， 会 堵塞 油 路 。 为 此 ， 要 加 入 各 种 适当 的 化 学 稳定 剂 。@ 具 有 良好 的 抗 
乳化 性 和 抗 泡沫 性 。 油 中 不 应 含有 水 和 其 他 产生 气泡 的 物质 ， 和 否则 会 使 油 液 发 生 乳 
化 ,降低 油 的 润滑 性 能 。 由 具有 良好 的 润滑 性 能 及 较 高 的 油膜 强度 ， 使 液压 传动 系 
统 中 各 摩擦 表面 获得 足够 的 润滑 。 名 油 中 不 允许 有 沉淀 现象 。@ 液 压 油 的 内 点 较 
高 ， 以 满足 防火 的 安全 要 求 。 

2. 液压 油性 能 指标 
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常用 液压 传动 的 液压 油性 能 指标 见 表 6-49 。 
Ж 6-49 液压 油性 能 指标 

L-AN15 L-AN32 L-AN45 上 稠 30-1 兰 稠 402 
质量 指标 
50°С 运动 粘度 /(m?/s) | (7-13) х10 7° | (17 ~ 23) х10 7° | (27 ~ 33) х10 7° | 18. 67х10 °° | 27. 35 х10 7° 
ЖЕ ИС = -15 -15 -10 -49 -37 
闪 点 /SC > 165 170 180 185.5 146 
水 分 (质量 分 数 ,% ) < 无 无 无 Ж 无 
МЖ ж (жи В 

0. 005 0. 005 0. 007 无 0. 0048 
数 ,% ) = 
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3. 液压 传动 油 变质 的 原因 

油 的 变质 可 从 油 的 外 观 上 直接 加 以 鉴别 。 液 压 传 动用 油 变 质 的 原因 如 下 : 
І) 油 的 相对 密度 增加 。 这 是 由 于 混入 异物 或 其 他 种 类 的 油 液 。 

2) 油 的 水 分 增加 。 这 是 由 于 外 部 水 的 浸入 所 致 。 

3) 油 的 沉淀 物 增加 。 这 是 由 于 油 液 变质 和 混入 异物 引起 。 
4) 油 的 闪 点 降低 。 这 是 由 于 油 液 变质 或 混入 异物 所 致 。 
5) 3 
ї 
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油 的 透明 度 下 降 。 这 是 由 于 油 的 酸化 ， 或 混 人 乳化 异物 引起 。 
6) 油 的 粘度 增 大 。 这 是 由 于 油 的 变质 所 致 。 
7) 油 的 酸 值 增加 。 这 是 因为 油 温 上 升 ， 或 混和 金属 粉末 、 潮 气 引起 。 
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